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阅读 本 书 可 提高 读者 的 二 维 绘图 能 力 。 本 书 按照 80 读 时 《8 时 /天 XxX 
10 天) 的 培训 计划 ， 先 从 基本 操作 、 绘 图 、 对 象 编 辑 、 文 字 标 注 、 图 块 、 
图 层 等 基本 操作 入 手 ， 塔 养 谈 者 的 绘图 能 力 和 扩 巧 ， 然 后 将 所 学 撤 能 、 拉 
巧 整合 在 一 起 , 选择 适合 自己 的 软件 及 版 本 ， 定 制 适合 自己 工作 的 模板 和 
图 库 。 同 时 配 有 学 习 视 频 光 盘 ， 提 高 学 习 效 率 。 

本 书 适合 对 AutoCAD 软件 的 基本 操作 有 所 了 解 并 希望 提高 绘图 能 
和 效率 的 大 中 专职 业 院 校 学 生 、 专 业 技 术 人 员 、 绘 图 爱好 者 阅读 。 特 别 适 
合作 为 大 中 专职 业 院 校 和 相关 培训 学 校 的 AutoCAD 教材 。 
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AutoCAD 是 Autodesk 公司 的 核心 产品 ， 从 第 一 代 产 品 诞 生 人 至今 有 30 余年 。 以 其 民 
好 的 用 户 界 面 ， 强 大 的 绘图 功能 和 扩展 能 力 ， 被 广泛 应 用 于 机 械 、 建 筑 、 电 子 、 化 工 及 办 
公 等 众多 领域 ， 主 要 用 于 二 维 绘图 、 详 细 绘 制 、 设 计 文 要 和 基本 三 维 设计 。 

AutoCAD 软件 发 展 至 今 ， 其 很 多 指令 体系 、 操 作 方 法 、 图 库 、 文 件 格式 成 为 所 在 行 
业 的 绘图 规范 。 近 年 来 不 断 涌 现 的 通用 三 维 CAD 软件 、 行 业 应 用 二 维 CAD 软件 中 有 独 
立 开 发 的 ， 也 有 基于 AutoCAD 进行 开发 的 。 虽 然 软 件 外 观 有 所 差异 ， 但 是 大 多 采用 了 兼 
容 AutoCAD 软件 的 操作 方法 和 指令 格式 。 而 AutoCAD 软件 经 历 了 30 多 年 的 客户 应 用 ， 
工程 技术 人 员 累 积 了 许多 提高 绘图 速度 的 技巧 和 方法 , 因此 有 必要 对 此 做 一 些 归 纳 , 以 方 
便 读 者 进一步 提升 绘图 的 效率 。 

本 书 根据 目前 国内 使 用 AutoCAD 软件 的 基本 情况 ， 选 取 了 常用 的 2004 一 2012 版 本 
进行 讲解 ， 列 举 了 其 在 工程 绘图 中 的 一 些 应 用 禁忌 ， 探 讨 了 提高 绘图 速度 的 技巧 。 

本 书 按照 80 课时 《8 时 /天 x10 天 ) 的 培训 计划 ， 先 从 基本 操作 、 绘 图 、 对 象 编辑 、 
文字 标注 、 图 块 、 图 层 等 基本 操作 入 手 培 养 读 者 的 绘图 能 力 和 技巧 ， 然 后 将 所 学 技能 、 技 
巧 整合 在 一 起 ， 选 择 适 合 上 自己 的 软件 及 版 本 ， 定 制 适合 自己 工作 的 模板 ， 积 累 图 库 。 

本 书 适 合 对 AutoCAD 软件 的 基本 操作 有 所 了 解 并 希望 提高 绘图 能 力 和 效率 的 大 中 专 
职业 院 校 学 生 、 专 业 拷 术 人 员 、 绘 图 爱好 者 。 特 别 适合 作为 大 中 专职 业 院 校 和 相关 培训 学 
校 的 AutoCAD 提高 教材 。 

本 书 语言 通俗 易 履 ， 案例 尽 量 接近 工程 实践 ， 始 终 强 调 在 工程 中 的 实用 性 。 配 合 配 套 
的 视频 光盘 ， 以 期 达到 对 书本 文学 的 补充 ， 使 读者 对 技巧 能 够 更 加 充分 地 理解 。 

本 书 主编 : 刘 朝 晖 ; 副 主编 : 首 忠 跃 、 金 伟 ; 参 编 : 赵 红 霞 、 王 剖 、 周 太平 、 曾 荣 莹 。 
本 书 第 一 天 、 第 三 天 、 第 四 天 、 第 七 天 的 内 容 由 刘 朝 晖 编写 ; 第 五 天 、 第 六 天 的 内 容 
由 肖 趾 跃 编写 ;第 九天 、 第 十 天 的 内 容 由 金 伟 编写 ;第 二 天 、 第 八 天 的 内 容 由 赵 红 霞 、 
王强 、 周 太平 、 曾 莹 莹 编写 。 

由 于 编著 者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 错误 和 不 妥 之 处 ， 奶 请 广大 读者 批评 指正 。 同 时 ， 
本 书 在 编写 过 程 中 参考 了 大 量 的 文献 、 资 料 ， 在 此 癌 文 献 、 资 料 的 作者 致 以 诚挚 的 谢意 。 
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禁忌 ， 软件 版 本 选择 时 ， 辟 讳 育 目 追 求 最 新 版 本 
技巧 ; 


1 ) 根据 公司 实际 情况 ， 内 部 统一 版 本 ; 外 协 单位 较 多 时 选择 低 版 本 输出 ， 高 版 本 输入 。 

2 ) 软件 具有 向 上 兼容 性 ， 可 以 通过 设置 实现 操作 界面 和 习惯 的 兼容 。 

1 . AutoCAD 软件 

(1) 软件 概况 

AutoCAD (Auto Computer Aided Design) 是 美国 Autodesk 公司 首次 于 1982 年 生产 的 日 
动 计算 机 辅助 设计 软件 ， 用 于 二 维 绘图 、 详 细 绘 制 、 设 计 文 要 和 基本 三 维 设计 。 现 已 经 成 为 
国际 上 广 为 流行 的 绘图 工具 。AutoCAD 具有 良好 的 用 户 界 面 ,通过 交互 业 单 或 命令 行 方 式 便 
可 以 进行 各 种 操作 。 它 的 多 文档 设计 环境 ， 让 非 计算 机 专业 人 员 也 能 很 快 地 学 会 使 用 。 用 户 
可 以 在 不 断 实 践 的 过 程 中 更 好 地 和 车 握 它 的 各 种 应 用 和 开发 技巧 ， 从 而 不 断 提 高 工作 效率 。 
AutoCAD 具有 广泛 的 适应 性 ， 它 可 以 在 各 种 操作 系统 文 持 的 微型 计算 机 和 工作 站 上 运行 。 

目前 市 场 最 新 版 本 为 Autodesk 公司 在 2012 年 4 月 推出 的 AutoCAD2013 版 , 在 企业 、 
院 校 中 常用 的 AutoCAD 版 本 一 般 为 AutoCAD2004 至 2013 版 。 在 企业 实际 使 用 中 ， 使 用 
最 狐 版 本 的 不 是 最 多 ,企业 一 般 存在 跟 其 他 客户 沟通 的 问题 ,所 以 在 有 条 件 的 情况 下 ,使 
用 一 个 最 新 版 本 和 一 个 较 老 的 版 本 。 新 版 本 用 于 接收 客户 的 图 样 , 老 版 本 用 于 给 客户 输出 
图 样 。 

本 书 将 以 涵盖 用 户 最 多 为 原则 ， 以 AutoCAD2010 版 本 为 基础 ， 以 AutoCAD2004 至 
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AutoCAD2012 版 本 进行 讲解 。 

(2) 相关 版 本 狐 增 功 能 

AutoCAD 2004: 痢 增 了 Tool Palettes 工具 栏 。 

AutoCAD2005: 新 增 了 图 纸 集 管 理 器 、 绘 制 表 、 设 置 表 样式 等 选项 ， 并 增强 了 网 层 
管理 器 功能 。 

AutoCAD2006: 动态 网 块 的 操作 、 选 择 多 种 网 形 的 可 见 性 、 使 用 多 个 不 同 的 插入 点 、 
贴 齐 到 图 中 的 图 形 、 编 辑 图 块 几 何 图 形 、 数 据 输入 和 对 和 象 选择 、 目 定义 比例 列表 、 创 建 编 
写 和 项 目 符号 列表 、 标 注 弧 长 、 标 注 大 圆 弧 曲线 、 翻 转 标 注 第 头 、 指 定 展开 长 度 、 执 行 表 
格 数 据 的 计算 。 

AutoCAD2007: 拥有 强大 直观 的 界面 ， 可 以 轻松 而 快速 地 进行 外 观 图 形 的 创作 和 修 
改 。2007 版 致力 于 提高 3D 设计 效率 。 

AutoCAD2008: 提供 了 创建 、 展 示 、 记 录 和 共享 构想 所 需 的 所 有 功能 ， 将 惯用 的 
AutoCAD 命令 和 熟悉 的 用 户 界 面 与 更 新 的 设计 环境 结合 起 来 ， 能 够 以 前 所 未 有 的 方式 实 
现 并 探索 构想 。 

AutoCAD2009: 较 2008 界面 有 较 大 改进 ， 采 用 Ribbon 风格 ， 即 类 似 Office2007 界面 。 
软件 整合 了 制图 和 可 视 化 功能 ， 加 快 了 任务 的 执行 ， 能 够 满足 用 户 个 人 的 需求 和 依 好 ， 能 够 
更 快 地 执行 常用 的 CAD 任务 ， 更 容易 找到 那些 不 常用 的 命令 。 新 增 动 作 录 制 器 、 快 速 视图 
功能 。 

AutoCAD2010: 增加 了 打印 中 心 功 能 ， 即 能 在 A0、A1l 等 不 同 幅面 的 绘图 仪 上 用 卷 简 
纸 拼图 输出 。 参 数 化 绘图 几何 和 尺寸 约束 能 够 确保 在 对 象 修改 后 还 保持 特定 的 关联 及 尺 
寸 。 创 建 和 管理 几何 约束 、 尺 二 约束 的 工具 在 “参数 化 ”功能 区 选项 卡 ， 它 们 在 二 维 章 疼 
和 注释 工作 衬 间 中 均 目 动 亚 示 出 来 。 

AutoCAD2011: 3D 功能 增强 ， 曲 面 造型 、 网 面 造型 、 实 体 造 型 等 均 有 改进 。 

AutoCAD2012: 强化 了 PDF 友 布 和 导入 功能 ， 可 帮助 用 户 清楚 明确 地 与 客户 进行 沟 
。 新 增 了 更 多 强 有 力 的 3D 建 模 工具 ， 提 升 曲面 和 概念 设计 功能 。 

2. 文件 格式 

AutoCAD 作为 一 个 通用 的 CAD 软件 广泛 应 用 于 机 械 、 电 子 、 化 工 等 行业 ， 用 于 二 维 
绘图 、 详 细 绘制 、 设 计 文 要 和 基本 三 维 设 计 。 

(1) DWG/DXEF 文件 

DWG 文件 的 数据 结构 属于 Autodesk 公司 的 商业 秘密 ，AutoCAD 所 绘制 的 图 样 默认 
保存 格式 的 扩展 名 为 “.dwg”。DXEF 文件 是 Autodesk 公司 开发 的 用 于 AutoCAD 与 其 他 软 
件 之 间 进 行 CAD 数据 交换 的 文件 格式 ， 采 用 ASCII 或 者 二 进 制 编码 方式 。DWG 文件 也 
可 以 作为 一 些 专业 CAD 软件 的 接口 文件 。 


省 注意 : DXF 文件 可 以 用 文本 编辑 工具 编辑 ， 但 DWG 文件 必须 用 CAD 软件 编辑 。 
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AutoCAD 软件 是 癌 下 兼容 ， 即 高 版 本 的 软件 可 以 打开 用 低 厂 本 的 软件 绘制 的 网 形 ， 
而 低 版 本 软件 不 能 打开 用 高 版 本 的 软件 绘制 的 图 形 ， 也 即 2010 版 本 可 直接 打开 用 2004 
版 本 绘制 的 图 形 ， 反 之 不 然 。 因 此 在 保存 AutoCAD 图 形 时 ， 有 版 本 的 选择 ， 如 图 1-1 所 
示 。 值 得 注意 的 是 ，DWG/DXF 文件 作为 很 多 软件 数据 接口 时 ， 需 要 版 本 的 兼容 性 。 我 们 
推荐 考 卡 兼容 性 ， 尽 量 降低 版 本 保存 。 但 是 由 高 版 本 转换 到 低 版 本 时 ， 可 能 会 导致 低 版 本 
软件 不 文 持 的 功能 的 数据 丢失 。 现 阶段 我 们 推荐 转换 为 2000 版 本 或 2004 版 本 。 
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图 1-1 保存 文件 
更 改 自动 保存 模式 技巧 : 输入 命令 OP (OPTIONS)， 在“ 选项” 对话 框 中 ， 单 击 “ 打 








开 和 保存” 选项 卡 ， 在 “文件 你 存 ” 中 进行 设置 ， 如 图 1-2 所 示 。 


当前 配置 : 初始 设置 配置 人 | 当前 图 形 : Drawinel. dwe 

| 文件 | 显示 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 配置 | 草图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 
| 文件 打开 

另存 为 8); 日 | 最 近 使 用 的 六 件数 加 

[utoCAD 20007LT2000 图 形 Gk.dwg) 加 站 在 标题 中 显示 完整 路 径 全 ) 


Te ea 

















埋 持 注释 性 对 象 的 视觉 逼真 度 他 ) 名 应 用 程序 菜单 
保持 图 形 斥 寸 兼 容 性 (@) ® | 最 近 使 用 的 六 件数 E) 
缩 略 图 预览 设置 红 ).. . ed 


50 ”| 增 且 保存 百分比 CL) 下 部 共同 
文件 安全 措施 按 需 加 载 外 部 参照 文件 凶 ) 


辐 
自动 保存 全 ~ 
10 保存 间隔 分 钟 数 吕 ) 六 名 保留 外 部 参照 图 层 的 修改 代 ) 
每 次 保存 时 均 创 建 备份 副本 钙 ) 阐 四 允许 其 地 用 户 参照 编辑 当前 图 形 (&) 
的 有 旦 ] 间 行 
: 按 需 加 载 0bjectARX 应 用 程序 (0): 
ac 中 临时 文件 的 扩展 名 是 ) 对 象 检 测 和 命令 调用 清 


安全 选项 0)... 自 定 多 对 象 的 代理 图 虱 (JT): 


显示 代理 图 形 v| 
本 显示 数字 签名 信息 多 ) = 
名 未 加 口 显 示 “ 民 理 信息 ”对 话 框 0) 






































本 站] [WwW | WWW] 
图 1-2 ”自动 保存 的 设置 





医 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





(2) DWS 文件 

DWS 文件 是 用 来 创建 自 定义 图 层 性 质 、 标 注 形式 、 线 型 与 文学 样式 的 标准 文件 ， 主 
要 是 把 常用 的 一 些 格式 和 样式 保存 下 来 ,以 便于 下 一 座 使 用 的 时 候 调 用 。 为 维护 图 形 文件 
的 一 任性 ， 可 以 创建 标准 文件 以 定义 沼 用 属性 。 为 了 增强 一 任性 ， 用 户 可 以 创建 、 应 用 和 
核查 岁 形 中 的 标准 ， 因 为 标准 可 使 其 他 人 容易 对 图 形 做 出 解释 。 在 合作 环境 下 ， 许 多 人 都 
致力 于 创建 一 个 和 独 形 ， 所 以 标准 特别 有 用 。 

(3) DWT 文件 

DWT 文件 是 图 形 样板 文件 ， 通 过 提供 标准 样式 和 设置 来 你 证 用 户 创 建 的 图 形 的 一 到 
性 。 如 果 根 据 现 有 的 图 形 样板 文件 创建 狐 图 形 并 进行 修改 , 则 狐 图 形 中 的 修改 不 会 影响 图 
形 样板 文件 。 

(4) DWF/DWFX 文件 

操作 命令 ; EXP，EXPORT 

DWEF 文件 是 一 种 不 可 编辑 的 安全 的 文件 格式 ， 它 的 数据 输出 设置 如 图 1-3 所 示 。 以 
DWE 文件 格式 分 发 和 检查 的 数字 设计 数据 能 够 按照 设计 者 的 意图 显示 。 

DWEF 文件 高 度 压 纵 ,因此 比 设 计 文 件 要 小 ,传递 起 来 更 加 快速 ,无 需 一 般 CAD 图 形 
相关 的 额外 开销 《或 管理 外 部 链接 和 依赖 性 )。 可 以 使 用 小 型 鸭 免费 Autodesk Express 
Viewer 来 查看 DWF 文件 。 

DWEFX 文 件 是 DWE 的 一 个 版 本 , 基于 Microsoft 的 XML 纸张 规范 (XPS)。, 通 过 DWEFX， 
可 以 使 用 免费 的 Microsoft XPS 查看 此 查看 DWF 文件 ， 一 般 可 以 视 为 DWF。 

(5) 其 他 文件 

文 持 v7、v8、bmp 等 格式 的 输出 ， 文 持 wmf、dgn、stl、sat 等 格式 的 输入 。 























首 .。 AutoCAD 不 支持 igs 文件 的 输入 、 输 出 。 
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文件 名 ): Drawinel. dwf v | 保存 (8) 


剖 件 类 型 T)， | 三维 IWF (xt. dr) 























图 1-3 数据 输出 设置 





一 天 
绘图 准备 和 基本 设置 





3. 界面 定制 


(1) 工作 空间 变换 
从 AutoCAD2009 版 本 开始 ，AutoCAD 采用 Ribbon 风格 界面 ， 较 AutoCAD2004 一 2008 
版 本 变化 较 大 。 图 1-4 为 AutoCAD2010 版 本 的 界面 ， 图 1-5 为 AutoCAD2004 版 本 的 界面 。 
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命令 : properties 
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图 1-4 AutoCAD2010 界面 





加 
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图 1-5 AutoCAD2004 界面 





在 AutoCAD2010 界面 中 可 以 通过 CUI 命令 对 工作 空间 进行 配置 。 

操作 方法 有 两 种 ， 分 别 是 : 

1) 输入 CUI 命令 ， 然 后 在 工作 空间 选 “AutoCAD 经 典 ”， 单 击 右键 可 以 设置 为 默认 
或 者 当前 ， 如 图 1-6 所 示 。 设 置 为 默认 后 下 次 局 动 时 会 目 动 切 换 到 AutoCAD 经 典 界 面 ， 
经 典 界 而 如 图 1-7 所 示 。 

2) 可 在 绘图 界面 下 和 面 的 状态 栏 右 侧 ， 选 择 “ 初 始 设 置 工作 空间 ” 投 包 
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所 有 自 定 必 次 件 












自 定 必 工作 空间 (C) 
日 共 hutoc8D 经 典当 前) 
日 - 国 块 速 访问 工具 栏 
加 快速 访问 工具 栏 1 

























































: 由 - 姑 工具 栏 
重量 AtoPin 深 曲 [当前 1 由 .图 菜单 
E 自 定 必 工作 空间 由 -上 选项 板 
帕 - 回 快速 访 问 工具 栏 新 建 工 作 空间 由 -入 功能 区 选项 卡 
由 -了 功能 区 se a 
四 眶 工具 栏 置 为 当前 
由 菜单 设 定 默认 
一 围 快捷 特性 重 命名 
二 鼠标 悬 停 工具 提 删除 
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1-6 CUI 选项 配置 
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二 维 草 图 与 注释 

三 维 建 模 
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输入 WSCURRENT 的 新 值 < autoCcaD 经 典 "》: 自 定义 ... 

他 令 : WSCURRENT Ss 
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肾 || Tc 工作 SB | 














1-8 快速 切换 绘图 界面 


第 一 天 
绘图 准备 和 基本 设置 





(2) 绘图 界面 定制 

在 AutoCAD 中 人 允许 对 绘图 界面 进行 调整 ， 包 括 配色 方案 、 颜 色 、 字 体 等 相关 设置 。 
操作 方法 : 

1) 输入 命令 OP， 选 择 “ 选 项 /显示 ” 如 图 1-9 所 示 。 


当前 配置 : 初 冶 设置 配置 广 -| 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
文件 | 显示 ”| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用户 系统 配置 | 草图 ”| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 
窗口 元 素 显示 精度 
配色 方案 吕 ): | 明 区 |1000 ”| 回绝 和 加 的 平滑 度 心 ) 
口 图 形 窗 口中 显示 滚动 条 (3) 8 每 条 多 段 线 曲 贱 的 线段 数 上 
口 显示 图 形状 态 栏 @) 满 I0.5 ”| 演 染 对 象 的 平滑 度 (T) 
站 显示 屏幕 菜单 每 个 曲面 的 轮 廊 素 线 0) 
口 在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 
加 显示 工具 提示 加) 
在 工具 提示 中 显示 快捷 键 器 使 用 光栅 和 0LE 进行 平 称 与 缩放 外) 
四 显示 扩展 的 工具 提示 闹 四 避 亮 显 光栅 图 像 过 框 &) 
2 ”| 延迟 的 秒 数 六 网 应 用 实体 填充 巴 ) 
四 显示 忌 标 悬 停工 具 提示 二 口 羽 显 示 文 字 边 框 名 ) 
于 鞍 鹿 品 ] 绘制 实体 和 曲面 的 真实 索 廊 包 ) 

市 局 元 素 Er 
回 显示 市 局 和 模型 选项 卡 4 5 |] 
哆 显示 可 打印 区 域 名) 淡 入 度 控制 
回 显示 图 纸 青 最 色 ) 外 部 参照 显示 氏 ) 

加 显示 图 纸 阴影 攻 ) [ro 
器 新 建 布 局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (6) 在 位 编辑 和 注释 性 表示 民 ) 
四 在 新 布局 中 创建 视 口 加 ) 50 | 












































[| 确定 ][ 取消 ]| 应 用 4) | [村 助 中 ] 
图 1-9 显示 设置 
2) 在 “选项 /显示 ”中 选择 “颜色 ”， 可 以 配置 绘 狗 区域、 有 肯 动 捕 捉 框 、 十 字 光 标 等 
颜色 ， 如 图 1-10 所 示 。 
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图 1-10 颜色 配置 
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首 .。 当 发 现 界面 与 初始 设置 不 同时 ， 可 以 在 “选项 /显示 ”中 进行 修改 。 


4. 软件 基本 操作 

(1) 命令 与 菜单 操作 

CAD 软件 操作 可 以 通过 有 亲 单 选择 命令 、 单 击 工 具 栏 图 标 按钮 、 在 命令 行 输入 相应 命 
令 或 者 用 快捷 键 来 实现 。 

例如 ， 在 保存 CAD 文档 时 ， 可 以 通过 以 下 方式 实现 : 

1) 在 “文件 ” 采 蛙 中 选择 “保存 ”命令 ， 如 图 1-11a 所 示 。 

2) 在 系统 的 “标准 ”工具 栏 中 或 在 “ 目 定 义 快 速 访问 ”工具 栏 中 选择 日 图 标 ， 如 
图 1-11b 所 示 。 

3) 在 命令 栏 中 输入 SAVE 命令 。 

4) 在 执行 命令 状态 下 ， 按 下 “Ctrl+S” 键 。 


















CtrltH | 
新 建 图 抠 集 闻 ].. . | 
区 打开 加， | 
下 ; 打开 图 纸 集 (E)... 
项 | 加 堪 标 记 集 自 ]... 
湛 财 从) 
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输入 [E)... 
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回 保存 i Ctrl+s 
[5 二 另存 清心 )... Ctrl+Shi Et+S 
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视图 0 揪 六 这) 
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tim DU ™ ~ 











a) b) 


图 1-11 于 单 方式 和 图 形 工 具 栏 方式 
a) 下 拉 菜 单 b) 工具 栏 操作 





(2) 命令 解析 

AutoCAD 命令 执行 时 ， 对 应 的 命令 行 中 会 出 现下 一 步骤 的 操作 提示 ， 这 时 可 以 通过 
右键 菜单 或 者 输入 字母 进行 选择 。 为 了 提高 绘图 速度 ， 建 议 使 用 字母 进行 操作 。 

AutoCAD 命令 提示 中 会 出 现 “<>”“[]” 和 字母 。 

<>: 当 按 下 空格 键 或 者 回 车 键 ， 系 统 将 默认 接受 <> 内 的 值 或 者 指令 。 

[]: 其 中 的 内 容 表 示 可 选择 项 ， 需 输入 相应 字母 进行 选择 。 

例 1-1 绘制 内 接 圆 半径 为 30 的 正 五 边 形 。 














分 析 : 正 五 边 形 的 中 心 点 坐标 不 确定 ,此 时 可 以 使 用 鼠标 在 绘图 区 单 击 选 择 一 点 或 者 
通过 对 象 捕捉 选择 条 点 作为 正 五 边 形 的 中 心 点。 
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ee 绘图 准备 和 基本 设置 
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操作 命令 流 : 

份 令 : POL 

POLYGON 盘 途 有 W 数 甩 <4>:5 
FELZELZEMNTP LAR [YE): 


和 抢 入 禾 太 [ 罗 炎 了 局 (D/ 人 (CO) <T>: 


户 和 十 局: < FH 30 


后 面 为 注释 . 


< 


; 盘 信 妆 诊 5 
”在 终局 诡 帝 赤 族 帮 一 府 
; 友 / 玫 委 或 者 全 郁 继 ， 议 产 雏 六 式 I 








胃 候 关 在 盛 玉 “HF8 ” 绎 ， 会 克 矶 到 


内 
种 文字 ， 所 以 可 能 作为 字符 串 的 组 成 部 分 。 


5. AutoCAD 的 帮助 系统 


AutoCAD 提供 了 强大 的 帮助 功能 ， 经 过 许多 版 本 的 积累 ，AutoCAD 帮助 文件 中 的 资 
源 越 来 越 丰富 。 在 “帮助 ”中 提供 图 文 并 成 的 帮助 信息 ， 并 提供 部 分 操作 的 视频 。 学 会 熟 
练 使 用 “帮助 ”文件 ， 能 更 方便 地 学 习 软 件 。 

(1) 基本 操作 

AutoCAD 中 沿用 Windows 操作 习惯 ， 可 以 按 下 “FEF1” 键 进入 帮助 状态 。 

1) 在 执行 命令 状态 下 ， 按 下 键盘 上 的 “Fl1” 键 ， 可 以 进入 该 命令 的 帮助 。 

2) 光标 停留 在 图 标 上 时 ， 按 下 “F1” 键 ， 可 以 进入 该 命令 的 帮助 。 

3) 在 绘图 区 空白 位 置 按 下 “F1” 键 ， 可 以 进入 帮助 初始 界面 。 

4) 在 命令 栏 中 输入 “HELP” 可 以 进入 初始 界面 。 

AutoCAD 帮助 系统 提供 了 目录 、 索 引 、 搜 索 等 方式 获取 帮助 ， 如 图 1-12 所 示 。 
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图 1-12 帮助 


(2) 在 线 帮助 
Autodesk 公司 提供 了 在 线 的 帮助 资源 ， 可 以 在 其 中 找到 相关 命令 的 帮助 、 教 程 、 标 











准 库 等 大 量 资 源 ， 其 网 址 是 http://au.autodesk.com.cn/IndexAction.do， 如 图 1-13 所 示 。 





三 CD 款 程 、 在 线 款 程 一 欧 特 克 #0 技术 社区 一 Windows Internet Ezxplorer 


S 多 全 加 :antodesk con en ery om eListh ion. do?p. , > RB||#7 [x 图 . 
训 件 三 ) 编辑 计 ) 查看 (Y) 收藏 夹 以 ) 工具 民 ) 帮助 出) 
交 收 天 |58 "|< | 女 和 拓 .， 国 天国 | 加 5 四 区 多 cx 四 种 





AAW 欧 特 克 AU 技 术 社 区 


| AutoCAD | Inventor | Revit | 社区 动态 | 技术 活动 | CAD 升 级 热线 : 400-080-9010 


社区 首页 技术 活动 教程 下 载 CAD 论 坛 


搜索 AutoCAD 











相关 行业 : | 所 有 v 相关 产品 :|AutoCAD v| 教程 关键 字 : | 


【AutoCAD 教程 ] 扩展 设计 模型 价值 ,增进 


企业 协作 2012-10-26 AutoCAD 食 食 食 食 议 316 量 下 载 
AutoCAD 教程 】AutoCAD 2013 新 功能 - 
数 程 ] Au 新 功能 要 2012-05-29 AutoCAD 。 贸 食 食 禄 语 2547 量 下 载 


图 1-13” ”Autodesk 的 在 线 帮 助 


D0UUUD 


林 己 . 
ZJ~ /DD 。 


1 ) 调用 绘图 模板 时 ， 模 板 中 含有 单位 信息 ， 忌 讳 使 用 错误 的 模板 ， 以 免 导 致 后 续 加 


工 设 计 、 制 造 错误 。 


2 ) 忌讳 不 设置 自动 保存 ， 以 免 造 成 数据 未 保存 而 丢失 。 

拉 巧 : 

1 ) AutoCAD 软件 本 身 是 无 单位 的 ， 绘 图 时 按 1:1 或 者 1:10m 的 比例 ， 计 算 更 为 方便 。 
2 ) 只 活 的 点 坐标 获得 和 输入 方式 能 提升 绘图 效率 。 

3 ) 键盘 指令 方式 绘图 比 纯粹 鼠标 操作 效率 高 ， 尤 其 习惯 左手 键盘 会 大 大 提升 效率 . 
4) 熟练 鼠标 操作 能 提升 视图 操作 技巧 ， 继 而 能 大 大 提升 绘图 效率 ， 


1. 单位 设置 


(1) 概述 
AutoCAD 软件 的 数据 本 里 可 以 是 无 单位 数据 ， 如 绘制 的 数据 “1” 可 根据 需要 定义 成 








干 米 、 米 、 毫 米 或 英寸 。 但 是 在 用 AutoCAD 绘制 图 形 时 ， 系 统 定义 了 一 些 模板 ， 其 包含 
绘图 的 单位 和 默认 绘图 限界 大 小 。 如 acadiso.dwt 是 米 制 模板 ， 单 位 是 毫米 ， 默 认 限 界 为 
420x297， 并 且 有 有 文字、 标注 样 式 等 安装 米 制 设置 的 样式 ， 又 如 acad.dwt 是 十 制 模板 ， 其 
默认 单位 为 英寸 ， 默 认 限 界 为 12x9。 




















虽然 在 两 个 模板 中 都 能 绘制 相同 的 图 形 ， 但 是 同样 绘制 半径 为 10 的 加 ， 上 默认 显示 大 





小 不 一 样 ， 在 米 制 中 可 能 很 小 ， 因 为 限界 是 420x297， 而 在 寸 制 中 可 能 显示 到 图 形 之 外 ， 
因为 限界 是 12x9。 
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同时 ， 由 于 现在 的 AutoCAD 提供 了 越 来 越 多 的 功能 ， 如 和 面 域 计 算 、 三 维 建 模 时 体积 
和 质量 的 计算 ， 不同 的 设置 会 影响 计算 结果 ， 并 且 因 为 AutoCAD 还 需要 回 其 他 软件 传递 
数据 ， 所 以 非常 有 必要 设置 好 绘图 的 单位 。 

(2) 命令 解析 

操作 命令 : UN，UNIT 

输入 命令 后 , 进入 图 1-14 所 示 的 对 话 框 。 在 对 话 框 中 可 以 对 长 度 和 角度 等 进行 设置 。 

1) 长 度 单位 : 类 型 可 以 是 小 数 、 和 科学、 分数 等 形式 。 

2) 角度 单位 : 类 型 可 以 是 百 分 度 、 踊 度 、 度 /分 / 秒 等 形式 。 

3) 精度 : 指 精 确 到 小 数 点 后 几 位 。 

4) 长 度 缩放 单位 : 可 以 是 无 单位 、 英 寸 、 毫 米 等 。 














分 数 

杰 攻 角度 

科学 类 型 位) 
人 十 进 制度 数 


精度 0o) : 

0 

[| 响 时 (Cc) 
插入 时 的 缩放 单位 
用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 
输出 样 便 


1.5000, 2. 0039, 0. 0000 
3.0000<45, 0. 0000 


用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
常规 v 





确定] [取消 ”] [ 方向) |] [和 上 
图 1-14 单位 设置 


营 
:二 二 
) 王 忌 : 


1 ) 在 无 单位 情况 下 绘制 的 图 形 插入 到 其 他 图 形 时 ， 图 形 不 发 生变 化 ; 而 如 果 设 置 了 单位 ， 
这 时 系统 会 根据 设置 缩放 单位 进行 缩放 。 如 在 单位 为 in 的 图 形 中 绘制 半径 为 10 的 圆 ， 将 该 图 
形 以 外 部 块 的 形式 插入 到 单位 为 mm 的 图 形 中 时 ， 图 形 会 自动 缩放 比例 。 

2 ) 如 需 将 图 形 从 一 种 单位 转换 为 另 一 种 单位 且 零 件 大 小 不 变 ， 则 可 通过 更 改 单位 设置 或 
采用 缩放 命令 对 图 形 进行 相应 缩放 。 如 将 mm 转换 为 in， 缩放 比例 是 1/25.4 ( 约 为 0.03937 )。 

3) 如 果 角 度 精度 设置 为 0， 则 在 测量 和 和 标注 时 ， 和 角度 值 均 为 四 舍 五 入 后 的 值 。 


2. 坐标 系统 

(1) 基本 概念 

AutoCAD 作为 精确 绘图 软件 ， 在 绘图 时 束 需 要 精确 定位 ， 这 种 定位 需要 指定 坐标 系 
和 坐标 原点 ， 它 的 坐标 系 可 以 根据 用 户 的 要 求 进行 更 改 。 

AutoCAD 中 提供 了 多 种 坐标 系 ， 见 表 1-1。 


ll 
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表 1-1 坐标 系统 与 坐标 输入 方法 


坐标 系统 相对 方式 


吏 用 66 @ 表示 输 V 人 Jv， pa ES 
稍 上 L 坐 标 h 办 A 标点 2 4 让 > ! 呈 办 “ #2 》 ER 人 
全 入 坐 LAS ( ) 用 入 2 如 当 有 I 点 坐标 为 (2 4)， 目标 点 为 (3， 

















et 7) 时 ， 可 输入 : @1，3 
六 以 角 插 号 “<” 分隔 距离 和 角度 类 似 在 绝对 方式 前 加 “@” 表 示 相 对 坐标 
极 坐 标 如 当前 点 坐标 为 (0，0)， 目 标点 为 〈20， 如 当前 点 坐标 为 (10，0)， 目 标点 为 〈10， 
0) 时 ， 可 输入 : 20<0 20) 时 ， 可 输入 : @20<90 
二 维 篆 卡 几 类 似 二 维 绘 类 似 二 维 绘图 
水 标 ” 如 输入 坐标 点 (0，0，5) 时 ， 可 输入 : 0， 如 当前 点 坐标 为 (2, 4, 1), 目标 点 为 (3， 
0，5 或 #0，0，5 72 9) 时 > 可 先入 : @l>. 3 44 
类 似 二 维 绘图 中 极 坐 标 类 似 二 维 绘图 极 坐 标 
| 柱 坐 标 如 当前 点 坐标 为 (0，0，0)， 目 标点 为 〈0， 如 当前 点 坐标 为 0，10，1)， 目 标点 为 
三 维 20，6) 时 ， 可 输入 : 20<90，6 (0，30，6) 时 ， 可 输入 : @20<90，5 
给 三 , 
们 图 与 三 维 中 的 极 坐 标 输入 类 似 ， 通 过 指定 其 


点 距 当 前 UCS 原点 的 距离 、 与 筷 轴 所 成 的 角 
度 〔 在 XY 平面 中 》 以 及 写 XY 平面 所 成 的 角 | 。 类似 在 绝对 方式 前 加 “@” 表 示 相 对 坐标 





球 坐标 





度 来 定位 点 
如 输入 坐标 点 (30，0，30) 时 ， 可 输入 : 
42.42<0<45 





证 注意 ， 绝对 坐标 是 以 坐标 系 原点 (0，0) 为 参照 点 的 坐标 值 。 相 对 坐标 是 指 当 前 操 
作 点 相对 于 上 一 操作 点 (刚刚 绘制 的 点 ) 的 坐标 ， 它 的 参照 点 在 制图 过 程 中 
不 全 区 4 


(2) 操作 实例 

例 1-2 ”用 画 线 命令 绘制 一 个 正八 边 形 〈 不 考虑 标注 、 线 型 等 )。 

分 析 : 如 图 1-15 所 示 , 以 UCS 坐标 原点 作为 多 边 形 的 中 心 , 根据 多 边 形 的 几何 关系 ， 
可 知 当前 图 形 中 各 点 的 坐标 分 别 为 (20<22.5)，(20<67.5)，(20<112.5)，…，(20<337.5 )。 





一 一 一 一 





图 1-15 直线 命令 绘制 多 边 形 


操作 命令 流 : 
春 令 : , 
人 ; 久 池 方式 静坐 标 


EF A [MF 20<67.3 
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背包 下 一 所 勤 / 政 闹 (UNJ1 20<112.5 
Ee A /NCW MFON 20<1975 
亩 符 下 一 上 咎 或 /万全 (C)/ 苞 帝 (L1 20<202.5 
亩 和 官 下 一 后 或 1/ 谣 全 KKC)/ 歼 帝 (LU)1 20<247.5 
黎 适 和 一 虎 勤 [历任 (C)/ 辟 他 (U)]: 20<292.5 
疹 笼 下 一 所 葡 1/ 历 全 KKC)/ 歼 这 (UN)1 20<337.5 
ee 是 
3. 鼠标 操作 
(1) 鼠标 键 作 用 
AutoCAD 绘图 效率 的 提高 与 鼠标 功能 配置 奶 号 相关 。 目 前 市 场 上 主流 鼠标 为 两 键 和 和 
滚轮 式 ，AutoCAD 中 默认 的 鼠标 功能 定义 见 表 1-2。 
表 1-2 AutoCAD 中 默认 的 鼠标 功能 
按键 备注 


1. 单 击 选择 功能 键 ( 选 命令 、 拾 取 点 、 选 择 对 象 功能 
2 、 5 计 直 产 仁 6 :a 99 YA 、 、h、 

2 在 给 图 区 选择 对 象 榴 投 信 Shift” 键 并 选择 已 被 选中 按 住 Shift 键 进行 选择 可 通过 
3. 双击 可 对 选择 的 对 象 进行 编辑 
4. 在 绘图 区 按 住 鼠 标 左 键 ， 可 实现 框 选 对 象 的 功能 
在 绘图 区 单 击 等 效 于 快捷 菜单 或 回 车 键 功能 SHORTCUTMENTU 变量 等 效 于 
1. 当 变 量 SHORTCUTMENU=0， 相 当 于 回 车 键 功能 荣 单 “选项 /用 户 系统 配置 /上 自 定 义 
2， 当 变量 SHORTCUTMENU>0， 相 当 于 快捷 菜单 右键 单 击 ” 
1. 向 前 或 向 后 滚动 滚轮 ， 可 实现 视图 的 实时 缩放 
3 














右键 
















滚轮 ， 按 住 深 轮 并 拖 动 可 实现 实时 平移 





， 双击 滚轮 实现 按 实 际 范 围 缚 放 ， 等 效 于 ZOOM/E 功能 
Shift+ 按 住 滚 轮 作 垂 直 或 水 平 的 实时 平移 
Ctrl+ 投 住 滚轮 随意 式 实 时 平移 


Shift+ 右 键 对 象 捕捉 快捷 菜单 


值得 注意 的 是 ,在 绘图 命令 执行 过 程 中 ， 单 击 鼠 标 左 键 是 获取 当前 位 置 的 信息 。 当 前 
指令 为 获得 坐标 时 ， 其 所 获 值 为 鼠标 左 键 单 击 位 置 的 坐标 ; 当前 指令 为 获得 角度 时 ， 其 所 
获取 的 值 为 鼠标 单 击 位 置 与 鼠标 单 击 前 位 置 点 的 直线 与 蕊 轴 正 方 回 的 夹 角 。 

(2) 对 和 象 选 择 

在 “选择 对 象 ” 提 示 下 ， 用 户 可 以 选择 一 个 对 象 ， 也 可 以 逐个 选择 多 个 对 象 。 基 本 操 
作 是 ， 用 鼠标 点 选 添 加 选择 对 象 ， 按 住 “Shift” 键 鼠标 点 选 对 象 可 以 排除 该 对 象 的 选择 。 

多 个 选择 时 ， 可 以 用 鼠标 从 左 到 右 拖 框 实现 窗口 方式 ， 或 者 从 右 到 左 拖 框 实现 窗 交 
方式 ， 如 图 1-16 所 示 ， 其 详尽 操作 将 在 第 三 天 的 内 容 中 进行 讲解 。 



























































a) b) 








图 1-16 窗口 与 窗 交 方式 
a) 窗口 方式 (从 左 到 右 框 选 ) b) 窗 交 方式 (从 右 到 左 框 选 ) 
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4. 键盘 操作 

(1) 基本 操作 

在 AutoCAD 中 ， 大 多 数 情 况 下 回 车 键 〈 包 括 小 键盘 的 回 车 键 )、 空 格 键 、 鼠 标 右 键 
的 功能 都 一 样 ， 即 确认 某 一 命令 。 比 如 : 在 画 线 时 输入 坐标 后 ， 单 击 回 车 键 、 空 格 键 、 
鼠标 右键 〈 此 时 十 字 光 标 应 在 工作 窗口 内 )， 都 是 一 样 的 效果 : 在 命令 行 输入 命令 后 ， 
单 击 鼠 标 右键 ， 即 可 执行 该 命令 〈 本 书 中 所 提 及 的 回 车 键 ， 均 可 被 空格 键 、 鼠 标 右 键 所 
代 疹 ) 

技巧 : 在 绘图 过 程 中 , 键盘 的 向 上 键 和 向 下 键 能 调用 在 本 次 绘图 中 所 有 输入 的 字符 和 
数据 ， 这 样 可 以 提高 绘图 效率 。 

(2 六 键盘 命令 

AutoCAD 中 绘图 命令 可 以 通过 鼠标 操作 实现 ， 但 实际 绘图 时 通过 鼠标 去 选取 命令 往 
往 造 成 绘 岁 效率 降低 ， 即 使 按照 个 人 习惯 目 定 义 了 绘图 工具 条 也 不 一 定 能 提高 绘 网 效率 。 
用 户 在 绘图 时 可 以 配合 使 用 键盘 命令 来 提高 绘图 速度 。AutoCAD 中 键 租 命 令 可 分 为 快捷 
键 、 字 母 键盘 命令 和 透明 命令 。 

1) 快捷 键 。 快 捷 键 是 指 用 于 启动 命令 的 键 组 合 。 例 如 ， 可 以 按 “Ctrl+O” 键 打开 文 
件 ， 按 “Ctrl+S” 键 保存 文件 ， 效 果 与 从 快速 访问 工具 栏 或 “文件 ” 沫 单 中 单 击 “ 打 开 ?” 
和 “保存 ”相同 。CAD 系统 中 常用 快捷 键 见 表 1-3。 

表 1-3 AutoCAD 常用 快捷 键 








二 
































快 捷 键 功 能 快 捷 键 功 能 

Fl 显示 帮助 Ctrl+Shift+C 使 用 基点 将 对 象 复制 到 Windows 可 贴 板 
F2 CtrlHD 切换 “动态 UCS” 

F3 CtrlF 切换 执行 对 象 捕捉 

curG | WR 

5 CH | 切换 举 标 显示 

re Cut | 而 复 上 一 个人 

F7 CtrlHL 切换 正 交 模式 
TREE 

本 CRN | ”创建 新 闻 开 

F10 切换 “ 极 轴 奶 踩 ” Ctrl+O 打开 现 有 图 形 

Fl1 切换 “对 象 捕 捉 妃 踩 ” Ctrl+P 打印 当前 图 形 

F12 切换 “动态 输入 ” Ctrl+Shift+P 切换 “快捷 特性 ”界面 

ESC 取消 当前 命令 Ctrl+Q 退出 AutoCAD 
Ctrl+0 切换 “全 屏 显示 ?” Ctrl+R 在 当前 布局 中 的 视 口 之 间 循 环 
Ctrl+1l 切换 “特性 ”选项 板 Ctrl+S 保存 当前 图 形 
ca Cmtshiftts | ”显示 “另存 为 ”对 请 柜 
Ctrl+3 切换 “工具 选项 板 ” 窗 口 Ctrl+V 粘贴 Windows 剪贴 板 中 的 数据 
Ctrl+4 切换 “图 纸 集 管理 器 ” CtritShifttrV | 全 ee 胃 贴 板 中 的 数据 作为 决 进 
ctrl6 切换 “数据 库 连接 管理 器 ” 0 


jh 
心 
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快 捷 键 功 能 功 能 
cealt7 将 对 象 复制 到 Windows 剪贴 板 
Ctrlt9 切换 “命令 行 ”窗口 恢复 上 一 个 动作 


Sr 
CtrltA 选择 图 形 中 未 锁定 或 冻结 的 所 有 对 象 人 布局 先 


Ctrl+Shift+A 切换 组 取消 当前 命令 
CtrlB 切换 捕捉 取消 当前 命令 


2) 字母 键盘 命令 。AutoCAD 作为 一 个 从 DOS 时 代 一 直 走 到 Windows 时 代 的 CAD 
软件 ， 它 继承 了 字母 键盘 命令 这 种 操作 方式 ， 也 文 持 Windows 的 忌 标 操作 。 使 用 字母 键 
盘 命 令 会 使 绘图 效率 大 大 高 于 使 用 鼠标 单 击 操作 。AutoCAD 中 字母 键盘 命令 是 在 命令 栏 
输入 相应 的 命令 字母 ， 即 可 执行 相应 命令 。 如 绘制 直线 时 输入 LINE 命令 ， 即 可 进入 绘制 
直线 命令 。 绝 大 多 数 命令 都 有 其 相应 的 人 简写 方式 ,对 于 常用 的 命令 ， 用 简写 方式 输入 将 大 
大 减少 键盘 输入 的 工作 量 ， 提 高 工作 效率 。 第 用 的 字母 键盘 命令 见 表 1-4。 




















表 1-4 AutoCAD 常用 字母 键盘 命令 





瑾 
洲 


简化 命令 


1. 对象 特性 


ATE ATTEDIT | veEw | 命名 视图 


边界 创建 ， 包 括 创建 半 


器 


3 伦 放 证 党 


RO 

M 
E，DEL 键 
X 


TR 


» 


4. 视窗 编 放 


2. 绘图 命令 


iT Ta 


\S 


于 7 1 
5. 尺寸 标注 


16 





环 

椭圆 

面 域 

多 行文 本 
多 行文 本 
块 定义 
插入 块 
定义 块 文件 


着 | 彼 


St 


延伸 
拉 伸 
直线 拉 长 
比例 缩放 
打上 断 


倒 圆 角 
多 段 线 编辑 
修改 文本 


局 部 放大 
返回 上 一 视图 


标注 几何 公差 
快速 引出 标注 
基线 标注 
连续 标注 
标注 样式 
编辑 标注 


替换 标注 系统 变量 
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3 ) 透明 命令 。 透 明 命令 是 可 以 在 不 中 断 其 他 命令 的 情况 下 被 执行 的 命令 。 例 如 ZOOM 命 
令 就 是 一 个 典型 的 透明 命令 ， 可 以 在 执行 其 他 命令 的 过 程 中 随时 调用 它 。AutoCAD 常用 透明 
命令 见 表 1-5。 


表 1-5 AutoCAD 常用 透明 命令 
格式 控制 类 命 A ee 暗合 LR 
5 i 
四 EE UE -5 
RR 
Bm lo hl hh 
单位 控制 | UN | | | | | 
(3) 左手 键盘 配置 
为 了 进一步 提高 绘图 效率 ， 出 现 了 “左手 键盘 ”的 操作 方法 。 其 思想 是 只 用 左手 在 键 
盘 的 左 半 部 融 打 命令 ， 主 要 使 用 15 个 字母 (Q、W、E、R、T、A、S、D、F、G、Z、X、 
C\、V\、B) 及 空格 键 。 以 AutoCAD2010 为 例 , 其 配置 方法 是 打开 C:\Documents and Settings\ 
Administrator\Application Data\Autodesk\ AutoCAD 2010\R18.0\chs\Support 目录 ， 找 到 
“acad.pgp”， 用 左边 键盘 上 字母 指定 指令 的 快捷 方式 。 
例 1-3 用 画 圆 命令 绘制 以 (0，0) 为 圆心 ， 半 径 为 30V2 的 圆 。 


分 析 : 为 了 精确 绘制 该 图 形 ， 需 要 精确 计算 30V2 的 数值 ， 而 AutoCAD 提供 了 计算 功 
能 的 透明 命令 。 
































操作 命令 演 

春 令 : C 

CIRCLE 雍 管 局 后 心 或 [三 后 (3P)/ 琅 所 (2PY/ YW、 上、 关 斤 (TD)]: 0， 

兹 定局 所 关 帮 或 / 记 存 CD)1 cay ; 0 ， 


>>>> 让 世 起 : 30*sgrt(2) 

大 疾 度 敌 委 入 CIRCLE 份 令 。 

券 息 局 的 关 存 或 / 户 称 [0D)1 :42.426406877793 ， 笼 成 绘 婴 

5. 视图 与 视 口 

(1) 视图 约 放 

缩放 视图 可 以 增加 或 减少 网 形 对 象 的 屏幕 显示 尺寸 ， 同 时 对 象 的 真实 尺寸 保持 不 变 。 
通过 改变 显示 区 域 和 图 形 对 象 的 大 小 ， 用 户 可 以 更 准确 、 更 详细 地 绘图 。 

操作 命令 : Z、ZOOM 

疹 怎 稻 万 困 拟 所， 葛 入 大 岗 历 和 (nX 或 nXP)， 或 阁 

[会 WAN PCN DE(D)N ERE) £— 人 人 (PYLEBNS)/ 诊所 ( 瑟 [/ 天 和 毗 (O)1 < 人 奖 太 >: 

1)“ 窗 口 缩放 ” 通过 在 屏幕 上 拾取 两 个 对 角 点 来 确定 一 个 矩形 窗口 ， 之 后 ， 系 统 将 
和 矩形 范围 内 的 图 形 放 大 全 整个 屏 攻 。 

2)“ 动 态 缩放 ” 可 以 动态 缩放 视 几 。 进 入 动态 缩放 模式 时 ， 在 绘 独 区 出 现 一 个 这 “x” 
的 矩形 方 框 ,“x” 在 和 矩形 的 正中 央 。 在 绘图 区 域 单 击 女 标 左 键 ， 算 形 框 中 的 “x” 消 失 ， 和 捧 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 











形 的 右边 框 出 现 方 癌 箭头 ， 移 动 鼠 标 可 改变 窍 形 框 的 大 小 。 调 整 好 抢 形 框 大 小 后 ， 再 次 恢复 
显示 为 带 “x” 的 和 矩形 框 。 再 次 单 击 绘图 区 ， 即 指定 该 点 为 缩放 中 心 ， 按 下 鼠标 右键 或 Enter 
键 即 可 将 矩形 框 内 图 形 放 大 到 屏 颂 。 

3)“ 比 例 缩放 ” 以 一 定 的 比例 来 缩放 视图 。 在 命令 行 提示 “输入 比例 因子 (nX 或 
nXP): ”了 时， 输入 的 数学 大 于 1 时 则 放大 视图 ， 每 于 1 时 显示 整个 视图 ， 小 于 1 时 (必须 
大 于 0， 如 0.7) 则 缩小 视图 。 

4)“ 中 心 缩放 ” 在 图 形 中 指定 一 点 ， 在 命令 行 提示 “指定 中 心 点 和 输入 比例 或 蜗 度 ” 
输入 数值 ， 而 选择 的 点 将 作为 该 视 网 缩 放 的 中 心 点 。 

5)“ 放 大 ”选择 该 模式 一 次 ， 系 统 将 整个 视图 放大 1.25 倍 。 

6)“ 缩 小 ” 选择 该 模式 一 次 ， 系 统 将 整个 视图 缩 小 4/5。 

7)“ 全 部 缩放 ” 可 以 显示 整个 铭 形 中 的 所 有 对 象 。 

8)“ 范 围 缩放 ” 可 以 在 屏幕 上 尽 可 能 大 且 居 中 显示 所 有 疼 形 对 象 。 

“全 部 缩放 ”与 “范围 缩放 ”的 区 别 :“ 全 部 缩放 ”的 缩放 区 域 是 绘图 时 设置 的 图 形 
界限 与 所 有 绘制 的 对 象 的 包 络 区 域 ; 而 “范围 缩放 ”是 将 CAD 中 的 某 个 岁 形 缩放 全 刚好 
布 涝 当前 窗口 。 

比例 因子 “nX” 和 “nXP” 的 区 别 : 在 模型 选项 卡 中 “X” 和 “XP” 的 作用 一 样 ， 当 输入 
“2X” 或 “2XP” 时 图 形 均 被 放大 两 倍 。 但 是 在 图 纸 选 项 卡 中 ， 选 择 菜 一 视 口 进入 模型 模式 ， 
“2X” 表 示 把 当前 视 口 中 的 图 形 放 大 2 倍 ,“2XP” 表 示 当 前 图 形 按 2:1 的 比例 显示 于 视 口 中 。 

(2) 视 口 操作 

操作 方法 : 选择 “工具 栏 /视图 / 视 口 ”。 

AutoCAD 中 视 口 命令 用 在 模型 空间 ， 是 为 了 将 绘图 区 域 分 成 多 个 矩形 区 域 ， 每 个 区 
域 可 以 使 用 不 同 的 视图 缩放 比例 观察 不 同 的 位 置 ,而 多 个 窃 形 内 显示 及 编辑 的 都 是 同一 个 
图 形 ， 打 开 ex1-4.dwg， 如 图 1-17 所 示 。 对 于 三 维 模型 视 口 ， 可 以 设置 分 别 显示 三 维 模型 
的 不 同 视图 ， 以 便于 编辑 ， 这 将 在 后 续 间 节 中 讲解 。 

在 图 纸 空 间 可 以 设置 多 个 窗口 对 模型 进行 布局 设置 , 常用 于 三 维和 零件 的 三 视图 输出 及 
部 分 区 域 放 大 打印 的 布局 设置 ,在 图 纸 空间 中 , 视 口 操作 可 以 选择 多 段 线 对 象 作为 视 口 的 
区 域 ， 打 开 ex1-5.dwg， 如 图 1-18 所 示 。 














时 


-. 
























































图 1-17 模型 空间 的 多 视 口 操作 
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第 一 天 
绘图 准备 和 基本 设置 





C2 图 纸 空 间 中 视 口 之 间 可 以 使 用 “Ctrl+R” 键 进行 视 口 的 切换 。 








图 1-18 图 纸 空 间 的 多 视 口 操作 
0. 选项 设置 
在 AutoCAD 软件 中 ， 用 户 可 以 对 AutoCAD 系统 和 绘图 环境 进行 各 种 设置 ， 以 满足 
不 同 用 户 的 需求 和 习惯 。AutoCAD 提供 了 “Options( 选 项)” 对 话 框 ， 用 来 实现 各 种 设置 
工作 。 输 入 命令 : OP 或 OPTIONS， 系 统 弹出 选项 卡 ， 如 图 1-19 所 示 。 








全 | 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
| 用 户 系统 配置 | 草图 “| 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 





忆 外 支持 文件 搜索 路 径 ^ 
仿 ) 工作 支持 文件 搜索 路 径 
仿 ) 设备 驱动 程序 文件 搜索 路 径 

器 工程 文件 搜索 路 径 

局 自 定义 文件 

目 ”帮助 和 其 他 文件 名 

局 ”文本 编辑 器 、 词 典 和 字体 文件 名 

目 打印 文件 、 后 台 打 印 程序 和 前 导 部 分 名 称 
局 打印 机 支持 文件 路 径 

仿 ) 自动 保存 文件 位 置 

翁 ) 配色 系统 位 置 

多 数据 源 位 置 

局 样板 设置 


其 |… 其 |… 其 |… 蔚 |… 其 |… 世 |… 世 |… 世 | 


亿 ] 


篇 ) 工具 选项 板 文件 位 置 
篇 编写 选项 板 文件 位 置 


记 _ 仙 ， 口 士 立 旧 六 于 








世 j… 共 |… 世 |]… 世 … 攻 | 




















CD 





图 1-19 “文件 ”选项 卡 


(1)“ 文 件 ” 选 项 卡 

“文件 ”选项 卡 用 于 指定 AutoCAD 搜索 文 持 文件 、 驱 动 程序 、 亲 单 文件 和 其 他 文件 
的 目录 等 ， 如 图 1-19 所 示 。 选 项 卡 中 的 列表 以 树 状 结构 显示 了 AutoCAD 所 使 用 的 目录 
和 文件 ， 关 于 各 项 目的 解释 在 AutoCAD 帮助 中 有 相关 说 明 。 需 要 指出 以 下 问题 。 

1)“ 工 作文 持 文 件 搜索 路 径 ”: 是 指 绘制 或 打开 疼 形 时 需要 的 文 持 文 件 ， 如 字体 ， 在 
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医 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 











其 指定 目录 下 找 不 到 时 ， 则 系统 会 在 “ 文 持 文件 搜索 路 径 ” 下 进行 搜索 。 
2)“ 目 动 保存 文件 位 置 ?: AutoCAD 可 以 设置 绘图 时 进行 目 动 你 企 ， 该 项 设置 为 目 动 
你 存 的 位 置 。 





攻 当 AutoCAD 意外 关闭 或 者 未 保存 而 被 六 财 时 ， 如 采 已 设置 自动 保存 ， 则 可 以 
找到 系统 自动 保存 的 文件 ， 一 般 默 认 以 “x.ac$” 或 “x.sv$” 文 件 名 保存 ， 通 过 
查看 修改 时 间 进 行 判断 ,然后 将 其 扩展 名 改 为 “dwg”， 即 可 用 AutoCAD 打开 ， 


(2)“ 显 示 ” 选 项 卡 

参见 上 他 中 绘图 界面 定制 。 

(3)“ 打 开 和 你 存 ” 选 项 卡 

文件 打开 和 保存 的 相关 设置 如 图 1-20 所 示 。 通 常 在 “文件 保存 ”选项 中 会 设置 将 文件 保 
存 为 较 低 的 版 本 ， 如 保存 为 AutoCAD2004 版 本 ， 这 样 在 局 版 本 中 绘制 的 图 形 可 以 用 低 版 本 软 
件 打 开 ; 设置 了 目 动 你 存 时 间 ， 软 件 能 目 动 你 存 绘图 的 文件 ， 你 存 位 置 撤 “文件 ”选项 卡 所 述 。 





当前 配置 : 初始 设置 配置 村 | 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
文件 | 显示 | 用 户 系统 配置 | 草图 “| 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 
文件 保存 文件 打开 
另存 为 @): 9 | 最 近 使 用 的 文件 数 四 
AutoCAD 20047LT2004 图 形 Gr.dwge) | 口 在 标题 中 显示 完整 路 径 中) 
加 保持 注释 性 对 象 的 视觉 衣 真 度 YY 国 应 用 程序 菜单 
保持 图 形 尺寸 兼容 性 (6) YD ”| 最 近 使 用 的 六 件数 外 ) 
缩 略 图 预 咒 设置 I)... i 
50 | 增 且 保存 白 分 比 代 ) 外 部 戎 昭 
需 加 载 外 部 参 昭 
文件 安全 措施 cr 文件 多 ) 
加 自动 保存 a 
10 | 保存 间隔 分 钟 数 各 ) 瘟 四 保留 外 部 参照 图 层 的 修改 虑 ) 
每 钦 保 存 时 均 创建 备份 副本 凶 ) 漳 名 允许 其 地 用 户 参 照 编辑 当前 图 形 外 ) 
的 上 旦 ] 间 行 
Se oe i W 0bjectARX 应 用 程序 
i 按 需 加 载 0bjectARX 应 用 程序 种) : 
ac 中 临时 次 件 的 扩展 名 下 ) [对象 检测 和 命令 调用 


| 显示 代理 图 形 
加 显示 数字 签名 信息 钙 ) 
四 显 示 二 口 显示 “代理 信息 ”对 话 框 邮 ) 
































取消 
图 1-20 “打开 和 保存 ”选项 卡 
4)“ 用 户 系 统 配置 ”选项 卡 
在 “用 户 系 统 配置 ”选项 卡 中 可 以 设置 双击 鼠标 左 键 、 单 击 鼠 标 右键 等 操作 ， 如 图 
1=-21 所 示 ， 
块 编辑 右 设 置 设置 进入 纲 辑 器 后 绘图 区 颜色 等 信息 。 








线 宽 设置 : 设置 线 宽 和 显示 比例 ， 如 图 1-22 所 示 。 

初始 设置 : 恢复 初始 状态 ， 选 择 工 作 环境 。 

编辑 比例 列表 : 设置 注释 比例 列表 中 显示 的 值 。 

(5)“ 选 择 集 ”选项 卡 

在 “选择 集 ” 选 项 卡 中 可 以 设置 先 选 择 后 执行 等 操作 ， 或 者 色 选 是 否 按 住 “Shift” 键 
增加 选择 、 夹 点 等 信息 ， 如 图 1-23 所 示 。 
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(6)“ 配 置 ” 选 项 卡 


用 户 对 AutoCAD 软件 进行 配置 后 ， 可 将 配置 进行 保存 ， 并 能 输出 为 
他 电脑 中 进行 配置 。 


可 将 文件 复制 到 其 


当前 配置 : 





初始 设置 配置 
文件 | 显示 


| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “] 用 户 系 统 配 置 | 草图 








Windows 标准 操作 
戏 击 进行 编辑 名 ) 
给 图 区 域 中 使 用 快捷 菜单 如) 


自 定义 右键 单 击 IL)... 


插入 比例 

当 单位 设置 为 无 单位 时 的 默认 设置 : 
源 内 容 单位 (8): 
毫米 v| 
目标 图 形 单位 (1): 
| 毫米 











字段 
显示 字段 的 背景 包 ) 


字段 更 新 设置 严 ).. . 


块 编辑 器 误 置 和). . 


漳 当前 图 形 : Drawinel. dwe 


三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 


绘图 准备 和 基 


“arg” 文件 。 





坐标 数据 输入 的 忧 先 级 

CO 〇 执行 对 象 捕捉 全) 

人 键盘 输入 区 ) 

加) 键盘 输入 ， 脚 本 例外 名 ) 
关联 标注 


六 网 使 新 标注 可 关联 四 ) 
超 链 接 
显示 超 链接 光标 、 工 具 提示 和 快捷 菜单 ) 


放弃 / 重 散 
回合 并 “缩放 ”和 “平移 ”命令 (C) 


合并 图 层 特性 更 改 邓 ) 
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居间 轴 必 二 加 扣 全 者 加 出 国 和 0 了 痢 隐 痢 烛 曾 淖 加 各 则 | 凤 痢 加 二 


禁忌 : 不 熟 态 国家 制图 相关 标准 进行 图 样 绘 制 ， 尤 其 在 定制 块 时 ， 

技巧 : “ 讨 刀 不 误 砍 业 工 *"»， 绘 图 前 仔细 阅读 CAD 制图 、 机 械 制图 及 所 在 行业 中 的 
制图 标准 。 

1. 标准 概述 

根据 所 处 行业 的 特点 ，AutoCAD 所 绘制 的 图 形 必 须 满足 行业 制图 相关 标准 ， 因 此 在 
绘图 前 应 该 先 台 悉 标准 。 

以 应 用 于 机 械 行业 为 例 ， 使 用 AutoCAD 进行 绘图 时 ， 必须 同时 遵守 机 械 制 图 和 CAD 
工程 制图 相关 标准 。 部 分 机 械 制 图 与 CAD 相关 标准 见 表 1-6。 只 有 了 解 本 行业 中 的 相关 
规范 才能 绘制 出 符合 标准 的 图 样 。 

表 1-6 ”机械 制图 与 CAD 相关 标准 

















标 准 标准 名 称 
GB/T 17825 一 1999 CAD 文件 管理 
GB/T 14689 一 2008 技术 制图 图 纸 幅 面 和 格式 
GB/T 10609.1 一 2008 技术 制图 标题 栏 
GB/T 10609.2 一 2009 技术 制图 明细 栏 
GB/T 17450 一 1998 技术 制图 图 线 
GB/T 4457.4 一 2002 机 械 制 图 图 样 画 法 图 线 
GB 14691 一 1993 技术 制图 字体 
GB/T 14690 一 1993 技术 制图 比例 
GB/T 4458.4 一 2003 机 械 制 图 尺寸 公差 与 配合 注 法 
GB/T 16675.2 一 2012 技术 制图 简化 表示 法 第 2 部 分 : 尺寸 注 法 





图 幅 、 标 题 栏 、 明 细 栏 、 图 线 、 衬 体 、 尺 寸 标 注 等 将 在 后 续 儿 天 的 内 容 中 进行 详细 讲解 。 

2. 绘图 比例 

根据 GB 14691 一 1993《 技 术 制 图 比例》 定义 ， 图 中 图 形 与 其 实物 相应 要 到 的 线性 尺寸 
之 比 称 为 比例 。 比 值 为 1 的 比例 称 为 原 值 比例 ， 即 1:1。 比 值 大 于 1 的 比例 称 为 放大 比例 ， 如 
2:1。 比 值 小 于 1 的 比例 称 为 缩小 比例 ， 如 1:2。 绘 图 时 应 采用 表 1-7 中 规定 的 比例 ， 最 好 选用 
原 值 比例 ， 但 也 可 根据 机 件 大 小 和 复杂 程度 选用 放大 或 缩小 比例 。 

表 1-7 绘图 常用 的 绘图 比例 
比例 


种 次 
优选 比例 允许 比例 
信人 
5:1 2:1 


放大 比例 














4:1 | 


3x101:1 2xl0n:l 1xl0n:l 4xl0n:l 2.5xlO0n:l 1xl0n:l 


1:2 1:5 1:10 1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:6 
缩小 比例 
l:SxlOn 1:2xlOn 1:1xl0n l:SxlOn 1:2.9X107 1:3X107 1l:4xlOn 1:0x107 


注 : n 为 整数 。 
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在 AutoCAD 中 考虑 到 绘图 方便 ， 建 议 按 1:1 的 比例 进行 绘制 ， 然 后 通过 设置 打印 比 
例 来 实现 不 同比 例 的 打印 。 

同一 机 件 的 各 个 视图 应 采用 相同 比例 ， 
并 在 标题 栏 “ 比例 ”一 项 中 填写 所 用 的 比例 。 
当 机 件 上 有 较 小 或 较 复杂 的 结构 需 用 不 同 
比例 表达 时 ， 可 在 视图 名 称 的 下 方 标注 比 
例 ， 如 图 1-24 所 示 。 对 应 此 情况 ， 可 以 使 
用 AutoCAD 的 缩放 命令 SCALE, 对 较 小 或 图 1-24 局 部 放大 视图 
较 复杂 的 结构 进行 放大 ， 然 后 按照 实际 尺寸 进行 标注 。 


UACADUUU DO 


技巧 :熟练 学 握 基本 操作 是 提升 绘图 效率 的 基础 ， 

使 用 AutoCAD 绘制 图 形 时 ， 可 以 是 长 期 使 用 或 者 临时 绘制 ， 两 种 使 用 方法 个 同 。 临 
时 绘制 ,讲究 快速 完成 ,不 大 考虑 样式 、 图 层 等 设置 ， 只 要 求 达到 绘制 效 索 ; 但 是 长 期 使 
用 AutoCAD 软件 在 某 行业 中 绘制 图 形 时 ， 应 该 考虑 样式 、 模 板 、 图 块 库 的 定义 。 

1. 一 般 流程 

1) 基本 文件 操作 : 包括 建立 新 文件 、 打 开 已 有 文件 、 文 件 保存 、 文 件 命名 等 。 

2) 环境 设 定 : 包括 图 形 界限 、 单 位 、 捕 提 设 定 、 尺 寸 标注 样式 、 文 学 样式 以 及 图 层 
相关 信息 (颜色 、 线 型 、 线 宽 等 ) 的 设 定 等 。 这 项 工作 对 于 图 形 的 统一 管理 、 保 存 有 非常 
重要 的 意义 。 

3) 绘制 图 形 ; 绘制 图 形 的 过 程 实际 上 是 一 个 统筹 规划 的 过 程 ， 先 做 什么 ， 后 做 什么 
才能 避免 相互 的 干扰 ,才能 进行 有 效 的 相互 参照 ， 这 对 于 提高 工作 效率 是 十 分 必要 的 。 一 
般 情 况 下 ,， 先 在 东 羊 独 的 图 层 中 绘制 辅助 线 ， 用 来 确定 太 寸 基准 的 位 置 ， 然 后 再 根据 绘制 
图 形 的 类 别 、 性 质 , 在 各 目 独 立 的 图 层 中 绘制 相应 的 线条 。 同 时 为 了 保证 绘制 图 形 的 精确 
性， 应 尽 可 能 利用 AutoCAD 提供 的 辅助 功能 (如 捕 提 、 退 踩 等 )。 

4) 标注 尺寸 : 不 同类 别 的 图 形 在 标注 上 有 各 自 不 同 的 要 求 ， 应 尽量 按 规 定 绘制 。 

5) 绘图 检 杏 : 在 完成 绘图 工作 之 前 ， 检 得 是 一 项 非 币 重要 的 工作 ， 它 包括 对 整体 布 
局 的 调整 、 细 部 的 修饰 等 。 

6) 倚 存 、 箱 出 图 形 : 将 图 形 保存 备用 ， 壳 要 时 控 要 求 打印 输出 。 

2. 提升 策略 

除了 一 坚 命 令 需要 竺 握 之 外 ,， 还 要 薄 笛 一定 的 作 图 原则 。 为 了 提高 作 图 速度 ， 用 己 最 
好 辟 循 如 下 的 作 图 原则 。 

1) 作 图 步骤 :设置 图 幅 一 设置 单位 及 精度 一 建立 在 干 图 层 一 设置 对 象 样式 一 开始 给 

2) 绘图 始终 使 用 1:1 比例 。 如 采 要 改变 图 样 的 六 小， 可 在 打印 时 于 图 纸 空间 内 设置 
不 同 的 打印 比例 。 
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3) 为 不 同类 型 的 岁 元 对 象 设置 不 同 的 图 层 、 颜 色 及 线 宽 ， 而 网 元 对 象 的 颜色 、 线 型 
及 线 宽 都 应 由 图 层 (Bylayer) 控制 。 

4) 需 精确 绘图 时 ， 可 使 用 栅 格 捕捉 功能 ， 并 将 栅 格 捕捉 间距 设 为 适当 的 数值 。 

5) 不 要 将 图 框 和 图 形 绘 在 同一 幅 图 中 ， 应 在 布局 (Layout〉 中 将 图 框 按 块 插入 ， 然 
后 再 打印 出 图 。 

6) 对 于 有 名 对 象 ， 如 视图 、 图 层 、 图 块 、 线 型 、 文 字样 式 、 打 印 样 式 等 ， 命 名 时 不 
仪 要 简明 ， 而 且 要 避 循 一 定 的 规律 ， 以 便于 查找 和 使 用 。 

7) 将 一 些 常用 设置 ， 如 图 层 、 标 注 样式 、 文 字样 式 、 栅 格 捕捉 等 设置 在 一 个 图 形 模 
板 文件 中 ( 即 男 存 为 “x.dwt” 文 件 )， 以 后 绘制 狐 图 时 ， 可 在 创建 狐 图 形 癌 导 中 单 击 “使 
用 模板 ”来 打开 它 ， 再 开始 绘图 。 
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1. 技巧 与 思 

(1) 用 鼠标 右键 代 奉 回 车 键 或 空格 键 作为 确定 键 方法 。 

操作 : OP (选项 ) > 用 户 系 统 配置 > 色 选 “绘图 区 域 中 使 用 快捷 菜单 ”， 单 击 “ 自 定义 
右键 单 击 ”> 勾 选 “ 重 复 上 一 个 命令 ”，。 

(2) 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 。 

操作 : OP (选项 ) > 显示 > 勾 选 “图 形 窗口 中 显示 滚动 条” 即 可 。 

(3) 如 何 减少 文件 大 小 ? 

操作 : PU (文件 > 图 形 实用 工具 > 清理 ) 清理 掉 多 余 的 数据 ， 如 无 用 的 块 、 没 有 实体 
的 图 层 ， 未 用 的 线 型 、 字 体 、 尺 寸 样式 等 ， 可 以 有 效 减 少 文件 大 小 。 

(4) 如 何 将 日 动 保存 的 图 形 复原 ? 

操作 : AutoCAD 将 自动 保存 的 图 形 存 放 到 AUTO.SV$ 或 AUTO?.SV$ 文 件 中 ,找到 该 
文件 将 其 改名 为 图 形 文件 ， 即 可 在 AutoCAD 中 打开 。 

一 般 该 文件 存放 在 Windows 的 临时 目录 中 ， 如 Ci\DOCUME ~ ADMINI~1\ 
LOCALS~1\Temp。 可 以 通过 快捷 方法 : 开始 菜单 > 运行 , 输入 “%temp%”( 输 入 “%tmp%” 
也 行 )， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(5) 如 何 打开 损坏 的 DWG 文件 ? 

操作 : 

方法 1: 用 RECOVER 命令 (文件 > 绘图 实用 程序 > 修复 )， 选 中 要 修复 的 文件 。 

方法 2: 如 果 用 RECOVER 命令 不 能 修复 文件 ， 则 可 以 新 建 一 个 图 形 文件 ， 然 后 把 旧 
图 用 图 块 的 形式 插入 在 新 图 形 中 ， 也 能 解决 问题 。 

(6) 如 何 将 CAD 图 插入 Word 中 ? 

操作 : 

方法 1: 可 以 用 AutoCAD 提供 的 EXP (EXPORT 输出 ) 功能 ， 先 将 AutoCAD 图 形 
以 BMP 或 WMEF 每 格式 输出 ， 然 后 插入 Word 文档 。 

方法 2: 可 以 先 将 AutoCAD 图 形 复 制 到 剪贴 板 ， 再 在 Word 文档 中 粘贴 .复制 之 前 应 
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先 将 AutoCAD 图 形 背 六 颜色 改 成 白色 。 

方法 3: 可 将 AutoCAD 图 形 生 成 PDF 文件 ,再 将 PDF 文件 中 的 内 容 以 图 片 方式 插入 
> 

(7) 如 何 将 Excel 表格 插入 AutoCAD 中 ? 

操作 : 先 在 Excel 中 绘制 完 表 格 , 复制 到 剪贴 板 ， 然后 再 在 AutoCAD 环境 下 选择 “ 编 
辑 ” 菜 单 中 的 “选择 性 粘贴 ”, 选择 作为 AutoCAD 图 元 , 确定 以 后 , 表格 即 转化 成 AutoCAD 
实体 ， 用 EXPLODE 命令 炸 开 ， 即 可 以 编辑 其 中 的 线条 及 文字 。 

(8) 使 用 AutoCAD 的 撤销 和 恢复 命令 。 

操作 : 在 CAD 中 可 以 用 “Ctrl+Z” 键 取消 上 一 步 的 操作 ， 用 “Ctrl+Y” 键 恢复 上 一 
步 的 操作 ， 但 是 在 2004 版 本 之 前 只 能 恢复 一 步 操作 ， 而 2004 版 本 后 可 以 恢复 多 次 。 

(9) 消除 AutoCAD 中 BAK 文件 的 方法 。 

操作 : 

方法 1: 选择 “工具 /选项 *， 单 击 “ 打 开 和 保存 ”选项 卡 ， 再 在 对 话 框 中 选中 “每 次 
保存 均 创 建 备份 ”。 

方法 2: 可 以 用 命令 ISAVEBAK, 将 ISAVEBAK 的 系统 变量 修改 为 0; 系统 变量 为 1 
时 ， 每 次 保存 都 会 创建 BAK 备份 文件 。 

(10) 图 片 如 何 转 换 为 DWG 文件 ? 

操作 : 图 片 是 色 点 组 成 的 位 图 ， 而 DWG 是 矢量 图 形 ， 因 此 需要 进行 位 图 矢量 化 。 
AutoCAD 本 身 没 有 矢量 化 功能 ， 可 以 借助 相应 的 工具 实现 矢量 化 。 

2. 练习 

(1) 打开 ex1-7.dwg， 图 形 如 图 1-25 所 示 ， 然 后 使 用 P (PAN)、Z (ZOOM) 命令 对 
图 形 进 行 视 图 操作 。 

(2) 了 解 左 手 键盘 的 配置 方法 ， 并 尝试 下 载 配 置 。 

(3) 熟悉 “工具 /选项 ”中 各 选项 的 作用 ， 了 解 更 改 其 中 选项 会 出 现 的 结果 。 

(4) 了 解 所 在 行业 对 图 样 的 要 求 ， 并 阅读 相关 标准 。 

















图 1-25 exl-7.dweg 
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p= EE 


1 ) 绘图 时 绘图 中 心 只 定 在 坐标 原点 (0，0).。 

2 ) 绘图 时 用 和 鼠标 左 键 大 致 定位 ， 造 成 绘图 不 精确 。 

技巧 : 

1 ) 绘图 前 规划 好 绘图 中 心 ， 灵 活 使 用 坐标 定位 方式 ， 做 到 定位 精确 。 

2 ) 绘图 时 可 采用 多 种 坐标 系 ， 提 升 绘图 效率 。 

3) UCS 可 以 用 来 建立 适合 绘图 需要 的 坐标 系 。 

4) 熟练 掌握 对 象 捕捉 和 对 象 追 踪 功 能 。 

5 ) 正 交 和 极 轴 功能 能 大 大 提升 作 图 的 效率 。 

1. 绘图 基准 操 

绘图 时 往往 需要 判断 待 绘制 图 形 的 基准 点 位 置 在 哪 ,并 以 该 位 置 为 参考 ,进行 快速 绘 
制图 形 。 图 形 的 基准 点 往往 与 其 形状 及 尺寸 标注 相关 ， 如 图 2-1 所 示 ， 容 易 判 断 得 出 ， 该 
图 形 的 绘图 基准 点 位 于 图 中 所 示 的 标记 处 。 

对 于 相似 的 图 形 ， 当 标注 尺寸 不 同时 ， 选 择 不 同 的 基准 点 对 绘图 效率 的 影响 比较 大 。 
如 图 2-2 所 示 , 图 a 绘图 时 以 左 端 面 或 右 端 面 的 中 心 作 为 绘图 基准 均 可 , 图 b 绘图 时 以 左 
问 而 中心 作为 绘图 基准 较 好 ,图 c 绘图 时 以 台 肩 左面 中 心 作为 绘图 基准 较 好 , 图 d 绘图 时 
以 右 端 面 中 心 作 为 绘图 基准 较 好 。 














图 2-1 图 样 基准 选择 
合理 选择 绘图 基准 可 以 大 大 减少 绘图 时 坐标 的 计算 量 。 对 于 较 复 洒 的 图 形 , 往往 绘图 
基准 不 是 固定 于 某 一 位 置 ， 而 应 边 绘 制 边 调 整 。 对 于 绘图 基准 回 定 的 图 形 ， 可 以 将 绘图 基 
准 设 置 在 WCS 的 原点 或 者 根据 需要 设置 UCS 坐标 系 。 
以 选择 一 条 直线 作为 义 轴 建 立 坐 标 系 为 例 ， 操 作 命 令 流 如 下 : 
春 令 : UCS 
当 友 UCS 名声 : * 太 凑 * 
戎 佑 UCS 护 属 让 或 [BI((F)/ 任 名 (NA)/ 旭 儿 (0B)/ 上 一 个 (PY RV 基 (VY)/ 2 名 (WW)/X/Y/Z/Z 描 (Z4)] 
< UECS 
族 婕 玉 齐 UCS [11 寻 疼 : ; 秦 邦 态 应 MM 启 绪 
UCS 命令 提供 了 原点 移动 和 通过 和 面 对 象 及 坐标 轴 方 式 定 义 坐 标 系 。UCS 恢复 为 WCS 
时 只 需 按 下 空格 键 即 可 。 
































图 2-2 绘图 基准 选择 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





2. 正 交 与 极 轴 捕捉 

绘图 时 , 往往 需要 输入 各 点 的 坐标 来 精确 定位 , 第 一 天 中 关于 坐标 输入 进行 了 相关 讲 
解 。 此 外 ,各 种 工程 图 样 中 有 相当 一 部 分 直线 是 水 平和 竖 直 的 ， 针 对 这 种 情况 ，AutoCAD 
中 提供 了 正 交 和 极 轴 开关 ， 有 助 于 绘图 过 程 中 各 个 点 的 精确 定位 。 

例如 ， 在 当前 点 位 置 绘制 一 条 长 度 为 8 的 直线 ， 如 果 用 坐标 输入 方式 时 ， 一 般 输 入 
“@8,0”， 而 当 打 开 正 交 或 极 轴 捕 捉 时 ， 操 作 会 简单 一 些 。 以 正 交 方式 为 例 ， 只 需要 电 标 
指定 方向 ， 然 后 输入 “8” 即 可 。 切 换 正 交 方 式 可 以 使 用 “F8” 键 ， 切 换 极 轴 方式 可 使 用 
“F10” 键 。 

例 2-1 绘制 图 2-3 所 示 的 图 形 。 


(16) 32 16 16 
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图 2-3 例 2-1 





分 析 : 本 图 中 尺寸 链 为 连续 方式 , 在 绘图 时 选择 左 痹 面 的 上 角 点 或 下 角 扣 作为 绘图 基 
准 消 可， 本 例 选择 左下 角 作 为 绘图 基准 点 。 图 中 尺寸 链 均 为 水 平 或 竖 直 ， 因 此 采用 正 交 捕 


捉 方 式 更 为 稍 单 些 。 
春 令 : 工 
BN 7 
黎 舍 天 一 谎 或 [ 底 冯 (UJ: < 六 > 80 ; 太 “F8” 色 妇 交 IFFDT 二 戎 。 


禾 人 和 一 虚 葡 /成 六 (LU)1 24 
的 
戎 笼 和 一 所 葡 1/ 历 合 KC)/ 政 帝 (U1 12 
戎 笼 和 一 所 葡 1/ 历 合 WC) 歼 这 (LU1 16 
敌 御 下 一 后 或 1/ 历 合 (C)/ 歼 痛 (U1 20 
0 
敌人 御 下 一 告 或 1/ 态 合 (C)/ 歼 这 (LU1 16 
EE ea TCV MPF IONE TO 
了 荫 乱 人 一 所 勤 [区 症 (C)/M 妆 (UT: ; BEE, 
在 正 交 捕捉 时 ， 鼠 标的 方向 只 有 X 正 、X 负 立正 和 YY 负 四 个 方向 ， 所 输入 的 数值 
和 鼠标 捕 换 的 方 癌 组 合 后 怠 形 成 了 坐标 的 输入 。 如 光标 捕捉 Y 正方 各 ， 输 入 数值 “8” 
则 相当 于 输入 坐标 “@0,8”， 若 输入 数值 “-8” 时 ， 则 相当 于 输入 坐标 “@0,-8”， 也 即 向 
相反 方向 绘制 图 形 。 
极 轴 的 捕捉 类 似 于 正 交 捕捉 ,可 在 状态 栏 极 轴 捕 捉 图 标 上 单 击 右键 设置 捕捉 角度 ， 如 
图 2-4a 所 示 ; 极 轴 捕捉 可 以 根据 图 样 需 要 设置 捕捉 特殊 的 角度 ， 即 在 图 2-4a 中 单 击 “ 设 
置 ” 进 入 图 2-4b 所 示 的 末 单 中 进行 设置 。 
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捕捉 和 山 格 ] 极 轴 追 踪 | 对象 捕 捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 


口 启 用 极 轴 追踪 (F10) (F) 

极 轴 角 设置 对 象 捕捉 追踪 设置 

增 量 角 (I): 图 改正 交 追 踪 L) 

@ 〇 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 (5) 
四 附加 角 器) 
Ee 








极 轴 衣 测 且 
回绝 对 以) 


〇 相对 上 一 段 (R) 

















| | 0 





a) b) 
图 2-4 极 轴 捕捉 设置 


3. 对 象 捕捉 


对 象 捕 捉 是 AutoCAD 中 最 为 重要 的 工具 之 一 ， 使 用 对 象 捕捉 可 以 精确 定位 ， 使 用 户 
在 绘图 过 程 中 可 直接 利用 光标 来 准确 地 确定 目标 点 ， 如 圆心 、 端 点 、 重 足 等 。 

根据 实际 需要 ,可 以 打开 或 关闭 对 象 捕 捉 开 关 。 有 三 种 方法 可 以 打开 或 关闭 对 象 捕捉 
I 

1) 连续 按 “F3” 键 可 以 在 开 、 关 状态 间 切 换 。 

2) 单 击 状态 栏 中 的 “对 和 象 捕 捉 ” 开 关 按 钮 。 

3) 选择 “工具 /草图 设置 ”， 或 输入 命令 “OSNAP”， 打 开 “ 草 图 设置 ”对 话 框 ， 单 击 
“对 和 象 捕捉 ”选项 卡 ， 选 中 或 取消 “启用 对 和 象 捕 捉 ” 复 选 框 。 

在 使 用 对 象 捕捉 之 前 ， 应 先 设置 好 对 象 捕 所 模式 ， 即 选中 当前 要 捕捉 的 特征 点 。 对 象 
捕捉 檬 式 的 设置 在 “草图 设置 ”对 话 框 中 进行 , 需要 捕捉 哪些 特征 点 就 在 这 些 点 前 面 的 复 
选 框 中 选中 即 可 ,设置 完毕 后 蛙 击 “人 确定 ”按钮 。 也 可 以 在 某 画 图 命令 执行 过 程 中 ， pe 
捕捉 特征 点 的 缩写 命令 , 按 回 车 键 后 也 可 以 捕捉 到 要 捕捉 的 特征 点 。 常用 的 对 和 象 捕捉 命 
及 用 途 见 表 2-1。 





























表 2-1 常用 的 对 象 捕捉 命令 及 用 途 


1 END 捕捉 对 象 〈 如 圆 弧 或 直线 等 ) 的 端点 
2 MID 捕捉 对 象 的 中 间 点 〈 等 分 点 ) 
3 INT 捕捉 两 个 对 象 的 交点 


4 Apparent Intersect( 外观 交 点 ) APP 捕捉 两 个 对 象 延 长 或 投影 后 的 交点 
5 Extension (延伸 ) EXT 捕捉 某 个 对 象 及 其 延长 路 径 上 的 一 点 





序 号 捕捉 特征 缩 
7 Quadrant 〈 象 限 点 ) QUA 捕捉 圆 或 圆 踊 上 的 象限 点 


0 
> 
> 


全 令 用 途 





8 TAN 捕捉 对 象 之 间 相 切 的 点 
9 PER 捕捉 某 指定 点 到 另 一 个 对 象 的 重点 
10 PAR 捕捉 与 指定 直线 平行 方向 上 的 一 点 


12 INS 。 | 种 扣 到 沁 、 形 、 文 字 、 必 性 或 民 性 定义 和 对 多 的 所 


13 NEA 捕捉 对 象 上 距 指 定点 最 近 的 一 点 

14 FRO 与 其 他 捕捉 方式 配合 使 用 ， 用 于 指定 捕捉 的 基点 
15 NON 不 使 用 对 象 捕 提 

16 M2P 捕 提 两 个 被 选 点 之 间 的 中 点 


17 er dr ei Doi 通过 指定 的 基点 进行 极 轴 追 踪 


在 实际 绘图 中 ， 端 点 、 中 点 、 交 点、 圆心 、 象 限 点 、 重 足 、 节 上 点、 插入 点 方式 使 用 较 
多 ， 也 很 方便 。 而 最 近 点 、 起 点 和 临时 奶 踪 点 三 种 捕捉 方式 也 可 以 较 大 提高 绘图 速度 ， 下 
面 就 对 这 三 种 方式 进行 讲解 。 

(1) 最 近 点 : NEA 

适用 于 捕捉 实体 上 距离 光标 最 近 的 点 ,捕捉 到 的 点 希望 沙 在 实体 上 除 端 点 、 中 点 、 交 
点 等 特殊 点 以 外 的 最 近 点 。 如 绘制 图 2-5 所 示 的 样 条 曲线 时 , 使 用 最 近 点 捕捉 能 你 证 样 条 
曲线 的 两 病 钞 在 窍 形 的 上 边界 线 上 。 























矩形 





图 2-5 最 近 扣 捕捉 


(2) 起 点 : FRO 

与 其 他 捕捉 方式 配合 使 用 , 用 于 指定 捕捉 的 基点 。 该 命令 可 通过 相对 坐标 进行 相对 于 
已 知 位 置 的 定位 。 

例 2-2 将 图 2-6a 中 的 圆 移 动 到 圆心 距 直 线 端 点 “@8, -102” 的 位 置 ， 如 图 2-6c 所 示 。 


FRO 捕 捉 点 





DO 六 


移动 命令 基点 
a) b) c) 
图 2-6 起 点 捕捉 


30 





操作 方法 : 





份 令 : M MOVE ; 芬 人 和 人 M 帮会 郁 鱼 
次 凑 末 宁 : 圾 到 7 个 ; 伦 兰 局 
2 

疹 怎 用 所 或 / 龙 瑚 (Dj < 化 玉 >: ”伦理 局 心 
戎 和 危 盘 二 个 所 勤 < 人 荡 万 艇 一 个 拟态 为 化 酌 >: FRO 

2 ; 旭 玫 户 疆 奖 记 

< 偏 珍 >: @8,-10 ; 筋 和 信人 篇 访 息 


(3) 临时 追踪 点 : TT 

用 户 可 以 按照 指定 的 角度 或 按照 与 其 他 对 象 的 特定 关系 捕捉 到 一 个 点 , 并 基于 该 点 绘 
制 对 象 。 

例 2-3 绘制 如 图 2-7d 所 示 图 形 中 的 圆 ， 其 圆心 为 图 2-7a 所 示 的 两 条 和 直线 交点 同 石 


偏 移 5 (虚线 不 绘制 )。 
a) b) 


d) 








图 2-7 临时 奶 踪 功能 























操作 方法 : 
m6 
CIRCLE 郑 从 例 后 心 或 [ 三 所 CPM 历 记 CD2PJ 奶 席 、 奶 所 、 关 不 (7T1 TT 
并 息 临 好 于 妆 过 所 所 : ; 丰 记 证 在 维 扩 W 公 如 
戎 馆 原 入 太 几 或 [三 上 后 (3P)/ 碎 后 (2P)/ 妇 点，、 殷 点 、 尖 从 (TD)]: 5 ; 衣 忽 食 纺 
痊 怎 记 扩 关 铺 或 /局 在 CD)J <0>: 3 ; 六 外 忆 关外 


4. 对 象 奶 踪 

可 以 沿 指 定 方 癌 《〈《 称 为 对 齐 路 径 ) 按 指 定 角 上 度 或 与 其 他 对 象 的 指定 关系 绘制 对 象 。 

AutoTrack 可 以 帮助 用 户 按照 指 定 的 角度 或 按照 与 其 他 对 象 的 特定 关系 绘制 对 象 。 当 
“ 目 动 退 踪 ” 打开 时 ， 临 时 对 齐 路 径 有 助 于 以 精确 的 位 置 和 角度 创建 对 象 。 目 动 退 踩 包括 
两 个 奶 踩 选项 : 极 轴 退 踪 和 对 象 捕 换 追踪 。 

单 击 状态 栏 中 的 “ 极 办” 开关 按钮 或 按 下 功能 键 F10， 即 可 在 开 、 关 极 轴 奶 踪 状 态 间 
切换 。 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 退 踪 ”开关 按钮 或 按 下 功能 键 F11， 可 以 打开 或 关闭 对 象 捕 
捉 退 踩 芒 能 。 对 象 捕捉 退 踩 需 与 对 象 捕 捉 一 起 使 用 , 必须 先 设 置 对 象 捕 圳 才能 从 对 象 的 捕 
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其 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 图 禁忌 忌 与 技巧 





捉 点 进行 奶 踩 。 

对 象 捕捉 退 躁 功能 的 角度 捕捉 包含 尽 过 小 右 的 功能 ， 即 在 绘制 二 维 平面图 形 时 ，X、 
XZ 等 效 于 退 踩 茶点 的 X 坐标 ，Y、YZ 等 效 于 退 躁 倘 反 的 YY 坐标， 后 过 小 紫 需 要 给 定 
Y 和 ZZZ 的 坐标 。 

天 于 对 象 仍 踩 的 功能 ， 可 参照 临时 奶 踩 功能 ， 在 此 不 再 次 述 。 

注意 临时 追踪 与 对 象 追 踊 的 区 别 : 

1) 都 可 以 通过 “ 极 轴 ” 或 “对 象 捕捉 奶 踩 ”方式 进行 退 踩 ， 但 对 象 妃 蹊 必须 开局 对 
象 捕捉 功能 

2) 临时 妃 忆 踩 捕捉 到 一 个 临时 的 点， 绘制 图 形 时 还 需要 指定 相对 于 临时 奶 踪 点 的 坐标 
方式 。 

3) 对 象 妃 踩 快捷 方式 为 Fl11 键 ， 临 时 退 踩 快捷 方式 为 选择 点 时 输入 TT 或 者 Shift+ 
有限 标 石 键 ， 再 进行 对 象 姐 中 


DU0UUUD 


禁忌 : 

1 ) 采用 鼠标 选择 命令 进行 绘 

2) 多 用 线 愉 度 代 闪 直线 的 屋外 

3 ) 用 直线 代替 多 段 线 的 绘制 。 

4) 用 选择 起 始点 作为 终点 代替 闭合 命令 

技巧 : 

1 ) 牢记 常用 的 绘图 快捷 键 ， 有 利于 提升 绘图 速度 。 

2 ) 始终 做 到 精确 捕捉 和 坐标 定位 ， 保 证 绘图 的 精度 。 

3 ) 短 形 、 多 边 形 、 多 线 可 以 使 用 0 + 通 直 线 ,， 合理 使 用 能 提升 绘图 速度 ，。 

AutoCAD 提供 了 丰富 的 绘图 指令 ， 快速 绘图 的 关键 在 于 熟练 命令 的 操作 。 拳 成 精确 
绘图 的 良好 习惯 , 某 些 需 要 相交 的 图 线 视觉 上 似乎 已 经 相交 ,但 是 合 真 正 相 交 和 需要 放大 来 
3 

.直线 绘制 

用 于 直线 的 绘制 ， 按 照 系 统 的 提示 ， 选 择 点 或 者 输入 坐标 进行 图 形 的 绘制 。 

历 令 ; L，LINE 

当 需 要 绘制 一 个 封闭 的 图 形 时 ， 可 以 选择 第 一 点 或 者 输入 “C” 进 行 团 合 。 选 择 第 一 
点 或 输入 “C” 的 闭合 方式 对 于 直线 命令 没有 区 别 ， 但 是 对 于 多 上 段 线 和 样 条 曲线 是 有 区 别 
的 ， 在 多 段 线 指令 会 进行 讲解 。 

两 个 贺 (或 圆 弧 ) 的 公 切 线 有 内 公 切 线 和 外 公 切 线 两 种 情况 ,绘制 时 要 先 输入 捕捉 方 
式 和 确定 捕捉 位 置 。 

1) 内 公 切 线 的 绘制 过 程 如 图 2-8 所 示 ， 操 作 命 令 流 如 下 。 


份 今 :L 
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NE ， 六 兰 务 一 了 广 轨 ， 记 2-80 历 并 化 这 


SE ON TAN ; 次 雁 盆 二 个 妃 上 各 ， 尽 2-8c 万 大 化 寺 
和 外 让 A [UOT: ”共和 人 局 革 冠 成 乡 筋 
a) b) 


c) d) 


图 2-8 ”内 公 切 线 绘制 
a) 初始 状态 b) 选择 第 一 个 切 点 c) 选择 第 二 个 切 点 qd) 完成 绘制 


2) 外 公 切 线 的 绘制 过 程 如 图 2-9 所 示 ， 操 作 方 法 与 内 公 切 线 类 似 ， 不 再 次 述 。 


OO° 





a) b) 
c) d) 


图 2-9 外公 切 线 绘制 
a) 初始 状态 b) 选择 第 一 个 切 点 c) 选择 第 二 个 切 点 qd) 完成 绘制 


ee mu ca 
尽量 接近 实际 切 反 所 在 位 置 。 


33 


仿 成 为 绘图 高 手 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





2. 创建 无 限 长 的 直线 

份 人 又: 和 LL，XLINE 

背 追 虚 勤 [ 交 Y(D/ 秋 启 (V)/ 骸 展 (4)/ 二 等 分 (B)/ 人 篇 珍 (0)]: ; 疹 怎 记 或 盘 入 进项 

可 以 使 用 无 限 延伸 的 线 〈 例 如 构造 线 ) 来 创建 构造 和 参考 线 ， 如 绘制 某 角 的 角 平 分 线 
或 仿 移 线 ， 并 且 还 可 用 于 修剪 边界 。 

例 2-4 创建 一 条 角 顶 点 选 定 的 参照 线 , 将 选 定 的 两 条 线 之 间 的 夹 角 平分 ,如 图 2-10 




















所 示 。 
3 
2 
1 
图 2-10” 角 平分 线 
操作 方法 : 
礁 令 :了 
XLINE 访 息 后 或 [次 闫 (H)/ 秋 馈 (7)/ 和 骸 度 (4)/ 二 等 分 (B)/ 编 珍 (0)J: ; 雍和 代 后 (1) 
译 息 航 扩 克扣 : 有 
族 笼 历 胃 颖 所 : ; 背 印 上 庶 (3) 或 廊 ENTER 弘 经 让 份 仿 
XL 命令 可 以 用 于 绘制 两 个 非 加 对 象 ( 如 椭圆 ) 的 内 公 切 线 ， 过 程 如 图 2-11 所 示 ， 命 
令 流 如 下 : 
WXL 


XLINE 雍 御 后 或 1/ 允 关机 / 秋 记 (内 / 房 度 14/ 二 每 外 (B)/ 振 瑚 (DO)1 TAN 有 3 
; 筋 作 T4N 伦 大 秀 一 砂 矣 
AN ; 筋 作 T4N 座 帮 傅 二 于 亲 


S 二 


一 一 一 全 二 
C | em) 


图 2-11 椭圆 内 公 切 线 绘制 


平时 绘图 时 ， 一 般 较 少 使 用 该 功能 。 无 限 长 的 线 会 造成 图 样 视 党 上 效果 较 兰 ， 一 般 只 
作为 绘图 辅助 线 使 用 。 
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春 令 : RAY 
戎 启 务 一 有 和 
4. 多 段 线 
份 令 : PL, PLINE 
太 息 二 应 : ; 兹 外 和 遍 


A 
充 符 下 一 个 后 或 [ 司 (4)/ 尖 1W(C)/ 关 第 ( 色 / 长 度 (D)/ 收 康 (U)/ 第 度 (W)]: 
; 疹 怎 所 勤 巷 入 族 硕 
(1) 多 段 线 与 百 线 的 区 别 
多 段 线 可 以 用 来 绘制 生 线 和 圆 踊 ， 有 直线 命令 只 能 绘制 百 线 。 多 段 线 和 下 线 都 可 以 绘制 
连续 的 和 直线， 多 段 线 命令 所 连续 绘制 的 图 形 在 选择 时 ， 大 选中 一 点 则 整个 图 形 就 可 以 被 选 
中 ， 而 直线 只 是 单条 被 选中 。 多 上 段 线 和 和 直线 所 绘制 的 图 形 夹 点 数 不 一 样 ， 如 图 2-12 所 示 。 








a) b) 





图 2-12 ”直线 与 多 上段 线 夹 点 区 别 
a) 直线 b) 多 段 线 
AutoCAD 软件 中 ， 和 矩形 和 下 多边形 命令 绘制 的 图 形 为 多 上段 线 的 图 形 。 
(2) 多 段 线 宽度 与 图 层 线 厚度 的 区 别 
多 段 线 可 以 通过 宽度 《〈 矿 ) 和 半 宽 〈 互 ) 定义 其 宽度 ， 并 且 线 的 两 端 可 以 是 变化 的 ， 
如 图 2-13 所 示 的 图 形 是 多 段 线 通 过 宽度 控制 所 绘制 的 网 形 。 


OW NMIW 
~ 全 全 属 vv 


JDw o 


图 2-13 多段 线 绘制 图 形 
多 上段 线 宽度 为 0 时， 多 上段 线 打印 出 来 的 宽度 不 受 多 上 段 线 宽度 设置 和 打印 比例 的 影响 ; 
但 如 条 多 段 线 宽 度 设置 不 为 0 时 ， 多 段 线 打印 出 来 的 宽度 会 受 宽度 设置 和 打印 比例 的 控 
ee 
这 就 导致 了 绘图 时 的 设置 与 打印 结果 不 同 。AutoCAD R14 之 前 的 版 本 不 带 有 特性 功能 ， 
无 法 指定 线 的 宽度 ， 只 能 通过 多 段 线 来 设 定 ; AutoCAD R14 以 后 的 版 本 文 持 对 象 特 性 ， 
可 通过 对 象 特 性 中 的 宽度 特性 进行 控制 ， 如 图 2-14 所 示 ， 因 此 如 果 要 绘制 某 指 定 宽 度 的 
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线 ， 建 议 不 采用 多 段 线 宽度 设置 ， 而 通过 对 象 的 宽度 特性 进行 控制 。 
(3) 多 上 段 线 与 圆 弧 绘制 的 区 列 
类 似 于 直线 绘制 ， 这 里 不 再 资 述 。 






A ry 
文件 灾 ) ”编辑 人 下) imei 插入 (I) a 工具 上) 一 一 一 qi 


对 象 宽度 控制 属 
图 2-14 对象 宽度 控制 特性 








5. 
用 于 创建 圆 。 
份 令 : C，,，CIRCLE 
亩 符 局 后 心 或 [三 所 (3P)/ 太 后 (2P)/W 妇 ,WD EPECOD: ; 亩 征 所 或 稻 人 入 首 项 





(1) 己 知 圆 的 直径 绘 制 贺 

这 是 第 用 的 绘制 方法 。 指 定 圆心 后 ， 输 入 “D?”， 指 定 为 直径 输入 方式 。 另 外 的 方法 
有 ， 当 直径 为 整数 值 时 ， 比 如 所 和 希望 的 直径 为 30， 在 指定 圆 的 半径 时 ， 可 输入 30/2， 这 
样 系统 会 目 动 计算 该 圆 的 半径 为 153。 再 者 ， 可 以 使 用 “cal” 透 明 命 令 进 行 计算 ， 访 方法 
在 后 续 关 于 “’cal” 命 令 中 进行 讲解 。 

(2) 用 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 方 式 绘制 辆 

依次 单 击 “ 绘 图 / 圆 / 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 选 项 ， 可 以 绘制 出 与 已 知 的 三 个 图 形 对 象 相 
切 的 公 切 圆 。 为 外 一 种 方法 是 , 可 以 使 用 圆 绘 制 命令 中 的 三 点 方式 , 然后 分 别 输入 “TAN” 
进行 相 切 捕捉 ， 操 作 方 法 如 图 2-15 所 示 ， 操 作 命 令 流 如 下 : 


() pap 
.008 

















e) 


图 2-15 三 氮 绘制 圆 实 现 相 切 、 相 切 、 相 切 绘制 贺 
a) 初始 状态 b) 选择 第 一 个 切 点 c) 选择 第 二 个 切 点 d) 选择 第 三 个 切 点 e) 完成 绘制 
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GC 
CIRCLE 郑 答 例 所 同心 或 [三 所 (3P)Y/BIACPY WA WA ¥EFED): 3P 

» {HED 
译 欠 忆 上 WW 瑚 一 个 : TAN 型 ; 次 帮 筑 一 个 妃 点 ， 慷 2-15b 万 大 化 于 
荫 笼 启 上 困苦 二 个 所 TAN 型 ; 次 大 委 二 个 妃 点 ， 忌 2-15c 访 示 位 圳 
EM NTANYN ; 妨 珊 做 三 个 妃 点 ， 属 2-15d 万 大 化 于 


(3) 用“ 相 切 、 相 切 、 垂 直 ” 方 式 绘制 圆 
这 种 方式 用 来 绘制 与 两 个 已 知 的 图 形 对 象 相 切 ， 且 圆心 沙 在 指定 二线 上 的 加 ,操作 过 
程 如 图 2-16 所 示 ， 其 绘制 命令 流 如 下 : 
WC 
CIRCLE 产 和 忽 令 所 辐 心 或 [三 后 (3P)/PBACOPN/ YI、 WR、 ¥FEE(D: 3P 
充 钙 局 上 WWI 表 一 信 扩 :TAN 寺 ; 背 怎 筋 一 个 芒 奶 大 篆 
疹 怎 局 上 和 苦 二 个 所 Th4N 寺 睛 乱 筋 二 个 芍 奶 和 篆 
DERN BE BE 


各- 
-V6 


图 2-16 相 切 、 相 切 、 王 直方 式 绘制 辆 





























6. 圆 弧 
用 于 创建 圆 弧 。 


春 邻 : 4，4RC 
痊 息 启 狐 和 记 或 1 太 O(CJ1 : 兹 延 后 ， 盘 作 “C ”或 放 Enter 继 以 开办 从 出 与 上 上 一笑 甩 缀 ， 局 WU 


或 多 民 维 妇 缀 [局 
AutoCAD 中 绘制 贺 弧 是 通过 输入 起 点 、 终 点 、 中 心 点 、 和 角度 、 弦 长 等 参数 确定 的 ， 


通过 不 同 的 参数 组 合 ，AutoCAD 提供 了 儿 种 画 弧 的 方法 。 实 际 中 大 多 数 圆 弧 可 以 使 用 圆 
绘制 命令 配合 修 榴 命令 来 实现 。 

(1) 与 上 一 条 直线 、 圆 踊 或 多 段 线 相 切 

如 朱 在 打开 男 踊 命令 后 选 搓 第 一 点 时 ， 直 接 投下 Enter 键 ， 最 后 绘制 的 直线、 圆 踊 或 
多 上段 线 的 端点 将 会 作为 此 圆 弧 的 起 点 , 并 立即 提示 指定 新 加 弧 的 端点, 这 将 创建 一 条 与 最 
后 绘制 的 二线 、 圆 弧 或 多 段 线 相 切 的 圆 弧 。 
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(2) 圆 弧 角度 

在 病 弧 绘制 命令 中 ， 可 以 使 用 指定 角度 方式 ， 是 按 指 定 的 包含 角 逆 时 针 绘 制 贺 孤 。 如 
果 角 度 为 负 ， 将 顺 时 针 绘 制 圆 踊 。 圆 驱 角 度 可 以 是 键盘 和 输入 或 者 选择 光标 显示 的 角度 。 

(3) 弱 长 

在 圆 弧 中 存在 优 弧 (圆心 角 >180”〉 和 和 劣 弧 (圆心 角 <180”) 两 种 形式 ， 如 果 弦 长 
为 正 值 ， 将 从 起 点 刻 时 针 绘 制 和 劣 弧 ， 如 果 弦 长 为 负 值 ， 将 从 起 点 逆 时 针 绘 制 优 弧 。 


7. 算 形 


用 于 创建 答 形 多 上 段 线 ，。 

态 令 : REC, RECTANG 
禾 怎 笋 一 个 房 贞 或 [ 倒 骨 (C)/ 奈 遍 (E)/ 司 记 (F)/ 奈 民 (T)/ 答 民 (WV)]: ”; 将 逢 后 右 答 入 交 项 
药 佐 男 一 个 房 扣 成 [WR(4)/R YD)/ 施 托 (R)J 

定形 命令 押 绘 制 的 是 矩形 多 段 线 ， 同 时 可 以 实现 矩形 倒 角 和 圆 角 的 功能 ， 分 别 使 用 倒 


角 和 圆 角 方式 进行 绘图 ， 如 图 2-17 所 示 。 











a) b) 
图 2-17 倒 角 和 圆 角 方 式 和 矩形 
a) 圆 角 方式 b) 倒 角 方式 
(1) 指定 长 、 宽 绘制 矩形 
AutoCAD 中 绘制 指定 长 和 宽 的 矩形 时 ， 和 负 用 两 种 方法 。 
方法 1: 在 和 矩形 绘制 命令 中 ， 指 定 第 一 点 后 ， 使 用 尺寸 方式 指定 其 长 度 和 宽度 ， 然 后 
在 相对 于 第 一 点 的 四 个 象限 方 癌 选择 托 形 要 放置 的 位 置 ， 最 终 完 成 指定 长 宽 和 矩形 的 绘制 。 

方法 2: 指定 起 点 和 其 他 三 个 点 的 相对 坐标 。 显 然后 者 效率 更 高 些 。 
以 绘制 30x20 矩形 为 例 。 
方法 1 命令 流 : 

奉令 :REC (RECTANG ) ， 盘 入 REC 矿 分 郁 

拇 怎 秀一 个 历 上 所 或 [风骨 (C)/ 杯 局 (E)/ 启 爵 (P)/ 厦 民 (T)/ 笑 度 (W)]: 

敌人 入 舅 一 个 筋 点 或 [ 太 于 (4)/ 尺 六 (D)/ 获 经 (R)]: DD 

六 和 外 物 B 反 KK 度 <0.0000>: 30 

译 征 短 形 的 先 度 <0.0000>: 20 

















戎 怎 多 一 个 房 上 所 勤 [WBA)/RR(D)/ 访 猎 (R)J: ; 疹 怎 态 稍 下 妇 记 困 大 区 
方法 2 命令 流 : 
份 令 : REC (RECTANG) ， 答 入 REC 大 人 穷 旗 
菌 怎 筋 一 个 房 抹 勤 [侠骨 (C)/ 杯 局 (BE)/ 克 骸 (P)/ 砷 大 (T)/ 徐 度 (W)]: 
敌 管 男 一 个 盘点 或 [ 历 玉 (4)/ 尺 (DD)/ 获 大 (R)]: @30,20 ; 衣 忽 开盘 后 华 林 


(2) 已 知 面积 和 长 度 绘制 矩形 
AutoCAD2007 以 后 的 版 本 都 可 以 通过 指定 算 形 的 面积 和 长 度 来 绘制 窍 形 , 值 得 注意 
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的 是 ， 长 度 可 以 输入 正 值 或 负 值 ， 其 中 正 值 为 第 一 象限 ， 负 值 为 第 三 象限 ， 如 图 2-18 
所 不 8 








起 始点 
起 2 控 点 
a) b) 
图 2-18 已 知 面积 绘制 矩形 
a) 长 度 为 正 值 b) 长 度 为 负 值 
8. 下 多边形 
用 于 创建 等 边 闭 合 多 上段 线 。 
份 令 : POL, POLGON 
份 令 : POL 
静 入 大 历 数 < 当 PB>: ; ; 盘 入 外 无 3 谨 1024 之 局 j 记 或 舟 ENTER 缕 
EEZZIEMD RH [HEN: ; 背 候 点 (1) 或 盘 人 和 八 e 
多 边 形 绘制 可 以 使 用 内 接 于 圆 、 外 切 于 圆 或 者 指定 边 的 方式 。 
9. 点 
用 于 创建 点 对 象 。 


份 令 ，POINT 

护 避 以 作为 表 妈 洒 舟 拉 芳 所。 可 以 产 息 点 太 三 于 从 村， 加 册 Z 华 太 得 各 脑 ， 如 太 为 十 当 克 本 启 。 

(1) 点 的 显示 

在 绘制 点 的 时 候 ， 如 果 被 绘制 的 点 位 于 其 他 对 象 上 时 ,往往 会 出 现 看 不 见 的 情况 ， 这 
就 是 点 显示 的 问题 ， 因 为 AutoCAD 默认 的 点 样式 为 PDMODE=0。 

厄 令 和 有 :ddptype (或 'ddptype) 

1) 显示 当前 点 样式 和 大 小 。 依 次 单 击 “ 格 云 / 点 样式 ”打开 “点 样式 ”对 话 框 ， 如 
图 2-19 所 示 ， 在 对 话 框 中 选择 点 样式 网 标 可 以 修改 点 样式 。 另 外 ， 在 命令 行 输入 
“PDMODE” 可 以 设置 PDMODE 系统 变量 ， 点 样式 与 PDMODE 系统 变量 数值 的 对 应 
关系 如 图 2-20 所 示 。 

2) 设置 点 的 显示 大 小 。 可 以 相对 于 屏幕 设置 点 的 大 小 ， 也 可 以 用 绝对 单位 设置 点 的 
大 小 。 点 的 显示 大 小 存储 在 PDSIZE 系统 变量 中 。 当 PDSIZE=0 时 ， 点 的 大 小 值 以 当前 绘 
图 区 域 高 度 的 相对 比例 计算 ， 在 不 同 视 图 红 放 比例 下 绘制 的 点 ， 点 的 大 小 会 不 同 。 当 
PDSIZE 为 正 数 时 ， 点 按 绝对 单位 设置 大 小 ， 点 的 大 小 值 以 绝对 尺寸 计算 ， 无 论 在 何 种 缩 
放 比 例 下 绘制 的 点 都 是 同样 大 小 的 。 

3) 当选 择 相 对 于 屏幕 设置 点 大 小 来 绘制 点 时 ， 视 图 不 断 被 缩放 而 来 不 及 更 新 ， 则 点 
显示 随 看 视图 的 缩放 而 被 放 大 或 缩小 , 视觉 效果 较 闫 。 其 解决 方法 为 及 时 进行 绘图 区 域 的 
重生 成 ， 操 作 命 令 为 RE (重生 成 ) 或 REA( 全 部 重生 成 )。 
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点 大 小 (8): 15. 0000 加 器 
64 
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出 罗 口 

各 5 各 Br Bs 
由 


@) 相对 于 屏 站 设置 大 小 (E) 


〇 按 绝对 单位 设置 大 小 忆 ) 口 


a . 站 
le 96 叶子 可 晤 与 所 190 
图 2-19 点 样式 对 话 框 图 2-20 PDMODE 与 点 样式 





1 ) 图 形 重 画 的 定义 是 将 庶 拟 屏幕 上 的 图 形 传送 到 实际 屏幕 ， 图 形 重 生成 是 重新 计算 
当前 图 形 上 尺寸 ， 并 将 计算 的 图 形 存储 在 虚拟 屏幕 上 . 
2 ) RE (重生 成 ) 用 来 更 新 当前 视图 区 ，REA (全 部 重生 成 ) 可 以 同时 更 新 多 重视 口 。 


(2) 定数 等 分 点 

创建 沿 对 象 的 长 度 或 周 长 等 间 隅 排列 的 点 对 象 或 块 。 

春 令 : DIV, DIVIDE 

妨 友 要 外 数 千 从 护 敌 和 ， 靳 入 纯度 数 户 或 /其 (B)1: ; 答 A 人 AM 2 到 32767 之 启 鹏 入 

在 实际 绘图 中 ， 对 封闭 图 形 和 开放 图 形 进 行 定数 等 分 时 ， 产生 的 点 数量 不 相同 ， 以 图 
2-21 为 例 ， 图 a 和 图 b 中 对 象 均 被 定数 等 分 成 6 份 ， 图 a 中 产生 5 个 点 ， 图 b 中 产生 6 
个 点 ， 其 实 点 为 绘图 的 起 始点 或 者 圆 的 零度 象限 点 。 

DIV 命令 的 另外 一 个 用 途 ， 能 将 块 沿 看 图 形 的 圆周 进行 布置 ， 如 图 2-22 所 示 。 图 a 
为 绘图 前 已 绘制 了 一 个 椭圆 ， 并 定义 了 一 个 名 为 “arrow” 的 图 块 ; 图 b 和 图 c 为 采用 DIV 
命令 后 使 块 治 对 象 布置 。 

















a) b) 
图 2-21 定数 等 分 
a) 开放 图 形 b) 封闭 图 形 
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a) b) c) 
图 2-22 ”定数 等 分 的 块 布置 
a) 原始 图 形 b) 对 齐 方式 ec) 非 对 齐 方 式 


图 2-22b 的 操作 命令 流 : 


从 令 : DIV (或 DIVIDE) ;先入 DIV 大 全 郁 
秦 厚 要 外 数 千 从 1 大 双 : 

和 锣 入 丝 氏 数 订 或 /如 (B)1 B 

盘 信 要 也 入 /1 克 各 :azrrom ; 盘 入 克 和 名 允 


息 丈 大 闻 区 到 大 篆 ? [起 (?)/ BB(N)] <Y>: 
盘 信 丝 鲜 孝 订 .8 
图 2-22c 的 操作 只 需 将 是 否 对 齐 块 和 对 象 设置 为 “ 否 CN)” 即 可 ， 不 再 疆 述 。 
(37 
沿 对 和 象 的 长 度 或 周 长 在 指定 的 间隔 距离 处 创建 点 对 象 或 块 。 
厄 令 : ME, MEASURE 
定 长 等 分 与 定数 等 分 都 能 实现 使 点 或 块 治 图 形 对 象 长 度 等 间隔 布置 ,其 操作 方法 与 定 
数 等 分 DIV 功能 类 似 ， 这 里 不 再 资 述 ， 结 果 如 图 2-23b、c 所 示 。 


ALLI of 到 块 
< 
基点 
b) c) 


a) 


























图 2-23” 定 长 等 分 的 块 布置 
a) 原始 图 形 b) 对 齐 方式 ec) 非 对 齐 方式 


10. 椭圆 ( 弧 ) 
用 于 创建 椭圆 对 象 。 


历 邻 : EL, ELLIPSE 

8) 鞍 畜 妄 与 碎 万 珊 间 可 以 人 用 EL 春 艰 ， 在 “和 兰 怎 库 局 1M 莉 颖 而 成 [局 WU(4)/ ACO): ” 怒 示 下 
魏 人 入 4 ”大 榴 妃 隐 刁 谓 帮 着 乡 区 。 拓 局 乡 解 蔬 要 并 若 MM 第 ， 笑 所 从 大刀 以 龙 帮 也 驹 7 了， 在“ 入 外 
为 一 委 关 摇 灰 层 或 / 施 攻 (Ri1“ 克 而 人 A， 克 以 勒 信 男 录 关 勒 所 友 度 ， 或 下 证 如 秦 天 于 认 矿 介 契 启动 遍 厅 
访 必 太太 刘 大 为 分 录 关 勒 扒 友 展 。 


11. 样 条 曲线 

样 条 曲线 是 绘制 经 过 或 接近 一 系列 给 定点 的 光滑 曲线 ， 可 以 控制 曲线 与 点 的 拟 合 程度 。 

份 令 : SPL, SPLINE 

SPLINE 命令 创建 的 曲线 称 为 非 一 致 有 理 B 样 条 “(NURBS)， 曲线 的 特殊 样 条 曲线 类 
型 ，NURBS 曲线 在 控制 点 之 间 产 生 一 条 光滑 的 曲线 ， 图 2-24 所 示 为 拟 合 点 方式 和 控制 
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反方 式 产 生 的 样 条 曲线 。 可 以 通过 指定 点 来 创建 样 条 曲线 ,也 可 以 封闭 样 条 曲线 ,使 起 点 
和 病 点 重合 。 


国 控制 点 
a 





a) b) 


图 2-24 样 条 曲线 
a) 拟 合 点 方式 b) 控制 点 方式 


应 
加 单 击 选择 样 条 曲线 ， 则 默认 出 现 样 条 曲线 的 拟 合 点 ， 再 次 单 击 该 样 条 曲线 则 
出 现 其 控制 点 。 


(1) 样 条 曲线 的 特点 

公差 表示 样 条 曲线 拟 合 所 指定 的 拟 合 点 集 的 拟 合 精 度 。 公差 越 小 , 样 条 曲线 与 拟 合 点 
越 接近 。 公 差 为 0 时 ， 样 条 曲线 将 通过 该 点 。 在 绘制 样 条 曲线 时 ， 可 以 改变 样 条 曲线 拟 合 
公差 以 查看 效果 。 

使 用 SPLINE 绘制 样 条 曲线 ， 即 NURBS 曲线 。 与 那些 包含 类 似 形 的 样 条 曲线 拟 合 多 
段 线 的 图 形 相 比 ， 包 含 样 条 曲线 的 图 形 占用 的 内 存 和 磁盘 空间 较 少 。 

(2) 控制 样 条 曲线 的 相 切 

1) 绘制 样 条 曲线 相 切 : 在 绘制 样 条 曲线 时 ， 可 以 制定 端点 处 的 切线 方向 以 使 它 与 已 
有 图 形 光 滑 连 接 。 例 如 ， 将 如 图 2-25a 中 的 两 条 直线 光滑 连接 成 如 图 2-25d 所 示 的 图 形 。 























春 令 : SPL (SPLINE ) ， 盘 人 SP1 区 盆 族 
族 笼 盘 一 个 所 或 [于 每 (O)]: ; 矿 玫 误 租 忒 记 组 儿 记 
和 
降 优 人 一 虐 勤 [ 夸 骆 (C)/ 雁 全 全 闫 (PF) < 在 把 奶 应 >: ; 疾 凑 论 妖 秦 也 绪 诺 后 
衣 和 外 到 所 9: ， 次 兰 局 2-25Db 7 太 卉 阁 启 
衣 息 蕊 各 /9: ， 族 凑 局 2-25c 访 示 器 点 
Te 人 
a) b) 
c) d) 


图 2-25 绘制 两 疾 相 切 的 样 条 曲线 
2) 编辑 样 条 曲线 相 切 : 
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命令 : SPE, SPLINEDIT 
在 编辑 样 条 曲线 时 ， 可 以 通过 控制 拟 合 数据 中 的 相 切 实现 该 操作 ， 如 图 2-26 所 示 。 





人 奉令: SPE (SPLINEDIT) ;和 盘 入 SPE 藤 穷 旗 
夏天 久 粤 6 疆 

盘 入 族 项 /知人 数 拇 (FJV 历 仑 (CN 瑚 动 历 所 0 光度 (R/ 大 帮 (E/ 政 六 (UN)1 下 
瑶 入 坟 俘 数 交 论 项 


/ 深 力 4/ 历 全 KKC) 姑 了 愉 [D) 琵 到 )A 汪 形 (Pj 芒 绒 T 人 /从 卷 (1 次 把] < 六 下 >: T 
片 息 梧 记 奶 历 或 [系统 内 全 (S)]: 

>> 共 入 ORTHOMODE 太 新 护 <1>: 

大 疗 谋 敌 克 谨 SPLINEDIT 份 令 。 


-= 


a) b) 


NN 


图 2-26 编辑 样 条 曲线 两 喘 相 切 
a) 原始 图 形 b)、c) 编辑 过 程 d) 结果 图 形 
(3) 其 他 绘制 样 条 曲线 的 方法 

份 令 : PE, PEDIT 

使 用 PEDIT 的 “ 样 条 曲线 ”选项 绘制 样 条 曲线 ， 可 对 PLINE 创建 的 多 段 线 进行 平滑 
处 理 。 这 样 的 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 是 使 用 统一 节点 矢量 创建 的 , 很 可 能 包含 在 本 产品 的 早 
期 版 本 创建 的 图 形 中 。 

将 图 2-27a 所 示 的 三 条 百 线 转 换 为 样 条 曲线 ， 转 换 后 如 图 2-27b 所 示 。 


图 2-27 直线 转换 为 样 条 曲线 
a) 原始 图 形 b) 样 条 曲线 














操作 方法 如 下 : 
春 令 : PE 
PEDIT 伦理 多 虚 纤 或 [多 入 (MW]: M 
次 产 玉 条， 扰乱 大 态 记 : 戎 到 3 个 
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ER 

起 亡 烷 电 、 局 山 彻 入 和 儿 大红 友 六 为 多 虑 纵 ? [起 (Y/N)J? <Y> 了 Y 

芬 入 这 贡 [了 人 首 (CWN FF(ON 人 HD/ RW) ME DRESS)/ FM ED 对 BEL) 
反 既 (R)/ 辟 冯 ( 避 ]: J 

傅 形 关 腊 = Ef 

和 欠 入 费 座 入 确 或 [ 亿 有 # 关 有 UD] <0.0000>: 

多 帮 绕 已 修 妨 2 科 纵 成 

香 和 久 矿 太 [全 (CY NIFCO)/ (D/OWN/ WME) ARES)/ FYE DEB AMWRL) 
友 名 (RB)/MW 双 (UJ: S 

盘 入 诈 项 [全 (CNH(O)/F (D/OWY/ ME RWS)/ FYED) BAW) 
反 既 (R)/ 底 弃 (U]: 

对 上 述 绘制 完成 的 样 条 曲线 分 析 友 现 , 该 曲线 只 通过 直线 组 的 起 点 和 终点 , 不 经 过 中 

间 控 制 点 ， 如 图 2-28 所 示 。 








a) b) 
图 2-28 ”下 线 问 点 与 样 条 曲线 控制 点 
a) 原始 图 像 b) 样 条 曲线 夹 点 


(4) 样 条 曲线 编辑 的 其 他 功能 

奉令 : SPE, SPLINEDIT 

1) 样 条 曲线 编辑 命令 在 操作 过 程 中 可 以 改变 样 条 曲线 的 公差 。 公 舌 表 示 样 条 曲线 拟 
合 所 指定 的 拟 合 点 集 时 的 拟 合 精度 。 公 差 越 小 ， 样 条 曲线 与 拟 合 点 越 接 近 。 

2) 可 以 删除 样 条 曲线 的 拟 合 点 ， 也 可 以 为 提高 精度 而 添加 拟 合 点 ， 或 者 移动 拟 合 点 
修改 样 条 曲线 的 形状 。 还 可 以 打开 或 团 合 样 条 曲线 , 编辑 样 条 曲线 的 起 点 切 回 和 端点 的 切 
器。 样 条 曲线 的 方 回 是 可 以 反 转 的 。 

3) 可 以 在 一 段 样 条 曲线 中 增加 控制 点 的 数目 或 改变 茶 控 制 点 的 权 值 来 提高 样 条 曲线 
的 精度 , 增加 控制 点 的 权 值 将 把 样 条 曲线 进一步 拉 癌 该 点 。 也 可 以 通过 改变 样 条 曲线 的 阶 
数 来 控制 样 条 曲线 的 精度 ， 样 条 曲线 的 阶 数 是 样 条 曲线 多 项 式 的 次 数 加 1。 例 如， 三 次 样 
条 曲线 的 阶 数 为 4。 样 条 曲线 的 阶 数 越 高 ， 欣 制 点 越 多 。 

12. 圆 环 

绘制 实心 圆 和 和 至 心 圆 环 ， 如 网 2-29a 所 示 。 

份 令 : DO，DONUT 

圆 环 命令 咎 设置 内 径 为 0， 则 为 实心 圆 ， 当 内 径 不 为 0 时 会 产生 衬 心 圆 。 圆 环 有 时 候 
显示 为 图 2-29b 所 示 的 图 形 ， 原 因 是 对 填充 模式 进行 了 设置 。 可 以 使 用 FILL 命令 或 者 设 
曾 FILLMODE 的 数值 来 改变 显示 效 末 。 
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a) b) 
图 2-29 ” 圆 环 绘制 
a) 填充 方式 b) 非 填 充 方式 


EN 
省 + 总 FILL 命令 设置 为 “1” 或 “ON” 等 效 于 FILLMODE=1， 设置 了 填充 后 如 未 见 
到 图 形 显示 的 改变 ， 此 时 需要 运行 重生 成 命令 ， 即 运行 RE 命令 ， 


13. 徒手 画 线 

徒手 绘制 对 于 创建 不 规则 边界 或 使 用 数字 化 仪 奶 中 非常 有 用 。 

历 令 : SKETCH 

绘制 草图 时 ， 忌 标 左 键 就 像 画 笔 一 样 ， 蛙 击 女 标 左 键 将 把 “ 男 笔 ” 放 到 屏 徐 上 以 进行 
绘图 ， 再 次 单 击 将 收 起 画笔 并 停止 绘图 。 徒手 画 出 的 一 条 线 由 许多 条 小 线段 组 成 ,每 条 线 
段 都 可 以 是 独立 的 对 象 或 多 段 线 。 可 以 设置 线段 的 最 小 长 度 或 增 量 。 使 用 较 小 的 线段 可 以 
提高 精度 ， 但 会 明显 增加 网 形 文件 的 大 小 ， 因 此 要 尽量 少 使 用 此 工具 。 

14. 绘制 修订 云 线 

可 以 绘制 一 个 云彩 形状 的 网 形 ， 它 是 由 连续 圆 弧 组 成 的 多 段 线 。 

份 人 艰 ，RETCLOUD 

云 线 命令 可 以 通过 设置 弧 长 和 云 线 弧 半径 的 上 限 和 下 限 值 , 将 现 有 的 多 有 段 线 图 形 转 换 
为 云 线 。 绘 制 和 修订 云 线 如 图 2-30 所 示 。 


























ee a Es 
a ~ A AN 
| , 4 
) | | 
国手 和 全 
了 加 x 

EI 

a 
a ) 
本 joe 


图 2-30 ”绘制 修订 云 线 
15. 多 线 
用 于 绘制 1 一 16 条 平行 线 组 成 图 形 。 


厄 令 : ML, MLINE 


4S 


医 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





和 
禾 息 让 所 或 [ 洲 1E(JD/LEVYUS)/ 障 式 (ST)]: 花 外 所 或 盘 入 旭 项 
(1) 多 线 命令 特点 
1) 样式 (ST): 绘制 多 线 时 ， 可 以 使 用 包含 两 个 元 聚 的 STANDARD 样式 ， 也 可 以 指 
定 一 个 以 前 创建 的 样式 。 开 始 绘制 之 前 ， 可 以 修改 多 行 线 的 对 正和 比例 。 
2) 对 正 (J): 指定 将 在 光标 的 哪 一 侧 绘 制 多 线 ， 或 者 是 否 位 于 光标 的 中 心 上 。 
3) 比例 (S): 多 线 比例 用 来 控制 多 线 的 全 局 宽度 (使 用 当前 单位 )。 多 线 比 例 不 影响 
线 型 比例 。 如 果 要 修改 多 线 比 例 ， 可 能 需要 对 线 型 比例 做 相应 的 修改 ,以 防 点 或 虚线 的 尺 
寸 不 正人 硝 。 














应 
加 绘图 时 ， 选择 封闭 方式 和 选择 起 点 作为 终点 两 种 方式 有 区 别 ， 如 图 2-31 所 示 。 


(2) 多 线 样式 设置 

设置 多 线 样式 可 以 使 用 MLSTYLE 命令 ， 或 者 依次 单 击 “ 格 式 /多 线 样式 ”进入 “多 线 
样式 ”对 话 框 (图 2-32) 进行 设置 。 在 多 线 样式 设置 中 可 狐 建 样式 或 对 原 有 样式 进行 修改 。 
在 如 图 2-33 所 示 的 “修改 多 线 样式 ”对 话 框 中 ， 对 象 的 偏 距 默 认为 +0.5 和 -0.5， 实 际 定制 
时 ,将 +0.5 和 -0.5 作为 外 边框 ， 其 他 线 的 偏 距 设 置 绝对 值 小 于 0.5。 可 以 设置 直线 或 圆 的 封 
口 。 当 默认 图 层 为 0 层 ， 颜 色 为 自 色 ， 线 型 为 “continuous” 时 ， 和 典型 的 多 线形 式 见 表 2-2。 


会 会 


图 2-31 多 线 的 闭合 
a) 选择 起 点 为 终点 b) 选择 封闭 方式 





当前 多 线 样 式 : STANDARD 
样式 (3): 
[STAmAE | 





[修改 多 线 样式 :STANDARD 





封口 





点 颜色 
BYLAYER 
直线 吓 : -0 BYLAYER 
外 驱 (D) : 
内 驱 (B) : 


a 
预览: STANDARD 是 充 人 
填充 颜色 (了 ) : 








颜色 (C0): 


显示 连接 (DD 门 线 型 : 


| wm ] Co 





图 2-32 ”多 线 样式 设置 图 2-33 ”修改 多 线 样式 
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表 2-2 常见 的 多 线 样式 


封口 形式 


对 象 | | 
多 线形 式 
0.5 Bylayer Bylayer 
无 无 
-0.5 Bylayer Bylayer 汪汪 汪汪 汪汪 时 时 时 时 时 时 时 时 
0.5 Bylayer Bylayer 、 、 
直线 直线 
一 0.5 Bylayer Bylayer 
0.5 Bylayer Bylayer 
—0.5 Bylayer Bylayer 


0.5 Bylayer Bylayer 0 
0 红色 Center 无 无 一 rr 
—0.5 Bylayer Bylayer 
0.5 Bylayer Bylayer 
0.25 Bylayer Bylayer 
0 红色 ee 无 > 
—0.25 Bylayer Bylayer | 
—0.5 Bylayer Bylayer 
0.5 Bylayer Bylayer 
0.25 Bylayer Bylayer 


0 红色 


—0.25 Bylayer Bylayer 





Center | 外 弧 内 弧 | 外 弧 内 弧 


Bylayer 


—0.5 Bylayer 


(3) 多 线 编辑 

MLEDIT 命令 中 可 用 的 特殊 多 线 编辑 功能 包括 : 添加 或 删除 项 点 、 探 制 角 点 结合 
的 可 见 性 、 控 制 与 其 他 多 线 的 相交 样式 、 打 开 或 闭合 多 线 对 象 中 的 间隔 ， 如 图 2-34 
所 示 。 














站 多 线 可 使 用 爆炸 命令 ( 义 ) 转换 为 普通 直线 。 





























于 上 > 
0000006 au 
ee x Wr 
: 相 关 技 巧 十 字 打 开 T 形 打 开 添加 顶点 全 部 前 切 
(1) 绘图 中 明明 绘制 的 是 圆 却 不 显示 辆 的 = em i 
处 理 方法 。 二 所 一 几 六 | | 
十 字 合 并 T 形 合 并 删除 顶点 全 部 接合 
分 析 : 经 常 作 图 的 人 都 会 有 这 样 的 体会 ， 
所 男 的 加 都 不 加 了 。 实 际 AutoCAD 显示 的 圆 图 2-34 多 线 样 式 编辑 与 新 建 
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是 由 很 多 折线 组 合 而 成 ， 这 样 放大 后 束 出 现 折 线 而 不 是 光 清 曲线 。 同 样 ， 也 会 出 现 特 线 明 
明 相 切 而 显示 不 相 切 的 问题 。 

解决 方案 : 输入 RE 命令 (重生 成 )。 

(2) 绘制 定形 、 圆 、 样 条 曲线 等 时 不 显示 拖 动 框 。 

解决 方案 : 设置 系统 变量 Dragmode 可 探 制 拖 动 框 的 显示 与 否 。Dragmode=ON (打开 ) 
时 为 允许 拖 动 ,但 必须 在 绘图 或 编辑 命令 的 适当 位 置 输 入 “drag ”局 动 拖 动 ; Dragmode=OFF 
(关闭 ) 时 ， 则 忽略 所 有 拖 动 请 求 ， 包 括 骸 入 在 菜单 项 中 的 拖 动 请 求 '，Dragmode=A( 自 
动 ) 时 ， 对 所 有 文 持 拖 动 的 命令 打开 拖 动 。 只 要 可 能 ， 便 可 执行 拖 动 ， 而 不 需要 每 次 都 输 
入 “drag ”。 

(3) 绘制 椭圆 后 椭圆 转换 为 多 有 段 线 。 

解决 方案 : 令 生成 的 椭圆 是 以 多 上 段 线 还 是 以 椭圆 为 实体 是 由 系统 变量 PELLIPSE 决 
定 。 当 PELLIPSE=1 时 ， 生 成 的 椭圆 是 多 上 段 线 ; PELLIPSE=0 时 则 为 椭圆 实体 。 

(4) 绘制 的 实心 贺 环 、 多 上 段 线 、 尺 寸 入 头 显 示 为 空心 线 框 。 

解决 方案 : 使 用 FILL 命令 ， 设置 FILL=1 则 显示 填充 ，FILL=0 则 显示 空心 框 ， 或 者 
设置 变量 FILLMODE=1 显示 填充 ，FILLMODE=0 显示 空心 框 。 设置 相应 值 后 ， 必 须 使 用 
重生 成 命令 RE 才 会 出 现 相应 的 显示 效果 。 

(5) 直线 、 圆 鸡 变 成 多 段 线 ， 多 段 线 变 成 圆 弧 或 直线 。 

解决 方案 : 直线 、 圆 驳 变 成 多 段 线 可 使 用 多 段 线 编辑 命令 PE， 转 换 为 多 段 线 后 再 设 
置 连接 在 一 起 即 可 。 多 段 线 变 成 圆 弧 或 直线 可 采用 爆炸 命令 X, 将 多 段 线 炸 开 后 就 变 成 单 
个 的 圆 弧 或 直线 。 

2. 练习 

(1) 临时 追踪 和 对 象 追 踪 功 能 的 使 用 技巧 有 哪些 ? 


(2) 多 线 编辑 功能 的 使 用 技巧 及 适用 的 场合 有 哪些 ? 
(3) 完成 图 2-35 至 图 2-37 所 示 图 形 的 绘制 。 
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图 2-37 练习 (3) 
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技巧 : 

1 ) 对 象 编辑 时 可 先 选 对 象 再 操作 ， 也 可 先 输入 命令 再 选择 对 象 进 行 操作 。 

2) AutoCAD 常用 窗 选 和 窗 交 方式 提升 对 象 选 择 速 度 。 

3 ) 快速 选择 和 过 滤器 的 使 用 能 提升 对 象 编辑 的 效率 。 

4) 编组 命令 适合 对 象 被 同时 操作 的 场合 . 

5 ) 全 选 的 方法 可 以 在 对 象 编辑 下 输入 “ALL”， 也 可 在 对 象 编辑 前 按 下 Ctrl+A 快捷 键 。 

在 AutoCAD 中 ， 对 对 象 的 编辑 操作 必须 正确 选择 相应 对 象 ， AutoCAD 允许 先 选择 对 
象 再 操作 或 者 先 输入 命令 再 选择 对 象 执 行 操 作 ， 其 相关 设置 在 “选项 ”/“ 选 择 集 ” 中 ， 
在 第 一 天 的 内 容 中 已 介绍 。 

AutoCAD 中 提供 了 多 种 选择 对 象 的 方式 ， 如 : 逐个 地 选择 对 象 、 选 择 多 个 对 象 、 过 
滤 选 择 集 、 编 组 对 象 、 快 速 选 择 等 方式 。 

1 .逐个 选择 对 象 

在 “选择 对 象 ” 提 示 下 ， 用 己 可 以 选择 一 个 对 象 ， 也 可 以 逐个 选择 多 个 对 象 。 

(1) 选择 、 清 除 选择 方法 

在 AutoCAD 中 单 击 鼠标 ， 光 标 拾 取 框 所 上 履 盖 位置 的 对 象 会 高 亮 显 示 ， 此 时 单 击 鼠标 
左 键 即 可 选中 。 被 选中 的 图 形 显示 为 虚线 , 此 时 要 清除 其 中 某 一 被 选中 对 象 , 默认 状态 下 ， 
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图 形 编辑 操作 











可 按 住 Shift 键 ， 然 后 再 用 鼠标 左 键 单 击 选择 。 

(2) 关于 对 象 重 县 

当 光 标 拾 取 框 位 置 上 有 多 个 对 象 重 登 ， 且 对 象 在 不 同 的 图 层 时 ， 系 统 优先 选择 当前 图 
层 的 对 象 ; 当 所 有 对 和 象 均 不 在 当前 图 层 或 均 在 同一 图 层 时 , 系统 优先 选择 最 后 绘制 的 对 象 。 

2. 选择 多 个 对 象 

(1) 窗口 、 窗 交 方 式 

在 AutoCAD 中 向 用 鼠标 拖 动 窗口 选择 窗口 内 的 图 形 ， 其 包含 以 下 两 种 方式 。 

1) 窗口 选择 : 从 左 回 右 拖 动 光 标 ， 仪 选择 完全 位 于 和 矩形 区 域 中 的 对 象 ， 如 图 3-1a 
所 示 。 

2) 窗 交 选择 : 从 石 同 左 拖 动 光 标 ， 可 以 选择 到 答 形 窗口 包围 的 或 相交 的 所 有 对 象 ， 如 
图 3-1b 所 示 。 















































图 3-1 窗口 与 窗 交 方式 
a) 窗口 方式 b) 窗 交 方式 


办 
对 象 均 为 窗 交 方式 ， 输 入 “W” 后 则 为 窗口 方式 ，。 

(2) 多边形 选择 区 戈 

用 指定 点 来 定义 不 规则 形状 区 域 .使 用 多 边 形 窗 口 乃 成 的 区 域 来 选择 完全 封闭 在 选择 
区 域 中 的 对 象 。 使 用 多 边 形 窗 交 方式 可 以 选择 完全 包含 于 和 经 过 选择 区 域 的 对 象 。 

多 边 形 窗口 方式 操作 命令 : WP 

通过 选择 点 定位 , 形成 一 个 多 边 形 的 窗口 , 选中 完全 处 于 窗口 内 的 图 形 , 如 图 3-2b 所 示 。 

多 边 形 窗 交 方式 操作 命令 : CP 

通过 选择 点 定位 ， 形成 一 个 多 边 形 的 窗口 , 选中 完全 人 处 于 窗口 内 和 与 多 边 形 相 交 的 图 
形 ， 如 图 3-2c 所 示 。 




















b) 











c) 
图 3-2 ”多边形 窗口 与 窗 交 方式 
a) 原始 图 形 b) 多 边 形 窗口 方式 c) 多 边 形 窗 交 方 式 
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认 i 意 多 边 形 可 以 为 是 多 边 形 也 可 以 为 四 多 边 形 . 


(3) 栏 选 方式 

在 选择 对 象 时 ， 输 入 “F” 进 入 栏 选 模式 。 选 择 栏 的 外 观 类 似 于 多 段 线 ， 仅 选择 它 经 
过 的 对 象 ， 如 图 3-3 所 示 。 

(4) 取消 多 个 对 和 象 选 择 

与 取消 单个 对 象 选 择 一 样 , 按 住 “Shift” 键 单 击 要 取消 选择 的 对 象 即 可 取消 多 个 选择 。 











图 3-3” 栏 选 方 式 


(5) 其 他 选择 方法 

1) 用 命令 : SELECT 选择 。 在 AutoCAD 中 ， 可 以 使 用 透明 命令 SELECT。 如 在 执行 
删除 命令 时 ， 输 入 “SELECT” 后 ， 可 以 实现 选择 前 一 个 、 单 个 等 方式 ， 系 统 提示 命令 流 
如 下 : 


ERASE 
族 姑 天 Y 角 :'SELECT ; 盘 入 :SELECT 





坑 要 所 成 万 大 一 个 UL 入 区 (C 攻 (BO 避 / 会 遍 411 倍 隶 0T/ 悦 夯 FP)/ 帮 人 克 (CP)/ 乱 狠 (Gj/ 汰 
加 (4)/ 擅 撕 (R)/ 多 个 (MD)/ 所 一 个 (P)/ 豆 节 (U)/ 据 到 (4 U0)/ 江 人 (SD/ 子 于 得 (SU)/ 寻 竹 (0) 
; 族 恩 方式 

在 命令 执行 时 ， 输 入 “ALL” 或 使 用 “CtrltA” 快 捷 键 可 选择 所 有 对 和 象 。 

2) 单个 方式 。 在 选择 状态 下 输入 “SI” 即 可 选择 对 象 ， 适 合 单个 对 象 的 相关 操作 。 

3) 上 一 个 对 象 。 输 入 “L” 选 择 上 一 次 绘制 的 对 象 。 

4) 前 一 个 选择 集 。 输 入 “P” 选 择 前 一 个 选择 集 。 

5) 弹出 选项 的 列表 。 输 入 “? ”会 弹出 选择 选项 列表 。 

3. 过 小 选择 集 

操作 命令 : FI，FILTER CFI 用 于 透明 命令 ) 
1) 基本 设置 
选择 、 编 辑 和 命名 对 象 选 择 过 滤 磊 ， 其 对 话 框 如 图 3-4 所 示 。 
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命名 过 滤器 

当前 由: |* 求 命名 司 

另存 为 wj:] | 

添加 到 列表 岗 除 当前 过 小 器 列表 @) 
添加 选 定 对 象 “ 
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图 3-4 对 象 选择 过 沽 右 对 话 杠 
在 “对 象 选 择 过 小 郝 ” 对 话 框 中 可 以 作 如 下 设置 : 
1) 设置 选择 对 象 的 闫 型 ， 如 过 涯 选择 所 有 圆 、 圆 踊 、 多 段 线 、 直 线 等 。 
2) 选择 对 象 的 线 型 、 颜 色 、 图 层 等 过 滤 信 息 。 


3) 对 于 每 类 对 象 都 可 以 设置 相应 的 过 滤 信 息 ， 如 圆 可 以 过 滤 圆 半径 、 圆 心 坐 标 ， 直 
线 可 以 过 涯 其 起 点 、 交 点 坐标 等 。 








4) 可 以 使 用 逻辑 运算 符 (AND、OR、XOR 和 NOT) 进行 对 象 的 组 合 过 滤 选 择 。 在 
AutoCAD 中 ， 进 行 逻 辑 运 算 的 式 子 必须 是 封闭 的 。 
(2) 操作 实例 


例 3-1 设置 过 滤器 ， 打 开 图 “ex3-1.dwg” 如 图 3-5 所 示 ， 选 择 和 矩形 框 内 的 点 、 
维和 半径 不 大 于 10 的 圆 。 





图 3-5 ”用 过 小 强 选 择 对 象 








分 析 : 在 过 滤器 中 实现 多 种 类 型 同时 过 滤 必 须 使 用 逻辑 运算 符 ， 本 例 中 使 用 运算 符 可 
以 按 如 下 操作 : 
** 开 折 OK 


B02EN = A 

B02EN = 房 席 

*#* 天 摊 AND 

B02EN = 

厅 类 确 <= 70.000000000000000 
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** 缘 灾 AND 
** 丝 灾 OR 


由 此 设置 对 象 选择 过 滤 如 如 图 3-6 所 示 。 


鸯 | 对 象 选择 过 滤 露 





划 





编辑 项 目 这 ) 删除 血 ) 清除 列表 CC) 
命名 过 滤器 
当前 总) : ex3-1 ™ 





























I ex3-1 | 
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法 吉 澡 正 天 昌 .< 取消 











图 3-6 ”对象 选择 过 小 占 设 置 


by 


注意 : 过 滤器 设置 添加 到 列表 时 ， 默 认为 在 当前 选择 行 的 前 一 行 添加 ， 因 而 应 该 将 
zx 
在 本 例 中 操作 命令 流 如 下 : 

态 令 :SELECT 





秦 天 大 系 . 'FI ; 夏 信 二 游 移 绑 得 杀 历 ， 友 局 3 了 -6 长 帝 
籽 如 游 训 应 用 到 代理 。 

>> 砍 娠 玖 条: >> 闸 征 困 骨 操 : 戎 到 17 个 ; 兢 产 秩 形 溢 房 

>> 砍 凑 开 条: ; 完成 捕食 好 ， 谍 人道 让 于 各 各 局 3 了 7 万 厌 


(3) 过 滤器 设置 的 保存 
过 滤器 设置 可 以 保存 也 可 以 删除 。 不 同 的 设置 均 保 存在 “filter.nfl ”文件 中 。 设 置 名 
称 最 多 可 以 有 18 个 字符 。 


关 

注意 : 不 同 版 本 的 AutoCAD 中 “filter.nfl” 文 件 保 存 位 置 不 同 ，2010 版 本 一 般 保存 在 
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 
2010\R18.0\ chs\ Support 目录 下 ， 可 以 使 用 文本 进行 编辑 。 


4. 编组 对 象 

操作 命令 : G，GROUP 

编组 是 保存 的 对 象 集 ， 可 以 根据 需要 同时 选择 和 编辑 这 些 对 象 ， 也 可 以 分 别 进 行 。 编 
组 提供 了 以 组 为 单位 操作 图 形 元 素 的 简单 方法 。 

(1) 创建 、 编 辑 编组 

输入 G 命令 后 弹出 如 图 3-8 所 示 的 对 话 框 。 
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在 编组 时 ， 可 以 为 编组 指定 名 称 和 说 明 ,， 小 号 的 名 称 将 转换 为 大 与 字符 。 对 已 有 的 编 
组 可 以 进行 以 下 设置 : 

1) 删除 : 从 选 定 编组 中 删除 对 象 。 要 使 用 此 选项 ， 请 不 要 选择 “可 选 ” 选 项 。 

2) 添加 :; 将 对 象 添加 全 选 定编 组 中 。 

3) 重 命名 : 将 选 定 编组 重 命名 为 在 “编组 标识 ”下 的 “编组 名 ” 框 中 输入 的 名 称 。 

4) 分 解 : 删除 选 定编 组 的 定义 。 编 组 中 的 对 象 仍 保留 在 图 形 中 。 

5) 可 选 : 指定 编组 是 合 可 选择 。 











编组 标识 

编组 名 @); CC] 

说 明 O) Cr | 
口 包 含 未 命名 的 虑 ) 

创建 编 组 

回 可 选择 的 G) 。。 口 未 命名 的 思 

修改 编组 








图 3-7 完成 对 象 选择 图 3-8 ”对 象 编组 命令 对 话 框 
(2) 使 用 编组 
在 实际 使 用 时 ， 人 被 编组 的 对 象 设 置 为 可 选 时 ， 在 选择 对 象 时 ， 输 入 “G” 后 ， 输 入 相 
应 的 组 名 称 ， 即 可 选中 该 组 。 





世 
注意 : 组 设置 为 不 可 选 时 ， 则 该 组 在 执行 命 人 


(3) PICKSTYLE 与 组 的 选择 
在 AutoCAD 中 PICKSTYLE 参数 用 于 控制 组 和 关联 填充 选择 .PICKSTYLE 值 的 含义 
见 表 3-1。 


必 
至 
Es 
- 蕊 





表 3-1 PICKSTYLE 值 含 义 


0 不 使 用 编组 选择 和 关联 填充 选择 
1 使 用 编组 选择 

2 使 用 关联 填充 选择 

3 使 用 编组 选择 和 关联 填充 选择 


PICKSTYLE=1 和 3 时 选择 组 内 某 一 对 象 则 该 组 被 选中 ， 而 为 其 他 值 时 则 不 被 选中 。 
5. 快速 选择 等 方式 

操作 命令 : QSELECT 

输入 “QSELECT” 或 在 绘图 区 单 击 鼠标 右键 ， 在 右键 荣 单 中 选择 该 命令 。 
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(1) QSELECT 操作 说 明 














使 用 “快速 选择 ”功能 可 以 根据 指定 的 过 小 条 件 快 应 用 &) 。 [EE 
速 定 义 选择 集 。“ 快 速 选择 ”对 话 框 如 图 3-9 所 示 。 a MM 





特性 IE 二 由 全 





在 对 话 框 中 可 以 通过 设置 “运算 从 ”和 “ 值 ” 来 确 
定 过 滤 的 运算 公式 ， 并 可 设置 是 否 添加 到 选择 集中 。 

















(2) QSELECT 与 FILTER 的 比较 运算 符 O)， 上 
1) 过滤 选择 命令 FILTER 可 以 作为 透明 命令 使 用 ， | ww ” 
而 快速 选择 命令 QSELECT 不 能 作为 透明 命令 使 用 ， 一 | Oe 





般 使 用 时 用 快速 选择 命令 先 选 中 对 象 再 进行 操作 。 站 生生 

2) 快 速 选择 QSELECT 和 过 小 选 择 FILTER 均 可 根 下 
据 对 象 类 型 、 对 象 特性 选择 对 象 ， 过 滤 选 择 FILTER 通 
过 编辑 公式 实现 复杂 的 组 合 过 滤 ， 人 快速 选择 QSELECT 
可 通过 “附加 到 当前 选择 集 ” 选 项 实现 。 

6. 与 对 象 选 择 相 关 

(1) 对 象 选 择 相 关 参 数 

1 ) PICKFIRST: 在 输入 命令 之 前 〈 先 选择 后 执行 ) 或 之 后 选择 对 象 。 

2) PICKADD: 按 “Shift” 键 将 对 象 附加 到 选择 集 。 

3) PICKDRAG: 单 击 左 键 并 拖 动 以 创建 选择 窗口 ， 否 则 ， 必 须 单 击 两 次 才能 定义 选 
择 窗 口 的 角 点 。 

4) PICKAUTO: 在 空 日 区 域 单 击 左 键 将 目 动 司 动 窗口 选择 或 窗 交 选择 ， 人 否则 ， 必 须 
输入 “C” 或 “W” 才 能 指定 窗 交 选择 。 

5) PICKBOX: 更 改 拾取 框 的 大 小 。 

(2) 对 象 选 择 的 组 合 

由 于 过 滤 选 择 命 令 可 作为 透明 命令 , 因此 其 可 以 被 的 套 在 其 他 选择 方式 下 。 在 编组 时 
也 可 以 使 用 过 小 占 实 现 快速 选择 。 
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禁忌 : 

1 ) 采用 鼠标 选择 命令 进行 对 象 编辑 。 

2 ) 被 编辑 的 对 象 图 层 与 当前 图 层 不 一 致 。 

技巧 : 

1 ) 补 记 常用 的 对 象 编辑 快捷 键 ， 有 利于 提升 绘图 速度 。 

2 ) 倒 角 和 圆 角 命令 可 以 实现 对 象 的 延伸 或 修剪 。 

3 ) 修剪 和 延伸 是 一 组 相似 的 命令 ， 操 作 时 可 以 按 住 Shift 键 进行 切换 。 
4) 旋转 、 比 例 的 复制 和 参照 功能 可 以 实现 对 象 的 复制 和 按 比 值 缩 放 。 





图 3-9 ”快速 选择 对 话 框 
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图 形 编辑 操作 





1. 移动 对 象 

操作 命令 : M，MOVE 

将 图 形 从 一 个 位 置 以 指定 的 距离 或 角度 和 方向 平移 到 另 一 位 置 ,平移 过 程 中 图 形 的 大 
小 、 形 状 和 倾斜 角度 均 不 改变 。 

(1) 基本 操作 

1) 可 以 先 选择 对 象 再 输入 “M 7” 命令， 也 可 以 先 输入 “M” 再 选择 对 象 。 局 动 MOVE 
命令 后 可 以 设置 基点 移动 方式 和 位 移 方式 。 设置 基点 移动 方式 时 , 用 对 象 捕捉 分 别 确定 基 
点 移动 时 的 起 点 和 终点 ， 就 可 以 将 图 形 对 象 从 基点 的 起 点 位 置 平移 到 终点 位 置 。 

2) 使 用 位 移 方式 时 需 指定 终点 相对 于 起 点 的 相对 坐标 ， 如 ， 将 某 对 象 X 方 同 移动 30， 
Y 方向 移动 20， 操 作 是 先 选 择 对 象 ， 再 选择 任意 点 作为 基点 ， 然 后 输入 “@30,20” 当 只 党 
看 义 方 同 或 Y 方 回 移 动 时 ， 可 以 使 用 正 交 或 极 轴 捕 捉 ， 指 定 方 回 后 输入 数值 即 可 完成 移动 。 

(2) 使 用 第 一 点 作为 位 移 

当 AutoCAD 选择 了 基点 后 ， 系 统 会 提示 “指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 
>”， 此 时 按 下 空格 或 回 车 键 后 ， 系 统 会 自动 将 第 一 点 的 坐标 作为 相对 位 移 。 

2. 旋转 对 象 

操作 命令 : RO，ROTATE 

将 图 形 对 象 绕 指定 基点 旋转 一 定 的 角度 。 从 AutoCAD2008 版 本 开始 ， 旋 转 命令 提供 
了 旋转 复制 功能 。 

(1) 基本 操作 

1) 输入 旋转 角度 值 (0~~360”)。 还 可 以 按 弧 度 、 百 分 度 或 勘测 方 回 输入 值 。 输 入 正 
角度 值 时 图 形 按 逆 时 针 方 向 旋转 还 是 按 顺 时 针 方 向 旋转 ， 取 决 于 “图 形 单位 ”对话 框 中 的 
“ 方 癌 控制 ”设置 。 

2) 拖 动 旋转 对 象 使 其 绕 基 点 转动 ， 并 指定 第 二 点 ， 也 可 以 使 图 形 转 过 一 定 的 角度。 
为 使 转 过 的 角度 较 精 确 ， 可 以 使 用 正 交 、 极 轴 奶 踪 或 对 象 捕 捉 功 能 。 

(2) 参照 方式 

用 “参照 ”选项 可 以 旋转 对 象 ， 使 其 与 绝对 角度 对 齐 。 

例 3-2 打开 图 “ex3-2.dwg” 图 形 如 图 3-10a 所 示 。 旋 转 该 图 形 中 的 一 个 链接 体 ， 
完成 效果 如 图 3-10b 所 示 。 


e@ ee 


图 3-10 例 3-2 
a) 原始 图 形 b) 完成 效果 
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操作 命令 流 如 下 : 


份 邻 :RO 

ROTATE 

UCS BI BDI: ANGDIR=2YIIEf ANGBASE=0 

J ， 秦 帮 属 3-11a 廊 元 秒 委 
戎 危 套 语 : ; 碎 帮 忌 3-11a 记 示 寿 襄 
葵 怎 兢 冀 矶 度 ， 或 / 复 WA <48>:R 。 族 妊 忌 3-11b 记 示 形 一 牛 
人 : 遂 寿 图 3-11b pe 


阁 征 匣 历 民 或 /局 (PJ1 48>. ; 次 兰 局 3-11b 也 纵 上 他 谨 后 





和 参照 【第 一 点 ) 和 参照 【第 三 点 ) 


a) b) 
图 3-11 参照 方式 旋转 
a) 选择 对 象 和 基点 b) 指定 参照 方式 





(3) 复制 方式 

AutoCAD2008 以 后 版 本 提供 了 旋转 复制 功能 ， 操 作 时 输入 “C” 即 可 。 

3. 对齐 对 象 

命令 : AL，ALIGN 

可 以 通过 移动 、 旋 转 或 倾斜 对 象 来 使 该 对 象 与 另 一 个 对 象 对 章 

(1) 一 对 点 对 章 

该 功能 类 似 于 移动 命 操作 方法 如 图 3-12 所 示 ， 选 取 对 象 后 ， 依 次 选择 两 个 点 。 
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图 3-12 0 
a) 原始 图 形 b) 对 齐 操作 ec) 完成 操作 











(2) 两 对 点 对 齐 

对 亨 命令 能 实现 所 选 对 象 与 目标 对 象 按 直线 对 章 ， 如果 选 择 “ 基 于 对 齐 点 缩放 对 象 ” 
则 可 以 将 所 选 对 象 与 目标 对 象 长 度 按 点 完全 一 致 地 重合 在 一 起 。 

图 3-13 所 示 为 两 对 点 对 齐 方式 操作 。 操 作 方法 与 一 对 点 对 齐 方式 类 似 ， 选 择 对 象 后 ， 依 
次 选择 点 1 一 4， 并 可 设置 是 否 缩放 。 图 3-13c 为 选择 不 缩放 方式 效果 ， 图 3-13d 为 缩放 对 齐 
后 的 效 末 。 
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(3) 三 对 点 对 齐 
当选 择 三 对 点 时 ， 选 定 对 象 可 在 三 维 空间 移动 和 旋转 ,使 之 与 其 他 对 象 对 齐 。 一般 用 
于 三 维 空间 的 对 象 对 章 ， 其 体 可 参考 AutoCAD 帮助 文件 。 
4. 复制 对 象 
操作 命令 : CO，CP，COPY 
复制 命令 与 移动 命令 操作 方法 相似 ， 在 将 图 形 对 象 从 基点 平移 到 终点 的 同时 创建 对 象 的 
I 本 


二 | 





(1) 基本 操作 
AutoCAD 默认 复制 命令 复制 一 个 副本 ， 当 需要 复制 出 多 个 副本 时 ， 可 以 在 命令 中 选 
择 “ 多 个 (M)” 即 可 实现 多 个 副本 的 复制 。 另 外 可 以 通过 设置 COPYMODE 系统 变量 来 
控制 复制 模式 ，COPYMODE=0 时 为 多 个 副本 复制 ，COPYMODE=1 时 为 单个 副本 复制 。 
(2) 编辑 订单 下 的 复制 和 精 贴 
1) AutoCAD 的 编辑 菜单 下 有 复制 “Ctrl+C” 带 基 点 复制 “Ctrl+ShifttC”、 剪 切 
“Ctrl+X” 粘贴 “Ctrl +V” 烙 贴 为 所 “Ctrl+Shift +V”。 复 制 和 粘贴 的 功能 是 Windows 
标准 操作 。 
































的 d) 


图 3-13 ”两 对 点 对 齐 


2) 在 AutoCAD 中 ， 选 择 对 象 后 按 下 “Ctrl+C”， 系 统 将 数据 复制 到 剪贴 板 ， 再 按 下 
“Ctrl +V” 即 可 执行 粘贴 命令 ， 但 是 其 默认 复制 的 基点 为 包 络 所 选 对 象 的 矩形 的 左下 角 ， 
这 样 导致 复制 时 不 易 精 确 控制 基准 点 。“Ctrl+X” 是 将 选中 的 对 象 剪 切 到 前 切 板 。 

3) 选择 对 象 ， 按 下 “Ctrl+Shift+rC” 时 ， 需 要 指定 基准 点 ， 即 为 市 基点 复制 ， 在 粘贴 
时 就 有 了 基点 。 
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4)“CtrltShiftrV” 是 将 粘贴 板 上 的 对 象 以 图 块 的 形式 粘贴 ， 关 于 图 块 的 内 容 会 在 后 
续 章节 中 介绍 。 


晤 
注意 : 


1 ) COPY 命令 只 适合 当前 图 形 中 对 象 的 复制 ; 
编辑 菜单 下 的 复制 .粘贴 等 命令 可 以 将 数据 复制 丫 





贴 到 不 同 的 图 形 文件 中 , 并 且 可 以 实现 不 同 软件 之 gg 9 
间 的 数据 传递 ， 如 可 以 将 Word、Excel 软件 的 数据 本 
传递 到 AutoCAD 中 ， 向 入 和 mc 人 为 uc 国 元 折 和 i509 
2 ) 当 将 其 他 软件 数据 复制 到 AutoCAD 中 直接 
粘贴 时 , 则 数据 为 插入 OLE 对 象 方式 , 即 AutoCAD 图 3-14 选择 性 独 贴 


不 能 直接 对 其 进行 编辑 。 而 实际 中 希望 能 对 其 进行 编辑 ， 则 可 在 粘贴 时 选择 编辑 菜单 下 的 
“选择 性 粘贴 >， 在 弹出 的 对 话 框 (图 3-14) 中 选择 “AutoCAD 图 元 ”， 这 样 就 可 以 将 Word 
中 的 文字 转换 为 AutoCAD 中 的 多 行文 本 ，Excel 表格 转换 为 AutoCAD 中 的 表格 。 


5. 创建 对 象 阵列 

操作 命令 : AR，ARRAY 

可 以 在 矩形 或 环形 ( 圆 形 )〉 阵列 中 创建 对 象 的 副本 。 

和 矩形 阵列 对 话 框 如 网 3-15 所 示 ， 环 形 阵列 对 话 框 如 图 3-16 所 示 。 





















































加 矩形 阵列 (R) 人 环形 阵列 F) 图 选择 对 象 S) 人 矩形 阵列 (R) 全 环形 阵列 (FP) 四 | 选择 对 象 (3) 
已 选择 0 个 对 象 已 选择 0 个 对 象 
国 行 数 人 :14 男 玉 :lj4 | 中 心 点 : X Ta05 | Y: |94l 
方法 和 值 
偏 移 距离 和 方向 方法 加 
行 坊 移 (F): 出 吕 | 项 目 总 数 和 填充 角度 
下 项 目 总 数 (1): 
列 偏 移 0 : 人 
阵列 角度 (A): 0 | 项 目 间 角 度 @] : 上 有 
回复 制 时 旋转 项 目 (7) 详细 oj y | 和 
图 3-15” 算 形 阵 列 图 3-16 环形 阵列 
在 阵列 中 行列 的 偏 移 可 以 使 用 选择 的 方法 获得 角度 、 行 列 偏 移 值 及 中 心 点 坐标 。 
6. 偶 移 对 象 


操作 命令 : O，OFFSET 

采用 复制 的 方法 生成 等 间距 的 平行 对 象 ， 如 平行 直线、 平行 曲线 等 。 

(1) 基本 操作 

1) OFFSEET 命令 操作 提示 : 碎 欠 篇 珍 访 训 或 [如 广 (7T) / 奶 队 ET) / 帮 层 (L)] < 
三 好 >: 

AutoCAD2006 以 前 的 版 本 只 支持 通过 偏 距 方式 对 对 象 进行 偏 移 ，Auto2006 及 以 后 的 
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先 二 
训 二 





图 形 编辑 操作 


版 本 增加 了 “删除 ”和 “图 层 控制 ”。 
2) 删除 : 是 将 对 象 侯 移 后 删除 源 对 象 。 
3) 图 层 控制 : 可 以 设 定 偶 移 产生 的 对 象 在 当前 层 还 








是 与 源 对 象 同一 层 ， 存 AutoCAD 中 默认 与 源 对 象 同 层 。 No 
例 3-3 绘制 与 融 相 切 且 与 水 平成 30” 的 切线 , 完成 | 
E | 
效果 如 图 3-17 所 示 。 


分 析 : 可 先 绘制 R20 的 圆 ， 再 绘制 过 圆心 日 与 水 平成 30” 的 直线 ， 然 后 将 直线 偏 移 
半径 的 距离 。 绘 制 过 程 如 图 3-18 所 示 。 





最 近 点 
a) b) c) 
图 3-18 绘制 过 程 
a) 绘制 圆 和 经 过 圆心 30" 直线 b) 偏 距 命令 ， 选 择 圆 心 和 圆 上 点 设置 偏 距 距离 c) 使 用 删除 方式 完成 偏 距 











车 OFFSET 命令 可 以 进行 偏 移 的 图 形 对 象 包括 : 直线 、 圆 弧 、 、 椭 圆 和 椭圆 
弧 (形成 椭圆 形 样 条 曲线 )、 二 维 多 段 线 ( 念 正 多 边 形 、 和 矩形 )、 构 造 线 ( 参 
照 线 ) 和 射线 。 


(2) OFFSETGAPTYPE 参数 
该 参数 用 于 设置 多 上 段 线 偏 距 的 形式 , 其 值 与 多 段 线 偏 距 形 式 的 对 应 关系 如 图 3-19 所 示 。 


C2 


OFFSETGAPTYPE=0 OFFSETGAPTYPE=1 OFFSETGAPTYPE=2 


圆 角 半径 倒 角 距离 


图 3-19 ” 偏 距 形式 
7. 镜像 对 象 
操作 命令 : MI，MIRROR 
镜像 命令 是 一 个 特殊 的 复制 命令 ,通过 镜像 生成 的 图 形 对 象 与 源 对 象 相对 于 对 称 轴 呈 
左右 对 称 ， 如 同 源 物 体 及 其 在 镜子 中 形成 的 像 一 样 。 
操作 过 程 为 : 在 命令 行 输入 MIRROR， 选择 要 镜像 的 对 象 ， 指定 镜 像 直线 的 第 一 
点 ， 再 指定 第 二 点 ， 辱 要 你 留 源 对 和 象 则 按 回 车 键 或 输入 “N”， 辱 要 删除 源 对 象 则 输 
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修 可 命令 将 超过 边界 的 多 余部 分 修 檀 删除 。 








修剪 命令 的 一 般 操 作 步 又 : 选择 作为 修剪 边界 的 对 象 , 按 下 右键 (或 空格 或 回 车 ) 后 ， 
选择 需要 前 切 的 对 象 , 再 单 击 右键 确认 即 可 。 实际 应 用 中 , 在 启动 命令 后 选择 修剪 边界 时 ， 
如 按 下 Enter 键 ， 则 表示 图 形 全 部 被 选中 ， 线 条 之 间 互 为 修剪 边界。 
A 
省 注意 全 部 位 于 边界 内 的 对 象 、 位 于 边界 一 侧 、 与 边界 只 有 一 个 交点 的 图 形 不 可 以 
再 进行 修剪 ， 如 图 3-20 所 示 。 











不 可 葛 切 不 可 草包 不 可 葛 切 
图 3-20 不 可 剪 切 的 情况 

(2) 与 延伸 的 关系 

修 枉 和 延伸 可 以 认为 是 同一 组 命令 ， 在 修 檀 命令 时 如 按 住 Shift 键 则 相当 于 执行 延伸 
0 ) 

9. 延伸 对 象 

操作 命令 : EX，EXTEND 

延伸 对 象 时 ， 不 到 延伸 边界 的 部 分 将 被 延伸 补 齐 。 

(1) 基本 操作 

延伸 与 修一 的 操作 方法 相似 。 选择 延伸 对 象 时 要 注意 延伸 方 癌 的 选择 ， 需 要 旨 哪 个 边 
界 延 伸 ， 则 在 荆 近 边 弄 的 那 部 分 上 单 击 鼠 标 左 键 。 

(2) 多 段 线 延 伸 

在 二 维 宽 多 段 线 的 中 心 线 上 进行 修剪 或 延伸 。 宽 多 段 线 的 端点 始终 是 正方 形 的 。 以 菏 
一 角 撒 修 酸 宽 多 上 段 线 会 叶 任 器 部 部 分 伸 出 辫 切 边 。 

如 果 要 延伸 锥 形 的 二 维 多 段 线 线 段 ， 则 需 更 改 延伸 末端 的 宽度 ， 以 将 原 锥 形 延伸 到 指定 
点 。 如 采 此 操作 给 该 线段 指定 了 一 个 负 的 末端 宽度 , 则 末 冰 宽 上 度 被 强制 为 0, 如 图 3-21 所 示 。 


一 = 















































选 定 边界 要 延伸 的 多 段 线 结果 
图 3-21 多 段 线 的 延伸 
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10. 拉 长 对 象 

操作 命令 : LEN，LENGTHEN 

可 以 更 改 圆 弧 的 圆心 角 ， 拉 长 或 缩短 直线 、 圆 狐 、 开 放 的 多 段 线 、 椭 圆 弧 、 开 放 的 
样 条 曲线 的 长 度 。 络 条 与 延伸 和 修剪 相似 。 

选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 〈T) /动态 (DY) ]: 

1) 增 量 : 从 指定 姗 点 开始 测量 的 长 度 或 角度 的 增 量 ， 正 值 表 示 拉 长 ， 负 值 表示 缩短 。 

2) 百分数 : 拉 长 后 长 度 相 对 于 拉 长 前 长 度 的 百分比 ， 大 于 100 表示 拉 长 ， 小 于 100 
表示 缩短 。 

3) 全 部 : 拉 长 后 的 总 绝对 长 度 或 圆心 角 。 

4) 动态 : 用 光标 动态 拖 动 确定 闫 点 的 位 置 。 动 态 变 化 情况 如 图 3-22 所 示 。 


到 


ee 




















图 3-22 动态 拉 长 对 象 


11. 拉 伸 对 象 

操作 命令 : S，STRETCH 

AutoCAD 将 直线 、 多 边 形 、 圆 弧 等 图 形 对 象 上 的 一 些 特征 点 ， 如 尊 点 、 顶 点 、 中 点 、 
中 心 点 等 称 为 夹 点 , 图 形 的 位 置 和 形状 通常 是 由 夹 点 的 位 置 决 定 的 。 拉 伸 命 令 通常 沿 拉 伸 
路 径 平 移 夹 点 的 位 置 ， 使 图 形 产 生 拉 伸 变 形 的 效果 。 

拉 伸 对 象 时 ， 首 先 要 选中 拉 伸 对 象 ， 再 指定 拉 伸 基 点 的 起 点 和 拉 伸 位 移 。 拉 伸 位 移 决 
定 拉 伸 的 方向 和 距离 。 

(1) 拉 伸 命 令 实现 对 象 移动 

通过 单 击 选择 或 窗口 选择 得 到 的 拉 伸 对 象 将 只 被 平移 而 不 被 拉 伸 。 

打开 图 “ex3-4.dwg”， 如 图 3-23a 所 示 。 在 图 形 中 ， 当 选择 对 象 的 所 有 夹 点 都 位 于 窗 
交 框 内 时 ， 如 图 3-23b 所 示 ， 指 定 拉 伸 距 离 ， 此 时 拉 伸 命令 就 相当 于 移动 命令 ， 把 选 定 的 
对 象 从 一 处 移动 到 另 一 处 。 

(2) 拉 伸 命 令 实现 对 象 变 形 

通过 窗 交 选择 方式 得 到 的 拉 伸 对 象 , 如 果 只 有 部 分 夹 点 位 于 选择 框 内 ,网 形 将 治 拉 伸 
位 移 拉 伸 ; 如 果 没 有 夹 点 位 于 选择 框 内 ， 图 形 将 保持 不 变 。 

如 图 3-24 所 示 ， 拉 伸 命 令 可 实现 图 形 的 快速 调整 。 打 开 图 “ex3-5.dwg”， 其 为 一 个 
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横 置 的 A4 图 幅 的 图 框 和 标题 栏 ， 如 图 3-24a 所 示 ， 通 过 拉 伸 命令 可 以 将 图 幅 的 横 置 改 为 
紧 置 ， 其 过 程 如 网 3-24b~f 所 示 。 








a) b) c) d) 
图 3-23 ” 拉 伸 命令 实现 对 象 移动 
a) 原始 图 形 b) 选择 对 象 c) 指定 拉 伸 距离 d) 完成 操作 


I 
是 
a 


Ndi 
| 
二 用 





c) d) 
图 3-24 ” 拉 伸 命令 实现 图 形变 形 
a) 原始 图 形 b) 选择 对 象 c) 同 右 拉 伸 8T d) 完成 第 一 次 拉 伸 
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图 3-24 ” 拉 伸 命令 实现 图 形变 形 ( 续 ) 
e) 向 上 拉 伸 8T f) 完成 拉 伸 

12. 缩放 对 象 

操作 命令 : S，SCALE 

(1) 缩放 操作 

1) 将 图 形 对 和 象 以 基点 为 参照 ， 按 统一 比例 放大 或 缩小 。 一 般 操 作 流 程 为 : 选择 对 象 ， 指 
定 基 点 和 比例 因子 。 比 例 因子 大 于 1 时 将 放大 对 象 ， 比 例 因子 介 于 0 和 1 之 间 时 将 缩小 对 象 。 

2) 使 用 参照 方式 也 可 以 实现 对 象 的 缩放 ， 可 以 通过 和 输入 数值 或 者 选择 点 的 方式 ， 分 
别 指定 参照 长 度 和 狐 的 长 度 ， 图 3-25 所 示 为 按 参 照 方式 进行 图 形 缩放 的 流程 。 




















图 3-25 ”参照 方式 缩放 网 形 
a) 原始 图 形 b) 操作 过 程 c) 完成 绘制 


若 
注意 : 


1 ) 操作 时 一 定 要 指定 为 参照 方式 ， 即 输入 “R”， 然 后 再 选择 点 或 依次 输入 参照 长 度 
和 新 长 度 。 

2 ) 在 指定 新 长 度 时 输入 “P”， 可 以 选择 两 点 ， 以 该 两 点 间距 离 作为 新 长 度 。 

(2) 非 等 比 缩放 的 解决 方案 

AutoCAD 本 刁 不 提供 非 等 比 缩放 的 命令 ， 但 可 以 使 用 块 定义 和 顽 插 入 方式 实现 对 和 象 


0S 


医 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





的 非 等 比 缩放 。 

操作 流程 : 

1) 定义 一 个 图 块 。 

2) 插入 图 块 ， 在 如 图 3-26 所 示 的 插入 对 话 框 中 定义 X_Y、Z 三 个 方 癌 的 比例 ， 即 
可 实现 非 等 比 缩放 。 





“| GO] 





比例 旋转 
回 ] 在 屏幕 上 指定 锯 ) 癌 ] 在 屏幕 上 指定 已) 
| 1 角度 凶 ): i0 | 














1 1 | 。 - 渍 单 入 
hn 单位 无 单位 


口 统一 比例 加 ) em: 


























图 3-26” 非 等 比 缩放 


吕 使 用 块 方式 进行 非 等 比 缩放 时 ， 需 要 注意 图 形 是 否 需要 被 分 解 开 来 。 
EXPLMODE=1 时 才能 进行 分 解 ， 而 EXPLMODE=0 时 不 能 分 解 。 


13. 创建 圆 角 

操作 命令 : F，FILLET 

所 创建 的 圆 角 具有 指定 的 半径 ， 以 一 段 圆 弧 连 接 两 个 对 象 并 且 与 对 象 相 切 。 圆 角 命 令 
适用 于 圆 弧 、 直 线 、 圆 、 椭 圆 ， 它 们 两 两 之 间 可 以 创建 贺 角 。 多 有 段 线 内 部 相 邻 的 线 与 线 之 
间 也 可 以 创建 圆 角 。 

(1) 一 般 操 作 

启动 命令 后 ， 提 示 中 有 “多 上 段 线 (P)” “半径 (R)”“ 修 前 〈T)” 等 备 选 项 ， 这 时 
如 果 要 指定 所 创建 圆 角 的 半径 ， 则 输入 字母 “R” 指定 圆 角 半径 ， 再 选择 对 象 即 可 。 在 
创建 圆 角 的 同时 可 以 选择 是 否 要 修剪 对 象 。 


Ce 


1 ) 如 采 要 被 倒 角 的 两 个 对 象 都 在 同一 图 层 ， 则 倒 角 线 将 位 于 该 图 层 。 否 则 ， 倒 角 线 
将 位 于 当前 图 层 上 ， 此 图 层 将 影响 倒 角 线 的 特性 (包括 磊 色 和 线 型 ). 

2) 对 圆 、 圆 弧 之 间或 圆 、 圆 弧 与 直线 之 间 进 行 倒 圆 角 时 ， 应 保证 圆 角 半 径 大 于 两 圆 
之 间距 离 的 一 半 ， 否 则 无 法 绘制 圆 角 。 

3 ) 在 修剪 模式 下 ， 如 果 圆 角 半 径 设 置 过 大 ， 会 寻 致 绘制 圆 角 与 对 象 的 交点 位 于 对 象 
的 延长 线 上 ， 从 而 无 法 完成 圆 角 的 绘制 。 

(2) 多 段 线 圆 角 

多 段 线 本 喘 是 一 个 整体 ,多 段 线 创 建 圆 角 时 ， 多 段 线 内 部 相 邻 的 线 与 线 乙 间 都 会 创建 
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出 圆 角 。 在 设置 好 圆 角 半径 后 ， 选 择 备 选 项 “多 段 线 ”， 输入 字母 “P”， 再 选择 多 段 线 即 
可 。 如 图 3-27 所 示 。 


a) b) 
图 3-27 多段 线 圆 角 
a) 原始 图 形 b) 创建 圆 角 后 的 图 形 


党 绘图 时 输入 “C?” 和 进行 困 合 的 多 段 线 可 以 完成 所 有 扬 角 的 倒 圆 朋 ， 但 直接 捕 换 
起 始点 作为 终点 的 多 段 线 不 可 以 完成 该 操作 ， 如 图 3-28 所 示 。 系 统 中 默认 ， 
多 边 形 和 算 形 命令 绘制 出 的 图 形 均 为 闭合 的 多 段 线 图 形 。 
(3) 平行 线 圆 角 
在 AutoCAD 中 平行 线 可 以 被 倒 圆 角 ， 无 论 指定 多 大 的 倒 角 半径 ， 所 绘制 出 的 圆 角 半 
径 都 等 于 两 条 平行 线 之 间距 离 的 一 半 ， 如 图 3-29 所 示 。 两 条 长 短 不 同 的 平行 线 所 倒 出 圆 
角 的 位 置 ， 取 决 于 在 选择 对 象 时 先 选 择 哪 一 条 线 ， 如 果 先 选择 较 长 的 线 再 选择 较 短 的 线 ， 
则 在 短线 被 延长 至 与 长 线 平 齐 处 绘制 贺 角 ; 反之 ,如果 先 选择 短线 再 选择 长 线 ， 则 在 长 线 
被 缩短 至 与 短线 平 齐 处 绘制 圆 角 。 


/OO 


图 3-28 多段 线 闭 合 方式 与 圆 角 关系 
a) 多 段 线 图 形 b) 非 闭 合 多 段 线 c) 闭合 多 段 线 


(人 


a) b) 
图 3-29 平行 线 圆 角 
a) 任意 距离 平行 线 b) 完成 圆 角 

















Se 








(4) 圆 角 命令 实现 裁剪 和 延伸 功能 
当 指 定 圆 角 半径 为 0 且 设 置 为 裁剪 模式 时 , 圆 角 命令 可 以 实现 不 平行 对 象 之 间 的 延伸 
或 裁剪 ， 如 图 3-30 所 示 。 


/~ 个? 


图 3-30 圆 角 的 延伸 裁剪 功能 
a) 原始 图 形 b) 延伸 裁 前 后 的 图 形 

















(5) 圆 角 命令 其 他 相关 

在 图 3-31 中 ,R50 圆 弧 可 以 使 用 圆 角 命令 绘制 , 而 R60 圆 弧 无 法 使 用 圆 角 功能 实现 。 
过 到 多 个 加 角 时 ， 建 议 采 用 “多 个 (M)” 方 式 。 

FILLETRAD 参数 可 以 控制 FILLET 的 圆 角 半径。 





14. 创建 倒 角 
命令 : CHA，CHAMFER 
在 实际 工件 的 轴 端 、 了 和 孔 口 、 台 肩 、 抛 角 等 处 常 
要 进行 45” 倒 角 。 倒 角 命 令 适 用 于 直线、 多 上 段 线 、 





US 


射线 、 构 造 线 。 

(1) 一 般 操 作 

启动 倒 角 命令 后 ， 可 通过 “修剪 ” 备 选 项 选择 
修剪 模式 ， 再 通过 “距离 ” 备 选 项 确定 倒 角 的 大 小 ， 
或 通过 “角度 ” 备 选 项 指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 图 3-31 平行 线 圆 角 
和 角度 来 确定 倒 角 的 大 小 , 然后 再 分 别 选 择 两 条 直线 即 可 。 两 种 倒 角 方式 如 图 3-32 所 示 。 








距离 2 角度 
| ] 对 象 2 对 象 2， 
一 力 夸 
对 对 
象 象 
a) b) 


图 3-32 ” 倒 角 方式 
a) 距离 -距离 方式 b) 距离 -角度 方式 
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>， 
省 注意 

1 ) 给 通过 直线 段 定义 的 图 案 填 充 边界 加 倒 角 会 删除 图 各 填充 的 关联 性 。 如 果 图 案 填 
充 边界 是 通过 多 段 线 定义 的 ， 将 保留 天 联 性 。 

2 ) 如 果 被 倒 角 的 两 个 对 象 都 在 同一 图 层 ， 则 倒 角 线 位 于 该 图 层 。 否则 ， 倒 角 线 位 于 
当前 图 层 上 ， 此 图 层 会 影响 对 象 的 特性 〈 包 括 颜 色 和 线 型 )。 

3 ) 在 修剪 模式 下 ， 如 果 倒 角 设置 值 过 大 ， 会 导致 所 绘制 倒 角 与 对 象 的 交点 位 于 对 象 
延长 线 上 从 而 无 法 完成 倒 角 的 绘制 。 


(2) 多 上段 线 倒 角 

类 似 于 多 段 线 圆 角 功 能 。 

对 于 已 被 倒 角 或 圆 角 的 多 段 线 , 可 以 再 次 使 用 圆 角 或 倒 角 命令 , 将 原 有 的 倒 角 或 圆 角 
进行 罕 换 ， 如 图 3-33 所 示 。 

(3) 倒 角 命令 实现 裁 草 和 延伸 功能 

类 似 于 用 圆 角 命令 实现 裁剪 和 延伸 ,只 需 把 倒 角 距离 设置 为 0 即 可 实现 。 也 可 以 在 倒 
角 距 离 不 为 0 时 ， 按 住 Shift 键 选择 对 象 实 现 该 功能 。 

多 眉 线 全 角 方式 es 完 天 加 用 
选取 点 1 


a 人 











图 3-33 ”多段 线 倒 角 符 换 


15. 打 断 对 象 

操作 命令 : BR，BREAK 

(1) 一 般 操 作 

在 直线 或 弧 段 等 对 象 上 选择 两 个 点 ， 则 两 个 点 之 间 的 部 分 将 被 删除 。 如 果 要 删除 断 开 
起 点 一 侧 的 所 有 部 分 ， 则 首先 选中 对 象 ， 选 择 “ 第 一 点 ” 备 选 项 ， 用 对 象 捕捉 功能 确定 断 
开 起 点 ， 再 在 要 删除 的 那 部 分 对 象 的 端 部 外 附近 单 击 即 可 。 

CD) TN 

要 将 对 象 一 分 为 二 并 且 不 删除 某 个 部 分 ,输入 的 第 一 个 点 和 第 二 个 点 应 相同 。 指 定 第 
一 点 后 ， 直 接 在 命令 行 中 输入 “@” 符 写 ， 第 二 点 与 第 一 点 重合 ， 对 象 在 该 点 处 被 打 断 ， 
如 图 3-34 所 示 。 

选择 第 
pr al 4 
a) b) C ) 


图 3-34 打 汤 对 象 于 一 点 
a) 原始 图 形 b) 选择 打 断 点 c) 完成 操作 
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省 总 可 以 在 一 点 打 断 的 有 效 对 象 包括 直线 、 开 放 的 多 段 线 和 圆 弧 ， 不 能 在 一 点 打 
断 闭 合 对 象 (例如 圆 )。 

(3) 打 断 于 两 点 

系统 默认 BREAK 命令 为 打 断 于 两 点 ， 并 且 两 点 之 间 的 部 分 将 被 删除 。 选 择 断 开 对 象 
时 惑 指 定 了 第 一 点 , 如 果 该 点 并 非 所 要 打 断 的 第 一 点 , 则 选择 “第 一 点 ” 备 选项 (输入 “F?”) 
后 重新 选择 第 一 打 断 点 。 

16. 合并 对 象 

操作 命令 : J，JOIN 

(1) 一 般 操 作 

使 用 JOIN 命令 可 以 将 知 干 个 相似 的 对 象 合并 为 一 个 对 象 。 可 以 合并 的 网 形 对 象 有 圆 
弧 、 椭 圆 弧 、 直 线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 。 

操作 时 ,将 合并 对 象 合并 到 源 对 象 中 形成 一 个 整体 。 源 对 象 和 合并 对 象 必 须 位 于 同一 
TT 

(2) 圆 踊 、 椭 圆 弧 的 闭合 

当选 择 一 段 圆 跌 或 者 椭圆 跑 时 ， 系 统 会 提示 “选择 圆 踊 ， 以 合并 到 铸 或 进行 [闭合 
(CL) ]:”"”， 此 时 奎 输 入 “L” 可 得 到 完整 的 圆 或 椭 贺 ， 如 图 3-35 所 示 。 











a) b) 
图 3-35” 圆 天 、 椭 圆 弧 闭合 
a) 圆 闭 合 b) 椭圆 闭合 
选择 多 有 段 圆 弧 或 椭圆 弧 时 ， 同 了 弧 (椭圆 孤 ) 对 象 必 须 位 于 同一 圆 (椭圆 ) 上 ， 但 
是 它们 之 间 可 以 有 则 际 。 合并 时 , 从 源 对 象 开始 沿 闻 时 针 方 回 形 成 一 个 圆 弧 (椭圆 弧 )， 
如 图 3-36 所 示 。 
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图 3-36 选择 顺序 与 闭合 方向 

a) 闭合 方式 1 b) 闭合 方式 2 
(3) 用 于 合并 的 图 形 对 象 需 满足 的 其 他 要 求 
1) 直线 : 直线 对 象 必 须 共 线 (位 于 同一 无 限 长 的 直线 上 ), 但 是 它们 之 则 可 以 有 间 际 。 
2) 圆 弧 、 椭 圆 跌 : 必须 位 于 同一 圆 或 椭圆 上 上， 但 是 它们 之 间 可 以 有 间 隐 。 
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3) 多 段 线 : 所 选择 对 象 必 须 是 多 段 线 且 对 象 乙 间 不 能 有 间 聊 。 


bg 


注意 : 如 果 是 希望 直线 段 和 圆 弧 相连 成 多 段 线 ， 则 可 和 采用 多 段 线 编辑 命令 PE， 先 将 
ER 其 转换 为 多 个 多 段 线 ， 然 后 合并 在 一 起 。 
4) 样 条 曲线 : 样 条 曲线 必须 相 接 (端点 对 并 点 )， 结 果 是 形成 蛙 个 样 条 曲线 。 

17. 删除 对 象 

操作 命令 : E，ERASE 或 者 选中 对 象 再 投下 “Delete” 键 。 

先 选 择 对 象 ， 再 在 命令 行 输入 “E” 或 按 下 “Delete” 键 ， 也 可 以 先 输入 “E” 然 后 选 
择 对 象 进 行 删 除 。 输 入 “ 工 ” 为 删除 绘制 的 上 一 个 对 象 ， 输 入 “P” 为 删除 前 一 个 选择 集 ， 
或 者 输入 “ALL” 则 删除 所 有 对 象 。 还 可 以 输入 “?” 以 获得 所 有 选项 的 列表 。 

18. 分 解 对 象 

操作 命令 : X，EXPLODE 

用 于 分 解 复 合 对 象 ， 可 以 分 解 的 对 象 包 括 块 、 多 段 线 及 面 域 等 。 任 何 分 解 对 象 的 
颜色 、 线 型 和 线 宽 都 可 能 会 改变 ， 其 他 结果 将 根据 分 解 的 复合 对 象 奖 型 的 不 同 而 有 所 
不 同 。 

直线 、 圆 ( 弧 )、 椭 加 ( 弧 ) 等 基本 对 象 无 法 被 分 解 ， 其 他 第 见 对 象 分 解 如 下 。 

1) 多 段 线 : 分 解 成 单个 的 独立 的 直线 。 

2) 注释 性 对 象 : 将 当前 比例 图 示 分 解 为 构成 该 图 示 的 组 件 ( 己 不 再 是 注释 性 )。 己 市 
除 其 他 比例 图 示 。 

3) 圆 产 ;如果 位 于 非 一 致 比例 的 块 内 ， 则 分 解 为 椭圆 弧 。 

4) 块 : 一 次 删除 一 个 编组 级 。 如 果 一 个 块 包 售 一 个 多 段 线 或 舱 套 块 ， 那 么 对 该 块 的 
分 解 承 首先 显露 出 该 多 段 线 或 般 套 块 ， 然 后 再 分 别 分 解 该 块 中 的 各 个 对 象 。 

有 共有 相同 X、Y、Z 方 问 比例 的 块 将 分 解 成 它们 的 部 件 对 象 。 有 共有 不 同 X、Y、Z 方 
问 比 例 的 块 《〈 非 一 致 比例 块 ) 可 能 分 解 成 意外 的 对 象 。 

5) 属性 块 : 分 解 一 个 包含 属性 的 块 ， 将 删除 属性 值 并 重 显示 属性 定义 。 

无 法 分 解 使 用 MINSERT 命令 和 外 部 参照 插入 的 块 及 其 依赖 块 。 

6) 圆 : 如 果 位 于 非 一 致 比例 的 块 内 ， 则 分 解 为 椭圆 。 

7) 引线 : 根据 引线 的 不 同 ， 可 分 解 成 直线 、 样 条 曲线 、 实 体 ( 稍 头 )、 块 插入 (箭头 、 
注释 块 )、 多 行文 学 或 公 闫 对象 。 
8) 网 格 对 象 : 将 每 个 面 分 解 成 独立 的 三 维 面 对 象 ， 将 保留 指定 的 颜色 和 材质 。 
9) 多 行文 字 : 分 解 成 文字 对 象 。 
10) 多 线 : 分 解 成 直线 和 圆 踊 。 
11) 面 域 :分解 成 直线 、 圆 弧 和 样 条 曲线 。 
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技巧 : 
1 ) 夹 点 拉 促 模式 下 ， 基 准 夹 点 的 选择 不 同 会 导致 拉 伸 效果 不 同 。 
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2 ) 夹 点 操作 下 可 以 使 用 对 象 捕捉 精确 定位 实现 精确 绘图 。 

3 ) 夹 点 编辑 命令 可 以 替代 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 复 制 、 比 例 、 镜 像 功 能 ， 某 些 时 候 比 
相应 的 编辑 命令 更 好 用 。 

4) AutoCAD 提供 了 多 基准 夹 点 编辑 功能 ， 可 以 实现 复杂 的 拉 伸 编辑 功能 


1. 使 用 夹 点 模式 

可 以 拖 动 夹 点 执行 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 纵 放 和 镜像 操作 。 选 择 执行 的 编辑 操作 称 为 来 
点 模式 。 

(1) 夹 点 及 显示 

夹 点 是 一 些 实心 的 小 方 杠 ， 当 选中 对 象 时 ， 对 和 象 关 键 点 上 将 出 现 夹 点 ， 如 图 3-37 所 
示 。 可 以 拖 动 这 些 夹 点 进行 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 缩 放 或 镜像 对 象 。 
省 注意 . 锁定 图 层 上 的 对 象 不 显示 夹 后。 

夹 点 打开 后 ， 可 以 在 输入 命令 之 前 选择 要 操作 的 对 象 。 使 用 夹 点 模式 时 ， 先 选择 作为 
操作 基点 的 夹 点 〈 基 夹 点 ， 选 定 的 夹 点 也 称 为 热 夹 点 )， 再 选择 一 种 夹 点 模式 。 可 以 通过 
按 i 刍 或 容 格 键 循环 选择 这 些 模式 ， 还 可 以 使 用 快捷 键 或 单 击 女 标 右 键 查 看 所 有 


模式 和 选项 。 


用 了 多 段 线 


/ 加 AuropEsk 


样 条 曲线 
图 3-37 和 背 见 图 形 对 象 的 夹 点 


























(2) 夹 扩 相关 参数 
与 夹 点 方式 有 关 的 系统 变量 有 5 个 ， 用 户 可 以 根据 实际 需要 设置 夹 点 的 状态 ， 评 























见 表 3-2。 
表 3-2 来 点 系统 变量 
GRIPOBJLIMIT 设置 最 大 显示 夹 点 的 数目 
GRIPS 启动 或 中 止 夹 点 方式 。 设 定 1 为 打开 ; 设 定 0 为 关闭 ; 默认 值 为 1 
GRIPBLOCK 控制 图 块 中 来 点 的 赋值 。 如 设 为 1, AutoCAD 将 夹 点 赋予 图 块 中 实体 ; 如 设 定 为 0, AutoCAD 
仅 将 夹 点 赋予 图 块 插 入 点 。 默 认 值 为 0 
a 设置 了 未 选 定 夹 点 的 颜色 ， 可 输入 1 一 225 颜色 号 ，AutoCAD 用 该 颜色 画 出 夹 点 边线 。 默 认 
和 六 色 ) 
GRIPHOT 设 定 了 选 定 的 夹 点 和 其 夹 点 的 颜色 ， 可 输入 1 一 225 颜色 号 ，AutoCAD 以 填充 的 实心 框 画 出 
有 默认 值 为 1 (红色 ) 
GRIPSIZE 设 定 了 绘 出 夹 点 的 边框 像素 大 小 〈1 一 22$)。 默 认 值 为 3 
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(3) 多 夹 点 的 选择 
在 选中 对 象 状态 下 ， 选 择 一 夹 点 后 按 住 “Shift” 键 可 以 选择 其 他 夹 点 ， 则 被 选中 的 夹 点 

















变 成 热 夹 点 ;可 以 近 住 “Shift” 键 再 次 选择 清除 茶 热 夹 点 。 多 夹 点 的 操作 与 单 夹 点 类 似 ， 不 
单独 讲解 。 


2. 单 基准 夹 点 的 功能 

(1) 编辑 模式 切换 

选择 对 象 后 ， 显 示 其 夹 点 ， 然 后 单 击 其 中 一 个 夹 点 作为 拉 伸 的 基点 ， 命 令 行 默认 进入 
夹 点 拉 伸 编辑 状态 。 按 下 空格 键 或 “Enter” 键 循环 切换 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 比 例 缩放 、 
镜像 状态 ; 也 可 以 在 进入 来 点 编辑 状态 后 ,输入 “ST”( 拉 伸 )、“MO”( 移 动 )、“RO”( 旋 
转 )、“SC”( 比 例 缩放 )、“MI”( 镜 像 )， 完 成 相应 操作 。 

在 夹 点 编辑 状态 下 的 选项 说 明 如 下 。 

1) 基点 (B): 输入 “B” 后 ， 可 以 选择 图 形 上 或 不 在 图 形 上 的 点 作为 基点 。 

2) 复制 (C): 输入 “C” 后 ， 可 以 产生 副本 ， 实 现 复 制 功能 。 

3) 放弃 《(U): 输入 “U” 后 ， 放 弃 前 一 次 操作 。 

4) 退出 (X): 输入 “X” 后 ， 退 出 夹 点 编辑 。 

5) 参照 (R): 在 旋转 和 比例 缩放 方式 下 ， 输 入 “R” 后 ， 按 参照 方式 进行 旋转 或 比 
例 缩放 。 

(2) 拉 伸 功能 

进入 夹 点 编辑 状态 后 ， 默 认为 拉 伸 方式 。 实 际 操作 时 因 对 象 夹 点 位 置 不 一 样 ， 命 令 执 
行 的 效果 也 不 一 样 。 

1) 直线: 单条 直线 有 三 个 夹 点 ， 选 择 中 间 夹 点 可 以 使 直线 平移 ， 选 择 端 部 夹 点 时 ， 
可 以 实现 拉 伸 功能 ， 如 图 3-38 所 示 。 
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a) b) 
图 3-38 直线 严 点 编辑 功能 
a) 中 间 夹 点 移动 b) 端 部 夹 点 拉 伸 








褒 注意 输入 “C” 可 以 产生 副本 ; 配合 捕 提 命令 实现 精确 位 置 定位 。 

2) 圆 : 加 有 5 个 夹 点 ， 选 择 圆 心 处 的 夹 点 时 可 以 实现 圆 的 平移 ， 选 择 任意 象限 处 夹 
点 时 可 以 实现 圆 的 半径 变化 。 对 象 妃 踪 状态 下 , 选择 象限 夹 点 , 输入 数值 可 以 增 减 半径 值 ， 
如 图 3-39 所 示 ; 在 正 交 或 无 退 踩 状态 下 输入 数值 ， 圆 的 半径 即 改变 为 该 数值 ， 如 图 3-40 
所 示 。 输 入 “C” 可 以 实现 对 象 的 复制 ， 如 图 3-41 所 示 。 
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a) b) c) 





图 3-39 ”对 和 象 退 踪 方 式 下 圆 的 来 反 编辑 
a) 原始 图 形 b) 对 象 妃 踪 下 输入 10 c) 完成 效果 


p> 
(5) 9) - 时 © 
EE 
a) b) c) a) b) 











图 3-40“” 正 交 方式 下 圆 的 夹 点 编辑 图 3-41 夹 点 编辑 的 复制 
a) 原始 图 形 b) 正 交 方式 下 输入 20 c) 完成 结 a) 原始 图 形 b) 夹 点 方式 复制 


i 
溃 注意， 夹 点 拉 伸 默认 以 基准 夹 点 作为 基点 ， 也 可 以 输入 “B” 指 定 不 位 于 图 元 上 的 点 
作为 基点 。 








4) 多 段 线 〈 售 矩形 、 多 边 形 ): 夹 点 数目 每 于 多 上段 线 的 ， 拖 动 夹 点 实现 拉 伸 功能 。 

5) 样 条 曲线 : 夹 点 数量 等 于 其 控制 点 数量 ， 拖 动 夹 点 实现 拉 伸 功 能 。 

6) 椭圆 ， 椭圆 有 5 个 夹 点 ， 选 择 李 圆心 处 夹 点 时 可 以 实现 椭圆 的 平移 。 选 其 他 象限 
点 处 夹 点 并 拖 动 鼠 标 ， 可 相应 改变 覃 圆 的 极 轴 半 径 ， 损 作 方 法 与 圆 类 似 。 

7) 椭圆 弧 ， 椭圆 弧 有 4 个 夹 点 ， 选 择 椭圆 心 处 夹 点 可 实现 平稳， 选择 其 他 夹 点 可 实现 
拉 伸 。 

8) 多 个 对 象 重 合 处 夹 点 : 当 相 邻 图 形 的 夹 点 出 现 重 复 时 ， 拉 伸 功 能 只 对 包含 了 基准 
夹 点 的 对 象 有 效 ， 对 其 他 对 象 无 效 。 

(3) 移动 功能 

进入 夹 点 编辑 状态 后 ， 按 空格 键 或 输入 “MO” 均 可 进入 移动 方式 。 该 功能 与 移动 对 
象 功 能 类 似 ， 并 且 默 认 以 基 夹 点 作为 基点 ， 只 需 再 指定 一 点 即 可 完成 操作 。 如 果 输 入 “C” 
则 更 改 为 复制 方式 ， 并 可 以 复制 出 多 个 副本 ， 如 图 3-42 所 示 ， 选 择 圆 的 左 象 限 夹 点 为 基 
准 夹 点 ， 进 入 夹 点 移动 方式 ， 按 下 “C”， 依 次 选择 圆 的 右 象限 夹 点 ， 完 成 绘制 。 
:| 
省 注意 实际 使 用 时 可 以 用 该 命令 代 蔡 移动 和 复制 。 
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a) b) c) 
图 3-42 来 点 编辑 的 移动 复制 方式 
a) 原始 图 形 b) 左 象 限 点 为 夹 基 点 c) 夹 点 移动 复制 方式 





(4) 旋转 功能 

进入 夹 点 编辑 状态 后 ， 按 两 次 空格 或 者 输入 “RO” 进 入 旋转 方式 。 该 功能 与 旋转 对 象 功 
能 类 似 ， 并 且 默 认 以 基 夹 点 作为 基点 ， 上 只 需 再 指定 一 点 即 可 完成 操作 。 如 果 输 入 “C” 则 更 
改 为 复制 方式 ， 并 可 以 复制 出 多 个 副本 。 旋 转 功 能 提供 了 参照 方式 ， 图 3-43 所 示 为 夹 点 编 
辑 的 旋转 复制 方式 操作 流程 。 




















图 3-43 夹 点 编辑 的 旋转 复制 方式 
a) 原始 图 形 b) 选择 对 象 进入 夹 点 模式 ”c) 设置 基点 d) 指定 参照 角度 e) 指定 新 角度 “人 完成 图 形 
(5) 比例 缩放 功能 
进入 夹 点 编辑 状态 后 ， 按 三 次 空格 或 者 输入 “SC” 进 入 比例 缩放 方式 。 访 功能 与 几 放 对 
象 功能 类 似 ， 并 且 款 认 以 基 夹 点 作为 基点 ， 只 需 再 指定 一 氮 即 可 完成 操作 。 如 有 宁 输 入 “C” 
则 更 改 为 复制 方式 ， 并 可 以 复制 出 多 个 副本 。 比 例 见 放 功 能 提供 了 参照 方式 ， 图 3-44 所 未 
为 夹 点 编辑 状态 比例 绚 放 复制 方式 实现 图 形 的 复制 。 




















a) b) c) 
图 3-44 夹 点 编辑 的 比例 缩放 方式 
a) 原始 图 形 b) 夹 点 设置 c) 完成 效果 
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(6) 镜像 功能 

进入 夹 点 编辑 状态 后 ， 按 四 次 空格 或 者 输入 “MI” 进 入 镜像 方式 。 该 功能 与 镜像 对 
象 功 能 类 似 ,， 并 且 默 认 以 基 夹 点 作为 基点 ， 上 只 需 再 指定 一 点 即 可 完成 操作 。 如 果 和 输入 “C” 
则 更 改 为 复制 方式 ， 并 可 以 复制 出 多 个 副本 。 图 3-45 所 示 为 夹 点 编辑 下 的 镜像 操作 。 

3. 多 基准 夹 点 的 功能 

选择 对 象 后 ， 显 示 其 夹 点 ， 按 住 “Shiftf” 键 选择 两 个 及 以 上 的 夹 点 ， 松 开 “Shift” 键 
后 ， 单 击 被 选中 的 夹 点 ， 就 进入 了 多 基准 夹 点 的 编辑 模式 。 

(1) 拉 伸 功能 

选择 多 个 夹 点 后 ,再 选择 其 中 的 一 个 点 作为 操作 热 感 ， 即 可 进入 拉 伸 状态 。 只 有 人 包含 
了 这 些 基 准 夹 点 的 对 象 才 航 拉 伸 ， 其 他 不 发 生变 化 ， 如 图 3-46 所 未 。 

(2) 其 他 功能 

移动 、 旋 转 、 比 例 绷 放 及 镜像 功能 与 单 基准 夹 点 的 功能 相同 ， 在 此 不 再 性 述 。 









































图 3-45 来 点 编辑 的 镜像 功能 
a) 原始 图 形 b) 选择 夹 点 设置 镜像 轴 





a) b) c) 
图 3-46 多 基准 夹 点 的 拉 伸 模式 
a) 原始 图 形 b) 选择 基 夹 点 c) 完成 绘制 
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1， 相关 技巧 
(1) 贺 角 、 倒 角 、 合 并 等 编辑 命令 产生 的 图 形 与 源 图形 颜 色 不 一 致 。 
分 析 : 圆 角 、 倒 角 、 合 并 等 编辑 命令 的 源 图 形 与 当前 层 不 相同 时 ， 执 行 该 编辑 命令 产 
生 的 图 形 会 放 在 当前 图 层 。 
解决 方案 ， 调 整 当前 图 层 与 源 图 形 的 关系 ， 尽 量 统一 图 层 。 
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站 
0 图 形 编辑 操作 








(2) 为 什么 无 法 创建 圆 角 ? 
分 析 : 有 两 种 可 能 。 第 一 种 , 样 条 曲线 与 其 他 图 形 之 间 无 法 创建 加 角 ; 第 二 种 ， 当 圆 、 











覃 圆 、 圆 驱 、 椭 圆 踊 对 象 之 间或 其 与 其 他 对 象 之 间 创 建 圆 角 时 ， 圆 角 的 半径 值 小 于 其 最 小 
距离 ， 则 无 法 创建 。 

解决 方案 : 第 一 种 ， 将 样 条 曲线 使 用 “PE” 命 令 转换 为 多 段 线 ;第 二 种 ， 增 大 圆 朋 
半径 或 调整 竺 创建 圆 角 对 象 之 间 的 位 置 关 系 。 

(3) 选择 延伸 和 修剪 边界 时 ， 所 选 对 象 不 在 视图 区 域内 无 效 。 

分 析 : 在 选择 延伸 、 修 前 和 盾 充 边界 对 象 时 ， 要 求 被 选 对 象 在 视图 区 域内 ， 人 否则 操作 
时 不 起 作用 。 

解决 方案 : 操作 时 尽量 让 其 共同 显示 在 视图 区 域内 。 

(4) 选择 了 对 象 ， 但 对 象 上 不 显示 来 点 。 

分 析 : 有 三 种 可 能 。 第 一 种 ， 所 选 对 和 象 在 被 冻 结 的 图 层 ; 第 二 种 ， 第 一 次 选择 的 对 象 
数目 大 于 GRIPOBJLIMIT 参数 设置 的 上 限 值 ， 第 三 种 ，GRIPCOLOR 参数 所 设置 的 闫 色 
与 绘 网 区 背景 色 一 致 。 

解决 方案 : 第 一 种 ， 更 改 图 层 状态 ; 第 二 种 ， 增 大 GRIPOBJLIMIT 参数 的 数值 ; 第 
三 种 ，GRIPCOLOR 参数 颜色 设置 与 绘图 背景 色 不 同 。 

(5) EXPLODE 命令 操作 不 起 作用 。 

分 析 : 如 果 在 AutoCAD 使 用 过 程 中 ， 发 现 不 能 炸 开 图 块 了 ， 先 试 一 试 能 否 炸 开 别 的 
实体 (如 多 行文 本 、 填 充 图 案 等 );， 如 果 能 ， 则 说 明 所 选择 的 实体 本 身 不 能 被 炸 开 ;如 果 
不 能 ， 则 AutoCAD 可 能 感染 了 “acad.lsp” 病 毒 程 序 。 

解决 方案 : 如 果 感 染 了 “acad.lsp” 病 毒 程序 ， 可 使 用 AutoCAD 专门 杀毒 软件 进行 查 杀 。 

(6) 镜像 时 文学 发 生 旋转 。 

分 析 : 镜像 时 文字 是 否 旋转 受 MIRRTEXT 参数 控制 。MIRRTEXT 参数 值 与 镜像 形式 
如 图 3-47 所 示 。 


















































AutoCAD 镜 像 操 作 AutoCAD 镜 像 操作 
AutoCAD 镜 像 操 作 YnfocyD 接 楷 瑞 框 


a) b) 


图 3-47 MIRRTEXT 参数 
a) MIRRTEXT=0 b) MIRRTEXT=1 


(7) 为 什么 在 图 形 中 看 到 的 对 象 是 黄色 的 ， 但 是 使 用 快速 选择 时 设置 颜色 为 黄色 却 
选 不 中 ? 
分 析 : 对 象 所 在 图 层 的 颜色 为 黄色 ， 而 对 象 的 颜色 特性 为 Bylayer， 同 样 的 问题 也 会 




















出 现在 线 型 、 线 宽 特 性 中 ， 要 考虑 其 为 Bylayer 还 是 指定 的 值 。 
2. 练习 


(1) 了 解 多 段 线 编辑 (PE) 命令 和 样 条 曲线 编辑 命令 〈SPE )。 
(2) 夹 点 编辑 瞧 代 部 分 对 象 编辑 功能 的 特点 。 
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本 木 己 . 
p= EER 


1 ) 不 按照 机 械 制 图 或 者 相关 行业 标准 设置 文字 样式 。 

2) 直接 修改 Standard 文字 样式 作为 绘图 字体 样式 。 

技巧 : 

1 ) 汉字 字体 有 SHX 和 Truetype 两 种 类 型 ， 均 可 用 于 制图 ,但 同一 张 图 样 上 的 字体 必 
须 统 一 。 

2 ) 绘制 文字 前 应 先 新 建文 字样 式 ， 应 该 考虑 在 定制 模板 时 就 定义 好 文字 样式 。 

3 ) 字段 的 使 用 能 在 文字 中 实现 一 些 信息 的 动态 更 新 。 

4) 注释 性 文字 能 解决 好 文字 显示 与 打印 的 问题 。 

5 ) 多 行文 字 功 能 提供 了 更 多 格式 复杂 文字 的 编辑 。 

6 ) 使 用 MA 特性 匹配 可 以 将 其 他 文字 样式 更 改 成 被 选 文字 的 样式 。 

在 工程 图 样 中 ， 注 释 说 明和 尺寸 标注 等 都 需要 使 用 文学 。AutoCAD 提供 了 强大 的 文 
学 编辑 能 力 。 





1. 文字 标准 

我 国 国家 标准 GB/T 14691 一 1993《 技 术 制 图 一 字体 》 中 规定 : 

1) 图 样 中 书写 的 字体 必须 做 到 : 字体 端正 、 笔 画 清 楚 、 排 列 整齐 、 间 隔 均匀 。 

2) 字体 的 号 数 ， 即 字体 的 高 度 h (单位 为 mm),， 分 为 20、14、10、7、5、3.5、2.5、 


次 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 

















1.8 八 种 ， 如 需要 书写 更 大 的 字 ， 其 字体 高 度 应 按 V2 的 比率 递增 。 

3) 汉字 应 写成 长 仿宋 体 字 ， 如 图 4-1a 所 示 ， 并 应 采用 中 华人 民 共 和 国 国务 院 正 式 公 
布 推行 的 《汉字 简化 方案 》 中 规定 的 简化 字 。 汉 字 的 高 度 瑚 不 应 小 于 3.5， 其 字 宽 一 般 为 
1/V2 。 

4) 字母 和 数字 分 A 型 和 B 型 ，A 型 字体 的 笔画 宽度 Ca) 为 字 高 (h) 的 1/14，B 型 
字体 的 笔画 宽度 (a) 为 字 高 (h) 的 1/10。 在 同一 图 样 上 ， 只 人 允许 选用 一 种 形式 的 字体 。 

5) 斜体 字 字 头 同 右倾 斜 ， 与 水 平 线 约 成 7$” 角 ， 如 图 4-1b 所 示 。 








ABCDEFGHIJKLMN 
oe E 划 清楚 OPQRSTUVWXYZ 
排列 整齐 间 陋 芍 邹 0123456789 


图 4-1 技术 制图 字体 
a) 仿宋 体 字 b) 斜体 字 
2. 文字 样式 
(1) 文字 样式 定义 
操作 命令 : ST，STYLE 
实际 操作 时 ， 可 以 用 鼠标 单 击 文字 工具 栏 中 的 多 stat 图标 ， 或 连续 单 击 “ 格 
式 / 文 字样 式 ” 或 在 命令 行 中 输入 “ST” 均 可 打开 如 图 4-2 所 示 的 “文字 样式 ”对 话 框 。 











当前 文字 样式 : Standard 
样式 (8): ”字体 
A hrmnotative 字体 名 (F): 字体 样式 QY): 置 为 当前 CC) 


Standard | [二 ] 
EE | 四 "| 











大 小 一 
口 注释 性 并 ) 高 度 问 ) 


10.0000 





| 
L 
| 所 有 样式 司 效果 


器 颠 便 色 ) 宽度 因子 册 ) : 
1.0000 
AaBbCceD Re 倾斜 骨 度 (0): 
一 : 
图 4-2 “文字 样式 ”对 话 杠 


“文学 样式 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 

1) 宽度 因子 : 是 指 字 的 宽度 和 高 度 的 比值 。AutoCAD 中 推荐 宽度 因子 值 为 0.7。 当 
采用 “gb*.shx” 字 体 时 ， 宽 度 因 子 设置 为 1 即 可 ， 采 用 其 他 字体 时 一 般 建 议 设置 宽度 因 
子 为 0.7 一 0.8。 

2) 字体 高 度 : 局 度 为 0 时， 绘制 文 宣 的 高 度 受 当前 状态 即 上 次 绘制 文字 高 度 的 控制 ， 
系统 初始 默认 为 2.5;， 当 高 度 设 置 为 非 0 正 值 时 ， 则 所 绘制 文字 的 高 度 为 设置 的 值 。 

3) 注释 性 : 义 选 “注释 性 ”选项 时 ， 改 样式 为 注释 性 标注 。 

另外 文字 样式 可 以 设置 倾斜 角度 、 方 同和 其 他 文字 特征 。 
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第 四 天 
文字 、 标 注 与 表格 





文字 样式 可 以 被 重 命 名 、 删 除 、 置 为 当前 等 操作 , 但 当前 样式 不 可 被 删除 。“ Standard” 
文学 样式 不 可 删除 和 重 命 名 。 


芝 TrueType 字体 与 SHX 字体 的 区 别 。 


图 形 中 的 TrueType 字体 是 以 填充 的 方式 显示 出 来 的 ， 在 打印 时 ， 该 字体 是 否 填充 由 
系统 变量 TEXTFILL 控制 ， 当 设置 变量 为 1 (默认 值 ) 时 打印 出 填充 的 字体 。TrueType 
学 体 可 选择 指定 学 体格 式 ， 如 正常 体 、 和 斜体 、 粗 体 等 。 

SHX 字体 属于 “矢量 字形 ”， 是 一 种 用 形状 或 方程 来 描述 字符 轮廓 的 字符 形式 。 这 种 
学 形 的 优点 是 字符 在 显示 时 可 以 任意 缩小 或 放大 ， 缺 点 是 需要 作 大 量 处 理 。 

在 选择 SHX 字体 后 ， 选 中 “大 字体 ”选项 ， 用 于 选择 亚洲 语言 〈 包 括 和 价 、 党 体 汉 语 ， 
日 语 ， 韩 语 等 ) 的 大 字体 文件 。 只 有 在 “字体 名 ”中 指定 SHX 文件 才 可 以 使 用 “大 字体 ” 
选项 ， 只 有 SHX 文件 可 以 创建 “大 字体 ” 

在 相同 的 设置 下 , 不同 的 SHX 字体 、TrueType 字体 显示 的 高 度 、 宽 度 、 间 距 均 不 同 。 

例 4-1 定制 仿宋 学 体 、 工 程 学 两 种 字体 样式 。 念 宋 字 体 : 采用 大 学 体 gbeitc.shx 和 
gbcbig.shx; 工程 学 样式 : 采用 仿宋 GB2312 类 型 字体 。 

操作 方法 : 输入 “ST” 进 入 文字 样式 对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 对 新 建 的 样式 进 
行 命名 ， 如 和 输入 “仿宋 字体 ”， 在 学 体 名 的 下 拉 沫 单 中 找到 “仿宋 GB2312” 了 字体 ， 青 设 
置 宽 度 因子 为 0.7 即 可 。 

工程 字体 的 定制 采用 相同 方法 ， 先 选择 “gbeitc.shx”， 然 后 勺 选 “ 使 用 大 字体 ” 在 
大 字体 中 选择 “gbcbig.txt”， 再 设置 宽度 因子 为 1， 如 图 4-3 所 示 。 



































当前 文字 样式 : 工程 字 
样式 G) : 





ss 字体 
字体 样式 CD) : 置 为 当前 C) 二 鸡 
常规 x 新 建 8)... 人 尺 ebeitc. shox 

yj 使 用 大 字体 0) 










































































AuBDt Ea) 
































应 用 由) 取消 帮助 00 应 用 必 ) 取消 帮助 00 


图 4-3 定制 文字 样式 





虑 
加 


1 ) 仅 当 选择 字体 为 “*.shx” 时 , “使 用 大 字体 ” 才 有 效 ， 再 根据 要 求 选 择 大 字体 。 

2 ) 打开 “文字 样式 ”对 话 框 后 ， 系 统 会 默认 选择 当前 字体 样式 ， 此 时 如 果 按 下 “新 
建 ”按钮 ， 系 统 会 复制 当前 字体 的 设置 值 ， 当 然 也 可 以 单独 选择 某 一 字体 样式 ， 

3 ) 可 以 使 用 PURGE 从 图 形 中 删除 未 参照 的 文字 样式 ， 也 可 以 通过 在 “文字 样式 ”对 话 
框 中 删除 文字 样式 来 执行 此 操作 。 不 能 删除 当前 样式 、 被 使 用 的 样式 、Standard 文字 样式 。 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





4) 建议 在 绘图 时 ， 不 使 用 Standard 作为 文字 的 样式 。 因 为 当 其 被 复制 到 其 他 文件 中 
时 ， 可 能 会 因为 图 形 中 也 有 Standard 样式 而 失效 ， 尤 其 是 Standard 中 设置 了 支持 汉字 样 
式 ， 如 果 插 入 到 其 他 图 形 中 则 汉字 会 变 成 问号 。 

(2) 文学 样式 控制 

AutoCAD 中 设置 了 字体 样式 后 ， 在 绘制 文字 前 将 该 样式 置 为 当前 ， 则 所 绘制 文字 为 
该 样式 。 已 绘制 完成 的 文字 可 以 用 以 下 方法 来 更 改 其 样式 。 

1) 选择 文字 对 象 后 ， 在 文字 样式 多 L_stesea ”图 ,工具 栏 中 选择 要 切换 的 样式 ， 然 后 按 
下 Esc 键 完 成 设置 。 

2) 选择 文字 对 象 后 ， 按 下 “Ctrl+1” 键 打开 “属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 设置 其 文 
字样 式 。 
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注意 : 在 多 行文 字 中 如 果 强 制 制定 了 文字 样式 或 高 度 ， 会 造成 无 法 直接 更 改 文字 样式 。 

3. 单行 文字 

操作 命令 : DT，TEXT 

可 以 使 用 单行 文学 创建 一 行 或 多 行文 学 , 但 每 行文 字 都 是 独立 的 对 象 , 可 对 其 进行 重 
定位 、 调 整 格式 或 进行 其 他 修改 。 

(1) 基本 操作 

Dh 

TEXT 

当 房 葡 先 套 式 : “ 工 牧 实 ”六 他 遍 展 : 2.5000 六 于 从 : 厄 

背 乞 葡 移 失血 所 勤 1/ 大 EM 形式 (8)1 ; 戎 竺 丰 奉 级 矿 禹 、 大 大 或 柑 丈 
议和 忽 房 展 <2.5000>: 

胡乱 区 他 扩 旋 绑 亡 度 <0>: 

使 用 单行 文字 命令 创建 完成 一 行 单行 文字 ， 然 后 按 “Enter” 键 开始 绘制 新 的 单行 文 
字 ， 再 连续 按 两 次 “Enter” 键 或 者 按 下 “Esc” 键 结束 单行 文字 的 绘制 。 每 行文 字 都 是 独 
了 的 对 象 ， 可 对 其 重新 定位 、 调 整 格 式 或 进行 其 他 修改 。 

创建 单行 文字 时 , 要 指定 文学 样式 并 设置 对 正方 式 。 文 学 样式 设置 文字 对象 的 默认 特征 。 
对 正方 式 决 定 字 从 的 哪 一 部 分 与 插入 点 对 正 。 单 行文 学 的 对 正方 式 ， 如 图 4-4 所 未 。 

(2) 单行 文学 修改 

1) 文字 内 容 修改 方法 : 外 选择 单行 文字 后 双击 ， 即 可 修改 其 内 容 ; 包 输 入 “ED” 命 
令 ， 选择 单行 文字 进行 编辑 ; 地 选 择 单 行文 字 ,， 按 下 鼠标 右键 选择 对 象 特性 管理 堪 或 者 按 
下 “Ctrlt+1” 键 ， 在 文学 内 容 中 进行 修改 ， 如 图 4-5 所 示 。 

2) 文字 样式 修改 方法 : @ 选 择 单 行文 字 ， 在 文字 样式 多 seea vi: 工具 栏 中 选择 要 
切换 的 样式 ， 完 成 后 按 下 “Esc” 键 ; 包 选 择 单 行文 学 ， 按 下 鼠标 右键 选择 对 象 特性 管理 
仙 或 者 按 下 “Ctrlt+1” 键 ， 在 文字 样式 中 进行 修改 ， 如 图 4-5 所 示 。 

3) 文学 高 度 、 旋 转 、 倾 斜 、 和 上 度 比例 修改 : 均 可 在 特性 对 话 框 中 进行 修改 。 
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左上 一 


中 上 ayer 
天 -一 右上 
Cr 0 | 
s+ X XY 右 中 St 
旋转 一 0 
-一 右 下 BW 
] 正中 
EE 


左下 一 oa 








图 4-4 单行 文学 样式 的 修改 图 4-5 文学 内 容 与 样式 的 修改 
4. 多 行文 字 
操作 命令 : T，MT，TEXT 
多 行文 字 又 称 为 段 洲 文 字 ， 是 一 种 更 易于 管理 的 文字 对 象 , 可 以 由 两 行 以 上 的 文字 组 
成 ， 而 且 各 行文 学 都 是 作为 一 个 整体 处 理 。 
(1) 基本 操作 
多 行文 字 的 编辑 类 似 于 Word 文档 的 编辑 。 多 行文 字 对 话 框 如 图 4-6 所 示 。 


文字 堆 登 




















立 字 格式 
| standard YY|| 全 宋体 二 . 
| = 一- 

+ 









































分 栏 | 段落 设置 对 齐 方式 编号 
文字 对 正方 式 行距 字段 


单 击 电 标 右键 对 
段落 、 多 行文 字 
长 度 、 高 度 设置 





调整 文字 绘制 区 域 高 度 





图 4-6 多 行文 学 绘制 对 话 框 








在 多 行文 字 对 话 框 中 可 以 设置 文字 的 样式 、 高 度 等 特征 , 还 可 以 设置 对 齐 方式 、 分 栏 、 
段落 形式 、 行 间距 等 。 其 中 需要 注意 的 是 ， 可 以 单 击 鼠 标 拖 动 调整 文字 绘制 区 域 的 大 小 。 
不 同 版 本 的 多 行文 字 编 辑 界面 有 所 不 同 , 但 均 可 在 标尺 上 单 击 鼠标 右键 , 对 文字 输入 区 域 
宽度 进行 调整 。 

(2) 文字 堆 竺 

在 AutoCAD 中 常会 遇 到 需要 将 文学 扒 登 在 一 起 ， 如 标注 偏差 ， 绘 制 分 数 表 达 式 。 

1) 公差 绘制 : 在 文字 输入 框 中 输入 文字 时 ， 将 太 寸 值 、 上 公差 ，^ 符 号 、 下 公差 依次 
写 出 ， 操 作 流 程 如 图 4-7 所 示 。 


007 -002 一 /本 
， 






























有 样式 1 YR ebeit B TUOn om 
-007 A 


3 | Aa aA| @- | 0/0.0000 ($| arbl!.o0 





图 4-7 仿 大 输入 
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AutoCAD 能 实现 的 堆 登 ， 如 图 4-8 所 示 。 
Y=X 四 国 一 y=x =" 图- = 


A-A 
4 
图 4-8 其 他 堆 登 形式 

2) 堆 登 的 打 散 : 选择 被 扒 登 好 的 文学， 投下 扒 硬 按钮 即 可 将 堆 登 打 做 ， 恢 复 成 原来 
的 文子 。 

(3) 特殊 从 与 

得 入 文字 时 可 以 快速 插入 帝 用 的 符号 ， 如 直径 符号 、 角 度 单 位 、 加 减亏 等 ， 如 图 4-9 
所 示 。 














度数 血 ) %%d 

正 / 负 (F) Wp 

直径 红 ) E23 

约 等 于 AU+2248 

角度 AU+2220 

过 界线 AU+E100 

中 心 线 AU+2104 

差 值 AU+0394 

电 相 角 AU+D278 

流 线 AU+E101 

恒 等 于 \U+2261 

初始 长 度 AU+E200 

界碑 线 AU+E102 

不 相等 AU+2260 

欧姆 \U+2126 

欧米 加 \U+03A9 

地 界线 AU+214A 

下 标 2 AU+H2082 复制 字符 他) La j | Sic 
平方 AU+DDB2 总] 高 级 查看 属 ) 
立方 AU+D0B3 字符 码 : 0w21 
不 间断 空格 (83) Ctrl+Shi ft+Space 

其 地 局 )... 


图 4-9 ”和 人 符 写 输 入 


操作 方法 : lt 孔 标 右键 , 选择 需要 的 符号 ; 包 直 接 输入 字母 ， 
如 输入 “9%%P” 后 会 自动 转换 为 “中 ” 输入 “\U+2248” 后 自动 转换 为 “ 守 ”。 在 Windows 
目 带 字库 中 有 些 特殊 的 字符 适合 作 效 果 图 ,如 wendings, wingdings, wingdings2, wingdings3 
字体 的 人 < 同村 疝 醒 汉 釜 过 所 全 罗 类 型 符号 可 以 插入 到 AutoCAD 中 。 

(4) 编辑 多 行文 学 

1) 多 行文 字 夹 点 : 当选 择 多 行文 学 时 ， 会 显示 多 行文 字 的 文本 框 来 皮 。 拖 动 来 点 ， 
可 以 调整 文本 框 的 宽度 、 高 度 和 位 置 。 也 可 以 实现 其 似 于 其 他 图 形 对 象 的 复制 、 旋 转 等 夹 
点 编辑 操作 。 文 本 框 的 宽度 调整 ， 可 能 会 影 啊 文 字 的 排 厂 。 





























攻 :。 对 正方 式 为 中 上 、 左 中 、 正 中 、 右 中 、 中 下 方式 时 ， 文 字 基 有 5 个 夹 扎 ， 其 
他 为 四 个 夹 点 ， 如 图 4-10 所 示 ， 正 中 方式 适合 作 表 格 填 充 。 
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图 4-10 不 同 对 正方 式 的 多 行文 字 夹 点 

2) 修改 文字 内 容 的 方法 : 也 选择 多 行文 学 后 双击 ， 即 可 修改 其 内 容 ; 巴 输 入 “ED” 
命令 ， 选择 多 行文 学 进行 编辑 ， 人 选择 多 行文 字 ， 按 下 鼠标 右键 选择 对 象 特 性 管理 堪 或 按 
下 “Ctrl+1” 键 ， 在 文字 内 容 中 进行 修改 。 

文字 样式 、 文 字 高 度 、 旋 转 、 倾 斜 、 宽 度 因子 的 修改 类 似 于 单行 文字 的 修改 和 新 建 多 
行文 字 ， 不 再 获 述 。 
座 注意 ， 当 某 多 行文 字 中 含有 不 同 格式 时 ， 和 进入 文字 编辑 状态 ， 不 需 选 择 任 何 文字 ， 
四 直接 选取 要 更 改 为 的 文字 样式 ， 则 所 有 文字 的 样式 均 改 为 新 样式 。 

5. 字段 

创建 方法 : 在 AutoCAD 中 字段 的 创建 方法 有 两 种 ， 四 输入 “FIELD” 命 令 ; 思 在 多 
行文 本 命令 中 选择 “插入 字段 ” 
座 注 意 ， AutoCAD2004 版 本 无 字段 功能 ， 从 其 他 版 本 转换 到 该 版 本 时 将 直接 当成 多 行 

















(1) 字段 概述 

学 段 是 包含 说 明 的 文字 , 这 些 说 明 用 于 显示 可 能 会 在 图 形 生 命 周 期 中 修改 的 数据 , 主 
要 字段 如 图 4-11 所 示 。 

常见 的 字段 有 创建 日 期 、 打 印 日 期 、 打 印 比 例 等 。 学 段 更 狐 时 ， 将 显示 最 新 数据 。 
例如 ,“ 文 件 名 ”字段 的 值 束 是 文件 的 名 称 ,，“ 打 印 日 期 ”为 实际 打印 图 样 时 的 日 期 。 

字段 可 以 插入 到 任意 种 类 的 文字 (公差 除外 ) 中 , 其 中 包括 表单 元 、 属性 和 属性 定义 。 
激活 任意 文字 命令 后 ， 将 在 快捷 染 单 上 显示 “插入 字段 ” 

(2) 学 段 设 管 

在 AutoCAD 软件 中 ， 默 认 字 段 将 显示 正确 的 值 ， 没 有 值 的 字段 将 显示 连 字 符 (----)， 
无 效 字 段 将 显示 为 “#” 号 ， 如 图 4-12 所 示 。 

FIELDEVAL 参数 控制 字段 的 更 新 方式 。FIELDEVAL=0 表示 不 更 新 ; FIELDEVAL=1 
表示 打开 时 更 新 ; FIELDEVAL=2 为 你 存 时 更 狐 ; FIELDEVAL=4 为 打印 时 更 新 ; 
FIELDEVAL=8 为 使 用 ETRANSMIT 时 更 新 ，FIELDEVAL=16 则 为 重生 成 时 更 新 。 
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打印 比例 : 
0.1149:1 














字段 表达 式 : 
|%KAAeyar PlotScale \E“%Lu2%qf2816:1" 交 











2 2 Be He 
图 4-11 字段 对 话 框 图 4-12 字段 显示 形式 





名 
二 注意 : “日 期 ”字段 由 UPDATEFIELD 更 新 ， 但 是 不 会 根据 FIELDEVAL 变量 的 设置 


字段 文字 所 使 用 的 文字 样式 与 其 插入 到 的 文字 对 象 所 使 用 的 样式 相同 。 默 认 情 况 下 ， 
字段 用 不 打印 的 浅 灰 色 背 景 显示 (FIELDDISPLAY 系统 变量 )。 

(3) 在 文字 中 插入 字段 的 步骤 

双击 文字 ， 显 示 文 字 编 辑 对 话 框 ， 将 光标 放 在 要 插入 字段 文字 的 位 置 ， 然 后 单 击 鼠 标 
右键 ， 选 择 “插入 字段 ”或 者 按 下 “CtrlHF” 键 ， 在 “字段 ”对 话 框 中 选择 相应 的 字段 ， 
将 在 “ 样 例 ”列表 中 显示 字段 日 期 的 当前 值 。 

(4) 字段 编辑 

字段 是 文本 对 象 的 一 部 分 ,可 以 在 文字 编辑 器 中 编辑 字段 。 编 辑 字 段 最 简单 的 方法 是 
双击 包含 该 字段 的 文本 对 象 ， 然 后 双击 该 字段 显示 “字段 ”对 话 框 。 这 些 操作 也 可 通过 快 
捷 菜 单方 式 来 实现 。 

如 果 不 绸 更 新 字段 ， 可 以 通过 将 字段 转换 为 文字 来 保留 当前 显示 的 值 。 

在 “字段 ”对 话 框 中 显示 字段 表达 式 (包含 转 义 字符 和 字段 代码 ), 但 该 表达 式 无 法 编辑 。 

(5) 字段 与 文档 自 定 义 属性 的 关联 

AutoCAD 中 的 文件 可 以 通过 依次 单 击 采 单项 “文件 /图 形 特 性 ”或 输入 DWGPROPS 命 
令 打 开 文 件 属性 对 话 框 来 设置 自 定 义 必 性， 这些 自 定义 属性 会 被 添加 到 字段 列表 中 ， 对 于 定 
制 公司 模版 有 一 定 的 用 途 。 以 自 定义 设计 者 、 审 核 考 为 例 ， 可 将 公司 主要 人 员 信 息 或 其 他 信 
县 定制 在 上 自 定 义 属 性 中 ， 这 样 可 以 方便 设置 关联 。 目 定义 属性 与 字段 的 关联 如 图 4-13 所 示 。 


wa 恬 性 区 门 字 访 攻 
























































高 户 1 
二 | “ 械 械 工业 出 版 社 
棋 式 正 ) 


玉玲: 4 
ee .| 和 Eee 








[CEED [Cape Cm] 


图 4-13” 目 定 义 属性 与 学 段 的 关联 





CW |] [9 和 ] [和 震 bip | 
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6. 注释 文本 

(1) 基本 概念 

注释 性 文学 用 于 图 形 中 的 节点 和 标签 。 使 用 注释 性 文学 样式 创建 注释 性 文学 , 创建 时 
可 以 设置 文字 的 高 度 。 与 普通 文字 的 区 别 在 于 : 网 样 打印 时 ,注释 性 文字 的 高 度 为 所 设置 
的 高 度 ， 而 不 会 因 打 印 时 设置 的 打印 比例 变化 而 变化 ， 显示 时 将 按 注释 比例 ， 目 动 确定 文 
字 在 模型 空间 视 口 或 图 纸 空间 视 口 中 显示 的 大 小 。 

例如 ,要 使 文字 在 网 样 上 以 3.5 的 高 度 显 示 , 用 户 可 以 定义 文字 样式 的 图 样 高 度 为 3.5。 
将 文字 添加 到 比例 为 1:8 的 视 口 中 时 , 与 该 视 口 的 比例 相同 的 当前 注释 比例 将 上 自动 缩放 文 
字 以 28 的 高 度 显 示 。 









































各 注释 性 比例 设置 、 显 示 等 操作 在 下 部 证 g 区 区 王 开 可 天 病状 态 栏 中 . 


如 果 将 非 注 释 性 文学 的 注释 性 特性 更 改 为 “是 ” 则 非 注 释 性 文学 更 改 为 注释 性 文学 。 
此 操作 适用 于 通过 文字 样式 或 通过 TEXT 和 MTEXT 命令 创建 的 所 有 文字 。 

用 户 可 以 将 注释 性 文学 对 象 的 方 回 设置 为 与 图 样 的 方 回 相 匹配 。 有 关 设 置 注释 性 对 象 
方向 的 详细 信息 ， 请 参见 设置 注释 的 方 问 。 

(2) 创建 注释 性 文字 样式 

操作 命令 : ST，STYLE 

类 似 于 普通 的 文字 样式 操作 ， 选 择 “ 注 释 性 ”选项 。 

(3) 文字 与 注释 性 文字 转化 

文字 与 注释 性 文学 均 由 相应 的 样式 控制 , 两 者 之 间 可 以 相互 切换 , 切换 方法 与 更 改 文 
学 的 样式 类 似 。 



































字体 
字体 名 多): 字体 样式 他) 置 为 当前 CC) 











注释 性 立 ) 图 纸 文字 高 度 器) 


口 兹 站 字 方向 与 市 户 0.0000 


宽度 因子 引 : 
站 点 向 0 11.0000 
AaBbCeD 人 角度 @ 
oe 8 


图 4-14 注释 性 文字 样式 
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本 木 己 . 
< : 


1 ) 直接 修改 ISO-25 标注 样式 作为 新 的 标注 样式 。 
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2 ) 直接 修改 Standard 多 重 引 线 样 式 作 为 其 样式 。 

3 ) 标注 尺寸 值 不 按 测量 值 而 直接 输入 数值 。 

4) 因 图形 尺 寸 大 小 变化 修改 箭头 、 文 字 格 式 。 

5 ) 在 样式 中 设置 固定 的 公差 形式 和 数值 。 

技巧 : 

1 ) 标注 样式 中 调整 比例 可 以 将 尺寸 标注 整体 缩放 。 

2 ) 标注 样式 中 测量 比例 可 以 实现 非 1:1 比例 图 形 的 标注 。 

3 ) 多 行文 本 命令 可 以 用 来 编辑 公差 。 

4) 快速 标注 能 大 大 提高 标注 速度 。 

5 ) 标注 的 夹 点 编辑 能 提升 标注 的 速度 。 

6) 多 重 引线 标 注 方便 用 于 公差 、 装 配 图 明细 标注 等 。 

标注 是 同和 网 形 中 添加 测量 注释 的 过 程 。 用 户 可 以 为 各 种 对 象 沿 各 个 方 回 创建 标注 。 基 
本 的 标注 类 型 包括 : 线性 、 径 癌 〈 半 径 、 直 径 和 折 弯 )、 角 上 度 、 坐 标 、 引 长 等 。 线 性 标注 
可 以 是 水 平 、 垂 直 、 对 齐 、 旋 转 、 基 线 或 连续 〈 链 式 )。 

1. 尺寸 标注 的 基本 规则 

图 形 只 能 反映 物体 的 结构 形状 ， 物 体 的 真实 大 小 要 菲 所 标注 的 尺寸 来 决定 。 根 据 
GB/T 4458.4 一 2003《 机 械 制 图 尺寸 注 法 》 和 GB/T 16675.2 一 2012《 技 术 制 图 简化 
表示 法 ”第 2 部 分 : 尺寸 注 法 》 规 定 。 

标注 尺寸 的 基本 规则 如 下 : 

1) 机 件 的 真实 大 小 应 以 图 样 上 所 注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 〈 即 所 采用 的 
比例 〉 和 绘图 的 准确 度 无 关 。 

2) 图 样 (包括 技术 要 求 和 其 他 说 明文 件 ) 中 的 尺寸 以 毫米 为 单位 时 ， 不 需 标 注 计量 
单位 的 代号 或 名 称 。 如 果 采 用 其 他 单位 ， 则 必须 注 明 相 应 的 计量 单位 的 代号 或 名 称 。 

3) 图 样 中 所 标注 的 尺寸 为 该 图 样 所 示 机 件 的 最 后 完工 尺寸 ， 奋 则 应 男 加 说 明 。 

4) 机 件 的 每 一 个 尺寸 一 般 只 标注 一 次 ， 并 应 标注 在 反映 该 结构 最 清晰 的 视图 上 。 

2. 标注 样式 

标注 样式 是 标注 设置 的 命名 集合 ， 可 用 来 控制 标注 的 外 观 ， 如 箭头 样式 、 文 字 位 置 和 
Rs 二 

(1) 狐 建 标注 样式 

操作 命令 : D，DIMSTYLE 

在 如 图 4-15 所 示 的 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 里 ， 可 以 新 建 、 修 改 、 替 代 标 注 样 
式 。 当 选择 系统 自 带 的 acadiso.dwt 模板 时 ，AutoCAD 默认 带 有 三 种 基本 的 标注 样式 ， 
分 别 是 : Annotative、Standard 和 ISO-25。Annotative 样式 为 注释 性 标注 ，Standard 样式 
所 设置 的 数值 适合 于 寸 制 标注 ，ISO-25 样式 适合 于 米 制 标 注 。“ISO-” 后 的 两 位 数学 表 
未 默认 的 字体 高 度 。 
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[村 标注 样式 管理 器 
当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (8): 预览 : IS0-25 
| 入 Jotati jv 
| 


Standard 


De 


比较 C)... 


Er 
[本 vw- 
Eo 














图 4-15 标注 样式 管理 器 


加 
的 样式 会 默认 继承 已 选中 的 样式 ， 即 新 建 的 样式 基于 该 样式 ， 比 逐 项 配置 更 
1) 新 建 : 如 果 用 于 所 有 标注 ， 则 要 新 建 一 种 样式 ; 如 果 只 是 用 于 新 建 菜 一 类 标注 ， 

则 可 以 设置 为 原 有 样式 的 子 项 ， 如 图 4-16 所 示 。 


站 创建 新 标注 样式 
新 样式 名 mg) : 








门 创建 新 标注 样式 
新 样式 名 中: 














基础 样式 (8): 
IS0-25 v 





基础 人 式 @): 
ES 














加 注释 性 必 ) 器] 注释 性 包 ) 


用 于 上 : 用 于 属 
所 有 标注 v| | 角度 标注 v| 


a) b) 
图 4-16 标注 相关 要 系 
a) 用 于 所 有 标注 b) 用 于 某 一 类 标注 
例 4-2 打开 “ex4-2.dwg” 文 件 ， 如 图 4-17a 所 示 。 文件 线性 尺寸 标注 中 箭头 用 斜 线 
段 ， 角 度 和 半径 的 形式 改 为 箭头 。 
分 析 : 源 文件 中 有 一 个 “GB-35” 的 样式 ， 设 置 箭头 形式 为 短 斜 线段 时 ， 其 效果 如 图 
4-17a 所 示 ， 可 以 考虑 采用 标注 样式 的 子 类 型 设置 ， 达 到 4-17b 所 示 的 效果 。 








900 


1020 





a) 原 有 标注 样式 b) 含 子 项 标注 样式 
图 4-17 例 4-2 


操作 方法 : 操作 流程 如 图 4-18 所 示 。 
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大 标注 样式 管理 器 











态 创建 新 标注 样式 
样式 8): 预览 : 68-35 新 样式 名 四 : 
Ee Ee 
[Ew | 


EH @): 
[ 芒 改 吕 ... ] [es- 
eo 口 注释 性 &) 国 ) 
[比较 @@.…. ] [比较 @@.…. ] : 











斋 标注 样式 管理 和 
人 3 a 线 | 符 避 和 前 飞 | 文字 ， | 调整 | 主 单位 | 换 等 单位 | 公关 
EE 
半径 和 而 下 加 
1 : 
Ens 
香 作 地 吓 一 一 一 E 
HC 1 
区 头 大 小 ): 
人 BE.5 国 
列 出 中 说 明 
Fi 上 梧 ne O 〇 无 m ES 区 © 
出 外 部 参照 中 的 样 加 标记 四 > i 
内 广 处 虽 \ 操 无 @) 


项 新 建 标注 样式 : 6B-35: 角度 





古 创建 新 标注 样式 
新 样式 名 QD): 


基础 样式 @) : 
| GB-35 


口 注释 性 @) 名 




















前 头 大 小 上 ): 


ls5 图 





下 GB-35 


当前 标注 样式 : 68-35 
样式 (8): 








十 2 [ 置 为 当前 ] GB-35 re 
半径 
角度 [时 ] 
[ER |] [ET 
EN | | 芝 人 
IE 比较 中) 
OD: 列 出 吕 ): 说 明 二 
所 有 样式 加 CG ss 所 有 样式 "i 


图 4-18 标注 子 样式 实例 


2) 督 代 :; 使 用 标注 样 陈 奉 代 ， 无 需 更 改 当前 标注 样式 便 可 临时 更 改 标注 系统 变量 。 样 式 
登 代 是 对 当前 标注 样式 中 的 指定 设置 所 做 的 更 改 , 例如 , 我 们 可 以 更 改 标注 样式 中 的 箭头 样式 、 
文子 外 观 等 。 可 以 为 单独 的 标注 (例如: 直线 标注 、 半 径 标 注 、 直 径 标注 等 ) 或 当前 的 标注 样 
陈 定 义 谷 代 。 登 代 样 式 只 是 临时 起 作用 ， 当 选择 了 其 他 样式 时 ， 系 统 会 撤销 该 殖 代 样式 。 

3) 比较 : 可 以 将 两 种 不 同 的 样式 进行 比较 。 

(2) 标注 样式 配置 

在 标注 样式 管理 器 中 可 以 设置 太 寸 的 相关 要 素 〈 包 括 箭 头 、 矿 才 线 、 矿 十 界线、 文字 ) 
的 标注 形式 。 主 要 要 素 设置 所 控制 内 容 如 图 4-19 所 示 。 

全 头 一 株 注 文字 “尺寸 绪 -六 文学 


尺寸 妇 尺寸 线 时 款 
| 尺寸 界 上 寺田 纵 超 出 尺寸 线 
人 | a a 
和 | 下 


图 4-19 ”尺寸 标注 的 相关 要 素 
在 “调整 ”选项 卡 中 有 “使 用 全 局 比例 ”“ 主 单位 ”选项 卡 中 有 “测量 单位 比例 ”， 
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两 种 比例 的 区 别 在 于 : 

1) 使 用 全 局 比例 。 用 于 设置 文字 相对 图 形 的 大 小 ， 如 图 4-20 所 示 ， 对 于 同一 尺寸 图 
形 ， 设 置 好 标注 样式 ， 将 全 局 比例 设置 为 东 值 后 ， 则 赂 中 各 个 文字 、 箭 头 的 大 小 均 调 整 为 
原 设 定 值 的 全 局 比例 倍数 。 

2) 测量 单位 比例 。 一 般 用 于 按 非 1:1 比例 绘制 的 图 形 ， 也 区 是 如 条 对 图 形 进行 了 给 
放 ， 义 要 求 标 注 出 的 尺寸 正确 时 ， 束 需要 人 设 年 测量 单位 比例 ， 如 图 4-21 所 示 。 


30 30 
2 2 
80 


ISO-25 全 局 比例 =1 ISO-25 全 局 比例 =2 
图 4-20 全 局 比例 设置 




















人 | 一 


30 4:1 


45° 


45 


ke 
80 


测量 比例 =1 测量 比例 =0.25 
图 4-21 测量 单位 比例 


“ 主 单 位 ”选项 卡 中 的 “ 仅 应 用 到 布局 标注 ”是 指 在 布局 中 按 所 设置 的 测量 比例 进行 
标注 。“ 调整 ”选项 卡 中 的 “将 标注 见 放 到 布局 ”是 指 图 样 布局 中 的 尺寸 将 按 该 标注 样式 
所 设 的 值 进行 标注 。 

从 2008 版 本 开始 ，AutoCAD 添加 了 “注释 性 ”功能 ， 使 用 注释 性 很 容易 使 同一 图 形 
在 不 同比 例 的 布局 视 口 里 的 文字 和 标注 文字 显示 的 高 度 保持 一 致 ,但 是 显示 效果 与 图 样 打 
印 高 度 无 关 。 注 释 性 操作 类 似 于 注释 性 文本 操作 ， 这 里 不 再 殉 述 。 

“ 主 单位 ”选项 卡 里 有 “前 导 消 零 ” 和 “后 导 消 零 ” 选 项 “前 导 消 零 ” 被 勺 选 后 ， 
小 于 1 的 数学 ， 如 0.5 会 被 写成 .3;“ 后 导 消 零 ” 被 勺 选 后 ， 诛 来 设置 精确 到 小 数 点 后 位 数 
的 0 被 省 略 ， 如 3.00 后 导 消 零 后 变 成 3。 

(3) 双 制 尺寸 

在 涉及 对 外 的 企业 中 ， 往 往 需 要 设置 添加 两 种 制 
式 的 尺寸 ， 如 图 4-22 所 示 。AutoCAD 提供 了 双 制 尺 
寸 的 换算 和 标注 功能 ， 可 在 “换算 单位 ”选项 卡 中 进 
行 设 置 。 米 制 转 为 寸 制 时 换算 单位 倍数 为 0.03937， 寸 图 4-22” 双 制 人 十 
































50[1.969] 








91 
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制 转 为 米 制 时 换算 单位 倍数 为 25.4。 

《4) 公差 设置 

系统 提供 了 对 称 、 极 限 偏差 、 极 限 尺 寸 、 基 本 尺寸 四 种 形式 ， 分 别 如 图 4-23 所 示 。 
具体 可 以 在 “公差 ”选项 卡 中 进行 设置 。 


十 0.3 30.3 
30 士 0.2 30 0» 0 30 
a) b) C ) d) 


图 4-23 ”公差 形式 
a) 对 称 b) 极限 偏差 c) 极限 尺寸 d) 基本 尺寸 


Pa 

溃 注 总 ， 对 某 种 样式 进行 了 公差 设置 ， 也 就 意味 着 所 有 后 续 上 尺寸 在 标注 时 都 会 自动 带 
上 所 设置 的 公差 值 。 但 实际 图 样 中 公差 数值 是 变化 的 ， 因 而 不 建议 在 样式 中 
设置 公差 数值 。 一 般 建议 在 标注 文字 编辑 时 使 用 插入 符号 或 者 文字 堆 过 方式 
实现 ;也 可 以 选择 尺寸 后 按 下 “Ctrlt+1” 键 ， 在 特性 中 设置 公差 ， 


(5) 标注 的 调整 
在 尺寸 标注 中 往往 会 过 到 标注 的 尺寸 线 上 无 法 放置 尺寸 值 的 情况 ,可 以 在 “调整 ” 选 
项 卡 中 进行 设置 。 如 图 4-24 所 示 ， 分 别 列 出 线性 和 直径 标注 相关 设置 的 效 泉 。 


让 
@)) A DD 


默认 水 平 放置 - 用 户 定义 的 水 平 放 置 - 选 定 “ 内 侧 水 平 ” 
文子 在 加 外 中 旋 尺寸 线 和 箭头 、 非 中 心 选项 时 文字 和 
标记 、 非 强制 内 部 线 标记 、 强 制 的 内 部 线 箭头 在 内 侧 


图 4-24 调整 标注 文字 


3. 基本 标注 

(1) 基本 操作 

1) 标注 尺寸 : 有 两 种 基本 操作 方法 。b 在 AutoCAD 中 标注 ， 可 以 先 输入 “DIM? 
命令 进入 标注 状态 ， 再 输入 相应 命令 进行 标注 。 如 输入 “DIM” 后 ， 再 输入 “LI” 进 入 线 
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性 标注 状态 ， 完 成 一 次 标注 后 ， 可 控 空 格 键 或 输入 其 他 标注 命令 进行 下 一 次 标注 ， 控 下 
Esc 键 退 出 标注 ;， 忆 实 际 使 用 时 ， 一般 直接 输入 命令 即 可 进入 标注 ， 如 输入 “DLI”， 直 接 
进入 线性 标注 (等 效 于 水 平和 竖 直 标注 〉 状 态 ， 命 令 间 的 对 应 关系 见 表 4-1。 


表 4-1 标注 命令 





命令 等 效 DIM 下 
DII “| 线性 (水 平 标注 ) | HOR 长 标注 
连续 标注 CO 
DAL BA 
DDI | 直径 标注 | DI | | 公差 标注 | 二 
DRA LE 
DOR | 坐标 标注 | oOoR | 快速 标注 一 
DAN | 角度 标注 | AN 标注 编辑 本 
DCE | 网 "标注 | CE | | 本 











2) 标注 文字 :AutoCAD 标注 的 尺寸 默认 的 数值 是 测量 值 ， 若 需要 输入 其 他 数值 时 ， 
则 可 以 在 命令 提示 输入 值 时 输入 。 以 对 齐 标注 为 例 ， 操 作 命 令 流 如 下 : 


份 令 : DAL 

DIMALIGNED 

并 和 候 畏 一 冬 延 仍 纵 原 所 或 < 雁 二 7 疾 >: ; 秦 帮 局 绪 故 

SEDER 

并 从 尺 可 级 位 各 或 

/ 儿 扩 文子 (MW/ FT/ 房展 [411 T ; 盘 入 T 可 以 于 动 修 成 叉子 

盘 入 业 注 双子 <20>: <> ; 可 以 稻 入 妆 亡 ，<> 玄 未 浒 前 入 
人 
证 注意 


1 ) 输入 “<>” 字 符 表示 数值 为 测量 值 

2) 按 下 的 空格 键 也 是 文字 ， 并 不 能 进入 命令 的 下 一 行 。 

3 ) 输入 文字 后 ， 对 尺寸 拖 动 改变 标注 点 或 对 象 时 ， 文 字 不 会 发 生变 化 ， 

4 ) 可 以 在 标注 中 输入 多 行文 字 和 对 文字 角度 进行 调整 。 

(2) 标注 操作 技巧 

1) 线性 标注 (DLI) 与 对 齐 标注 (DAL): 线性 标注 只 能 标注 水 平 、 重 直方 向 的 尺寸 ， 
或 者 输入 “R” 标 注 被 选 对 象 投影 至 某 一 角度 线 上 的 尺寸 。 对 齐 标注 是 标注 被 选 对 象 的 直 
线 长 度 。 一 般 情况 可 以 用 DAL 罕 代 DLI， 但 是 要 注意 标注 倾斜 对 象 时 应 该 找到 水 平 、 坚 
直方 同 的 垂直 点 ， 如 图 4-25 所 示 。 








a) b) c) 
图 4-25 ”线性 标注 与 对 齐 标注 
a) DLI 水 平 标注 b) DLI 旋转 45” c) DLI 对 齐 标注 
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2) 半径 标注 (DRA) 与 直径 标注 (DDI): 对 于 圆 和 辆 弧 均 可 进行 半径 和 直径 标注 。 

3) 坐标 标注 DOR: 坐标 标注 一 般 用 于 不 适合 用 线性 标注 进行 标注 的 场合 ， 尤 其 用 于 
模具 行业 中 。 如 模具 中 了 筷 位 较 多 ， 辱 用 线性 标注 则 标注 尺寸 线 会 干扰 读 图 。 坐 标 标注 时 应 
该 先 人 确定 标注 的 其 准点， 然后 所 有 坐标 均 为 相对 于 基准 点 有 的 值 。 

例 4-3 打开 文件 “ex4-3.dwg”， 如 图 4-26a 所 示 ， 使 用 坐标 标注 方式 ， 标 注 完 成 效 
果 如 图 4-26b 所 示 。 











图 4-26 坐标 标注 样 图 
a) 原始 图 形 _b) 坐标 标注 


分 析 : 首先 通过 UCS 命令 将 坐标 原点 设置 在 图 形 的 中 心 ， 然 后 采用 坐标 标注 方式 进 








行 标 注 ， 标 注 完 成 后 也 可 以 将 UCS 置 为 世界 坐标 系 。 
操作 流程 : 
Q) 设置 UCS: 
份 令 : UCS 
当 万 UCS 名 难 : *1 名 * 
从 UCS WI 太上皇 [ [BIN(F)/ 俗 (NA)/ Xf 旬 (OB)/ [:— 人 (PY MBITV)/ FRCWY YX/ YZ/Z WZA)N < 








詹 >: ; 秦 帮 局 形 办 省 

背包 并 盘 上 打 记 或 < 从 受 > ; 放 惧 疼 受 或 考 衣 和 定 扎 克 莒 站 徐 
进行 坐标 标注 : 

份 令 : DOR 

DIMORDINATE 

关外 后坐 煌 : 


阁 外 9/ 妇 疡 IX RONY RV/ EN RFM/ KF BA)N): < 人 I> 
全 洲 叉子 =30 
@@ 将 UCS 复位 : 
春 令 : UCS 
当 友 UCS 名 其 : * 效 育 名 天 * 
戎 优 VCS 扩大 后 或 [BN(F)/ 谷 名 (NA)/ 于 Y 狂 (0B)/ 上 一 人 (PD)/2 节 (Vy 名 (WW)/W/Y/Z/Z WZA) < 
RS W 
4) 角度 标注 DAN: 可 以 标注 两 条 直线 或 三 个 点 之 间 的 角度。 如 果 使 用 圆 踊 、 圆 或 三 点 指 
定 一 个 角度 ， 则 在 尺寸 边界 线 或 其 延长 线 乙 间 产 生 圆 哆 形 尺 寸 线 和 角度 值 ， 如 图 4-27 所 示 。 
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直线 直线 指定 顶点 
图 4-27 角度 标注 

5) 圆心 标注 DCE: 用 于 标注 圆心 ， 圆 心 标注 形式 在 标注 样式 “直线 和 箭头 ”选项 卡 
中 设置 。 

6) 弧 长 标注 DAR: 用 于 标注 圆 弧 或 多 段 线 圆 弧 段 上 弧 线 的 长 度 ， 类 似 于 角度 标注 。 

7) 连续 标注 (DCO) 与 基线 标注 (DBA): 在 标注 完 第 一 个 线性 或 角度 尺寸 后 ， 可 以 使 
用 连续 标注 或 基线 标注 ,以 某 一 尺寸 界线 为 基准 按 某 一 方 癌 标注 一 系列 尺寸 , 如 图 4-28 所 示 。 

连续 标注 默认 是 以 上 一 线性 或 角度 标注 的 尺寸 界线 终点 作为 起 点 进行 标注 ; 实际 操 














作 时 ， 可 以 通过 命令 中 的 “选择 ”进行 调整 ， 靠 近 鼠 标 单 击 位 置 的 尺寸 界线 为 起 始点 ， 
如 图 4-29 所 示 。 


时 党 日 上 得 


图 4-28 连续 标注 与 基线 标注 
a) 连续 方式 b) 基线 方式 





a) b) c) 
图 4-29 起 始点 的 选择 
a) 原始 图 形 b) 左 侧 为 基点 c) 右 侧 为 基点 


4. 快速 标注 
操作 命令 : QDIM 
快速 标注 命令 操作 方法 : 先 选择 需要 标注 的 图 形 对 象 , 系统 会 根据 不 同 的 标注 对 和 象 目 
动 获得 图 形 的 病 点 和 交点， 进而 选择 合适 的 标注 类 型 。 该 命令 能 够 实现 连续 、 并 列 等 基本 
标注 ， 婚 练 该 命令 能 大 大 提 局 标注 速度 。 
操作 命令 流 如 下 : 
份 令 ， ODIM 
庆 屠 厅 汪 做 稍 级 = 妇 记 ; 不 组 厅 池 做 禾 统 
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秦 大 要 庆生 扒 凤 订 必 有形 : 和 雍 窑 玉 房 点 : 挫 到 1 个 ; 矿 大 大 条 
放大 要 苏 福 的 NLNIE 辕 并: 
拓 宦 尺 丁 颖 位 种 焉 / 送 线 (C)/ 关 FUS)/ 寿 绕 (B)/ 华 厅 (O0)/ 关 耕 (R)/ 了 看 秦 (D)/ 拜 居所 (P)/ 编 乱 (E)/ 欧 


外 (DJ] < 开罗 >: ; 玖 钻 订 注 形式 

1) 基 准点‘P): 用 于 设置 连续 标注 和 基线 标注 的 基准 点 。 

2) 编辑 (E): 用 于 放 首 系统 通过 选择 对 象 狄 得 的 标注 点 ， 可 以 添加 、 删 除 这 皇 标 注 
氮 。 默 认为 删除 ， 只 需要 选择 点 图 元 即 可 。 添 加 标注 点 则 要 先 捕 欣 再 进行 选择 。 








3) 设置 CT): 设置 选择 图 形 时 ， 获 得 标注 点 的 方式 。 

例 4-4 打开 图 “ex4-4.dwg” 如 图 4-30a 所 示 , 标注 尺寸 , 完成 后 的 图 形 如 图 4-30b 
所 示 。 

分 析 : 可 以 采用 快速 标注 命令 ， 用 “并 列 ” 备 选项 完成 直径 的 标注 ， 用 “基线 ” 备 选 
项 完成 高 度 的 标注 。 标 注 直 径 时 可 以 设置 标注 样式 的 主 单位 ， 添 加 前 级 “%%C”。 


0124 
G 
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图 4-30” 例 4-4 
a) 原始 图 形 b) 标注 尺寸 


操作 流程 : 

Q 新 建 标注 样式 : 选择 GB-35 样式 ， 基 于 该 样式 新 建 一 个 样式 ， 名 称 为 GB-35A， 
在 主 单位 中 设置 前 级 “%%C”， 当 前 样式 仍然 选择 为 GB-35。 

Oo 输入 “QDIM”， 按 图 4-31a 所 示 选 择 对 象 〈 如 果 要 更 改 所 选 标 注 点 ， 则 输入 “BE” 
进行 编辑 )， 输 入 “S” 进 入 并 列 标注 ， 完 成 标注 如 图 4-31b 所 示 。 
省 注意 ， 由 于 软件 的 原因 ， 标 注 文 字 并 不 居中 ， 根 据 经 验 ， 可 以 通过 切换 样式 实现 。 


(3) 选择 步骤 凶 完 成 的 标注 ， 在 标注 样式 中 选择 GB-35A 样式 ， 按 下 Esc 键 ， 完 成 标 
注 的 结果 如 图 4-31c 所 示 。 























a) b) c) 
图 4-31 并 列 标注 
a) 选择 对 象 b) 完成 标注 c) 更 改 样式 
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由 输入 “QDIM” 按 如 图 4-32a 所 示 选 择 对 象 (如果 要 更 改 所 选 标 注 点 ， 则 输入 “E” 
进行 编辑 )， 输 入 “B” 进 入 基线 标注 ， 完 成 标注 如 图 4-32b 所 示 。 


G124 








图 4-32 ”基线 标注 
a) 选择 对 象 b) 完成 标注 
5. 形 位 公差 
操作 命令 : TOL 
形 位 公关 标注 用 于 标注 机 械 图 样 中 的 形 位 公 兰 。 其 操作 方法 : 输入 “TOL” 打 开 如 图 
4-33 所 示 的 “ 形 位 公 兰 ”对 话 框 ， 选 择 相 应 的 特征 符号 ， 再 单 击 右 下 角 的 方块 退出 选择 。 














— 也 
CR i] 


图 4-33 ” 形 位 公差 对 话 框 

形 位 公差 的 含义 参照 GB/T 1184 等 相关 标准 。 

6. 引线 标注 

引线 标注 通常 包括 箭头 、 可 选 的 水 平 基线 、 引 线 或 曲线 、 多 行文 字 对 象 或 块 。 可 以 从 
图 形 中 的 任意 点 或 部 件 创建 引线 并 在 绘制 时 控制 其 外 观 。 引 线 可 以 是 直线 段 或 平滑 的 样 条 
曲线 。 

AutoCAD2008 及 以 后 的 版 本 提供 了 单 引 线 和 多 重 引 线 功能 ,之 前 的 版 本 仅 有 单 引 线 功 能 。 

(1) 单 引线 

操作 命令 : LE 

输入 “LE” 后 ， 按 下 衬 格 键 可 以 对 引线 标注 进行 设置 。 单 引线 标注 文 持 多 行文 字 、 
复制 对 象 、 公 差 、 块 参照 及 空 引 线 等 。 

对 于 多 行文 字 和 单行 文字 ， 可 以 设置 文字 的 对 齐 方式 ,在 实际 使 用 时 , 经 常会 用 于 标 
注 零件 的 明细 和 倒 角 。 

用 于 倒 角 的 标注 时 ， 建 议 设置 注 释 为 多 行文 字 或 单行 文字 ， 引 线 为 直线 ， 不 带 荫 头 ， 
最 大 项 点数 为 3， 设 置 文本 附 看 方式 中 最 后 一 行 加 下 划 线 ， 如 图 4-34 所 示 。 
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图 4-34 倒 角 标注 过 程 


人 入。 


AutoCAD2006 以 后 的 版 本 绘制 单 引 线 标注 时 ， 可 以 定义 附着 对 象 为 块 参照 实现 带 圆 
圈 数 学 等 标注 ， 如 图 4-35 所 示 。 系 统 设置 的 样式 可 以 是 DetailCallout、TagCircle、TagSlot 
或 者 目 定 义 属 性 块 。 


点 
加 如 果 设 置 最 大 顶点 为 2， 会 出 现 文字 加 上 去 后 引线 位 置 发 生变 化 。 











Tagslof Defaiit ollout 





Tagtircte 





图 4-35 块 参 照 引 线 标注 


(2) 多 重 引 线 

1) 样式 设置 。 

操作 命令 : MLS, MLEADERSTYLE 

输入 “MLS” 命 令 后 打开 “多 重 引 线 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-36a 所 示 ， 类 似 于 
标注 样式 的 操作 ， 可 以 狐 建 和 修改 样式 ， 样 式 设置 如 图 4-36b 所 示 ， 与 捍 引 线 设 置 相同 。 





[村 多 重 引 绪 样式 管理 壳 
当前 多 重 引线 样式 : Standard 
样式 G): 


预览 : Standard 








Arriotat1 
Standard 




















| | 贱 打 攻 


小国 ED 














图 4-36 ”多重 引线 设置 
a) 样式 管理 器 b) 修改 引线 样式 
在 多 重 引 线 样 式 中 增加 了 基线 距离 和 注释 性 设置 .基线 距离 其 似 于 标注 样式 中 的 间距 
设置 ， 注 释 性 设置 类 似 于 文本 注释 性 。 
2) 新 建 、 编 辑 、 对 齐 多 重 引 线 操作 。 
新 建 多 重 引 线 : MLD, MLEADER 
编辑 多 重 引 线 : MLE, MLEADEREDIT 
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对 齐 多 重 引 线 : MLA，MLEADERALIGN 

新 建 多 重 引线 操 作 类 似 于 单 引线 标注 ， 编 辑 多 重 引 线 可 以 调整 多 重 引线 ， 对 齐 多 重 引 
线 可 以 设置 已 标注 引线 的 对 齐 。 

7. 标注 编辑 

(1) 标注 编辑 基本 操作 

操作 命令 : ED,，DDEDIT; DED, DIMEDIT 

文学 内 容 的 修改 与 多 行文 学 修改 操作 类 似 , 在 文字 编辑 中 可 以 完成 公 闫 的 绘制 。 值得 
注意 的 是 ， 标 注 文学 中 默认 尺寸 为 测量 值 ， 可 以 删除 测量 值 ， 改 为 输入 其 他 文学 。 如 果 要 


恢复 为 测量 值 ， 可 以 输入 “<>” 符 号 。 
DED 命令 可 以 设置 文字 的 旋转 ， 也 可 以 设置 尺寸 界线 的 倾斜 ， 如 图 4-37 所 示 。 


35 
时 
| LL 
35 
b) 
图 4-37 编辑 文学 和 尺寸 界线 
a) 文字 旋转 15” b) 标注 倾斜 75° 
(2) 标注 夹 点 编辑 
选择 尺寸 标注 后 ， 会 出 现 5 个 夹 点 ， 选 择 夹 点 后 按 下 “C” 键 可 以 复制 标注 。 如 果 尺 
寸 默 认为 测量 值 ， 则 尺寸 会 目 动 变化 ， 适 用 于 尺寸 标注 的 复制 ， 如 图 4-38 所 示 。 


10 23 
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图 4-38 ”尺寸 标注 的 夹 点 编辑 


(3) 等 距 标注 

操作 命令 : DIMSPACE 

此 命令 可 以 使 平行 尺寸 线 之 间 的 间隔 距离 相等 ， 间 距 数 值 由 用 户 给 定 。 如 图 4-39 所 
示 ， 选 择 需 要 等 距 的 尺寸 ， 完 成 后 按 下 右键 ， 再 输入 间距 数值 ， 或 者 按照 标注 样式 中 的 间 


距 值 目 动 调整 。 














图 4-39 DIMSPACE 命令 
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(4) 折 弯 标注 DIMJOGLINE 和 折断 标注 DIMBREAK 

AutoCAD 中 提供 了 折 弯 和 折断 标注 功能 。 折 弯 标 注 用 于 表示 标注 的 数值 与 实际 测量 
值 不 相同 。 通 常 ， 标 注 的 实际 测量 值 小 于 标注 的 数值 。 折 断 标注 可 以 使 标注 、 尺 寸 延 伸 线 
或 引线 不 显示 ， 似 乎 它们 是 设计 的 一 部 分 。 两 种 标注 如 网 4-40 所 示 。 

折 和 这 标注 和 折断 标注 均 可 通过 命令 中 的 删除 进行 恢复 。 折 过 标注 符号 大 小 在 标注 样式 
的 “其 他 项 ”的 线性 折 蔡 高 度 因素 和 半径 折 这 角度 参数 里 进行 设置 。 
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a) b) 
图 4-40 ” 折 玖 和 折 汤 标注 
a) 折 雪 标注 b) 折断 标注 
(5) 检视 标注 
操作 命令 : DIMINSPECT 
该 命令 用 于 将 某 一 尺寸 添加 检视 标记 ,表示 该 零件 尺寸 的 抽检 情况 , 如 网 4-41 所 示 。 
此 标注 可 以 有 效 地 说 明 检 查 所 制造 的 零件 的 频率 ， 以 确保 零件 尺寸 数值 位 于 指定 范围 内 。 


四 检验 标注 








选择 标注 (8) 3 
O BR ®) 回 标签 上 


加 和 用 四 
[四 检验 率 (I) 


加 无 加 其 XXX 100% (20% | 





a) b) 
图 4-41 检视 标注 
a) 检视 对 话 杠 b) 检视 标注 
(6) 标注 样式 更 新 
操作 命令 : DIMSTYLE 
可 将 选中 标注 更 改 为 当前 样式 , 等 同 于 选择 标注 对 象 并 在 样式 工具 栏 中 选择 相应 样式 
进行 切换 。 





中 DO 


禁忌 : 自 定 义 修 改 的 表格 样式 以 Standard 命名 。 
技巧 : 
1 ) 表格 与 Excel 数据 链接 可 以 实现 数据 的 双向 关联 。 
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2 ) 设置 表格 样式 中 页 边 距 为 0 能 使 表格 行 高 调整 幅度 更 大 。 

3 ) 表格 命令 较 适 用 于 绘制 标题 栏 和 明细 标注 。 

4) 表格 分 解 后 为 线段 和 多 行文 本 。 

表格 是 一 种 在 行 和 列 中 包含 数据 的 对 象 ， 表 格 对 象 可 以 由 衬 表 格 或 表格 样式 来 创建 。 
表格 还 可 以 和 Microsoft Excel 电子 表格 中 的 数据 相 链 接 。AutoCAD 2004 版 本 不 支持 表格 
绘制 命令 。 

1. 表格 样式 

操作 命令 : TS，TABLESTYLE 

表格 样式 或 现 有 表格 可 用 于 设置 数据 提取 处 理 表 的 格式 。 

(1) 狐 建 表格 样式 

输入 “TS” 命 令 ， 打 开 如 图 4-42a 所 示 的 “表格 样式 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 可 以 对 
表格 样式 进行 新 建 、 修 改 、 重 命名 。 

以 新 建 表 格 样式 为 例 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 后 打开 如 图 4-42b 所 示 的 “新 建 表格 样式 ” 
对 话 框 ， 访 对 话 框 右 侧 “单元 样式 ”下 拉 列 表 中 有 标题 、 表 头 和 数据 等 选项 ， 表 格 样式 设 
置 一 般 包 括 这 三 种 单元 样式 的 设置 。 在 绘制 表格 时 ， 三 种 单元 样式 之 间 可 以 任意 切换 。 表 
格 的 方 回 分 为 回 下 和 加 上 两 种 。 每 种 单元 样式 的 设置 内 容 包 括 常 规 、 文 学 和 边框 。 值 得 注 
意 的 是 ， 单 元 格 建议 对 齐 方式 为 左 中 或 正中 方式 ， 因 为 填 表 时 这 两 种 对 草 方 式 用 得 最 多 ， 
否则 要 在 单元 格 数据 输入 时 设置 多 行文 字 的 对 齐 方式 。 


























” 十 able 一 1 
起 始 表格 单元 样式 
选择 起 始 表格 到 ) 人 EC 

















页 边 距 
水 平 多 ): 
垂直 加) : 1.5 





党 [常规 “| 过 框 
HRD ey 
HHH 一 一 一 | 填充 癌 色 g)， 癌 元 
HEH NF): [中 上 区 
HHH 格式 四 ): 常规 
HE 类 型 ): [ 燥 据 本 
HEH 
日 











回 ] 创建 行 / 列 时 合并 单元 加) 





图 4-42 表格 样式 编辑 器 ” 
a) 表格 样式 管理 器 b) 新 建 表格 样式 

1) 类 型 ， 将 单元 样式 指定 为 标签 或 数据 ， 在 包含 起 始 表格 的 表格 样式 中 插入 默认 文 
学 时 使 用 。 也 用 于 在 工具 选项 板 上 创建 表格 工具 的 情况 。 

2) 页 边 距 /水 平 : 设置 单元 中 的 文学 或 块 与 左右 单元 边界 之 间 的 距离 , 建议 先 设置 为 0。 

3) 页 边 距 / 王 下 : 设置 单元 中 的 文学 或 块 与 上 下 单元 边界 之 间 的 距离 ,建议 先 设 置 为 0。 

在 绘制 表格 时 , 表格 的 高 度 与 页 边 距 和 文学 的 大 小 有 关 , 但 是 表格 最 小 高 度 大 于 文学 
高 度 和 上 下 页 边 距 的 总 和 。 

(2) 修改 表格 样式 

其 操作 类 似 于 新 建 表 格 样 式 ， 这 里 不 再 效 述 。 
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2. 表格 绘制 、 编 辑 

(1) 绘制 表格 

操作 命令 : TB，TABLE 

输入 TB 命令 ， 打 开 如 图 4-43 所 示 的 “插入 表格 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 指定 
插入 表格 的 方式 为 指定 窗口 或 者 指定 插入 点 ， 还 可 以 设置 行列 相关 参数 。 





@@) 指定 插入 点 巴 ) 
人 〇 指定 窗口 好 
列 和 行 设置 
人 @ 从 空 表格 开始 (8) 列 数 (C): 列 宽 0): 
〇 〇 ) 自 数据 链接 LL) 加 5 入 |e3.5 ”三 
图 -一 ee 
〇 自 图 形 中 的 对 象 数 据 伍 据 提取 ) Qt) 数据 行 数 中 ) : 行 高 (@): 
| 如 1 一 
预 哆 EF) 一 | ”一 | | 力行 
设置 单元 样式 
第 一 行 单 元 样式 : | 标题 司 
第 二 行 单元 样式 : 表 头 车 


所 有 其 他 行 单元 样式 : | 数据 可 


[本 CR Ca 


图 4-43 ”插入 表格 对 话 框 








1) 指定 插入 点 方式 : 需要 指定 行列 数量 和 行列 的 宽度 、 高 度 ， 然 后 在 屏幕 上 拾取 点 
即 可 。 
2) 指定 窗口 方式 : 将 表格 绘制 在 一 个 矩形 区 域内 ， 只 需要 指定 列 数 与 行 高 。 

(2) 调整 表格 
1) 通过 特性 方式 : 表格 创建 完成 后 ， 用 户 可 以 单 击 该 表格 上 的 任意 网 格 线 以 选中 该 
表格 ， 然 后 按 “Ctrl+1” 键 ， 在 “特性 ”选项 板 中 修改 该 表格 。 

2) 选择 表格 的 夹 点， 更 改 表 格 的 高 度 或 宽度 时 ， 只 有 与 所 选 夹 点 相 邻 的 行 或 列 才 会 
被 更 改 ， 表 格 的 总 高 度 或 总 宽度 保持 不 变 。 按 住 “Ctrl” 键 可 实现 正在 编辑 的 行 或 列 的 大 
小 按 比 例 更 改 表 格 的 大 小 ， 如 图 4-44 所 示 。 

(3) 修改 表格 单元 

在 单元 格 内 单 击 选中 该 单元 格 , 单元 格 边 框 的 中 央 将 显示 夹 点 。 在 男 一 个 单元 内 单 击 
可 以 将 选中 的 内 容 移 到 该 单元 格 。 拖 动 单元 格 上 的 夹 点 可 以 调整 单元 格 的 大 小 。 单 击 选中 
一 个 单元 格 后 ， 按 住 “Shift” 键 并 在 另 一 个 单元 格 内 单 击 ， 可 以 同时 选中 这 两 个 单元 格 以 
及 它们 之 间 的 所 有 单元 ， 如 图 4-45 所 示 。 





















































移动 表格 均匀 更 改 表格 宽度 
更 改 列 宽 。 按 住 Ctrl 
键 的 同时 单 击 鼠 标 ， 更 改行 局 
可 以 更 改 列 宽 并 
拉 伸 表格 更 改 列 帘 更 改 列 实 
均匀 拉 伸 表格 高 度 -| ee | 4 与 拉 伸 表格 高 度 和 宽度 更 改行 融 ee 
图 4-44 表格 调整 图 4-45 单元 格 调整 
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单元 格 操作 类 似 于 Excel 中 对 单元 格 的 操作 ， 可 以 实现 : 插入 或 删除 行 和 列 ， 合 并 或 取 
消 合并 单元 格 ， 匹 配 单 元 格 样 式 ， 改 变 单元 格 边 框 的 外 观 ， 编 辑 数据 格式 ， 对 莉 、 锁 定 和 解 
锁 编 辑 单元 格 ， 插 入 世 、 字 段 和 公式 ， 创 建 和 编辑 单元 格 样式 ， 将 表格 链接 至 外 部 数据 。 
3. 表格 与 外 部 数据 链接 





(1) 将 Excel 表格 插入 到 表格 
输入 命令 “TB” 打开 “插入 表格 ”对 话 框 ， 选 择 “ 选 择 数 据 链接 ” 单 击 按钮 紧 ， 选 择 “ 创 
建新 的 Excel 数据 链接 网 定义 名 称 ， 选 择 相 应 的 Excel 文件 ， 完 成 绘制 ， 其 流程 如 图 4-46 所 示 。 


蜀 箔 入 歼 据 链 技 名 称 












表格 样式 











DS 
插入 选项 
人 〇 从 空 表格 开始 @) 


预览 EE) 








路 径 类 型 @): 
完整 路 径 
链接 选项 








详细 信息 


没有 可 用 详细 信息 。 


回 预览 _ 
没有 可 显示 的 预览 。 





[确定 ] [取消 ] [种 ] (9) 
OD 『 和 解 链 接 至 Excel 
图 4-46 插入 Excel 文件 


Excel 数据 插入 图 形 后 ， 可 以 通过 上 述 方法 调整 表格 大 小 。 

(2) 表格 数据 与 Excel 协同 

在 选择 用 (1) 所 述 方法 绘制 的 表格 时 ， 单 击 编辑 工具 栏 的 “从 源 文件 中 下 载 更 改 ” 按 钮 ， 
可 以 更 新 在 Excel 中 所 做 的 修改 ， 也 就 实现 了 Excel 数据 与 表格 数据 的 链接 ， 如 图 4-47 所 示 。 

在 表格 数据 非 锁 定 状态 下 ， 可 以 对 表格 数据 进行 修改 ， 修 改 完成 后 ， 选 择 表格 〈 非 选择 
单元 格 ), 按 下 归 标 右键 , 单 击 右 键 菜 单 的 “将 数据 链接 写 入 外 部 源 ”， 即 可 更 狐 Excel 的 数据 。 

(3) Excel 数据 复制 粘贴 到 AutoCAD 中 

选择 Excel 文件 中 需要 复制 到 AutoCAD 的 区 域 , 然后 打开 AutoCAD 文件 , 连续 单 击 
“编辑 /选择 性 粘贴 >， 在 弹出 的 “选择 性 对 话 框 ” 中 ， 选 择 AutoCAD 图 元 ， 如 图 4-48 所 
示 ， 然 后 指定 绘制 表格 的 位 置 ， 完 成 表格 的 绘制 。 


这 择 性 畏 聊 

















来 通 - 了 :AROE 熏 \ 藉 档 \ 司 书 WateciD 考 固 时 曼 寺 技巧 * 基 | 确定 | 





水 引 记 | 上 0 | 按 行 : 到 | 本 可 马 a tt 如 图 元 明和 地 的 
图 4-47 从 源 文 件 中 下 载 更 改 图 4-48 数据 选择 性 烙 贴 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





Ey 


加 注 总 ， 如 果 采 取 这 种 方式 ， 则 表格 中 的 数据 将 与 Excel 中 的 数据 断 开关 联 性 。 


4. 表格 的 分 解 
使 用 命令 EX (Explode) 能 将 表格 分 解 成 直线 和 文字 ,一 旦 分 解 完 成 后 ， 原 有 的 链接 
天 系 现 消失 ， 也 无 法 用 表格 编辑 方法 进行 编辑 。 


DU0UUUD 


例 4-5 绘制 图 4-49 所 示 的 简易 标题 栏 。 

分 析 : 本 例 可 以 采用 两 种 方法 实现 。 一 种 是 ,绘制 好 框 保 后 ， 使 用 多 行文 学 命令 填 与 
表格 ;， 奶 一 种 方法 是 ， 使 用 表格 方式 完成 绘制 。 下 面 束 这 两 种 方法 分 别 进行 讨论 。 

(1) 文字 方式 绘制 标题 栏 

1) 按照 图 4-49 要 求 ， 炊 确 绘 制 出 标题 栏 框 染 ， 如 图 4-50a 所 示 。 














4X7 (28) 
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图 4-49 例 4-5 


2) 新 建 “ 工 程 字 ”文字 样式 ， 分 别 设置 gbetic 和 gbcbig 字体 。 
3) 以 绘制 “制图 ”多 行文 学 为 例 。 输 入 多 行文 学 命令 TT， 窗口 选 择 单元 格 的 对 角 点 ， 
如 图 4-50b 所 示 ， 设 置 对 正方 式 为 正中 ， 输 入 “制图 ” 设置 文字 高 度 为 5。 


Ne 


”图 4-50 私 制 标题 栏 及 写 入 文字 
a) 绘制 框架 b) 多 行文 字 设 置 
4) 绘制 完成 一 处 后 ， 可 以 用 相同 的 方法 完成 其 他 文字 的 绘制 ， 其 中 部 分 文字 高 度 为 7。 
实际 中 多 行文 学 命令 每 次 都 要 调整 对 正方 式 ， 因 而 会 大 大 降低 绘制 速度 。 可 以 采用 将 
步骤 3) 中 所 绘制 的 文字 复制 到 其 他 单元 格 的 方法 ， 因 此 步 台 5) 以 后 用 复制 文字 的 方法 
进行 绘制 。 
5) 按 图 4-51a 所 示 绘 制 辅助 线段 ， 选 择 步骤 3) 中 所 绘 的 文字 ， 选 取 其 正中 的 夹 点 ， 











104 


第 四 天 
文字 、 标 注 与 表格 














如 图 4-51b 所 示 , 按 下 “C” 键 复制 到 图 a 中 所 绘 直 线 的 中 点 上 , 完成 效果 如 图 4-51c 所 示 。 

6) 选择 文字 ， 双 击 进 入 编辑 ， 更 改 部 分 文字 的 高 度 为 7。 

7) 删除 步骤 $) 中 所 绘 的 直线 ， 完 成 绘制 ， 如 图 4-51d 所 示 。 

(2) 表格 方式 绘制 标题 栏 

1) 新 建 “ 工 程 字 ”文字 样式 ， 分 别 设置 gbetic 和 gbcbig 字体 。 

2) 基于 Standard 新 建 表格 样式 “表格 1”， 设 置 “ 数 据 ” 的 对 齐 方 式 为 正中 ， 页 边 距 
均 为 0， 文字 样式 为 “工程 字 ” 如 图 4-52 所 示 《〈 页 边 距 和 文学 局 度 会 影响 行 的 最 小 高 度 ， 
所 以 建议 设置 为 0， 否 则 最 小 高 度 为 9 )。 

3) 选择 “表格 1” 表 格 样式 ， 输 入 命令 “TB”， 绘 制 一 个 4 行 7 列 的 表格 ， 在 如 图 
4-53 所 示 的 对 话 框 中 设置 列 宽 为 12( 因 为 表格 的 单元 格 尺寸 在 样式 中 很 难 控制 ， 所 以 一 
般 在 绘制 完成 后 选择 行列 或 选择 单元 格调 整 其 宽度 和 高 度 ; 因为 样式 默认 带 标 题 栏 和 表 
头 ， 所 以 实际 中 只 需要 设置 数据 行为 2， 第 一 、 二 行 格式 为 数据 即 可 )。 
































图 4-51 完成 标题 栏 文字 复制 
) 绘制 辅助 线 b) 夹 点 编辑 ec) 夹 点 复制 d) 完成 绘制 


古 新 建 表 格 样式 : 表格 1 





单元 样式 





起 始 表 格 
选择 起 始 表 格 到 ): @ 区 | 区 洲 拓 加 


常规 | 文 宇 “| 边框 
特 





@ 从 空 表格 开始 @) 
避 自 数据 链接 了 L) 














常规 
表格 方向 血 ) : 向 下 | 








[ss 
C 〇 自 图 形 中 的 对 象 数据 伍 据 提取 ) Qt) 
V] 预 览 邓 ) 


5 
填充 颜色 (F): 口 无 
对 齐 凶 ): 正中 
格式 甸 ): 常规 
类 型 IT): 数据 
页 边 中 
水 平 包 ): 
垂直 上) : 上 


























设置 单元 样式 

第 一 行 单元 样式 : 

第 二 行 单元 样式 : 

所 有 其 地 行 单元 样式 : 





a[ jm 


























回 创建 行 / 列 时 合并 单元 员 ) 

















[EICTAE SEEJEREEEEEE) 
[ECE CEE EE EE TETES) 


日 
| 
1 
1 
| 





图 4-52 ”新建 表格 样式 图 4-53 ”表格 设置 
4) 迁 择 要 进行 合并 的 单元 格 ， 进 入 表格 编辑 状态 ， 单 击 按钮 国 -， 选 择 全 部 方式 ， 
进行 单元 格 合并 。 依 次 完成 三 处 合并 ， 完 成 后 的 效 打 如 图 4-54b 所 示 。 








图 4-54 合并 单元 格 
a) 选择 左上 角 单 元 格 b) 完成 三 处 合并 
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5) 点 选 单元 格 后 ， 单 击 表格 上 方 的 “A”“B” 等 学 母 选 择 相 应 的 列 ， 按 “Ctrl+1” 
键 ， 在 属性 中 设置 单元 宽度 为 相应 的 数值 。 修 改 下 列 的 宽度 如 图 4-55 所 示 。G 列 因为 合 
并 了 单元 格 ， 则 可 以 直接 选择 该 单元 格 设置 其 宽度 。 


J 



































图 4-55 ” 列 宽 度 设 置 





6) 点 选单 元 格 后 ， 单 击 表格 左边 的 “1”“2” 等 字母 ， 调 整 单元 格 高 度 均 为 7( 若 
选择 款 认 Standard 表格 样式 , 则 需要 调整 页 边 距 才 能 实现 调整 单元 格局 度 为 7, 如 图 4-56 
所 示 )。 

7) 表格 调整 好 以 后 ， 选 择 表 格 ， 早 击 边 框 按 钮 田 ， 进 入 边框 设置 对 话 框 ， 如 图 4-57 
所 示 ， 人 分别 指定 好 外 框 线 和 内 框 线 的 守 度 ， 完 成 效果 如 图 4-58 所 示 。 

8) 选择 单元 格 ， 双 击 进 入 文子 编辑 状态 ， 输 入 相应 文子 ， 完 成 绘制 。 如 有 需要， 可 
以 将 图 形 分 解 成 图 线 和 文子 。 














器 若 要 提升 该 种 表格 的 绘制 速度 ， 可 以 考虑 在 Excel 中 先 做 好 相同 格式 的 表格 ， 
然后 在 AutoCAD 中 以 数据 关联 方式 插入 表格 。 















































首先 指定 泌 框 特性 。 灼 后 按 “边框 类 型 ”按钮 或 单 击 预览 以 将 
选 定 的 则 框 特性 应 用 到 相应 的 进 框 。 


边框 特性 








线 宽 (L): | 一 一 Block jy 
线 型 这) : | 一 一 ByBlock 六 
回 晶 日 
口 

文字 文字 
口 

文字 文字 
国 

















图 4-57 边框 调整 


图 4-58 ”完成 表格 绘制 
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第 四 天 
文字 、 标 注 与 表格 
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1. 问题 与 已 


(1) 为 什么 文字 在 AutoCAD 中 显示 为 “? ? ? ”? 

分 析 : 所 设置 的 文字 样式 不 文 持 该 字体 ， 或 者 从 其 他 图 形 中 复制 进来 后 ， 如 条 名 字样 
式 相同 ， 则 系统 以 当前 文学 样式 为 准 ， 也 就 会 出 现在 原来 CAD 文件 中 显示 正确 ， 但 到 新 
文件 中 显示 为 乱码 的 情况 。 

解决 方案 : 更 改 文字 样式 , 另外 绘图 时 尽量 统一 文学 样式 的 名 称 及 设置 ， 尺 量 不 使 用 
修改 的 Standard 文字 样式 。 

(2) 多 行文 字 怎 样 改 为 单行 文字 ， 是 否 变 成 单行 文字 会 出 现 错误 ? 

解决 方案 : 多 行文 学 通过 分 解 可 以 变 为 单行 文学 。 因 为 多 行文 学 中 可 以 设置 不 同 的 字体 、 
局 上 度 、 堆 车 等 格式 ,而 单行 文学 的 格式 文本 是 统一 的 ， 所 以 变 成 单行 文学 时 可 能 会 发 生变 化 。 

(3) 表格 、 标 注 文学 出 现 乱 个 或 者 问号 。 

分 析 : 标注 是 受到 标注 样式 控制 的 ， 而 标注 样式 中 需要 指定 文学 样式。 同样 表 格 样 式 
中 也 会 要 求 设置 文学 的 样式 。 如 果 文 学 样式 不 文 持 该 种 文学 ， 则 会 出 现 乱 公 或 者 问号 。 

解决 方案 : 同 问 题 (2)。 

(4) AutoCAD 软件 打开 图 形 文件 时 上 总 提示 找 不 到 字体 文件 ， 怎 么 办 ? 

方法 1: 从 网 上 找到 该 字体 文件 ， 放 到 和 字体 文件 夹 中 (字体 文件 夹 的 位 置 在 “选项 / 
文件 ”中 的 “工作 支持 文件 搜索 路 人 径 ” 中 )。 

方法 2: 用 其 他 字体 符 换 ， 该 方法 又 分 为 三 种 。 

1) 在 弹出 的 对 话 框 中 直接 指定 要 蔡 换 的 字体 即 可 ， 但 这 种 方法 比较 茶 ， 每 次 打开 都 
要 一 个 一 个 地 指定 〈 不 推荐 )。 图 4-59a 所 示 为 要 求 蔡 换 HZTXT 字体 。 

2) 将 已 有 字库 复制 粘贴 ， 将 复 件 重 命 名 为 缺失 的 字体 。 如 ， 打 开 一 幅 几 ， 提 示 拷 不 
到 jd 学 库 ， 想 用 hztxt.shx 和 窟 换 它 ， 那 么 可 以 把 hztxt.shx 复制 一 份 ， 命 名 为 jd.shx 即 可 。 
这 种 办 法 的 缺点 束 是 太 占 用 磁盘 空间 (不 推荐 )。 

3) 在 “C:\Documents and Settings” 中 查找 到 acad.fmp 文件 ， 如 果 找 不 到 束 单 击 搜 索 
选项 一 高 级 一 搜索 隐藏 文件 和 文件 夹 。 找 到 acad.fmp 文件 后 用 记事 本 打开 ， 在 最 后 添加 
HZTXT;gbcbig，HZTXT 为 没有 的 字体 ，gbcbig 为 有 的 字体 ， 如 图 4-59b 所 示 。 


文件 人 编辑 到 ) 格式 @) 查看 人 天 助人 
GbbBCITYB .TIF 
cobt;COUNB__.TTF 





















































teb;TECHB_ .TTF 


z HZTXT;gbcbig 
et ee HZFS;gbcbig 
未 找到 字体 ] JIZTXT SEDIN;gbcbo | 





图 4-$9 ”字体 替换 
a) 选择 替换 字体 b) acad.fmp 文件 编辑 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





(5) 怎样 让 标注 显示 随 独 视图 的 放大 、 纺 小 友 生 变化 ? 

解决 方案 : 在 AutoCAD 中 ， 注 释 比 例 是 与 模型 空间 、 布 局 视 口 和 模型 视图 一 起 保存 
的 设置 。 将 注释 性 对 象 诬 加 到 几 形 中 时 ， 软 件 将 文 持 当前 的 注释 比例 ,根据 该 比例 议 置 进 
行 缩放 , 并 上 自动 以 正确 的 大 小 显示 在 模型 空间 中 , 而 在 布局 空间 仍然 按 设 置 的 尺寸 值 显 示 。 

2. 练习 

(1) 分 别 用 文学 和 表格 方式 绘制 如 图 4-60 所 示 的 标题 栏 。 


10 10 16 16 


I i i i 网 
四 站 FE 站 ET 


| TH 一 
w| | | | 
| | [wl | | xnw | 
12 12 16 12 16 


| 

















=56) 














8X7 ( 
目 E 

Se 

苞 

Ss 
加 
加 








21 














180 





图 4-60 ”练习 
(2) 完成 本 书 中 第 二 天 的 内 容 中 所 绘图 形 的 标注 。 
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1 ) 不 按 标 准 选择 图 线 型 。 

2 ) 不 按 标 准 设置 线 宽 。 

拉 了 巧 : 

1 ) 使 用 顾 色 区 分 不 同 线 型 ， 能 使 图 交 得 为 读 。 

2 ) 合理 的 全 局 比例 能 提升 图 样 的 可 读 性 。 

AutoCAD 中 绘制 独 形 ， 可 以 设置 所 绘制 岁 形 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 竺 性， 使 得 
绘制 的 图 形 层 次 感 分 明 ， 显 示 效 果 民 好 ， 如 图 5-1a 所 示 ， 相 对 于 图 5-1b 所 示 的 不 
区 分 图 层 的 图 形 ， 上 其 有 可 读 性 好 、 复 合 工 程 图 的 特点 。 因 此 在 绘图 时 建议 对 图 线 的 
宽度 、 上 颜色 和 线 型 进行 区 分 ， 以 满足 工程 绘图 要 求 ， 打印 时 可 以 通过 打印 设置 打印 
成 黑色 。 

对 应 图 5-1 中 的 操作 ， 如 果 是 单 次 使 用 AutoCAD 软件 进行 绘图 ， 则 可 以 通过 颜色 、 
线 型 、 和 线 宽 命令 实现 图 形 的 绘制 ; 当 长 期 使 用 软件 进行 图 形 绘制 时 ， 建议 使 用 图 层 方式 
进行 绘图 管理 。 以 下 束 相 关 设 置 进 行 讲解 。 








































eT SN 


站 外 
~84.6 


a) b) 
图 5-1 图 纸 设 置 
a) 区 分 图 层 的 图 形 b) 不 区 分 图 层 的 图 形 











1. 颜色 

操作 命令 : COL，COLOR 

输入 “COL”， 打开 如 图 5-2 所 示 的 对 话 框 ， 系 统 提 供 了 索引 色 、 真 彩色 、 配 色 系 统 、 
BYLAYER 和 BYBLOCK 多 种 颜色 设置 方式 。 一 旦 设置 好 某 种 颜色 后 ， 所 绘制 出 的 网 形 
就 均 为 该 种 颜色 ， 直 至 被 重新 设置 颜色 或 者 切换 图 层 。 

1) 索引 色 : 用 自然 数 表示 颜色 ， 共 有 255 种 ， 其 中 1 一 7 号 为 标准 上 颜色， 它们 是 : 1 
表示 红色 、2 表示 黄色 、3 表示 绿色 、4 表示 青色 、5 表 

示 蓝 色 、6 表示 洋红 、7 表示 白色 (如 果 绘 图 背景 的 颜色 || ee end oe | Re 























是 白色， 则 7 号 关 色 晶 示 成 时 色 了 二 二 
国 国 和 























2) 真 彩色 :以 R，G，B 信和 表示 的 颜色 ，R 红色 ， | 让 Bs 有 8 
G 绿色 ，B 葛 色 ，RGB 中 各 项 值 均 为 0 一 255 的 数值 ， 国画 画面 局 国 夯 国力 画面 品 而 而 面 硬 硬 国 而 夯 而 国 硬 
如 255，255，0 表示 黄色 。 图” 国 书面 四 国 四 
统 示 准 的 颜色 卡 对 应 的 颜色 设置 so 是 
3 ) 配 色 系 统 : 工业 中 标准 的 颜 十 旋 的 承包 妈 直 。 Ee | | 
4) BYLAYER: 随 层 ， 即 绘制 的 图 形 闫 色 与 当前 层 有 
的 颜色 相同 。 图 $-2 ”颜色 设置 对 话 框 
5) BYBLOCK: 随 块 ， 即 绘制 的 图 形 颜 色 与 块 颜 色 
相同 。 


加 BYLAYER 和 BYBLOCK 的 区 别 : 选中 一 个 图 块 ， 如 果 将 其 颜色 或 线 宽 设 为 
BYLAYER， 那 么 它 的 颜色 或 线 宽 将 与 其 所 在 图 后 的 特性 ( 图 层 特性 管理 器 中 
预先 设置 的 ) 一 致 ; 如 果 设 为 BYBLOCK， 则 将 与 其 所 在 图 块 设置 的 特性 ( 打 
开 图 块 编辑 器 可 以 看 到 ) 一 致 。 当 然 ， 如 果 是 对 于 普通 的 图 线 ( 非 图 块 )， 则 
设 为 BYLAYER 或 BYBLOCK 都 一 样 。 
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2. 线 型 


(1) 基本 操作 
操作 命令 : LT，LINETYPE 
输入 “LT”， 打 开 如 图 5-3 所 示 的 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 。 
































线 型 过 滤器 - 
ws [ 加载...， ] 0 删除 
| 显示 所 有 线 型 | 口 ] 反 转 过 滤器 这) 一 
当前 已 ) 显示 细节 必 ) 








当前 弓 型 。 ByLayer 谨 加 载 或 重 载 线 询 
线 型 外 观 说 明 


ByBlock 
Contiruous Contirnuous 可 用 线 型 
线 型 


ACAD_ISO02W100 
ACAD_ISOO03W100 I30 dash space __ 
ACAD_ISOO04W100 I30 lone-dash dot 
ACAD_ISOOSW100 I30 lone-dash double- dot 
ACAD_ISOOBW1OO0 IS0 lone~dash triple-dot 
ACAD_ISOOTW1OO 
ACAD_ISOOSW1O00 IS0 lone~dash short-dash 有 
AcaAn_IsD09W1D0 IS0 lone~dash double-short-— dash 
ACAD_ISO1OW100 IS0 dash dot 
Aram TSni11winn TeancacsT 

册 
















































二 本 |] 呈现 


图 5-3” 线 型 设置 


单 击 “加 载 ” 投 钮 可 以 选择 添加 线 型 ， 选 中 该 线 型 后 ， 单 击 “ 当 前 ”按钮 将 该 线 型 设 
置 为 当前 。 系 统 默认 的 线 型 有 Bylayer、Byblock、Continuous， 其 中 Bylayer、Byblock 如 
新 所 述 ，Continuous 为 实 线 。 实 际 绘图 时 ， 应 根据 国家 标准 选择 相应 的 线 型。 

(2) 国标 规定 与 AutoCAD 中 线 型 的 对 应 关系 

GB/T 17450 中 规定 的 线 型 与 AutoCAD 中 线 型 的 对 应 关系 见 表 $-1。 

表 5-1 工程 图 的 基本 线 型 及 与 AutoCAD 对 应 关系 


AutoCAD 线 型 


过 
于 
几 
| 
车 | 过 
| 忌 
| 全 


可 见 轮 oS 相 贯 线 、 





粗 实 线 d 优先 选用 0.$ 一 | 螺纹 牙 项 线 、 螺 纹 长 度 终 Continuous 
0.7mm 止 线 、 齿 顶 圆 、 剂 切 符号 0.5~0.7 mm 
用 线 
过 渡 线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 
界线 、 指 引线 和 基准 线 、 es 
细 实 线 约 为 粗 线 宽度 的 1/2 | 剖面 线 、 重 合 断 面 的 轮 启 ee 


线 、 短 中 心 线 、 螺 纹 牙 底 
线 、 尺 寸 线 的 起 止 线 


Se Wik 断裂 处 的 边界 线 、 视 图 Continuous 
医 2 约 为 粗 线 党 度 的 12 | 与 市 视图 的 分 界线 0.25~0.3 mm 
双 折线 rr 岂 放 烛 生 守 二 罗 1 | ， 断 玫 处 的 边界 线 、 视 图 | Continuous 





与 剖 视 图 的 分 界线 0.25~0.3 mm 


s Dashed 
.25~0.3 mm 
L207 a Dash 
Un 0.5~0.7 mm 


轴线 、 对 称 中 心 线 、 
细 点 画 线 约 为 粗 线 宽度 的 1/2 | 度 圆 、 了 和 孔 系 分 we 








Center 
0.25~0.3 mm 


线 、 训 切线 


有 优先 选用 05、 Re ee Center 
总 图 示 经 
电 | Bs 0.5~0.7 mm 
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〈 续 ) 


种 类 基本 线 弄 二 般 应 用 AUIGCAD 线 型 
相 邻 辅助 零件 的 轮廓 
线 、 可 动 零件 的 极限 位 
置 轮廓 线 、 成 形 前 的 轮 
本 各 本 廓 线 、 剖 面 剖 切 前 的 结 Divide 
点 J 为 粗 线 宽度 也 2 
二 0 构 轮廓 线 、 轨 迹 线 、 毛 0.25~0.3 mm 
坏 图 中 制 成 品 的 轮 记 
线 、 特 定 区 域 线 、 工 艺 
结构 的 轮廓 线 、 中 断 线 





(3) 线 型 的 目 定义 
在 有 些 工 作 中 可 能 需要 用 到 一 些 特 殊 的 线 型 ，AutoCAD 人 允许 用 户 目 定义 线 型 。 
AutoCAD 的 线 型 保存 在 acad.lin 〈 寸 制 ) 和 acadiso.lin 〈 米 制 ) 的 库 文 件 中 ， 其 默认 路 径 
为 安装 上 日 录 的 C: \Documents and SettingsS\AdministratorApplication Data\Autodesk\AutoCAD 
2010\R18.0\chs\Support( 以 AutoCAD2010 为 例 ) 目录 下 。 以 acadiso.lin 为 例 ， 其 可 以 使 用 记 
事 本 打开 编辑 ， 如 图 5-4 所 示 。 
rr 


文件 区 ) 编辑 于) 格式 (0) 查看 WW 帮助 0) 
;版权 所 有 Autodesk, Inc. 1996-2009。 保 留 所 有 权利 。 

















,, Note: in order to ease rmigration of this fle when uperading 

,, to a future version of AutoCAD, 1 1s recormrmended that you add 
,, ¥our custotnizations to the User Defined Linetypes section at the 
,end of this file. 


.。 custotnized for ISO scaling 


*BORDER Border RE 
A, 12.7, -6 35, 127 .6.35, 0 -6.35 


+*BORDERX2.Border (2x) 
A, 25.4, -12.7, 25.4, -12.7, 0, -12.7 





图 5-4 acadiso.lin 文件 
1) 线 型 定义 格式 。 线 型 库 文 件 标准 格式 为 
*]inetype-name |/, description] 
alienment,patdesc-1,patdesc-2, ** 


第 一 行为 标题 行 ， 由 线 型 名 称 和 线 型 描述 组 成 ， 标 题 行 以 “*” 为 开始 标记 ， 线 型 名 
称 和 摘 述 由 逗号 分 开 。 如 果 省 略 说 明 ， 则 图 案 名 称 后 不 能 有 如 号 。 

第 二 行为 图 案 的 描述 行 : 由 对 齐 码 和 线 型 规格 说 明 组 成 ， 中 间 由 逐 号 分 开 ， 其 格式 为 

亡 加 ， 闫 acadiso.lin 放 信 办 秒 CENTER ( 蕊 名 纵 ) 太 芒 以 妨 下 : 


ORNVTIER Ge a 
A, 31.73, -6.33, 6.33, -60.35 


其 中 对 齐 个 “A” 表 示 该 线 型 采用 两 端 对 并 方式 , 目前 AutoCAD 仅 文 持 这 一 种 对 章 方式 。 

2) 简单 线 型 的 定义 。 人 简单 线 型 是 由 短 男 线 (Dash)、 点 Dot) 和 空格 (Space) 组 合 
而 成 的 。 在 简单 线 型 的 规格 说 明 中 ， 正 数 表 示 其 值 为 长 度 的 短 画 线 ， 负数 表示 其 绝对 值 为 
长 度 的 空格 ，0 表示 点 。 如 目 定 义 一 种 “Tri-PHAN” 三 短 画 线 型 。 可 在 acadiso.lin 文件 中 
添加 文字 ， 完 成 效 末 如 图 5-5 所 示 。 


#77171-PE4N， Tri-Phantom ES 
70.3J750.35 0.35, 0.30, 0.3 0.3), =0.33 
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硕 线 型 管理 器 
| 显示 所 有 线 型 | [上 反 转 过 滤器 代 ) 





当前 线 型 : ByLayer 


线 型 外 观 说 明 
ByLayer 一 一 
ByBlock 一 一 
CENTER 一 一 一 一 -一 Lenter _ 


Continuous 一 [ontlrmlouas 














取消 
图 5-5 自 定义 Tri-PHAN 线 型 








3) 复杂 线 型 的 定义 。 复 杂 线 型 是 在 简单 线 型 中 租 入 人 符号、 于 从 串 或 形 等 其 他 元 素 而 





G 在 线 型 规格 说 明 中 租 入 文学 的 格式 为 

[ "string",style, R=n1,A=n2,S=n3,X=n3,Y=n6/ ， 
2 

ee : 旅 大 玄 入 对 子 ， 山 万 风 3/ 号 六 起 天。 
放风 区 区， 

“R” 臣 示 旋 人 和 WH DEININMA BL 

“4 起 大 和 衣 入 叉 字 艇 及 于 WCS 华 标 系 四 蔗 盎 太庙 有 起 们 骸 度 ， 

“5” 让 而 多 和 人 VXFMWWMOWA TT, 

“XX 蕊 大 许 人 和 信 久子 疾 厨 绝 71/ 上 WI 护 珍 电 

“了 武大 诡 人 入 叉子 下 委 记 了 局 绒 人 1/ 上 1 偏 殉 塞 

以 目 定 义 BUS101 线 为 例 ( 图 5-6)， 在 文件 acadiso.lin 中 ， 定 义 线 型 如 下 : 
*BUSIOI, BUST101 ---- BUS101---- BUS101---- BUS101---- BUS101----- 
A,25.4,-8.89,/" BUSI101",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-10.16,Y=-1.27],-6.35 














EUSi01 Oo BUS101 oo BUs101 — 


图 5-6 目 定 义 BUS101 线 型 


@ 可 在 线 型 规格 说 明 中 藤 入 形 ， 其 格 陈 为 
[shape,shape file, R=n1,A=n2,S=n3,X=n3,Y=n6] 
“shape ”” 蕊 不 硫 入 的 形 。 
“shape file ” 底 元 ABWIAMWIBEKf, KYA AutoCAD WN 和 欠 统 卢 寿 由。 
RR 2 | 2 “8 < 2 1 22 /1 若 炎 局 六 
MI: Eacadiso.lin fFPH “GAS LINE ” 绪 WW 人 ENVYWUF: 
*FPENCELINE2?, Fenceline square ----//----- [/----//----- [/----//--- 
A,.23,-.1,/BOX, ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1 





操作 命令 : LW，LWEIGHT 或 在 状态 柱 “ 隐 藏 /显示 线 守 ” 上 单 击 限 标 右键 进入 设置 。 
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WA 





输入 “LW”， 打 开 如 图 5-7 所 示 的 “ 线 型 设置 ”对 话 框 。 在 对 话 框 中 ， 设 症 线 宽 单 位 
为 mm， 扒 认 线 宽 宽 度 为 0.23Smm， 粗 实 线 宽度 设置 为 0.5mm。 需 要 特别 指出 的 是 ， 在 调 
整 比 例 显示 中 调整 滑 块 在 第 2 格 和 第 3 格 乙 间 较 奚 ， 人 否则 绘图 时 会 造成 线 宽 为 0.5mm 的 
直线 显示 得 非常 党 ， 从 而 造成 显示 效果 与 实际 相 磊 较 大 ， 如 图 5-8 所 示 。 














一 一 列 出 单位 
加 毫米 nm) 0) 加 英寸 (in) (I) 





痪 当前 线 宽 : 0.50 mm 





图 5-7 线 宽 设 置 
线 宽 0.5mm 线 宽 0.Smm 


线 宽 0.3mm 线 宽 0.3mm 


OO IOD 





a) b) 
图 5-8” 线 宽 显 示 
a) 显示 比例 为 2~3 格 b) 显示 比例 为 5~6 格 


4. 线 型 比例 

线 型 比例 分 为 三 种 :“ 全 局 比例 因子 和“ 当前 对 象 的 缩放 比例 ”和 “布局 空间 的 线 
型 缩放 比例 ”2.“ 全 局 比例 因子 ”控制 所 有 新 的 和 现 有 的 线 型 比例 因 了 于 。“ 当 前 对 象 的 纵 
放 比 例 ” 控 制 狐 建 对 象 的 线 型 比例 。“ 布 局 空间 的 线 型 缩放 比例 ”的 作用 为 : 当 “ 放 
时 使 用 图 纸 空间 单位 ”被 选中 时 ，AutoCAD 自动 调整 不 同 图 纸 空间 视窗 中 线 型 的 缩放 
比例 。 这 三 种 线 型 比例 分 别 由 LTSCALE、CELTSCALE 和 PSLTSCALE 三 个 系统 变量 控 
制 。 它 们 的 作用 是 控制 虚线 、 点 夯 线 等 不 连续 的 线 型 的 比例 。 如 果 线 型 比例 数值 太 小 ， 
虚线 会 显得 很 伴 ; 而 太 大 ， 虚 线束 会 显示 成 实 线 ， 影 啊 读 图 。 下 和 面 介绍 线 型 比例 的 设置 
pa 

(1) 全 局 比例 因子 

操作 命令 : LTS，LTSCALE 

全 局 比例 因子 控制 所 有 线 型 的 比例 , 通常 值 越 小 , 每 个 绘图 单位 中 国 出 的 重复 网 案 残 
越 多 ， 如 图 5-9 所 示 。 在 默认 情况 下 ，AutoCAD 的 全 局 线 型 缩放 比例 为 1.0， 等 于 一 个 绘 
图 羊 位 。 

全 局 比例 的 设置 还 可 以 在 选择 所 有 对 和 象 的 情况 下 按 “Ctrl+1” 键 ， 在 特性 面板 中 议 置 
线 型 比例 选项 ， 如 图 5-10 所 示 。 
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a) b) C ) 
图 5-9 DASHED 线 型 显示 
a) LTS=0.5 b) LTS=l1  c) LTS=5 


国 -------- --- | 
n 
pF 

-二 
s : 

昌国 和 昌国 训 ; 
AL_ - | 
个“ 呈 : 
an 

本 





图 5-10” 线 型 比例 控制 


车 可 以 通过 此 方法 ， 对 选中 的 某 些 对 象 设置 线 型 比例 。 

(2) 当前 对 象 的 缩放 比例 

操作 命令 : CELTSCALE 

系统 变量 CELTSCALE 控制 新 建 对 象 的 线 型 比例 , 其 最 终 的 比例 是 全 局 比例 因子 与 该 
对 象 比例 因子 的 乘积 ， 设 置 方法 和 “全 局 比例 因子 ”基本 相同 。 所 有 线 型 最 终 的 缩放 比例 
是 对 象 比例 因 了 于 与 全 局 比例 因子 的 乘积 ， 所 以 在 CELTSCALE=2 的 图 形 中 绘制 的 点 夯 线 ， 
如 果 将 LTSCALE 设 为 0.5， 那 么 其 效果 与 在 CELTSCALE=1 的 图 形 中 绘制 LTSCALE=1 
的 点 画 线 的 效果 相同 。 

(3) 布局 空间 的 线 型 缩放 比例 

“布局 空间 的 线 型 峭 放 比例 ”在 处 理 多 个 视窗 时 非常 有 用 ， 当 然 理 解 起 来 也 稍稍 复杂 
些 。 当 我 们 在 “ 线 型 管理 器 ”中 选择 “缩放 时 使 用 图 纸 空 间 单位 ”以 激活 图 纸 空 间 线 型 缩 
放 比 例 后 ,就 可 以 使 用 两 种 方法 来 设置 线 型 比例 : 一 是 按 创建 对 象 时 所 在 空间 的 图 形 单位 
比例 缩放 ， 二 是 基于 图 纸 空间 单位 比例 缩放 。 它 使 用 PSLTSCALE 系统 变量 控制 ， 其 值 有 
两 种 选择 :“0” 或 “1?”。 

1) 当 PSLTSCALE=0 时 ， 线 型 的 虚线 长 度 基 于 创建 对 象 的 空间 《网 纸 或 模型 ) 的 图 
形 单位 ， 使 用 由 LTSCALE 命令 设置 的 全 局 比例 因子 ， 这 样 各 个 视 口 比例 不 一 样 时 ， 虚 线 
等 线段 的 显示 效果 不 一 样 。 

2) 当 PSLTSCALE=1 时 ， 视 口 比例 决定 线 型 比例 。 在 这 种 模式 下 ， 如 果 TILEMODE 
变量 设置 为 0, 即使 对 于 模型 空间 中 的 对 象 , 其 点 男 线 长 度 也 是 基于 网 纸 空间 的 图 形 单位 。 
在 这 种 模式 下 ， 视 窗 可 以 有 多 种 缩放 比例 ， 但 显示 的 线 型 相同 。 对 于 特殊 线 型 ， 视 窗 中 的 
点 男 线 长 度 与 图 纸 空间 中 直线 的 点 画 线 长 度 相同 。 此 时 , 仍 可 以 使 用 LTSCALE 控制 点 画 
线 长 度 。 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





虐 


诈 ;+ 总 改变 PSLTSCALE 的 设置 或 在 PSLTSCALE 设置 为 1 时 使 用 诸如 ZOOM 这 


样 的 缩放 命令 ， 视 窗 中 的 对 象 并 不 能 按照 新 的 线 型 比例 自动 重新 生成 ， 如 
果 必 要 ,那么 可 以 使 用 REGEN 或 REGENALL 命令 更 新 每 一 个 视窗 中 的 线 
型 比例 。 


建议 : 
1) LTSCALE 系统 变量 用 于 控制 图 形 中 的 全 局 线 型 比例 因子 。 
2) 如 果 布 局 中 只 有 一 个 视 口 或 多 个 比例 相同 的 视 口 ， 则 可 设置 PSLTSCALE=0， 使 





用 全 局 线 型 比例 束 可 以 了 ， 如 果 有 多 个 比例 不 同 的 视 口 ， 则 设置 PSLTSCALE=1， 由 视 口 
比例 决定 线 型 比例 。 如 果 不 使 用 布局 ， 那 么 只 用 设置 LTSCALE 就 可 以 了 。 


一 = 





中 DO 


林 己 . 
ZJ~ /CD 。 


1 ) 不 进行 图 层 设置 而 盲目 绘 

2 ) 将 图 块 对 象 放 在 “0” 层 以 外 的 图 层 中 。 

技巧 : 

1 ) 合理 规划 图 层 ， 使 不 同 的 对 象 放置 在 不 同 的 图 层 中 。 

2 ) 创建 图 块 时 不 要 轻易 把 图 块 对 象 放 在 “0” 层 以 外 的 图 层 中 。 

3 ) 给 不 同 的 图 层 指定 不 同名 称 ， 以 便 对 不 同 的 图 形 对 象 进 行 分 类 管理 。 

4) 给 不 同 的 图 层 设置 不 同 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 ， 以 便 区 分 不 同 的 图 形 对 象 和 要 素 。 
在 工程 绘图 时 ， 每 次 都 设置 颜色 、 线 型 等 会 导致 绘图 效率 降低 ， 因 此 AutoCAD 给 出 
个 非常 重要 的 概念 一 一 图 层 。 

图 层 是 一 个 管理 图 形 对 象 的 工具 ， 利 用 AutoCAD 的 图 层 功 能 ， 可 以 很 容易 地 对 复杂 

















零 部 件 的 图 形 对 象 、 文 字 、 标 注 等 元 素 进 行 分 类 管理 ， 使 各 种 图 形 信 息 清晰 、 有 序 、 便 于 








观察 ， 而 且 也 将 为 图 形 的 编辑 、 修 改 和 打印 输出 融 来 很 大 的 方便 。 





图 层 就 像 一 层 透明 的 薄片 , 各 层 之 间 完 全 对 齐 , 一 层 上 的 某 一 基准 点 准确 地 对 准 其 他 





层 上 的 同一 基准 点 , 用 户 可 以 对 每 一 图 层 指 定 在 该 层 上 绘制 独 形 所 用 的 线 型 和 颜色 , 将 其 
有 相同 线 型 和 凑 色 的 图 形 对 象 绘制 在 同一 层 上 ,所 有 图 层 上 的 对 象 琶 加 在 一 起 驶 形成 了 一 


> 
人 是 





整 的 图 形 。 

1. 创建 图 层 

操作 命令 : LA，LAYER 

打开 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 5-11 所 示 。 

图 形 特 性 管理 器 说 明 如 下 。 

1) 当前 图 层 显 示 框 : 用 于 显示 当前 图 层 的 名 称 。 

2) 狐 建 图 层 : 单 击 按钮 要 即 可 在 图 层 列表 框 中 新 建 一 个 网 层 ， 新 图 层 将 继承 网 层 列 
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表 框 中 当前 选 定 图 层 的 特性 和 状态 ， 如 开 / 关 、 冻 结 、 锁 定 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 等 。 
3) 在 所 有 视 口中 都 被 冻结 的 新 图 层 视 口 : 单 击 按钮 当即 可 创建 一 个 在 所 有 视 口 中 将 
其 浆 结 的 狐 图 层 。 


新 特性 过 滤器 ”图 层 状 态 管理 器 ”在 所 有 视 口中 都 被 冻结 的 新 图 层 视 口 显示 当前 图 层 名 称 图 层 设 置 
新 组 过 滤器 新 建 图 层 | 删除 图 层 。 , 置 为 当前 图 层 ”图 后 列表 框 搜索 图 层 文 本 框 














eR \ 

ED 

痣 结 ”证 颜色 线 型 | 线 宽 ”打印 样式 ”打印 新 视 口 关 结 说明 
Con 默认 Lolor, Bs 














图 5-11 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 





4) 删除 图 层 : 单 击 按钮 芝 即 可 删除 图 层 列 表 框 中 选 定 的 网 层 。 也 可 以 按 Delete 键 来 
删除 选 定 的 图 层 。 

5) 置 为 当前 图 层 : 单 击 按钮 效 即 可 将 选 定 的 图 层 设 置 为 当前 图 层 。 用 户 只 能 在 当前 
图 层 上 绘制 图 形 ， 且 所 绘制 的 图 形 对 象 的 特性 将 继承 当前 图 层 的 特性 。 

6) 图 层 列 表 框 : 显示 图 层 和 图 层 过 滤器 及 其 特性 和 说 明 。 如 果 在 左边 的 树 状 图 中 选 
定 了 某 一 个 图 层 过 滤器 , 则 该 列表 框 仅 显示 该 图 层 过 滤器 中 的 图 层 ; 如 果 选 择 树 状 图 中 的 
“所 有 ”过 滤器 ， 则 该 列表 框 将 显示 图 形 中 的 所 有 图 层 和 图 层 过 滤器 ; 如 果 选 定 了 某 一 个 
图 层 特 性 过 滤器 且 没 有 符合 其 定义 的 图 层 时 , 那么 图 层 列表 中 将 不 显示 任何 图 层 。 要 修改 
选 定 过 滤器 中 某 一 个 选 定 图 层 或 所 有 图 层 的 特性 ， 可 单 击 该 特性 的 图 标 。 

建立 完 图 层 后 ， 需 要 对 其 进行 管理 ， 包 括 图 层 的 切换 、 重 命名 、 删 除 及 图 层 的 显 
示 控 制 等 。 

提示 : 

1) 也 可 以 选择 “格式 / 葬 上 配 四. ”命令 或 单 击 “ 疼 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特 性 管理 右 ” 
按钮 幼 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 。 

2) 新 建 图 层 后 ， 若 想 继续 新 建 图 层 ， 则 可 在 图 层 列表 框 中 选 定 一 图 层 ， 再 按 Enter 
键 来 实现 。 



























































芝 AutoCAD 中 的 图 层 具 有 以 下 几 个 特点 。 
1) 在 AutoCAD 中 图 层 的 数量 和 图 层 中 对 象 的 数量 没有 限制 ， 即 在 一 幅 图 形 中 可 包 
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含 任意 数量 的 图 层 ， 每 一 图 层 中 可 包含 任意 一 个 图 形 对 象 。 

J 称 . 在 绘制 新 图 形 时 , AutoCAD 将 自动 创建 一 个 图 层 名 为 “0” 
的 图 层 ， 这 是 AutoCAD 的 默认 图 层 。 

3 ) 在 一 般 情况 下 ,同一 图 技 上 的 图 层 对 象 具有 相同 的 特性 ， 如 相同 的 颜色 、 线 型 等 . 

4) 在 AutoCAD 中 人 允许 有 任意 一 个 图 层 ， 但 是 绘制 图 形 时 只 能 在 当前 图 层 中 进行 。 

5 ) 各 图 层 具 有 相同 的 坐标 系 、 绘 图 界限 及 显示 时 的 缩放 倍数 。 用 户 可 以 对 位 于 不 同 
图 层 上 的 对 象 同时 进行 编辑 操作 。 

6) 用 户 可 对 各 图 层 进 行 打开 、 关 闭 、 冻 结 、 解 冻 、 锁 定 与 解锁 等 操作 ， 以 决定 各 图 
层 的 可 见 性 和 可 操作 性 。 








层 特 性 

(1) 图 层 名 称 
图 层 名 称 即 图 层 的 名 字 , 它 是 图 层 的 唯一 标志 。 在 默认 悄 况 下 , 图 层 的 名 称 按 图 层 0、 
图 层 1、 图 层 2、 图 层 3…… 依 次 排列 ， 用 户 还 可 根据 需要 定义 图 层 的 名 称 ， 可 以 使 用 中 





文 名 称 ， 最 好 以 图 形 元 素 的 某 一 特性 名 称 或 图 形 对 象 名称 来 命名 图 层 。 如 尺寸 、 粗 实 线 、 
双 点 夯 线 、 文 学 、 中 心 线 等 。 

(2) 设置 图 层 线 型 

线 型 是 指 作 为 图 形 基 本 元 素 的 线条 的 组 成 和 显示 方式 , 在 AutoCAD 2010 中 提供 了 许 
多 线 型 ， 可 以 满足 不 同 国家 和 不 同行 业 标 准 的 要 求 。 

新 建 图 层 后 ， 在 “网 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 线 型 >” 列 的 线 型 名 称 ， 弹 出 “ 选 
择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 5-12 所 示 ， 在 其 中 的 “已 加 载 的 线 型 ”列表 中 选择 相应 的 线 型 ， 
再 和 单 击 “确定 ”按钮 即 可 设置 新 建 图 层 的 线 型 。 如 果 这 些 线 型 都 不 是 用 户 所 需要 的 ， 则 
单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 5-13 所 示 ， 用 户 可 在 该 对 
话 框 中 选中 需要 的 线 型 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 把 选中 的 线 型 添加 到 “已 加 载 的 线 
型 ”列表 中 。 


























EEC 


已 加 载 的 线 型 可 用 线 型 

线 型 i 线 型 
ACAD_ISO02W100 a5 ACAD_ISOD2W100 
CMD_ISO03W1O0 
CENTER 

[a 








IS0 lone~dash dot 
I30 longrdash do uble-do t 
IS0 lone~dash triple-dot 


IS0 lone-dash short-da sh - 

IS0 lone-dash double-shor 
ACAD_ISO1OW100 IS0 dash dot | 
AnATm TSnmIE1IWwImn 本 ~ 下 























图 S-12 选择 线 型 对 话 框 图 S-13 ”加 载 或 重 载 线 型 对 话 框 
艺 
注意 : 不 要 将 这 些 线 型 与 某 些 绘图 仪 提供 的 硬件 线 型 混淆 ， 这 两 种 线 型 的 虚线 产生 
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的 效果 相似 。 不 要 同时 使 用 这 两 种 线 型 ， 否 则 可 能 会 产生 不 可 预料 的 后 果 。 

(3) 议 置 图 层 颜 色 

新 建 图 层 后 ， 在 “ 疼 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 
图 层 的 “ 闫 色 ” 列 对 应 的 图 标 ， 在 弹出 的 “选择 闫 色 ” 
对 话 框 中 设置 该 图 层 对 象 的 磊 色 。 

(4) 设置 图 层 线 宽 

线 宽 设 置 实际 上 就 是 改变 线条 的 宽度 。 在 AutoCAD 
绘图 中 ， 用 户 可 使 用 不 同 的 线 宽 来 表示 对 和 象 的 大 小 或 类 
型 ， 以 提高 岁 形 的 表达 能 力 和 可 谈 性 。 

要 设置 图 层 的 线 党 ， 可 以 在 “图 层 特性 管理 器 ” 
对 话 框 的 “ 线 宽 ” 列 中 单 击 该 图 层 对 应 的 线 宽 “一 一 默 
认 ” 将 打开 “ 线 宽 ” 对 话 框 ， 如 网 5-14 所 示 ， 有 20 图 5-14 “ 线 宽 ” 对 语 杠 
多 种 线 宽 可 供 选 择 。 

提示 : 也 可 以 选择 “ 格 陈 / 线 宽 ”人 命令， 打开“ 线 宽 设置 ”对 话 框 ， 通 过 调整 线 宽 比 
例 ， 使 图 形 中 的 线 宽 显示 得 更 宽 或 更 罕 。 


3. 图 层 管理 


使 用 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 不 仅 可 以 创建 图 层 、 设 置 图 层 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 ， 
还 可 以 对 图 层 进 行 更 多 的 设置 和 管理 ， 如 图 层 的 开关 状态 、 冻 结 状态 及 打印 样式 等 。 

(1) 开关 状态 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 开 ” 列 中 对 应 的 小 灯泡 图 标 "“”， 即 可 打开 或 
关闭 图 层 。 打 开 状 态 下 ， 小 灯泡 的 磊 色 为 黄色 ， 该 图 层 中 的 图 形 将 可 见 并 能 够 打印 输出 ; 
关闭 状态 下 ， 小 灯泡 的 颜色 为 灰色 ， 该 图 层 中 的 图 形 将 不 能 显示 和 打印 输出 。 

(2) 冻结 /解冻 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 冻 结 ” 列 中 对 应 的 图 标 ， 显 示 涡 则 为 图 层 冻 
结 ， 显 示 芭 则 为 图 层 解 冻 。 冻 结 后 的 图 层 将 不 可 见 ， 不 能 重生 成 ， 也 不 能 进行 打印 。 

(3) 锁定 /解锁 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 锁 定 ” 列 中 对 应 的 图 标号 或 间 ， 可 将 图 层 解 
锁 或 锁定 。 锁 定 后 的 图 层 能 够 正常 显示 , 但 是 用 户 不 能 够 编辑 锁定 图 层 上 的 对 象 ， 只 能 在 
锁定 的 网 层 上 绘制 新 的 网 形 对 象 ， 以 及 使 用 查询 命令 、 对 象 捕捉 等 辅助 功能 。 

(4) 打印 样式 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 杠 中， 用 户 可 在 “打印 样式 ” 列 中 设置 图 层 的 打印 样式 。 
如 果 使 用 的 是 彩色 绘图 仪 ， 则 该 选项 不 可 用 。 

(5) 打印 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 用 户 可 在 “打印 ” 列 中 设置 是 否 打 印 可 见 图 层 。 如 
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末 要 打印 菜 一 个 图 层 ， 但 该 图 层 在 图 形 中 处 于 冻结 或 天 财 状 态 ， 则 无 法 进行 打印 。 
提示 : 除了 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 对 以 上 图 层 选项 进行 管理 外 ,， 用户 还 可 以 














使 用 “图 层 ” 工 具 栏 和 “对 象 特性 ”工具 栏 设 置 与 省 理 图 层 特性 ， 如 图 5-15 所 示 。 


上 一 个 图 层 








图 层 特性 管理 器 图 层 的 颜色 
锁定 /解锁 图 层 
在 当前 视 口 中 冻结 解冻 
在 所 有 视 口中 谍 结 解读 
开 / 关 图 层 


颜色 控制 绪 型 控制 绪 寅 控制 打印 样式 控制 











图 5-15 图 层 工具 栏 和 对 象 特性 工具 栏 








(6) 过 小 图 层 

当 图 形 中 含有 大 量 图 层 时 , 可 以 使 用 图 层 过 滤 功 能 过 滤 图 层 。 单 击 “ 图 层 特性 管理 右 ” 
对 话 框 中 的 “新 建 特性 过 滤器 ”按钮 多 ， 弹 出 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 ， 如 图 5-16 所 
示 。 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 根据 图 层 特性 创建 图 层 过 小 此 。 














| 
Am 图 层 过 污 器 特性 | 
过 滤器 名 称 (N): 
特性 过 源 器 1 显示 样 例 (E) 
过 涯 器 定义 : 


状态 ”名 称 冻结 | 视 宇 凌 型 凌 帘 打印 打印 


观点 基线 
文字 


细 详 线 
虚线 
中 心绪 


说 间 间 间 拉 说 泣 若 六 
十 色 巴巴 钙 钙 钙 钙 守 
回国 轿 国 因 因 回 国 wx 
宕 驯 呈 寺 台 SD 


>、 开 
时 
0 
0 
Y 
0 
0 
0 
0 





CENTER 一 默认 Color_ 2 

















[确定 ] [| 取 沿 ”| | 帮助 只 | 
图 5-16 “图 层 过 小 右 特 性 ”对 话 框 


“图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 介绍 如 下 。 

1)“ 过 小 器 名 称 ” 用 户 可 在 其 文本 框 中 输入 新 的 过 滤器 的 名 称 。 

2)“ 过 滤器 定义 ” 该 列表 用 于 设置 过 滤 条 件 。 单 击 列 表 中 的 文本 框 ， 可 以 在 下 拉 列 
表 或 对 话 框 中 设置 过 滤 条 件 。 用 户 可 以 设置 多 行列 表 ， 每 一 行 中 的 条 件 是 “与 ”的 关系 ， 
行 与 行 之 间 是 “或 ”的 关系 。 当 指定 图 层 名 称 时 ， 可 采用 通配符 的 形式 ， 其 中 “? ”表示 
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任 是 一 个 年 从 “二 ”表示 任意 多 个 衬 街 。 

3)“ 过 滤器 预览 ” 在 该 列表 框 列 出 所 有 符合 过 波 条 件 的 图 层 。 

(7) 切换 当前 层 

单 击 “ 图 层 ” 工 其 栏 中 图 层 状 态 框 右边 的 按钮 *， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 震 要 切换 
到 当前 层 的 图 层 名 称 ， 即 可 将 某 个 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 如 图 5-17 所 示 。 

(8) 图 层 状 态 省 理 器 

单 击 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 的 按钮 幼 ， 弹出 “图 层 状态 管理 器 ”对 话 框 ,如 图 5-18 
所 示 。 























镶 图 层 状态 管理 器 

要 恢复 的 图 层 特性 
罗 开 / 关 癌 ) 
[中 访 结 / 解 伯 灾 ) 


锁定 /解锁 人 k) 

四 打印 /不 打印 器 ) 

哆 颜色 C) 

[四 线 型 FP) 

辐 战 宽 上 9) 

四 打印 样式 上) 

思 新 视 口 洪 结 / 解 洪 (2) 











吕 | 记 ] 趟 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 人 F) 
恢复 选项 
全 部 选择 G) | ”| 全 部 清除 (Ah) 


关闭 未 在 图 层 状 态 中 找到 的 图 层 (T) 


当前 图 层 状 态 : 平面 
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图 5-17 图 层 状态 下 拉 列 表 图 5-18 “图 层 状态 管理 如 ”对 话 框 


其 中 各 选项 的 功能 介绍 如 下 。 

1)“ 图 层 状 态 ” 在 该 列表 框 中 将 列 出 你 存在 图 形 中 的 命名 图 层 状态 、 保 存 它 们 的 空 
间 友 可 选 说 明 。 

2)“ 要 恢复 的 图 层 设 置 ”， 在 该 选项 区 中 可 指定 恢复 选 定 命 名 图 层 状 态 时 所 要 恢复 的 
图 层 状态 设置 和 图 层 特性 。 

3)“ 关 财 图 层 状 态 中 未 找到 的 图 层 ”， 选中 此 复 选 框 ， 在 恢复 命名 图 层 状 态 时 ， 关 闭 
未 保存 设置 的 新 图 层 ， 以 便 图 形 的 外 观 与 保存 命名 图 层 状态 时 一 样 。 

4)“ 新 建 ”: 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “要 你 存 的 新 闻 层 状态 ”对 话 框 ， 如 网 5-19 所 示 ， 在 
该 对 话 框 中 可 以 输入 独 命 名 图 层 状 态 的 名 称 和 说 明 。 

5)“ 删 除 ”: 单 击 该 撤 钮 ， 删 除 选 定 的 命名 疼 层 状态 。 

6)“ 输 入 ”: 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “输入 图 层 状态 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 将 上 一 
次 输出 的 图 层 状 态 文件 加 载 到 当前 图 形 。 输 入 图 层 状 态 文件 可 能 号 化 创建 其 他 图 层 。 

7)“ 输 出 ”， 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “输出 图 层 状 态 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 将 选 定 
的 命名 图 层 状 态 保 存 到 图 层 状态 文件 中 。 

8)“ 恢 复 ”: 单 击 该 按钮 ， 将 图 形 中 所 有 图 层 的 状态 和 特性 设置 恢复 为 先前 保存 的 设 
置 ， 仅 恢复 你 存 该 命名 图 层 状态 时 选 定 的 那些 图 层 状态 和 特性 设置 。 
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(9) 转换 图 层 
在 AutoCAD 2010 中 使 用 图 层 转换 需 可 以 修改 图 形 的 图 层 , 使 其 与 用 户 设置 的 图 层 特 








性 相 匹配 。 按 下 面 三 种 方法 乙 一 操作 后 ， 弹 出 “图 层 转 换 匿 ”对话 和 框 ， 如 图 5-20 所 示 。 


斋 下 保存 的 新 图 层 状态 选择 过 源 器 (I) 


新 图 层 状态 名 (L): 


转换 为 (0) 


























ESE E77 








图 层 转 换 映 射 (7) 





说 明 中 ) 





旧 图 层 名 




















| 


编辑 让 删除 (R) 保存 





图 5-19 “要 保存 的 新 图 层 状态 ”对 话 框 图 5-20 “图 层 转换 器 ”对 话 框 
操作 方法 如 下 。 


1) 菜单 方式 : 依次 选择 “工具 /CAD 标准 /图 层 转换 器 ”菜单 。 

2) 工具 栏 方式 : 依次 单 击 工具 栏 中 的 “CAD 标准 /图 层 转换 占 ” 按 钮 。 

3) 命令 方式 : 输入 “LAYTRANS” 命 令 。 

各 选项 的 功能 介绍 如 下 。 

1)“ 转 换 自 ” 在 列表 框 中 显示 了 当前 图 形 中 即将 被 转换 的 网 层 结构 ， 用 户 可 以 在 列 
表 框 中 选择 ， 也 可 以 通过 “选择 过 滤器 ”选择 。 

2)“ 转 换 为 ” 在 该 列表 框 中 显示 将 当前 图 层 转 换 成 其 他 图 层 的 名 称 。 单 击 “ 加 载 ” 
按钮 ， 弹 出 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 如 图 5-21 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 选择 作为 图 层 
标准 的 图 形 文件 ， 并 将 该 图 层 结构 显示 在 “转换 为 ”列表 框 中 。 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 
“新 图 层 ” 对 话 框 ， 如 图 5-22 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 可 创建 新 的 图 层 作 为 转换 匹配 图 层 ， 



































新 建 的 图 层 也 会 显示 在 “转换 为 ”列表 框 中 。 
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[My IS0 Files 
DDSnaeIt Catalog 

辐 3oli dorks Dowrloads 
[350lidWorks Visual Studi... 
DYisual Studio 2005 






































文件 名 0): [Drawingl 四 Lo J 
| 文 件 类 型 0): | 图 形 (+. dwg) v| 














图 5-21 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 图 5-22 “新 图 屋 ” 对 话 框 
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3)“ 映 射 ”， 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 在 “转换 自 ”列表 框 中 选中 的 图 层 映射 到 “转换 为 ” 
列表 框 中 ， 并 且 当 图 层 被 映射 后 ， 它 将 从 “转换 自 ”列表 框 中 被 删除 。 








应 
加 只 有 在 “转换 自 ” 列 表 框 和 “转换 为 ”列表 框 中 都 选择 了 对 应 的 转换 图 层 后 ， 
“映射 ”按钮 才 可 用 。 


4)“ 上 映射 相同 ?: 单 击 该 按钮 ， 可 将 “转换 为 ”列表 框 和 “转换 目 ” 列 表 框 中 名 称 相 
同 的 图 层 进 行 转换 映射 。 
5)“ 转 换 ”: 单 击 该 按钮 ， 开 始 转换 几 层 ， 同 时 将 关闭 “图 层 转 换 器 ”对 话 框 。 
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技巧 : 
1 ) 使 用 特性 工具 可 以 修改 对 象 特 性 ， 并 且 能 实现 几何 图 形 的 修改 。 
2 ) 特性 匹配 命令 (MA )， 提 升 对 象 特 性 更 改 速 度 。 


1. 对 象 的 特性 
在 AutoCAD 中 ,绘制 的 每 个 对 象 都 具有 特性 。 这 些 特性 中 包括 第 规 竺 性 ,例如 图 层 、 


闫 色 、 线 型 和 打印 样式 ， 也 包括 某 种 对 象 的 特性 ， 例 如 直线 的 几何 特性 ， 即 直线 的 起 点 、 
端点 坐标 ， 直 线 的 长 度 、 角 度 等 ， 如 图 5-23 所 示 。 











| 粗 实 线 


一 ByLayer 
1 
BYCOLDR 

















四 4 

起 号 X 坐标 2696. 872 
起 点 Y 坐标 1632. 9822 
起 点 Z 坐标 

簿 所 X 坐标 2696. 872 
簿 总 Y 坐标 961. 992 
端点 Z 坐标 0 

增 量 X 有 


























地 县 Y 


图 S-23 对象 特性 

在 AutoCAD 中 可 以 查询 对 象 的 特性 ， 也 可 以 通过 修改 对 象 的 特性 对 对 象 进行 修 改 。 
2. 对 象 特 性 更 改 

对 象 营 规 特 性 更 改 可 以 采用 特性 、 图 层 工 具 栏 方式 或 特性 管理 需 方 式 。 

(1) 特性 和 图 层 工 具 栏 

如 图 5-24 所 示 ， 通 过 “图 层 工 具 栏 ”可 以 快速 设置 对 象 的 图 层 ， 通 过 “特性 ”工具 
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栏 可 以 快速 设置 对 象 的 颜色 、 线 型 及 线 宽 等 特性 。 

1) 操作 方法 : 如 果 要 更 改 某 个 或 多 个 对 象 的 特性 ， 那 么 可 以 先 选 择 这 些 对 象 ， 然 后 
在 图 5-24 所 示 的 工具 栏 中 选择 需要 变更 的 特性 ， 选 择 相 应 的 设置 值 ， 然 后 按 “Esc” 键 即 
可 完成 相应 设置 。 

2) 改变 对 象 的 图 层 : 选择 对 象 后 , 单 击 图 层 工 具 栏 的 图 层 状态 框 下 拉 列 表 , 如 图 5-25 
所 示 ， 在 列表 中 选择 相应 的 图 层 ， 按 “Esc” 键 即 可 完成 图 层 的 变更 。 
































El 粗 实 线 





颜色 控制 线 型 控制 线 宽 控 制 
《b) 特性 工具 栏 


图 $-24 ”特性 工具 栏 图 5-25 ”图 层 特 性 


内 
方法 创建 新 图 层 。 

3) 改变 对 象 当 前 颜色 : 选择 对 象 后 ， 单 击 特性 工具 栏 中 颜色 控制 下 拉 列 表 ， 选 择 所 
需要 将 对 象 设置 成 为 的 颜色 ， 如 网 5-26a 所 示 。 也 可 以 在 下 拉 列 表 中 选择 “选择 颜色 ” 
进入 图 5-26b 所 示 颜 色 对 话 框 中 , 选择 希望 设置 的 颜色 。 颜色 设置 需要 注意 的 事项 参照 颜 
色 设 置 命令 ， 特 别 要 注意 BYLAYER 和 白色 的 用 法 。 























常 引 硕 色 真 彩色 | 配色 系统 
AutoCAD 一 OCI) 








ByLayer 


B68: 0,2 
year oc 
国 国 和 
颜色 人 C) | 
风 消 。 ] [ 屠 助 0 














a) b) 
图 5-26 ”颜色 设 秆 
a) 颜色 特性 工具 栏 b) 颜色 设置 面板 
4) 改变 对 象 当 前 线 型 : 在 默认 情况 下 AutoCAD 只 加 载 了 Continuous 线 型 ， 如 果 模 
板 中 市 了 其 他 线 型 则 也 会 列 在 该 列表 中 。 知 所 需 的 线 型 不 在 特性 工具 栏 中 的 线 型 列表 中 
对， 需要 手动 添加 ， 在 图 5-27a 所 示 的 列表 中 ， 选 择 “ 其 他 ” 打开 “ 线 型 管理 器 ”对 话 
框 ， 如 图 5-27b 所 示 。 关 于 线 型 管理 器 的 操作 参照 线 型 命令 。 
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a) b) 
图 5-27” 线 型 控制 
a) 线 型 特性 工具 栏 b) 线 型 管理 器 
5) 改变 对 象 当 前 线 宽 : 特性 工具 栏 的 线 宽 下 拉 列 表 框 中 显示 了 AutoCAD 提供 的 多 
种 线 宽 特 性 ， 如 图 5-28 所 示 。 关 于 线 宽 显示 和 线 宽 的 规定 ， 人 参照 线 型 和 线 宽 命令 。 
[Byer 7 




















图 5-28 ” 线 宽 控 制 


(2) 特性 命令 

操作 命令 : MO、PROPERTIES、“Ctrl+1” 键 或 在 右键 菜单 中 选择 “特性 ” 

1) 基本 操作 : 选择 对 象 后 ， 按 “Ctrl+1” 键 进入 特性 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 对 要 修改 
的 对 象 特 性 进行 设置 ， 设 置 完 成 后 按 “Esc” 键 即 可 。 图 5-29 所 示 为 更 改 直线 图 层 特性 的 
2 

2) 颜色 、 图 层 、 线 型 、 线 型 比例 、 线 宽 控 制 如 下 。 

QD 颜色 控制 : 选中 对 象 后 将 会 列 出 颜色 列表 ， 在 列表 中 选择 相应 的 颜色 ， 完 成 设置 。 
图 层 、 线 型 、 线 宽 控 制 方法 均 为 类 似 ， 不 再 缆 述 。 

@ 线 型 比例 控制 : 直接 在 对 话 框 中 的 线 型 比例 中 输入 相应 数值 即 可 。 

3) 对 象 几何 特性 更 改 : 对 象 的 几何 特性 也 可 以 通过 特性 命令 进行 修改 。 图 5-30 所 示 
为 通过 特性 命令 更 改 多 个 圆 ， 使 其 直径 均 为 20。 























12S 





























直线 避 | 泗 | 候 | 区 | 
rt 
颜色 国 ByLayer 
图 层 粗 实 线 
号 型 ByLayer 
线 型 比例 “|1 
打印 样式 |BYCOLDR 









































a) 选择 对 和 象 
























BYCOLDOR 








ByLayer 














5-29 ”特性 操作 流程 
c) 按 下 Esc 完成 设置 


b) 设置 图 层 





ByLayer 





* 多 种 六 





ByLayer 
































5-30 























ByLayer 
冰 多 种 *+ 
ByLayer 
1 
BYCOLOR 
ByLayer 
0 
材质 BYLayer 
5-31 








b) 


半径 特性 修改 
a) 修改 特性 中 半径 值 b) 完成 效果 








c) 


多 个 对 象 特性 操作 





d) 选 定 图 层 


当选 择 多 个 图 形 对 象 时 ， 在 特性 对 话 框 中 会 列 出 多 个 对 象 相同 的 特性 ， 不 同 
的 特性 则 会 显示 “# 多 种 *?， 如 图 5-31 所 示 ， 对 所 列 的 特性 进行 更 改 ， 将 改 
变 所 有 的 对 象 。 在 实际 中 使 用 特性 命令 能 实现 对 对 象 的 快速 编辑 。 
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3. 特性 匹配 

操作 命令 : MA，MATCHPROP 

(1) 基本 概念 

类 似 于 Office 软件 中 的 格式 刷 命令 , 使 用 特性 匹配 可 以 将 一 个 对 象 的 茶 些 特性 或 所 有 
特性 复制 到 其 他 对 象 。 

可 以 复制 的 特性 类 型 包括 颜色 、 图 层 、 线 型 、 线 型 比例 、 线 窜 、 打 印 样式 、 视 口 特性 
奉 代 和 三 维 厚 度 。 

默认 情况 下 , 所 有 可 用 特性 均 可 从 选 定 的 第 一 个 对 象 复制 到 其 他 对 象 。 如 有 条 不 硕 望 复 
制 某 种 特性 ， 那 么 在 使 用 特性 匹配 命令 时 ， 输 入 “S” 进 入 设置 ， 在 图 5-32 所 示 的 “ 特 
性 设置 ”对 话 框 中 可 以 设置 禁止 复制 的 特性 。 

(C2). PAE 

该 命令 可 以 先 选择 对 象 也 可 以 先 输入 命令 。 如 果 先 选择 对 象 ， 那 么 输入 “MA” 后 再 
选择 其 他 对 象 ， 则 将 该 被 选 对 象 的 格式 复制 到 其 他 对 象 上 ; 如 果 先 输入 “MA” 再 选择 对 
象 ， 则 第 一 个 对 象 作为 源 对 象 ， 其 格式 被 复制 到 其 他 对 象 上 。 

熟练 使 用 MA 命令 ， 有 利于 提高 绘图 效率 。 如 图 5-33 所 示 ， 使 用 MA 命令 ， 人 快速 完 
成 对 象 特性 设置 ， 并 使 其 在 同一 个 图 层 。 


\ \ 人 
哪 
ER 、N 
F ; \ 、 
颜色 (C) 图 ByLayer ; : f ~ 人 ~ 、N 























网 图 层 忆 ) SA vi 





针线 型 I) 

回 线 型 比例 加) 

回 线 宽 上 原始 图 形 选择 源 对 象 

四 厚度 允 ) 

特殊 特性 - \ 
回 标注 外) 回 文字 旬 回填 充 图 案 凶 一 个 BL 
加 多 段 线 E) ”加 视 口 W ”加 表 格 电 ) () | } 
四 材质 中 四 阴影 显示 @) ”加 多 重 引线 SA 

完成 绘制 依次 选择 目标 对 象 


图 5-32 “特性 设置 ”对 话 框 图 5-33 ”特性 匹配 操作 实例 
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根据 前 面 内 容 的 学 习 ， 可 以 考虑 定制 一 个 婚 适 合 目 己 叉 满足 工程 制图 国家 标准 的 模 
板 ， 并 且 设 置 好 绘图 单位 、 图 层 、 线 型 、 文 学 样式、 标注 样式 等 信息 。 尽 可 能 将 平时 用 得 
最 多 的 设置 做 成 模板 文件 以 便 绘图 时 自动 套用 ,以 下 以 构建 适合 于 机 械 设计 的 模板 为 例 讲 
述 定制 模板 的 有 关内 容 。 

(1) 狐 建 模板 文件 

系统 目 市 的 acadiso.dwt 模板 是 一 个 米 制 模板 ， 单 位 是 mm， 绘 图 界限 为 420 x297， 
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基于 该 模板 可 以 进行 简化 设置 。 同 样 ， 如 条 建立 了 目 定 义 的 模板 ， 则 可 以 通过 修改 模板 以 
不 断 对 其 进行 优化 完善 。 

操作 流程 : 近 “Ctrl+N” 键 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 “acadiso.dwt ”， 
进入 绘 狗 界面 。 

(2) 设置 单位 和 界限 

单位 是 绘图 中 重要 的 一 项 设置 , 米 制 和 寸 制 单 位 的 错误 将 导致 绘图 络 东 数据 相差 25.4 
音 ， 同 时 会 影响 所 有 相关 设置 。 图 形 界限 用 来 设置 绘图 区 域 ， 但 是 实际 绘 网 时 图 纸 尺 寸 大 
于 或 远 小 于 图 形 界 限 ,一般 不 建议 将 界限 设置 为 ON。 图 形 界 限 会 影响 绘图 顷 放 命令 Z 中 
全 部 《A )， 可 以 通过 F7 键 和 在 看 栅 格 以 了 解 绘图 的 范围 。 












































操作 流程 : 
1) 输入 命令 “UN”， 设 置 单 位 如 网 5-34 所 示 。 于 | [总 w 
2) 输入 命令 “LIMITS”， 设 置 左下 角 和 右上 角 的 ”| 瑟 = 
坐标 分 别 为 (0，0) 和 (420，297 )。 = er 
3) 按 “F7” 键 显示 栅 格 ， 输 入 “Z” 进 入 缩放 命 ”| 各位 
令 ， 再 输入 “A” 将 界限 区 域 显 示 在 屏幕 中 央 。 ” 
(3) 设置 文字 格式 图 5-34 图 形 单位 设置 


文字 是 AutoCAD 图 样 中 的 重要 信息 ， 文 学 受到 文学 样式 的 控制 ， 因 此 应 先 设置 文学 样 
式 。 目 前 图 样 中 第 用 的 文字 样式 有 两 种 形式 ， 分 别 是 工程 字 和 仿宋 〈True type) 字 。 当 然 也 
会 因 单 位 或 行业 而 寞 使 用 不 同 的 字体。 建议 设置 工程 学 : gbetic.shx、gbcbig.shx〈 大 字体 ); 
True type 格式 字体 : 仿宋 。 文 学 样式 设置 分 别 如 图 5-35 所 示 。 






















字体 客 区 站 
全 仿宋 682312 wv 


大 小 a 
口 注释 性 L) @ 高 度 (I) 























大 小 一 
口 注释 性 &) 国 


品 丫 出 写 ) 
器] 反射 巴 ) 
Paslelsl el 
器] 垂直 避 ) 
a) b) 


图 5-35 ”文字 样式 设置 
a) 工程 字样 式 b) 仿宋 字样 式 





0.0000 





口 ] 颠 便 字 ) 宽度 因子 他 ) : 


门 反 向 0. T7000 

[=] | L 

. 人 
0 



















| C 


(4) 设置 标注 样式 

因 绘 图 比例 大 多 时 候 是 按 1:1 绘制 ， 而 打印 时 比例 可 能 不 按 1:1， 或 者 一 张 图 纸 中 存 
在 多 个 比例 的 问题 ， 这 时 候 需 要 设置 多 种 标注 样式 。 针 对 这 种 情况 , 用 户 可 以 创建 一 种 标 
准 的 样式 ， 绘 图 时 需要 的 其 他 样式 可 基于 该 样式 进行 修改 。 
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例如 ， 创 建 一 个 GB-35 的 标注 样式 (35 表示 字体 高 度 为 3.5)， 其 操作 流程 如 下 : 

1) 输 入 “D”, 打开 如 图 5-36 所 示 的 “标注 样式 管理 器 ?对 话 杠 ,选择 标注 样式 ISO-25， 
重 命 名 为 GB-35， 然 后 选择 该 样式 进行 修改 。 

2) 在 修改 标注 样式 对 话 框 的 “直线 和 箭头 ”选项 卡 中 设置 : 基线 距离 6， 超 出 尺寸 
线 2， 起 点 偏 移 量 1， 设 置 箭 头 形 式 为 实心 朵 合 ， 箭 头 大 小 3.35， 圆 心 标记 方式 大 小 3.5， 
折断 大 小 3.75， 弧 长 符号 标注 文字 上方， 折 营 角度 45”， 折 区 高 上 度 因 子 1.5。 

3) 在 “文字 ”选项 卡 中 , 文字 样式 设置 为 工程 字 ， 字 体高 度 为 3.3， 文 字 为 水 平 居中 ， 
垂直 上 方 ， 观 穴 方 问 从 左 到 右 ， 太 寸 伺 移 为 0.625， 文 字 与 凡 寸 线 对 齐 。 

4) 在 “调整 ”选项 卡 中 ， 可 以 根据 需要 是 否 设置 注释 性 。 

5) 在 “ 主 单位 ”选项 卡 中 ， 设 置 线性 标注 精度 舍 入 为 0， 测量 比例 为 1， 设置 角度 精 
度 为 0.0， 设 置 线性 和 角度 标注 都 后 续 消 零 。 

6)“ 换 算 单 位 ”和 “公差 ”选项 卡 按 默 认 设 置 ， 不 开局 。 

7) 考虑 到 直径 、 半 径 、 角 度 标 注 时 文字 为 水 平 ， 因 此 可 以 基于 GB-35 设置 直径 、 半 
径 、 角 度 的 替代 样式 为 ISO 标准 ， 完 成 效果 如 图 5-37 所 示 。 


古 标注 样式 管理 器 
































当前 标注 样式 : IS0-25 


预览 : TS0-25 
Ev] 
Ei 
Ev 
ERO 





























mE 





图 5-36 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 图 5-37 标注 样式 修改 对 话 框 

(5) 设置 表格 样式 

在 制 网 中 可 能 会 遇 到 表格 绘制 ， 因 此 要 设置 表格 样式 。 文 字 大 小 为 3.5 一 5$， 第 见 的 表 
格 高 上 度 一 般 为 7 一 8， 在 设置 表格 样式 时 ， 应 保证 表格 的 高 上 度 能 调整 在 该 区 间 内 。 如 条 实 
际 中 需要 调整 行 高 和 列 宽 ， 均 可 在 特性 面板 中 进行 调整 。 

操作 流程 : 

1) 输入 “TS” 打开 “表格 样式 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 新 建 名 为 “TS1” 的 样式 ， 如 
图 5-38 所 示 。 

2) 选择 TS1 表格 样式 , 单 击 “修改 ”按钮 ， 进 入 “修改 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 5-39 
所 示 。 

3) 在 “单元 样式 ”中 选择 “数据 ” 设置 : 文学 对 齐 方 式 为 正中 ， 水 平和 和 敢 下 边 距 均 
为 0; 在 “文字 ”选项 中 设置 文字 样式 为 工程 字 ， 字 体高 度 为 3.5; 边框 为 全 部 方式 ， 如 
图 5-40 所 示 。 
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起 始 表格 

















































































































选择 起 始 表格 到 ): 
常规 
表格 方向 四 ): 特性 
填充 颜色 到 ): 
当前 表格 样式 : 7s1 对 章节 : 
样式 (8): 预览 : TS1 | 
Standard 一 标题 Bas 
和 i 
a 
有 BH We 
时 条 二 
日 mE 口 创 了 潜行 / 列 时 合并 单元 员 
教 
日 EE 单元 样式 预览 
昌 EE 
日 bb 
图 5-38 “表格 样式 ”对 话 框 图 5-39 “修改 表格 样式 ”对 话 框 
案 规 ”| 六 字 ”| 边框 常规 〖〖 变 宇 “| 边框 常规 “| 文字 | 吉 民 
特性 特性 特性 
| 填充 颜色 到): 口 无 v 文字 样式 (8) 线 宽 耻 ) -Byilock Wl 
| 对于): 文字 高 度 I): 线 型 0 ByBlock 沁 
格式 (0): 这 天 9 文字 颜色 (C): ByBlock 。 忆 颜色 人 ) dts 加 
页 河中 Bp 
一 OO 国 回 国 国 固 固 回 回 
委 直 上 : 0 i 这 单 击 上 面 的 按 握 将 选 定 的 特性 应 用 到 兆 框 。 
口 创 哇 行 / 列 时 合并 单元 如 


图 5-40 ”单元 格式 设置 

4) 用 同样 的 方法 完成 “标题 ”和 “ 表 头 ”的 设置 ， 其 议 置 与 “数据 ”完全 一 致 。 

(6) 狐 建 图 层 

在 AutoCAD 中 要 习惯 将 不 同类 型 和 特性 的 对 象 进行 归 类 ， 尽 量 把 相同 特性 的 对 象 放 
置 在 同一 图 层 中 。 如 新 建 标 注 层 ， 将 尺寸 标注 绘制 在 该 层 ， 新 建 粗 实 线 层 ， 将 所 有 粗 实 线 
绘制 于 该 层 之 中 。 

操作 流程 : 

1) 输入 “LA”， 打开 “图 层 管理 器 ”对 话 框 。 

2) 在 对 话 框 中 分 别 新 建 如 表 5-2 所 列 的 网 层 ， 完 成 效 末 如 网 5-41 所 示 。 

表 5-2 图 层 管理 


名 称 | 线 型 | 颜色 | 线 宽 | 是 
入 实 线 | Continvows | 黑人 | 0 是 
细 实 线 | Continvous | 新 色 | A 是 
心 线 | ce | 4 色 | 黑人 是 
是 
是 




















ea 


臣 
要 
TT 
一 


了 


只 图 层 颜 色 、 名 称 根 据 单 位 规定 或 者 个 人 习惯 命名 ， 并 可 以 根据 需要 增加 其 他 
图 层 。Defpoints 图 层 或 定义 点 图 层 是 系统 自动 产生 的 图 层 ， 默 认 不 打印 ， 但 
也 不 能 被 删除 ， 本 身 也 不 影响 其 他 操作 


3) 根据 个 人 习惯 ,建议 将 当前 层 设置 为 粗 实 线 层 或 中 心 线 层 ， 完 成 后 退出 图 层 管理 占 。 
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(7) 你 存 文件 并 设置 目 动 加 载 

完成 上 述 设 置 后 ， 将 文件 保存 为 DWT 文件 ， 并 可 设置 默认 加 载 该 模板 。 

操作 流程 : 

1) 按 “CtrltS” 键 , 在 弹出 的 保存 对 话 框 中 选择 保存 格式 为 dwt, 命名 该 模版 文件 (本 
例 中 为 Mytemp.dwt)， 再 进行 保存 。 在 弹出 的 “样板 选项 ”对 话 框 中 ,设置 测量 单位 为 公 
制 ， 如 图 5-42 所 示 。 文 件 保 存 位 置 根据 个 人 需要 进行 设置 。 

















ee 
诈 


六 六 





说 明 


渤 准 国际 ( 公制 ) 图 形 样 板 。 使 用 颜 
色相 六 打印 样式 ,。 








DODDOOOOI 
钙 钙 钙 钙 钙 钙 钙 | 朴 
国 国 回国 口 国 国 名 
尚 凑 肘 四 山中 中 | 只 


测 量 单位 
| 公制 
新 图 层 通知 
三 加 将 所 有 图 层 另存 为 未 协调 
到 部， 显示 了 7 个 国 层 , 共 7 个 国 层 匡 人 〇 将 所 有 图 层 另存 为 已 协调 @@) 


图 5-41 图 层 管理 效果 图 5-42 “样板 选项 ”对 话 框 
2) 输入 命令 “OP” 打开“ 选项 ”对 话 杠 ， 在 其 “文件 ”选项 卡 中 选择 “样板 设置 / 
快速 新 建 的 默认 样板 文件 名 ” 单 击 浏览 ， 指 回访 模板 文件 ， 如 图 5-43 所 示 。 




















当前 配置 : 初始 设置 配置 六 | 当前 图 形 : Nytemp. dwt 
文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用户 系统 配置 | 草图 | 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 | . 
搜索 路 径 、 文 件 名 和 文件 位 置 : 
由- 目 打印 机 支持 文件 路 径 四 | 
由 - 仿 ) 自动 保存 文件 位 置 
由 - 贤 ) 配色 系统 位 置 
由 - 鲍 ) 数据 源 位 置 
日 - 罚 样板 设置 
由 - 篇) 样板 图 形 文件 位 置 
由 - 仿 ) 图 纸 集 样板 文件 位 置 
忆 虽 区 下 快速 新 建 的 默认 样板 文件 名 
本 - [ 叶 用 于 图 纸 创 建 和 页 面 设置 苦 代 的 默认 样板 
地 无 
| 由- 篇 工具 选项 板 文件 位 置 
由 - 租 ) 编写 选项 板 文件 位 置 
曙 - 驴 ) 日 志文 件 位 置 
由 - 同 动作 录制 器 设置 


号 ，tTFn 和 机 志 如 品 士 订 村 信守 

















图 5-43 ”快速 新 建 样 板 设 置 
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1. 问题 与 思 

(1) Bylayer 特性 有 哪些 特点 ? 特性 为 Bylayer 时 ， 代 表 什 么 值 ? 

分 析 : Bylayer 意 为 随 层 ， 即 该 特性 跟随 层 的 设置 ， 也 就 意味 看 层 设 置 的 值 决定 了 对 
象 的 特性 值 。 在 AutoCAD 中 ， 线 型 、 闫 色 、 线 宽 特 性 都 存在 Bylayer 选项 ， 一 般 情 况 下 
建议 在 某 一 图 层 下 绘制 的 图 形 都 使 用 Bylayer 特性 ,这样 只 需要 变更 网 层 中 设置 的 值 即 可 
更 改 该 网 层 中 所 有 对 象 的 特性 。 
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(2) Byblock 特性 有 哪些 特点 ? 

分 析 : Byblock 是 跟随 图 块 特性 。 对 于 属于 图 块 中 的 对 象 ,在 块 编辑 器 中 编辑 对 象 时 ， 
可 以 设置 对 象 为 Byblock 特性 。 则 当 变 更 图 块 所 在 图 层 时 ,对象 的 特性 跟随 块 变 化 ， 如 图 
5-44 所 示 。Byblock 特性 只 能 存在 于 图 块 之 中 。 


国友 CC i 








b) 
5-44 ”Byblock 特性 
a) 块 编辑 器 中 设置 Byblock b) 变更 图 层 后 效果 


(3) DEFPOINTS 图 层 和 0 图 层 能 否 被 删除 ? 

分 析 : DEFPOINTS 图 层 和 0 图 层 均 不 能 被 删除 ,区 列 在 于 0 图 层 可 以 被 打印 而 DEFPOINTS 
图 层 不 能 打印 。DEFPOINTS 图 层 中 放置 了 各 种 标注 的 基准 点 ， 一 般 情 况 下 看 不 到 ， 当 把 标注 
炸 开 后 就 能 发 现 ， 关 闭 其 他 图 层 然 后 选择 所 有 对 象 ， 束 会 发 现 里 面 是 一 些 点 对 象 。 

(4) 删除 图 层 时 要 注意 哪些 事项 ?如 何 快速 清除 无 用 的 图 层 ? 

分 析 : 不 能 删除 已 指定 对 象 的 图 层 , 除非 将 此 类 对 象 重 新 指定 给 其 他 图 层 或 者 将 其 删除 。 
不 能 删除 0 层 、DEFPOINTS 层 以 及 当前 图 层 。 快 速 清除 无 用 图 层 ， 可 以 采用 清理 命令 PU。 

(5) 为 什么 线 型 设置 为 虚线 而 不 显示 虚线 ? 

分 析 : 线 型 设置 为 虚线 ， 当 线 型 比例 过 小 时 会 显示 为 直线 ， 当 线 型 比例 过 大 时 显示 效 
果 也 不 够 理想 。 在 绘图 时 可 以 通过 线 型 比例 命令 LTS 进行 调整 。 

2. 练习 

(1) 按照 图 5-45 所 示 要 求 ， 狐 建 各 图 层 。 


关 | 当前 图 层 ， 竹 实 线 


























钙 色 钙 钙 钙 钙 钙 辐 鳃 钙 钙 双 古 钙 | 人 


| 
| 
' 





<D 


国 硬 四 硬 国 加 国 国 回国 醒 国 国 国 江 
秽 下 叶 焉 降 几 和 商 舌 厅 周正 加 淄 加 | 应 





9 
9 这 
9 于 
9 于 
9 对 
9 

9 江 
9 于 
9 于 
9 于 
晶莹 
9 于 
9 这 





5-45 ”新建 图 层 练 习 
(2) 使 用 特性 匹配 命令 ， 对 前 面 几 天 练习 图 形 中 的 对 象 进行 修改 。 
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技巧 : 

1 ) 使 用 命令 BO、REG 均 可 产生 面 域 . 

2 ) 采用 拾取 点 方式 可 以 快速 完成 面 域 的 创建 。 

边界 是 某 个 封闭 区 域 的 边界 轮廓 ,如 图 6-1 所 示 。 面 域 是 用 闭合 的 形状 或 环 创建 的 二 
维 区 域 ， 其 具有 物理 特性 〈 例 如 质心 )， 可 以 将 现 有 面 域 合 并 为 单个 复合 面 域 来 计算 面积 。 
在 没有 创建 面 域 之 前 ， 封 闭 的 几何 体 没 有 面 域 概 念 。 


1. 创建 边界 

操作 命令 : BO、BOUNDARY 

在 命令 行 输入 “BO” 或 在 “ 绘 刚 ” 沫 单 上 单 击 持 过 蜡 四 .… 命令 ， 弹 出 “边界 创建 ”对 
话 框 ， 如 图 6-2 所 示 。 

该 对 话 框 中 可 用 的 几 个 选项 具体 说 明 如 下 。 

1) 对 象 类 型 : 该 下 拉 列 表 框 中 包括 多 段 线 和 面 瑾 两 个 选项 ， 帮 选择“ 多段 线 ”>， 则 将 
边界 作为 多 段 线 对 象 创 建 ， 大 选择 “ 面 域 ?， 则 将 边界 作为 面 域 对 象 创建 。 

2) 边界 集 : 该 选项 用 于 指定 进行 边界 分 析 的 范围， 其 默认 项 为 当前 视 口 ， 即 在 定义 
边界 时 ，AutoCAD 分 析 所 有 在 当前 视 口 中 可 见 的 对 象 。 用 户 也 可 以 单 击 “拾取 点 ”按钮 
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回 到 绘图 区 ， 选 择 需 要 分 析 的 对 象 来 构造 一 个 新 的 边界 集 ， 这 时 AutoCAD 将 放弃 所 有 现 
有 的 边界 集 ， 并 用 新 的 边界 集 替 代 它 。 





边界 抬 职 点 双 ) 


萎 鸟 检 训 (L) 
过 界 保留 


封闭 区 域 对 象 类 型 (0): | 多 眉 线 。”| 





边界 集 





当前 入 口 。 ”| | 候 | 由 








图 6-1 边界 定义 图 6-2 “边界 创建 ”对 话 框 
3) 陋 马 检测 : 控制 BOUNDARY 以 确定 是 合 检 测 内 部 财 合 边界 ， 访 边界 称 为 抓 岛 。 
勺 选 它 则 表示 检测 内 部 财 合 边界 ， 人 否则 不 检测 内 部 边界 ， 如 图 6-3 所 示 。 
4) 拾取 点 : 单 击 按钮 图 务 se， 在 绘图 区 某 封 闭 区 域内 任 选 一 点 单 击 ， 系 统 将 自动 
分 析 该 区 域 的 边界 , 并 相应 生成 多 段 线 或 面 域 来 保存 边界 。 如 果 用 户 选 择 的 区 域 不 是 封闭 
的 ， 那 么 系统 会 弹出 “边界 定义 错误 ”对 话 框 ， 提 示 用 户 可 重新 进行 选择 。 
































图 6-3 孤岛 检测 
a) 不 勾 选 “孤岛 检测 ” b) 勾 选 “孤岛 检测 ” 


2. 创建 面 域 

操作 命令 : REG、REGION 

除了 用 上 节 中 介绍 的 创建 边界 命令 创建 面 域外 ，AutoCAD 还 提供 了 REGION 命令 用 
来 创建 面 域 。 在 命令 行 输入 REG 后 系统 将 提示 选择 操作 对 象 。 
在 REG 命令 中 ， 闭 合 多 段 线 、 闭 合 的 多 条 直线 和 闭合 的 多 条 曲线 都 是 有 效 的 选择 对 
其 中 曲线 包括 圆 浙 、 圆 、 椭 圆 弧 、 椭 圆 和 样 条 曲线 。 
集中 的 闭合 二 维 多 段 线 和 分 解 的 平面 三 维 多 段 线 将 被 转换 为 单独 的 面 域 。 在 平面 上 
形成 闭合 环 的 多 段 线 、 直 线 和 曲线 都 可 以 生成 面 域 。 如 图 6-4 所 示 ， 图 a 通过 面 域 命令 
后 可 以 生成 面 域 ， 如 图 b 所 示 ， 外 形 不 发 生变 化 ， 但 是 已 经 生成 4 个 面 域 ， 展 开 效果 如 
图 c 所 未 。 





象 


- 
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Cc) 


图 6-4 创建 面 域 
a) 原始 图 形 b) 转换 为 面 域 c) 4 个 面 域 形状 
日 相 交 的 曲线 不 能 产生 面 域 。 如 图 6-5a 中 的 样 条 曲线 就 无 法 直接 生成 面 域 ， 图 6-5b 
所 示 为 采用 边界 命令 BO 方式 产生 的 面 域 。 





a) b) 


图 6-5 目 相 交 曲 线 面 域 
a) 原始 自 相交 曲线 b) BO 方式 产生 的 面 域 


Ee 
闭 的， 或 者 与 其 他 对 象 有 公共 端点 从 而 形成 封闭 的 区 域 ， 同 时 它们 必须 在 同一 平 
面 上 。 如 果 对 象 内 部 相交 而 构成 封闭 区 域 ， 就 不 能 使 用 REGION 命令 生成 面 域 ， 
而 要 通过 边界 命令 BOUNDARY 来 创建 .如 图 6-6 所 示 , 对 于 图 a 可 通过 REGION 
或 BOUNDARY 命令 创建 ， 而 图 b 只 能 通过 BOUNDARY 命令 创建 面 域 。 


图 6-6 创建 面 域 
a) 闭合 的 区 域 b) 非 闭 合 区 域 





3. 面 域 的 布尔 运算 

面 域 可 执行 并 集 、 差 集 和 交集 3 种 布尔 运算 。 
(1) 并 集运 算 

操作 命令 : UNI，UNION 
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次 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 








在 命令 行 输入 “UNI” 或 选择 末 单 “修改 /实体 编辑 /并 集 ”， 依 次 选择 需要 合并 的 面 域 
对 象 ， 完 成 操作 ， 如 图 6-7 所 示 。 


UL- 


图 6-7 并 集运 算 
(2) 差 集运 算 
操作 命令 : SU，SUBSTRACT。 
在 命令 行 输入 “SU” 或 选择 末 蛙 “修改 /实体 编辑 / 差 集 ”， 依次 选择 个 减 面 域 和 减 数 
面 域 ， 完 成 后 如 图 6-8 所 示 。 其 命令 提示 行 如 下 : 
SUBTRACT 凌 新 要 UM 让 鲍 去 的 入 从 WWD 二 .. 








次 好 玉 家: 花 到 1 个 ; 秦 天 大 奶 历 妃 
DE EE 
矿 到 大 双龙 到 1 个 ; 秦 天 方 奶 历 刀 


秦 产 开 杀 : ( 帮 Enter 角 纤 庆 族 厅 关 奚 ) 


CW) -CA 


图 6-8 ” 差 集运 算 
(37 2 集运 全 
操作 命令 : IN，INTERSECT。 
在 命令 行 输入 “JIN” 或 选择 菜单 “修改 /实体 编辑 /交集 ”， 依 次 选择 需要 做 相交 运算 
的 面 域 ， 完 成 后 如 图 6-9 所 示 。 





DD0UUUD 


禁忌 : 填充 区 域 不 封闭 。 
技 攻 : 
1 ) 采用 继承 特性 可 快 制 已 有 格式 。 
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2) 设置 填充 原点 能 实现 填充 线 效果 的 区 分 。 

3 ) 通过 双色 填充 方式 实现 纯色 填充 。 

4) 填充 方式 可 以 创建 面 域 和 多 段 线 。 

5 ) 如 果 在 复杂 图 形 上 填充 小 区 域 ， 那 么 可 使 用 边界 集 以 加 快 填充 速度 。 

图 案 填 充 是 指 选 用 某 一 个 图 案 来 填充 封闭 区 域 , 从 而 使 该 区 域 表达 一 定 意义 。 如 在 机 
械 样 图 中 , 和 需要 绘制 剖 视 图 或 断面 图 , 为 此 需要 对 剖面 用 图 案 进 行 填充 以 区 别 不 同 的 零 
件 剖 面 。 依 据 机 械 制图 基础 知识 ， 用 户 可 以 利用 AutoCAD 图 案 填 充 功 能 把 各 种 类 型 的 图 
案 填 充 到 指定 区 域 中 ， 并 可 以 修改 已 定义 的 图 架 特 征 。 























1. 基本 概念 
(1) 图 案 边 界 








当 进 行 图 案 填 充 时 ， 首 先 要 确定 填充 图 案 的 边界 。 定 义 边界 的 对 象 只 能 是 直线 、 双 加 
射线 、 单 向 射线 、 多 上 段 线 、 样 条 曲线 、 圆 激 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 浙 、 面 域 等 对 象 ， 或 用 这 些 
对 象 定义 的 块 ， 而 且 作 为 边界 的 对 象 在 当前 屏幕 上 必须 全 部 可 见 。 

(2) 扳 岛 

在 进行 图 案 填 充 时 ， 我 们 把 位 于 总 填充 域内 的 封闭 区 域 称 为 孤岛 ， 如 图 6-10 所 
示 。 在 用 命令 BHATCH 填充 时 ，AutoCAD 允许 用 户 以 点 取 点 的 方式 确定 填充 边界 ， 
即 在 希望 填充 的 区 域内 任意 点 取 一 点 ，AutoCAD 会 自动 确定 出 填充 边界 ,同时 也 确定 
该 边界 内 的 岛 。 如 果 用 户 是 以 点 取 对 象 的 方式 确定 填充 边界 的 ， 则 必须 确切 地 点 取 这 
Le 























图 6-10 孤岛 


2. 图 案 填充 

操作 命令 : H，BH,， BHATCH 

在 命令 行 输入 “H” 弹出 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 如 图 6-11 所 示 。 

在 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 

(1) 类 型 和 图 案 

可 以 通过 类 型 、 图 案 、 样 例 或 者 单 击 按 钮 .J 选择 填充 图 案 的 类 型 。 其 中 ,“ 用 户 定义 ” 
选项 表示 用 户 要 临时 定义 填充 图 案 ， 与 命令 行 方式 中 的 “U” 选 项 作用 一 样 ;“ 目 定义 ” 
选项 表示 选用 acad.pat 图 案 文件 或 其 他 图 案 文 件 (.pat 文件 ) 中 的 图 案 填 充 ;“ 预 定义 ” 
选项 表示 用 AutoCAD 标准 图 案 文 件 (acad.pat 文件 ) 中 的 图 案 填充 。 样 例 对 话 框 中 会 显 
示 填 充 图 案 的 预览 ， 也 可 单 击 样 例 栏 ， 弹 出 图 6-12 所 示 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 可 以 切换 选 
择 所 需 的 图 案 。 
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和 角度 和 比 伍 
角度 (G): 














添加 : 拾 职 点 
添加 :选择 对 象 


口 注释 性 定 ) 全 ) 
四 关联 忆 ) 
器] 创建 独立 的 图 案 填 充 t) 


孤岛 

孤岛 检测 民 ) 
孤岛 显示 样式 : 
F722 


加 知 略 红 ) 


口 保留 边界 @) 

对 象 类 型 ， 

边界 集 

当前 视 品 v 新 建 
允许 的 间隙 











绘图 次 序 他 ) : 
置 于 边界 之 后 v | 





公差 : 0 | 单位 
继 项 选项 

@) 使 用 当前 原点 

〇 使 用 源 图 案 填充 的 原点 


图 案 填充 原点 
@@) 使 用 当前 原点 民 ) 
人 指定 的 原点 





继承 特性 











图 6-11 “图 案 赴 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 











到 


AR-BS16C 


AR-B85 AR-BRSTD 


A 
答 辐 


AR-HEOIE AR-RREDOF 














bd 








图 6-12 “填充 图 各 选 项 板 ” 对 话 框 


(2) 角度 和 比例 

1) 角度 : 用 于 确定 填充 图 案 时 的 旋转 角度 。 图 6-13 所 示 为 采用 图 案 ANSI31 进行 填 
充 时 ， 图 a 中 角度 为 0”， 图 b 中 角度 为 45”， 图 c 中 角度 为 90”。 

2) 比例 : 用 于 确定 填充 图 架 的 比例 值 。 每 种 图 积 在 定义 时 的 初始 比例 为 1， 用 户 可 
以 根据 需要 放大 或 缩小 比例 ， 比 例 值 越 大 ， 几 线 间距 越 大 。 如 图 6-13 所 示 ， 图 a 中 比例 
为 1， 图 d 中 比例 为 2， 图 e 中 比例 为 0.5。 
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中 SS 


d) e) 


图 6-13 ”不同 角度 和 填充 比例 





3) 双 同 : 选用 用 户 定义 选项 进行 填充 时 , 用 于 定义 填充 线 是 平行 还 是 垂直 , 如 图 6-14 
所 示 。 

4) 相对 图 纸 空 间 : 确定 是 否 相 对 于 图 纸 空 间 单位 确定 填 多 图 委 的 比例 值 。 

5) 间距 :选用 用 户 定 义 选项 进行 填 序 时 ， 指 定 线 之 间 的 间距 。 

6) ISO 笔 宽 : 选择 了 已 定义 的 ISO 填充 图 案 时 ， 用 于 确定 图 案 比例 。 














图 6-14 单 向 与 双向 方式 
(3) 图 案 塌 充 原 点 
在 填充 时 ,使 用 图 案 填 充 原 点 设置 图 案 起 始 位 置 。 填充 比例 和 填充 图 案 相 同 , 但 填充 








原点 不 同时 ， 可 以 产生 不 同 的 填充 效果 。 图 6-15 所 示 的 填充 图 案 ， 左 边 是 填充 原点 为 默 


2 2。 


认 ， 石 边 填 序 原 后 为 指定 。 








图 6-15 填充 原点 与 填充 图 形 

(4) 边界 

填充 边界 可 以 使 用 拾取 点 和 添加 对 象 方式 。 拾 取 上 点 时 ， 用 鼠标 在 封闭 区 域内 单 击 ， 
AutoCAD 会 自动 求 出 填充 的 边界 ， 类 似 于 BO 命令 。 拾 取 对 象 时 要 求 拾 取 的 对 象 能 组 成 
封闭 的 区 域 ， 类 似 于 REG 命令 。 实 际 中 使 用 拾取 点 方式 比较 容易 选择 边界 。 

可 以 对 边界 进行 删除 和 重 定义 操作 。 

(5) 选项 

1) 关联 : 设置 图 架 与 边界 的 相互 关联 。 

2) 创建 独立 的 图 案 填充 : 设置 图 案 与 边界 的 无 关联 。 
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3) 绘图 次 序 : 可 以 在 图 采 圳 充 之 前 给 它 指定 绘 图 顺序 。 

4) 继承 特性 : 将 已 有 填充 图 采 的 特性 复制 给 要 填充 的 图 和 案 。 如 图 6-16 所 示 ,， 图 a 
为 已 有 的 赴 充 图 案 , 使 用 继承 特性 后 ,可 以 快速 将 图 a 圳 充 设 置 的 特性 值 复制 到 图 b 所 示 
的 对 话 框 中 ， 从 而 使 填充 效 来 与 图 a 一任 如 图 c 所 示 。 





























图 6-16 继承 特性 
a) 原始 图 形 ， 采 用 继承 特性 方式 b) 选取 填充 区 域 c) 完成 填充 
(6) 扳 岛 
AutoCAD 为 用 户 设 置 了 3 种 项 充 方 式 ， 分 别 是 普通 方式 、 外 部 方式 和 忽略 方式 。 效 
果 如 图 6-17 所 示 。 





a) b) c) 
图 6-17 填充 方式 
a) 普通 方式 b) 外 部 方式 c) 忽略 方式 


(7) 边界 保留 

边界 保留 用 于 设置 将 填充 边界 绘制 为 多 有 段 线 或 面 域 ， 因 此 勾 选 该 项 也 能 创建 边界 或 面 域 。 

(8) 允许 的 间 际 

允许 的 间隙 用 于 设置 填充 边界 的 公差 范围 ， 当 图 线 之 间 的 间 际 小 于 设置 值 时 ， 可 以 认 
为 边界 是 封闭 的 。 

3. 颜色 填充 

渐变 色 是 指 从 一 种 颜色 到 另 一 种 颜色 的 平滑 过 渡 , 在 图 6-11 所 示 的 对 话 框 中 选择 “ 渐 


变色 ”选项 卡 即 进入 如 图 6-18 所 示 的 对 话 框 中 。 
在 渐变 色 填 充 对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 











140 


第 六 天 
边界 与 面 域 、 图 案 盾 充 、 查 询 





(1) 颜色 
AutoCAD 文 持 单 色 渐变 和 双色 渐变 两 种 方式 。 








”An 国 要 填充 和 渐变 色 
| 图 康 坟 充 | 渐变 色 | 边界 孤岛 
颜色 | 添加 :拾取 点 团 孤岛 检测 0L) 
9 单 色 0) 孤岛 显示 样式 : 


ne e) [O) 个 


@ 首 遂 知 略 上) 
边界 保留 

问 保留 边界 G) 

选 顺 对 象 类 型: 

回 注 释 性 0 @ 

网 关联 心 ) [5 - Ee 
绘图 次 序 W) : 

置 于 边界 之 后 公差 :0 单位 
继承 选项 


| 丝竹 名 使 用 当前 原点 
个 使 用 源 图 案 填充 的 原点 














| 创建 独立 的 图 案 填充 0 





























图 6-18 ”渐变 色 填 充 


1) 单 色 方 式 : 单 击 [ 各 Cj 中 右 侧 (_.j 按 钮 ， 进 入 如 图 6-19 所 示 的 “选择 颜色 ” 
对 话 框 ， 类 似 于 颜色 设置 操作 ， 选 择 所 需 设 置 的 闫 色 。 

2) 双色 方式 : 填充 颜色 将 从 颜色 1 渐变 到 颜色 2。 颜 色 1 和 颜色 2 的 选取 与 单 色 
选取 类 似 。 当 颜色 1 和 颜色 2 选择 相同 的 值 时 ， 则 该 填充 渐变 色 变 成 纯色 ， 如 图 6-20 
所 示 。 

技巧 : 在 设置 颜色 1 为 真 彩 色 时 , 复制 颜色 的 RGB 值 , 然后 在 设置 颜色 2 时 , 将 RGB 
值 粘贴 在 数值 栏 中 ， 即 可 实现 颜色 1 和 颜色 2 完全 一 致 。 

3) 渐变 方式 : 中“ 双色” 单 选 按钮 : 单 击 此 单 选 按钮 ， 系 统 应 用 双色 对 所 选择 的 对 
象 进行 渐变 填充 。 填 充 闫 色 将 从 颜色 1 渐变 到 颜色 2。 颜 色 1 和 颜色 2 的 选取 与 单 色 选 取 
类 似 。 忆 “渐变 方式 ”样板 : 在 “渐变 色 ” 选 项 卡 的 中 间 有 9 种 渐变 方式 ， 包 括 线形 、 球 
形 和 抛物 线形 等 方式 。 

(2) 方向 

1) 居中 : 该 复 选 框 决 定 渐 变 填 充 是 否 居 中 。 

2) 角度 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 角度 ， 此 角度 为 渐变 色 倾 糙 的 角度 。 

不 同 的 渐变 色 填 充 如 图 6-21 所 示 。 

(3) 其 他 操作 

渐变 色 填 充 的 其 他 操作 类 似 于 图 案 填 充 ， 不 再 效 述 。 
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古 图 案 填 充 和 渐变 色 


| ”索引 颜色 真 彩色 配色 系统 
色调 上 : 饱和 度 (S): 亮度 尼 ): ”颜色 模式 出 ) : 
50 态 








[zao 图 | |100 医 











HSL 





真 彩色 保存 涛 
RGB : 


红 : 0 
绿 : 0 
蓝 : 255 



































ET ET | 
图 6-19 选择 颜色 对 话 框 图 6-20 双色 纯色 方式 


a) b) 
c) d) 
图 6-21 不 同 的 渐变 色 填 充 
a) 单 色 线形 居中 0 角度 渐变 填充 b) 双色 抛物 线形 居中 0 角度 渐变 填充 
c) 单 色 线形 居中 45” 渐 变 填充 d) 双色 球形 不 居中 0 角度 渐变 填充 
(4) 渐变 色 填 充 应 用 
渐变 色 可 用 于 制作 平面 效果 图 ， 如 图 6-22 所 示 采 用 渐变 色 填 充 方 式 实 现 的 手机 效果 图 。 














图 6-22 手机 效果 图 


4. 图 案 填充 的 编辑 

(1) 图 宁 填 充 的 修改 

操作 命令 : HE，HATCHEDIT 或 选择 填充 对 象 并 双击 它 。 

输入 “HE” 命 令 或 者 选择 填充 对 象 并 双击 它 ， 打 开 “ 图 案 填充 编辑 ”对 话 框 ， 如 图 
6-23 所 示 。 

在 该 对 话 框 中 可 以 重新 设置 填充 图 案 、 角 度 、 比 例 等 ， 方 法 与 新 建 填充 类 似 ， 同 时 也 
可 以 修改 为 渐变 色 填 充 方式 。 

“重新 创建 边界 ” 围绕 图 案 填充 或 填充 对 象 创 建 多 段 线 或 面 域 ， 并 可 选择 是 否 使 其 
与 图 案 填 充 对 象 相 关联 。 单 击 该 按钮 后 返回 绘图 界面 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
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盘 人 入 边 名 杂 竹 大 型 1/ 历 厌 RM 多 锋线 (Pjj < 用 上 氏 绽 >: (六 息 一 个 秦 太 ,， 或 黄 Enter 继 扼 万“ 玫 


度 绑 ” 族 硕 ) 
要 更 新 光 腾 千 突 血 褒 与 新 这 加 条? [十 (7)/ 否 (N)] <Y>: (将 管 一 个 送 硕 , 勤 臣 Bier 多 危 万 “ 霸 ” 
次 项 ) 


| 图 案 填充 | 渐变 色 ] 边界 莪 岛 
类 型 和 图 案 添加 :失职 点 


ee oy 孤岛 显示 样式 ， 
dD: 欧 ] 滨 sr: 过 反对 和 


a SI 
图 案 代 ): | 经 
样 例 : 删除 边界 0) 多 ; 


重新 创建 边界 @) 回 普通 
边界 保留 





角度 和 比例 局 
角度 (6G): 
选项 对 象 类 型 : 
口 注 释 性 gn 边界 集 
关联 凶 ) 

器 独 立 的 图 案 填充 中 ) 


公差 : 
图 案 填充 原点 
人 使 用 当前 原点 (1) 继承 选项 
图 指定 的 原点 继承 特性 全 使 用 当前 原点 

单 击 以 设置 新 原点 C 〇 使 用 源 图 案 填 充 的 原点 


口上 默认 为 边界 范围 &) 


口 存 烤 为 默认 原点 是 ) 

















图 6-23 ”图案 填充 编辑 对 话 框 
其 中 ,“ 多 段 线 ”和 “ 面 域 ” 选 项 可 使 图 案 填 充 或 填充 周围 重新 创建 的 边界 为 多 段 线 或 
面 域 ， 如 图 6-24 所 示 。“ 是 ”选项 可 使 图 案 填 充 与 狐 边 界 重 独 关 联 ,“ 否 ”选项 则 不 关联 。 

















a) b) 
图 6-24 重新 创建 填充 边界 
a) 修改 前 b) 修改 后 
(2) 填 元 的 分 解 
操作 命令 : X，EXPLODE 
在 AutoCAD 中 ， 填 充 图 案 是 一 个 整体 ， 使 用 分 解 命 令 可 以 将 填充 图 案 整 体 分 解 为 图 线 ， 
如 图 6-25 所 示 。 分 解 后 ， 填 充 边 界 的 关联 性 已 删除 ， 分 解 成 的 图 线 无 法 直接 改变 成 填充 图 案 。 














图 6-25 填充 的 分 解 
a) 分 解 前 b) 分 解 后 
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医 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





(3) 填充 的 修 去 

操作 命令 : TR，TRIM 

采用 “修剪 ”命令 ， 可 对 已 填充 好 的 剖面 线 进行 修剪 。 图 6-26 所 示 为 填充 的 修剪 效 
东 ， 操 作 命 令 流 如 下 。 


春 售 : trim 


EC UN/ 


次 帮 末 灾 或 < 全 前 族 胡 > 系 到 1 个 ; 人族 间 史 奶 友 名 
秦 大 大 系 . 
族 产 要 修 甩 所 /于 灾 ， 或 虑 他 Shift 多 小 大 更 政 扔 j 和 委 ， 残 
[外 区 (F)/ 久 KC BPY EE) MR MF: ; 态 关 有 要 史 荡 1M 责 历 绪 
一 一 和 
药 边 蜀 


图 6-26 谢 面 线 修 盘 示 例 
(4) 填充 特性 修改 
用 户 还 可 以 通过 单 击 图 案 弹 出 的 快捷 窗口 (图 6-27) 或 利用 “特性 ”选项 板 ( 图 6-28 )， 
快速 地 编辑 图 柔 的 类 型 、 和 角度 、 比 例 、 关 联 性 等 选项 。 




























































































特性 
图 案 填充 引 汪 | 号 | 区 | 
党 规 ^ 
| 颜色 图 ByLay 
| 图 层 细 实 线 
线 型 ByLay 
线 型 比例 1 
打印 样式 BYCOLDR 
| 线 宽 ByLayer 
| 超 链 接 
| 习 案 到 
类 型 预定 多 
图 案 名 ANSI31 
注释 性 否 
角度 0 
| 比例 1 
| 原点 xX 0 
| 原点 加 0 
| 间距 1 
IS0 笔 宽 1.00 m 
冻 向 否 
诉 岛 检测 样式 | 普通 
几何 图 形 < 
标高 0 
| 面积 512. 2085 
办 叶 面积 |512. 2085 








图 6-28 特性 选项 板 








DDD 


技巧 : 
1 ) 可 以 设置 增加 和 删 减 方式 实现 复杂 区 域 面积 查询 。 


144 


第 六 天 
边界 与 面 域 、 图 案 盾 充 、 查 询 





2 ) 列表 命令 可 实现 多 个 对 象 的 查询 。 
1. 基本 概念 


在 创建 图 形 对 象 的 过 程 中 ，AutoCAD 会 将 对 象 的 各 种 信息 保存 到 图 形 数 据 库 中 ， 需 
要 时 可 以 随时 调 出 使 用 。 绘 图 时 ， 经 第 需要 得 询 一 些 图 形 对 象 的 信息 ， 如 点 的 坐标 、 两 点 
的 距离 、 图 形 和 面积 、 绘 图 状态 、 绘 图 时 间 以 及 图 形 的 数据 库 信 息 等 ， 人 查询 结果 可 通过 命令 
行 或 文本 窗口 进行 查看 。 
丛 询 图 形 对 象 信 息 ， 可 以 通过 下 面 儿 种 方法 : 
1)“ 工 具 ” 球 单 下 的 “得 询 ” 子 染 单 ， 如 图 6-29 所 示 。 
2)“ 答 询 ” 工 具 栏 中 的 各 种 命令 ， 如 图 6-30 所 未 。 
3) 各 种 查询 命令 。 
| 号 距离 四 ) 
总 半径 钙 ) 
从 角度 人 @) 
忆 面积 @&) 
国 | 苯 积 
的 面 域 /质量 特性 吕 ) 


时 列表 由) 距离 列表 ”定位 点 
[全 点 坐标 并 ) 

@@ 时 间 上 加 ) 己 忆 的 写 从 
风 状态 @) 

有 设置 变量 WW) 面积 ” 面 域 /质量 


图 6-29 “查询 ” 子 菜单 图 6-30 “查询 ”工具 栏 





























由 于 这 些 命令 较为 简单 ， 本 节 不 逐一 介绍 ， 仅 介绍 常见 的 几 个 命令 。 
2. 点 坐标 查询 


操作 命令 : ID 
用 于 但 询 所 选 点 的 坐标 。 
操作 命令 流 如 下 : 
份 令 : ID 
e00060/7 Y= 609.5083 Z = 0.0000 将 





中 ID 命令 查询 到 的 坐标 值 是 相对 于 UCS 坐标 系 的 ， 因 此 可 以 根据 需要 设置 一 个 
新 的 UCS。 


3. 距离 查询 

操作 命令 : DI，DIST 

用 于 查询 两 点 之 间 的 距离 、 两 点 连 线 在 XY 平面 中 的 投影 与 X 轴 的 夹 角 或 两 点 连 线 
与 XY 平面 的 倾角 。 

例 6-1 打开 文件 “ex6-1.dwg”， 如 图 6-31 所 示 ， 查 询 4、B 两 点 间 的 距离 ， 用 上 述 
任 一 种 方法 后 ， 命 令 窗 口 显 示 : 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 














ee ; 三 乡 属 应 帮 大 和 瑚 4 后 
9 ; 信众 图 克 族 妾 崩 B 后 


雍 套 = 48.1855, XY 耿 万 守护 入 =37, 与 XY 奖 历 扩 殉 房 =0 
了 襄 甸 = 38.6057， 了 丰 复 = 28.8348， Z 议 镭 = 0.0000 


B 


1 ) 该 命令 查询 的 是 三 维 空间 的 距离 。 
2 ) 系统 变量 DISTANCE 中 存储 了 DIST 命 今 最 后 一 次 的 测量 结果 。 


4. 面积 查询 
操作 命令 : AA，AREA 
用 于 查询 图 形 对 象 或 指定 区 域 的 面积 和 周 长 ， 并 且 可 对 查询 的 面积 进行 加 、 减 运算 。 
输入 “AA” 后 ， 命 令 窗 口 显示 : 
了 荫 怎 秀一 个 护 记 勤 [% 开 (OW 天 WIA) REDES) < (0)>: 
































I 
“指定 第 一 个 角 点 ” 依次 指定 儿 个 点 ， 系 统 将 计算 由 几 个 点 围 成 的 区 域 的 面积 和 周 
长 。 所 指定 的 点 必须 都 在 与 当前 用 户 坐 标 系 UCS 的 XY 平面 平行 的 平面 上 。 指定 一 点 后 ， 
命令 行 提示 如 下 : 
疹 乱 下 一 个 故 或 [ 悦 锦 (4)/ 长 展 (L)/ 底 冯 (U)]: 
疹 宕 下 一 个 卜 或 [局 WM(4)/ 长 度 (L)/ 谍 弃 ()]: ; 次 寿 血 二 后 


敌 乱 下 一 全 后勤 [ 司 M(4)/ 长 展 (L)/ 底 六 (U)/ 硫 ?0D < 民族 >: ; 接 “Enter ” 继 绩 灾 ， 江 颖 示 绩 奥 。 
A 
1 注 总 :至 水 要 选择 三 人 小玉 


“对 象 ?*， 计算 选 定 的 整体 对 象 的 面积 和 周 长 。 可 以 计算 圆 、 椭 圆 、 样 条 曲线 、 多 段 
线 、 多 边 形 、 面 域 和 实体 等 对 象 的 面积 。 选 择 该 项 后 ， 命 令 行 握 示 如 下 : 
秦 送 疗 系 : ; 秦 兰 和 到 苑 大 系 
“增加 面积 ?: 计算 各 个 定义 区 域 和 对 和 象 的 面积 、 周 长 ， 也 计算 所 有 定义 区 域 和 对 象 
的 总 面积 。 选 择 该 项 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
阁 息 筑 一 个 琢 操 避 [于 竹 (O0)/ 咕 作 WHB(S)]: ; 和 插 息 下 X 放 成 1 月 一 个 奋 所 或 搬 息 一 个 秦 硕 














140 


第 六 天 
边界 与 面 域 、 图 案 盾 充 、 查 询 





汪汪 总 用 户 可 以 选择 “指定 第 一 个 角 点 ”方式 或 “对 象 ”方式 来 指定 作 “ 加 ”运算 
的 区 域 或 面积 ， 如 果 选 择 “ 减 ”选项 ， 则 进入 “ 减 ” 模 式 。 


“减少 面积 ”， 从 总 面积 中 减 去 指定 面积 。 使 用 该 选项 时 ， 先 按 “ 加 ”模式 计算 出 
某 些 指定 区 域 或 对 象 的 面积 之 和 ， 然 后 退出 “加 ”模式 并 进入 “ 减 ” 模 式 ， 接 着 按 指 
定点 的 方式 或 选择 对 象 的 方式 ， 选 择 要 减 去 的 区 域 或 对 象 的 面积 。 选 择 该 项 后 ， 命 令 
行 握 示 如 下 : 























1 ) 使 用 指定 点 方式 查询 非 封 闭 图 形 的 面积 和 周 长 时 ，AutoCAD 假设 从 最 后 一 点 到 第 一 
点 绘制 了 一 条 直线 ， 然 后 计算 所 围 区 域 的 面积 ， 计 算 周 长 时 ， 该 直线 的 长 度 也 会 计算 在 内 。 

2) 使 用 “对 象 ” 方 式 查询 时 ， 所 选择 的 对 象 应 是 一 个 整体 。 

3 ) 对 于 线 宽 大 于 0 的 多 段 线 ， 计 算 面 积 和 周 长 (或 长 度 ) 时 ， 将 使 用 多 段 线 的 中 心 

例 6-2 打开 文件 “ex6-2.dwg”， 如 图 6-32 所 示 ， 查 询 连 接 板 的 总 面积 ， 即 查询 
4 部 分 与 B 部 分 的 面积 之 和 再 减 去 C、D 两 部 分 的 面积 。 其 中 4、B、C 和 DD 均 已 被 定 
义 为 面 域 。 














图 6-32 查询 连接 板 面积 


分 析 : 可 以 使 用 和 面积 查询 命令 AA， 设 置 增加 方式 ， 依 次 选择 面 域 4、 和 面 域 B83， 再 设 
置 缸 减 方式 ， 依 次 选择 面 域 C、 和 耐 域 也 。 
操作 流程 如 下 : 
份 仿 : 44 ，: 龙 “Enter” 继 
振 入 例 一 个 盘点 或 1 有 夭 篆 (DO)/ 夸 加 历 丙 0/ 北 少 历 知 人 9 < 于 疼 (0)>: 4 ; 族 夫 坑 DW 
族 笼 秀一 个 毛皮 或 [于 旬 (0)/ 咕 人 WH(S)J:O ” ; 欠 人 0O， 太 “Enter” 缕 


( ， 春 式 ) 识 肆 因 笨 : ; 兹 产 4 历 厌 ， 态 局 6-33a 历 大 
BB = 5314.1593， 局 友 = 282.8379 ,4 部 从 历 舱 与 局 站 
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DR = 5314.1593 


(“加 ” 磺 式 ) 次 妾 及 闲 : ; 次 垦 B 历 就 ， 加 图 6-33a 房 大 
HH = 803.4292, 局 长 = 107.1239 ; B 部 分 历 陵 与 局 长 

BR = 6117.5884 

(“如 ” 春 式 ) 帮 新 六 疼 : : 龙 “Enter ” 缕 

BB = 803.4292, 局 长 = 107.1239 

BR = 6117.5884 : WH A+B BM 

片 乱 筋 一 个 万 点 或 [ 玉 角 (0)/ 怒 作 JWTN(S)J: S ; 筋 八 S， 太 “Enter ”级 

产 御 傅 一 个 盘点 或 [ 洒 氏 (0O)/ 袁 加 BIEN(4)J:O ”; 稻 人 和 八 O， 友 “Enter ”级 

(“ 斌 ” 煤 式 ) 北邮 玉 条: ; 北 闻 C 历 域 ,加 忆 6-33b 记 大 
JJ 砍 = 1256.6371， 局 局 长 = 125.6637 ; C 郑 人 办 历次 与 局 不 

BR = 4860.9514 ; WN A+B-C BW 

(“ 斌 ” 煤 式 ) 北邮 璇 条: ; 族 谣 DD 历 域 ，WW 忌 6-33b 访 大 
BR = 176.7146， 局 长 = 47.1239 ; DD 部 分 历次 与 局 长 

BR = 4684.2368 ;: Wf A+B-C-D DR 

(“ 刁 ” 春 式 ) 秦 兹 大 系 : ; 龙 “Enter ” 缕 


BR = 176.7146, 局 长 = 47.1239 

BR = 4684.2368 

疹 筷 秀一 个 房 上 所 或 [WY 形 (0)/ 替 NW 加 RAD)]: ; 贡 “Enter” 委 
BR = 4684.2368 


R10 R10 





图 6-33 ”查询 面积 
a) 增加 方式 b) 减少 方式 


1 ) 对 于 复杂 图 形 的 面积 查 词 ， 建 议 将 对 象 进行 布尔 运算 或 创建 边界 后 用 命令 AREA 
查询 面积 更 简便 。 
2 ) 面积 和 周 长 的 查询 精度 可 用 “格式 ”菜单 下 的 “单位 ”命令 进行 设置 。 


5. 面 域 质量 特性 查询 

操作 命令 : MASSPROP 

用 于 查询 面 域 或 三 维 实体 的 质量 特性 。 对 于 二 维 面 域 ， 可 查询 面积 、 周 长 、 边 界 框 、 
质心 、 惯 性 矩 、 惯 性 积 、 旋 转 半 径 等 。 对 于 三 维 实体 对 象 ， 可 查询 质量 、 人 体积、 边界 框 、 
质心 、 惯 性 窍 、 惯 性 积 、 旋 转 闭 径 等 。 

例 6-3 查询 如 图 6-34 所 示 图 形 的 质量 属性 ， 其 中 4 和 B 均 已 定义 为 面 域 。 
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图 6-34 查询 质量 属性 


操作 方法 : 


份 令 : MASSPROP ; 龙 Enter 缀 
次 凑 开 条: 花 到 江 个 ; 砍 新 /WW 城 4 
和 ” 伦 郑 历 既 万 
伦理 大 系 .: ; 友 “Enter ” 继 闪 :加 局 6-35 万 不 艇 忆 
ES 
DM: 6117.5884 
局 389.9557 
好 架 许 : X: 851.6212 -- 971.6212 

Y: 680.7797 -- 740.7797 
恬 作 : 0 

Y: 710.7797 
访 米 逢 : X3092260007.4127 

Y: 5008836136.4599 
hEDAE XY: 3932203778.1209 
访 冶 关 在 : X: 710.9644 

Y: 904.8535 
E77 


JT: 1607148.0788 游 /1.0000 0.0000] 
J: 5936342.6600 游 /0.0000 1.0000] 
起 画 肖 分 衣 和 画 奥 写作 他? [起 (7Y)/ 邓 (N)] < 万 >: 
选择 面 域 后 按 Enter 键 ，AutoCAD 弹出 图 6-35 所 示 文 本 窗口 ， 同 时 提示 “是 否 将 分 析 
结果 写 入 文件 >”。 如 果 选 择 “ 和 否 ” 则 结束 命令 ; 选择 “是 ” 则 将 显示 “创建 质量 与 面积 特性 
文件 ”对 话 框 ， 用 户 可 输入 一 个 文件 名 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 即 可 将 文本 框 中 显示 的 内 容 保存 。 


名 AutoCAD 文本 窗口 - 图 6-30 查 淘 面 域 图 形 .dwg 呈 | 国 | 区 
编辑 (E) 

















命令 : massprop 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总计 2 个 





选择 对 和 象 
本 i 
面积 : 6117.5884 
同 长 : 389.9557 
边界 框 : X: 851.6212 -- 971.6212 
Y: 680.7797 -- 740.7797 
质心 : X: 904.3172 
Y: 710.7797 
人 怪 性 宅 : X: 3092260007.4127 
Y: 5008836136.4599 
怪 性 积 : XY: 3932203778.1209 
旋转 半径 X: 710.9644 
Y: 904.8535 


主力 答 与 质心 的 x-Y 方向 : 
I: 1607148.0788 沿 [1.0000 0.0000] 
J: 5936342.6600 沿 [0.0000 1.0000] 





是 否 将 分 析 结 果 写 入 文件 ? [是 (zZ)/ 否 (N)] < 否 >: 4 ' 

















图 6-35 奉 询 面 域 文 本 窗口 
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1 ) 对 于 二 维 对 象 ， 必 须 先 将 其 转换 为 面 域 才 能 使 用 该 命令 。 

2 ) 执行 该 命令 后 所 显示 的 特性 取决 于 选 定 的 对 象 是 面 域 还 是 实体 . 

3 ) 对 于 一 个 没有 处 于 XY 平面 上 的 面 域 对 象 ， 该 命令 不 显示 惯性 矩 、 惯 性 积 、 旋 转 
半径 以 及 主力 矩 和 质心 的 X、Y、Z 轴 等 信息 


6. 显示 列表 

操作 命令 : LI，LIST 

用 于 显示 选 定 对 象 的 特性 数据 ,并 将 其 复制 到 文本 文件 中 。 文 本 文件 窗口 将 显示 对 象 
类 型 、 对 象 图 层 、 相 对 于 当前 用 户 坐 标 系 UCS 的 X、Y、Z 位 置 以 及 对 象 是 位 于 模型 空间 
还 是 图 纸 空 间 。 

打开 文件 “ex6-4.dwg”， 如 图 6-36 所 示 ， 查 询 图 形 的 特性 数据 ， 使 用 上 述 任 一 种 方 
法 ， 当 选择 四 个 小 圆 时 ， 系 统 弹 出 如 图 6-37 所 示 的 文本 窗口 ， 窗 口中 列 出 所 选 对 象 的 


等 性。 














阳 AutoCAD 文本 窗口 - 图 6-36. dwg 


今 : 
仓 令 : 1i LIST 抄 到 4 个 


图 层 : 粗 实 线 
空间 : 模型 空间 
侣 林 = 
圆心 点 ， = 242.6248 Y= 132.7091 2= 0.0000 
半 往 4.0000 


周 长 25.1327 
面积 50.2655 


贺 粗 实 线 
点 证 模型 空间 
本 = 
圆心 


Fr 242.6248 Y= 172.7091 2Z= 0.0000 
4.0000 
周 长 25.132 
曾 镶 ” 50.2655 





图 屋 : 粗 实 线 
空间 : 模型 空间 


ba 
， X= 172.6248 Y= 172.7091 2Z= 0.0000 





图 6-36 “ex6-4.dwg” 图 6-37 查询 对 象 文本 窗口 
UODOO0O00D0D CAL 
扩 巧 : 
1 ) 命令 CAL 可 以 当成 普通 计算 器 命令 用 于 计算 。 


云 管 


2 ) 使 用 CAL 透明 命令 可 以 实现 复杂 的 几何 运算 。 

操作 命令 : CAL 〔〈 可 作为 透明 命令 ) 

CAL 是 联机 几何 计算 器 ， 用 于 计算 点 ( 秋 量 )、 实 数 或 整数 表达 式 的 值 。 这 些 表 达 式 
可 通过 对 象 捕捉 函数 (例如 CEN、END 和 INS) 获取 现 有 的 几何 图 形 。 
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1. 运算 表达 式 
(1) 数值 表达 式 〈 表 6-1) 


表 6-1 数值 表达 式 





运 算 子 运算 方式 
0 群 组 表达 式 
指数 表达 式 

总 乘法 、 除 法 
+、 一 加 法 、 减 法 


(2) 问 量 表达 了 式 〈 表 6-2 ) 
表 6-2 向 量 表达 式 























运 算 子 运 垂 方式 
0 群 组 表达 式 
& 计算 两 回 量 间 的 回 量 乘积 《结果 为 问 量 ) 
[a,b,c]&[x,y,2]=[(D #2)-(cC#y),(Cxx)-(axz),(a*y)-(D*x)]| 
Py 计算 两 器 量 间 的 标量 积 (结果 为 实数 ) 
[a,b,c]&[x,y,2]=axtbyt+cz 
ey 问 量 乘 以 或 除 以 一 个 实数 ax[x,y,z]=[axx,a*y,a*z] 
a 向 量 加 法 与 减法 [a,b,c]+t[x,y,z]=[atx,bty,c+z] 


(3) 点 的 格式 〈 表 6-3 ) 
表 6-3 点 的 格式 




















点 的 坐 标 格 式 点 的 坐标 格 式 
极 坐标 [距离 < 角度 ] 相对 坐标 使 用 @ 前 置 符号 [@x,y,z] 
圆柱 坐标 [距离 < 角度 ,Z] WCS【〔 代 检 UCS) 使 用 * 前 置 符 号 [xx,y,z] 
球形 坐标 [距离 < 角度 1< 角 度 2] = 











(4) 标准 数值 冰 数 ( 表 6-4) 


表 6-4 标准 数值 函数 






































Ex 数 功能 说 明 加 数 功能 说 明 

sin (角度 ) 求 角 度 的 正弦 值 exp10〔 实 数 ) 求 数值 以 实 为 底 的 指数 

cos (角度) 求 角 度 的 余弦 值 sgr (实数 ) 求 数值 的 平方 

tan 《和 角度 ) 求 角 上 度 的 正切 值 sqrt《〈 实 数 ) 求 数值 的 平方 根 〈 数 值 三 0) 
asin (实数 ) 求 数值 的 反正 弱 值 《数值 在 -1 一 1) abs (实数 ) 求 数值 的 绝对 值 

acos (实数 ) 求 数值 的 反 余 弦 值 《数值 在 -1 一 1) round (实数 ) 求 最 接近 数值 的 整数 

atan (实数 ) 求 数值 的 反正 切 值 trunc〈 实 数 ) 求 数值 的 整数 部 分 

In《〈 实 数 ) 求 数 值 的 目 然 对 数 r2d (和 角度) 将 角度 由 弧度 转 为 度 

log (实数) 求 数值 以 实 为 底 的 对 数 d2r《〈 角 度 ) 将 角度 由 度 转 为 弧度 

exp 《实数 ) 求 数 值 的 日 然 指 数 pi 种 数 工 
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(5) 特殊 功能 困 数 〈 表 6-5) 


表 6-5 特殊 功能 函数 














函 数 功能 说 明 
ang (p1,p2) 求 X 轴 与 直线 (pl1.p2) 之 夹 角 值 
ang (apex,p1,p2) 确定 直线 (apexp1) 和 (apex,p2) 的 夹 角 
dist (p1,p2) 求 pl 及 p2 间 的 距离 
dpl (p,p1,p2) 点 p 与 经 过 点 pl、p2 的 直线 最 短 距 离 





dpp (p,p1,p2,p3) 





计算 点 p 到 经 过 三 点 (pl1,p2,p3) 的 平面 的 距离 





1 (pl1,p2,p3,p4) 


两 条 直线 (p1,p2) 与 (p3,p4) 的 交点 





ilp (pl1,p2,p3,p4,p5) 


计算 线 (p1,p2) 和 经 过 三 点 (p3,p4,p5) 的 平面 的 交点 

















nor (p1,p2) 直线 (p1,p2) 的 单位 法 癌 量 (垂直 方 问 ) 
pld(p1, p2,dist) 计算 直线 (p1,p2) 上 距离 pl 点 4 长度 的 点 坐标 
plt (p1, p2, 7) 直线 (pl1,p2) 上 以 参数 1 定义 的 点 位 

rad 选取 一 圆 或 弧 求 取 该 半径 值 





rot(p, origin,ang) 


以 经 过 原点 的 乙 轴 为 轴 ， 旋 转 点 PP， 旋 转角 上 度 为 ang 





rot (P;,axp1,axp2,ang) 


以 通过 点 axpl 和 axp2 的 直线 为 旋转 轴 ， 旋 转 疡 点 ， 经 过 角度 ang 





vec (pl1,p2) 


计算 从 点 pl 到 点 p2 的 问 量 





vecl (pl1,p2) 


计算 从 点 pl 到 点 p2 的 单位 向 量 





getvar(variable name) 


读 取 AutoCAD 系统 变量 值 ， 仪 限于 实数 、 整 数 及 点 坐标 























Dee dist (end,end) 的 便捷 功能 函数 ， 求 两 端点 之 距离 

ille ill (end,end,end,end) 的 便捷 功能 函数 

mee (endend) /2 的 便捷 功能 函数 ， 求 二 端点 间 的 中 点 坐标 
nee nor (end,end) 的 便捷 功能 函数 

vee vec (end,end) 的 便捷 功能 函数 

veel Vecl (end,end) 的 便捷 功能 函数 





注 : 其 中 括号 内 p，pl1，p2... 等 可 配合 辅助 抓 点 来 取得 坐标 值 
(6) 过 滤 点 或 向 量 的 X、Y 和 了 Z 分 量 〈 表 6-6) 




















表 6-6 过滤 点 或 向 量 的 X、Y、2 分 量 
函 数 功能 说 明 函 数 功能 说 明 
xyof (p1) 点 的 X 和 Y 立 分 量 ，Z 分 量 设 为 0.0 zof (p1) 点 的 Z 分 量 ，X 和 YY 分 量 设 为 0.0 
xzof (p1) 点 的 X 和 Z 分 量 ，Y 分 量 设 为 0.0 rxof (p1) 点 的 义 分 量 
yzof (p1) 点 的 Y 和 Z 分 量 ，X 分 量 设 为 0.0 ryof (p1) 点 的 立 分 量 
xof (p1) 点 有 的 X Y 和 2 分量 设 为 0.0 rzof (p1) 点 的 Z 分 量 
yof (p1) 点 的 Y X 和 Z 分 量 设 为 0.0 





2. 应 用 举例 








例 6-4 打开 文件 “ex6-$.dwg”， 已 知 一 个 任意 圆 1， 男 一 个 半径 为 圆 1 半径 的 4/7 
的 同心 圆 ， 如 图 6-38 所 示 。 
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一 人 
L 
图 6-38 ” 例 6-4 
操作 方法 如 下 : 
份 令 : _circle 状 忽 司 拘 必 或 /三 所 PN 历 记 CPMM 奶 席 、 奶 抽 、 关 咎 (1T1 CEN 于 
; 矿 码 启 1 局 心 

译 息 局 所 尖 优 或 1/ 雇 不 [Dj <30.0000>: 'CAL 
S33 CA Vad*d/7 ; 盘 和 人 起 愉 式 : rad*4/7 
>>>> 兴 历数 RAD 以 帮 局 、 局 山 或 多 上 谍 绒 ; 座 下 局 1， 先 优 岛 形 





例 6-5 ”打开 文件 “ex6-6.dwg”， 已 知 圆 1 与 圆 2， 要 求 画 一 个 半径 为 10 且 圆 心 在 
圆 1 与 圆 2 连 心 线 中 点 的 圆 ， 如 图 6-39 所 示 。 

















L 
L 
( >， 2 
1 1 
图 6-39 例 6-5 

认命 : _circle 拇 笼 态 太 几 或 /三 上 GBP/ 历 记 CPM 奶 所 、 胡 所 、 关 符 (T1 'CAL 
>>>> 雍 履 坑 : (centcen)/2 ; 盘 和 作 武 愉 起 : (centcen)/2 
> CEN I ; 帮 让 局 1 WI 司 心 
>>>> 砍 琴 局 元 认 开 CEN 稻 怒 : ; 帮 让 局 2 WW 同心 


_ 疾 撤 外 砍 和 及 CIRCLE 份 令 。 
全 DR EAPY/B EPYDI A AR EE(T)): 599.31784210426,723.998424 


00782,0 ; 关 站 经 点 人 举 本 入; 
译 息 局 所 关 优 或 [ 蚀 挨 (D)] <17.1429>: 10 ; 芬 入 关 在 10; 
例 6-6 打开 文件 “ex6-7.dwg”， 己 知 一 个 矩形 和 一 条 线段 ， 男 一 个 以 矩形 对 角 线 交 


点 为 圆心 ， 线 段 长 度 为 半径 的 圆 ， 如 网 6-40 所 示 。 


2 > 2 
| | ) | 
| 7 -L(y 




















图 6-40 例 6-6 
份 令 : circle 兹 人 宕 局 入 原 几 或 [三 谨 3PJ 历 谋 2PM 奶 席 、 奶 所、 关 么 [六 1 'Cal 
>>>> 雍 故 式 : MEE ; 稻 作 起 秦 式 
> EE: ; 次 掺 蕊 点 
>>>> 履 帮 太一 个 痊 wo MEFE: ” 秦 砍 妊 记 2 


_ 夺 疾 度 外 砍 订 CIRCLE 份 令 。 
衣 候 饮 后 必 芒 /三 点 GBPM 历 所 C2PMM 奶 记 、 奶 点、 关 和 不 (T)1 721.29973214103, 


487.34686634754,0  ” ; 决 息 因 后 华 煌 入 
从 IF [EFFE(D)] <0.8361>: 'cal 
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(ee ， 盘 入 去 其 趟 

SS A DEB: ; 次 掺 芒 点 3 

ee a ; 砍 必 只 所 了 4 
丰产 度 矢 砍 订 CIRCLE 份 令 。 

戎 从 局 入 关 你 葡 [ 铺 斤 (D)] <0.8361>: 32.490625316518 ” 耀 得 线 狠 539 天 展 广 


例 6-7 打开 文件 “ex6-8.dwg”， 己 知 任意 线段 4B， 以 线段 上 3/$ 位 置 处 为 圆心 画 
一 直径 为 线段 长 的 1/4 的 圆 ， 如 图 6-41 所 示 。 

















B i B 
G7L 
A A gb ~Y 
图 6-41 例 6-7 

历 邻 : circle 兽 乱 帮 打 局 几 勤 [三 (G3P)/PBACPNYWIAR WA ¥EKE(D): ‘cal >>>> 认 
tt: PLT(end,end,3/5) ; 盘 入 赤 大 元 

>>>> 秦 大 局 元 万 无 END 所 龙 : 国人 | 

>>>> 矿 大 局 元 万 无 FMND 人 ; 次 让 芒 占 B 


太 疾 撤 息 玖 订 CIRCLE 价 令 。 
戎 怎 局 饭厅 几 或 [三 PY BAOQPYDA, WA ¥EOD): 

















555.26320168989,319.81923976573,0 (天 站 局 起 位 邯 伐 标 ) 
乱 御 / 同 的 闫 人寿 或 / 雇 不 [1D)) <15.2074>: 'cal 
>>>> 疫 妇 元: dee/8 (C17 
>>>> 态 华 一 个 纤 记 纷 DEFE: ( 移 焉 乡 调 几 ) 
> EE: (化 让 咏 扎 B) 
_ 夺 疗 撤 息 砍 入 CIRCLE 份 令 。 
公关 [六 人 2(D)] <15.2074>: 4.4442928245712 (水 息 局 关公 和 龟 ) 
加 
1. 问题 与 思 


(1) 为 什么 填充 边界 是 闭合 的 ， 却 无 法 完成 井 充 ? 

分 析 : 在 AutoCAD 较 低 的 版 本 中 ， 因 在 执行 壤 充 命 令 时 ， 选 择 的 区 域 不 完全 在 可 视 
de 

解决 方案 : 在 执行 项 充 命 令 前 ， 应 该 先 将 填充 区 域 缩放 到 屏 医 的 可 视 范 围 彤 ， 再 选择 
着 友 区 域 ， 此 时 缩放 视图 不 影响 填充 效果 。 

(2) 布尔 运算 后 的 面 域 ， 怎 样 单独 操作 ? 

分 析 : 进行 布尔 运算 的 面 域 会 作为 一 个 组 合 的 面 域 , 操作 时 为 整体 操作 。 磊 要 单独 操 
作 其 中 的 面 域 ， 则 可 以 使 用 分 解 命令 。 

(3) 为 什么 对 填充 边界 修改 会 改变 填充 图 形 ? 哪些 修改 会 改变 坦 充 的 效果 ? 
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分 析 : 耕 址 充 时 设 首 了 关联 ， 填充 区 域 就 会 赴 充 边界 关联 ， 当 拖 动 赴 充 边界 时 ， 填 充 
的 图 形 就 会 发 生变 化 。 对 填充 边界 进行 拉 伸 、 旋 转 等 不 破坏 边界 的 几何 拓扑 结构 的 操作 都 
不 会 改变 其 关联 性 ， 也 整 是 填充 会 跟随 变化 ， 如 图 6-42 所 示 。 但 如 末 使 用 爆炸 、 移 动 边 
界 则 会 改变 其 关联 性 ， 也 就 会 叶 人 致 填充 的 图 形 发 生变 化 。 








图 6-42 ”十 充 边 界 拉 伸 
a) 原始 图 形 b) 边界 夹 点 拉 伸 ec) 边界 旋转 d) 边界 拉 伸 


2. 练习 
(1) 绘制 如 图 6-43 所 示 的 键 槽 零件 。 
(2) 绘制 如 图 6-44 所 示 的 滚 花 零 件 。 





图 6-43 ” 键 模 零件 图 6-44 滚 花 零件 





3) 已 知 任意 线段 4B, 使 用 CAL 命令 绘制 一 个 半径 为 10 的 圆 且 与 线段 的 中 点 相 切 ， 
如 图 6-45 所 示 。 


(4) 已 知 两 条 任意 线段 4B 和 CD, 使 用 CAL 命令 绘制 一 个 以 两 线段 相对 端点 之 间 连 
线 的 交点 处 为 圆心 且 半 径 为 5 的 圆 ， 如 网 6-46 所 示 。 


B 


A 


图 6-45 练习 (3) 


1Ss 





图 6-46 练习 (4) 


(5) 已 知 任意 两 条 相交 线段 40 与 BO 和 男 一 条 水 平 线 CD， 绘 制 一 段 以 点 C 为 端点 





的 圆 弧 ， 其 中 心 角 等 于 二 408 的 夹 角 角度 ， 如 图 6-47 所 示 。 


A B A CQ B 


一 CCX 
0 Dp— Cc 人 


图 6-47 练习 (5) 
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本 木 己 . 
p= EE 


1 ) 当 重 复 性 地 绘制 某 部 分 图 形 时 ， 不 做 成 块 而 直接 复制 这 部 分 图 形 。 

2 ) 临时 产生 的 块 不 清理 ， 影 响 计 算 机 绘图 操作 。 

技巧 : 

1 ) 定义 内 部 块 更 方便 图 形 内 相同 图 形 的 绘制 。 

2 ) 适当 使 用 外 部 块 ， 可 以 实现 图 形 间 数据 的 传递 。 

3 ) 使 用 “CtrltC” 键 或 “Ctrl+ShifttC” 键 后 ， 再 按 下 “Ctrlt+ShifttYV” 键 可 以 产生 临时 块 。 

4 ) 在 位 编辑 能 在 不 删除 已 插入 块 的 情况 下 ， 对 图 形 中 所 有 相同 块 内 图 形 进行 更 新 。 

5 ) 及 时 清理 不 用 的 图 块 、 样 式 、 图 层 ， 精 简 文 件 ， 以 提升 绘图 效率 。 

在 实际 制图 操作 中 , 往往 会 遇 到 一 些 相 同 或 相近 的 图 形 被 重复 使 用 。 例 如 电子 线路 图 
中 的 电子 、 电 气 元 器 件 ， 建 筑 图 中 的 门 、 窗 ， 管 道 图 中 的 阀门 、 接 头等 。 在 AutoCAD 中 ， 
可 以 使 用 块 命令 来 定义 这 些 图 形 , 将 图 形 作为 整体 插入 到 图 形 中 , 并 且 可 以 对 块 图 形 进行 
选择 、 缩 放 等 操作 。 绘 图 时 定义 块 可 以 提升 工作 效率 ， 节 省 存储 空间 。 

AutoCAD 中 块 的 特点 : 可 以 是 绘制 在 不 同 图 层 的 不 同 特性 对 象 的 组 合 ; 便于 图 形 编 
辑 修改 ;便于 说 明 及 数据 提取 ; 块 可 以 舰 套 定义 。 
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1. 内 部 块 

在 AutoCAD 中 ， 当 图 样 中 有 较 多 的 重复 图 形 而 在 图 形 中 建立 块 ， 在 本 图 中 使 用 插入 
块 绘制 图 形 ， 这 就 是 内 部 块 。 

(1) 块 创建 

操作 命令 : B，BLOCK 

1) 基本 操作 : 输入 命令 后 进入 图 7-1 所 示 的 “ 块 定义 ”对 话 框 (可 以 先 选 择 对 象 再 
输入 命令 ， 也 可 以 先 输入 命令 再 选择 对 象 )。 











名 称 他) : 
| “| 

基点 对 象 方式 

口 在 屏幕 上 指定 口 注 释 性 &&) 国 

选择 对 象 I) Y 

〇 保留 @B) 口 按 统一 比例 缩放 (8) 
回转 换 为 块 (C) . 

午 分 解 下) 

〇 删除 @) 也 允 许 分 解 忆 
让、 未 渤 定 对 象 
说 明 























门 在 志 纺 加 器 中 打开 
图 7-1 块 定义 对 话 框 
在 “ 抉 定 义 ” 对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 
(GD 名 称 : 名 称 最 多 可 以 包含 255 个 字符 ， 包 括 字 母 、 数 字 、 空 格 以 及 操作 系统 或 程 











序 未 作 他 用 的 任何 特殊 字符 。 如果 已 经 定义 了 块 , 可 以 在 “名 称 ” 中 选择 已 有 的 块 的 名 称 ， 
石 侧 出 现 块 图 形 的 预 完 ， 也 残 进入 块 编辑 状态 。 

G@ 基点; 指定 块 的 插入 基点 ， 默 认 坐 标 值 是 (0，0，0)。 

(3) 选择 对 象 : 选择 增加 或 者 删除 要 加 入 块 中 的 对 象 , 可 以 通过 快速 选择 方式 进行 
选择 。 

保留 、 转 换 为 块 、 删 除 : 设置 创建 块 以 后 所 选 图 形 如 何 处 理 。 保 留 按 原 来 状态 
保持 图 形 ; 转换 为 块 ， 所 选 图形 转 为 块 ， 删除 : 删除 所 选 图 形 。 

注释 性 : 指定 其 为 注释 性 ， 即 根据 注释 比例 在 模型 空间 目 动 缩放 。 

(@ 按 统 一 比例 缩放 : 指定 是 否 阻 止 块 参照 不 按 统 一 比例 绚 放 。 

CO 允许 分 解 : 指定 块 参照 是 售 可 以 被 分 解 。 

块 单 位 : 指定 块 参照 插入 单位 。 芯 的 单位 与 要 插入 的 图 形 单位 不 相同 时 ， 插 入 时 
会 做 比例 变换 。 

G@ 超 链接 : 打开 “插入 起 链 接 ” 对 话 框 ， 可 以 使 用 该 对 话 框 将 某 个 超 链接 与 块 定义 
相关 联 。 

2) 其 的 相关 问题 : 

QD 已 定义 块 修改 时 目 参 考 问 题 。 当 一 个 其 已 定义 ， 对 该 块 进行 重 定 义 时 如 宋 选 择 图 
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形 含 了 该 块 ， 则 会 弹出 如 图 7-2 所 示 的 错误 。 


非 bi cy 图 块 图 形 
一 一 个 








bi cy 图 块 
图 7-2 ”图 块 目 我 参照 错误 示例 


解决 方案 : 将 原 有 块 分 解 ， 然 后 重新 定义 网 块 ， 或 选择 不 包含 该 块 的 网 形 定 义 块 ， 符 
换 原 有 的 去， 然后 再 在 编辑 块 时 添加 。 也 可 以 用 后 面 介 绍 的 在 位 编辑 方法 。 

@ 块 的 基点 选择 问题 。 在 定义 块 时 ， 基 点 应 该 考虑 在 一 些 特 殊 点 上 ， 如 图 形 中 元 素 
的 端点 、 中 点 、 圆 心 等 。 选 择 块 时 ， 会 出 现 夹 点 ， 此 时 可 以 使 用 夹 点 编辑 的 各 项 功能 ， 实 
现 复 制 、 旋 转 等 操作 。 

G@) 块 与 图 层 的 关系 。 组 成 块 的 各 个 实体 可 以 共有 不 同 的 特性 ， 如 : 实体 可 以 处 于 
不 同 的 网 层 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 等 特性 。 定 义 成 块 后 ， 实 体 的 这 些 信 息 将 保留 在 块 中 。 
在 块 引用 时 ， 系 统 规定 如 下 : 

a. 块 插入 后 ， 在 块 定义 时 位 于 0 层 上 的 实体 被 绘制 在 当前 层 上 ， 并 按 当 前 层 的 颜色 
与 线 型 绘制 。 

b. 对 于 在 块 定 义 时 位 于 其 他 层 上 的 实体 ， 寿 块 中 实体 所 在 图 层 有 与 当前 图 形 文 
件 中 的 图 层 名 相同 ， 则 块 引用 时 ， 块 中 该 层 上 的 实体 被 绘制 在 图 中 同名 的 图 层 上 ， 并 
按 图 中 该 层 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 绘 制 。 如 果 块 中 实体 所 在 的 图 层 在 当前 图 形 文件 中 没 
有 相同 的 图 层 名 ， 则 块 引用 时 ， 仍 在 原来 的 图 层 上 绘 出 ， 并 给 当前 图 形 文 件 增加 相应 
的 图 层 。 

c. 当 冻 结 某 个 图 层 时 ， 在 该 屋 上 插入 的 块 以 及 块 插 入 时 绘制 在 该 屋 上 的 图 形 实体 都 
将 变 为 不 可 见 。 

奋 插 入 的 块 被 炸 开 ， 则 块 中 实体 恢复 块 定义 前 的 所 有 特性 。 

(2) 插入 块 

操作 命令 : I，INSERT 

输入 “I” 命 令 后 ， 进 入 “插入” 对话 框 ， 如 图 7-3 所 示 ， 选 择 已 有 的 块 ， 此 时 可 以 
指定 插入 点 、 比 例 和 旋转 参数 。 

技巧 : 插入 图 块 可 以 实现 图 形 的 X、Y、Z 三 个 方向 不 等 比 缩放 。 


2. 外 部 块 

将 图 形 全 部 或 者 一 部 分 定义 成 块 ， 并 保存 成 文件 。 
(1) 创建 块 

操作 命令 : W，WBLOCK 
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输入 命令 后 进入 如 图 7-4 所 示 的 “ 写 块 ”对 话 框 。AutoCAD 文 持 将 内 部 块 写 出 成 文 
件 ， 也 支持 将 整个 文件 和 选择 的 对 和 象 保存 成 新 文件 。 























源 
〇 块 @): 
〇 整个 图 形 写 ) 
@) 对 象 上 ) 
基点 对 象 
[ 吕 | 拾取 点 多) 选择 对 象 (IT) 
转 fl0 | 信保 留 @) 
口 在 屏 天 上 指定 CC) = 1 站 续 换 汶 块 六 1 
角度 他 ): [0 | A 
5 文件 名 和 路 径 F): 





块 单位 
单位 : 毫米 


比例 ， | 插入 单位 Qu) :毫米 





























口 统一 比例 吕 ) 


天 





图 7-3 插入 图 块 图 7-4 ” 写 块 对 话 框 


整个 图 形 写 块 就 是 将 文件 进行 男 存 为 文件 。 内 部 块 和 选择 对 象 写 块 , 实际 是 将 部 分 图 
形 输出 成 新 的 图 形 文件 ， 指 定 的 块 基点 对 应 于 新 闻 形 中 的 原点 。 

外 部 块 适用 于 文件 间 的 数据 传递 ,需要 指出 的 是 要 设置 好 块 文件 中 原点 与 图 形 之 间 的 
关系 ， 才 能 事半功倍 。 

(2) 插入 块 

操作 命令 : I，INSERT 

输入 “I” 命 令 后 ， 在 如 图 7-3 所 示 的 对 话 框 中 单 击 “浏览 ”， 找到 所 要 插入 的 文件 ， 
下 面 的 操作 类 似 于 插入 内 部 块 ， 不 再 歼 述 。 














3， 临时 块 


(1) 基本 概念 

在 绘图 时 选择 某 些 图 形 ， 按 下 “Ctrl+C” 组 合 键 或 者 “Ctrl+Shift+C” 组 合 键 〈 带 
基点 复制 ) 后 可 以 将 图 形 复制 到 烙 贴 板 ， 再 按 下 “Ctrlt+ShifttrY ”组合 键 即 可 将 类 贴 
板 中 的 图 形 粘 贴 为 图 块 , 这 种 图 块 是 临时 块 , 系统 会 日 动 给 该 图 块 命名 为 一 般 以 “AS$” 
开头 的 名 称 。 





& 
车。 “CtrltC”、“Ctrl+ShifttC”、“Ctrl+ V”、“Ctrlt+ShifttrV” 组 合 键 可 以 在 AutoCAD 
软件 的 不 同文 件 窗口 之 间 进 行 复制 粘贴 ， 可 以 大 大 提升 不 同文 件 之 间 数 据 传 
说 的 速度 。 还 可 以 将 Word 中 的 文字 、Excel 中 的 表格 复制 到 粘贴 板 ， 然 后 依 
次 单 击 “ 编 辑 /选择 性 粘贴 >， 将 文字 或 表格 变 为 AutoCAD 图 元 ， 即 多 行文 字 
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(2) 其 他 操作 

和 内 部 块 的 复制 、 编 辑 和 输出 等 操作 方法 均一 人 怕 ， 不 再 欧 述 。 

4. 块 在 位 编辑 

在 当前 图 形 中 ， 对 插入 的 块 及 外 部 参照 的 图 形 进 行 编辑 。 

操作 命令 : REFEDIT 

输入 “REFEDIT”， 选 择 块 或 选择 块 对 象 ， 单 击 记 标 右键 并 在 右键 菜单 中 选择 “在 位 
编辑 ”， 进 入 块 编 辑 状态 。 











时 双击 块 是 进入 “ 块 编辑 器 ”， 与 在 位 编辑 有 所 区 别 ， 一 般 用 来 绘制 动态 块 ， 会 
在 后 续 内 容 中 进行 讲解 。 


进入 在 位 编辑 后 ， 会 出 现 如 图 7-5 所 示 的 工具 栏 。 





he | 名 


向 块 内 增加 对 铺 保存 更 改 退出 
进入 在 位 编辑 诚 除 块 内 对 象 
取消 更 改 退出 


图 7-5 ” 块 在 位 编辑 


在 此 工具 栏 中 的 选项 说 明 如 下 : 

1) 问 块 内 增加 对 象 : 将 块 外 的 对 象 诬 加 全 块 中 。 

2) 减 除 块 内 对 象 : 将 属于 块 的 对 象 排除 出 块 。 

3) 删除 对 象 : 使 用 删除 命令 将 图 形 删除 ， 补 删除 的 图 形 也 存在 CAD 中 。 
4) 绘制 对 象 : 绘制 图 形 并 将 图 形 添加 在 块 中 。 








区 注意 : 删除 对 象 与 减 除 块 内 对 象 两 种 操作 的 结果 不 同 。 


块 在 位 编辑 完成 后 ， 图 形 中 相应 的 块 均 会 自动 改变 。 
例 7-1 打开 文件 “ex7-1.dwg”， 如 图 7-6 所 示 。 图 形 中 包含 一 个 bicy2 图 块 和 bicy2 
的 镜像 体 ， 通 过 块 的 在 位 编辑 命令 对 bicy2 块 进行 编辑 ， 并 修整 细 市 。 








bicy2 图 块 镜像 体 


图 7-6 例 7-1 图 
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操作 流程 : 

1) 选择 块 ， 输 入 “REFEDIT” 进 入 在 位 编辑 。 

2) 在 图 7-5 所 示 的 工具 栏 中 ， 选 择 “ 同 块 内 增加 对 象 ” 按 钮 ， 依 次 选择 要 增加 的 图 
形 ， 如 图 7-7a 所 示 。 

3) 使 用 圆 角 、 人 修剪 等 命令 对 图 7-7b 所 示 的 细节 进行 修改 ， 完 成 效果 如 图 7-8 所 示 。 











淡 红 也 为 要 添加 的 图 形 圆 角 
(KE ) 
a) b) 


图 7-7 bicy2 块 在 位 编辑 
a) 需 添加 的 对 象 b) 需 修整 图 形 


图 7-8 完成 bicy2 块 编辑 


5. 块 的 清理 

清除 图 形 中 不 再 使 用 的 图 块 ， 减 少 存储 空间 。 

操作 命令 : PU，PURGE 

输入 命令 后 进入 如 图 7-9 所 示 的 对 话 框 ,选择 需要 清理 的 项 目 。 值得 注意 的 是 清理 工 
县 不仅 能 清除 不 存在 的 块 , 还 能 清除 未 使 用 的 标注 样式 、 图 层 、 线 型 等 。 当 有 多 个 图 块 时 ， 
可 以 设置 全 部 清理 。 在 完成 图 形 绘制 后 ， 建 议 使 用 清理 命令 ， 选择 全 部 清理 ,清除 不 必要 
的 信息 ， 给 网 形 文件 首 吴 。 














应 
加 注意 : 才 茶 图 块 已 存在 或 者 府 套 于 图 形 中 ， 则 不 可 以 使 用 清理 命令 清除 该 图 块 。 


6. 块 重 命 名 

操作 命令 : REN，RENAME， 菜 单 操作 为 “格式 / 重 命名 ”。 

输入 命令 后 ， 进 入 如 图 7-10 所 示 的 “ 萤 命 名 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 可 以 对 块 、 视 口 
等 进行 重 命名 。 选 择 需 要 重 命名 的 对 象 ， 指 定 新 名 称 后 ， 按 下 “ 重 命 名 为 ”按钮 即 可 完成 
重 命 名 。 
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已 命名 的 对 和 象 
人 @@ 查看 能 清理 的 项 目 W) 
C 〇 查看 不 能 清理 的 项 目 Wi) 
图 形 中 未 使 用 的 项 目 : 
3 DE 命名 对 象 四 
转 表格 样式 标注 样式 
@ 材质 守信 位 
E 
ee 允 和 引 站 翌 世 
由 -由 j 多 重 引线 样式 
忻 块 
BB M$coFALSA9A 
四 视觉 样式 
旧名 称 (0): In x 20 主 视图 
Nn-OAYJANY 7- 
清理 辐 形 和 空 文字 对 旭 重 命名 汶 外 ) : Mi0X20 主 视图 
全 部 清理 上 内) 





图 7-9 ”图 块 清理 图 7-10” 重 命名 对 话 框 
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禁忌 : 设计 多 个 静态 块 而 不 采用 动态 块 命令 。 

技巧 : 

1) 可 见 性 可 以 实现 块 的 样式 的 变化 。 

2 ) 动作 方式 可 以 实现 块 的 变形 . 

3 ) 列表 方式 适合 产生 系列 零件 表 。 

1. 基本 概念 

上 市 中 图 块 定 义 后 ,在 插入 时 只 能 进行 缩放 和 旋转 操作 。 而 在 实际 使 用 时 ， 常常 过 到 
图 块 中 大 部 分 结构 形状 不 变 , 而 部 分 发 生变 化 的 情况 。 如 果 使 用 图 块 分 解 方 法 来 编辑 其 中 
的 几何 图 形 ， 往 往 会 大 大 增加 工作 量 ， 甚 至 有 时 会 出 现 错误 。 

AutoCAD 从 2006 版 本 开始 ， 增加 了 功能 强大 的 动态 图 块 功能 。 动 态 块 具有 灵活 性 和 
智能 性 ， 可 以 通过 自 定义 夹 点 或 日 定义 特性 来 操作 动态 块 参照 中 的 儿 何 图 形 。 

打开 文件 “ex7-2.dwg”， 如 图 7-11 所 示 ， 其 中 有 的 图 块 为 可 见 性 控制 的 图 块 ， 选 
择 插 入 螺栓 时 ， 可 以 指定 螺栓 的 视 网 。 打 开 文 件 “ex7-3.dwg”， 如 图 7-12 所 示 ， 在 选 
择 插 入 螺栓 时 ， 选 螺栓 规格 后 ， 图 样 中 的 螺栓 会 自动 发 生变 化 。 这 些 都 是 通过 动态 块 
来 实现 的 。 


























图 7-11 动态 块 (1) 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





图 7-12 动态 块 (2) 

AutoCAD 中 提供 了 丰 军 的 动态 块 功能 ， 能 实现 对 象 的 定位 、 拉 伸 、 旋 转 、 移 动 、 比 
例 约 放 、 镜 像 、 列 表 方 式 驱 动 图 形 。 

2. 创建 动态 块 流程 

操作 命令 : BE，BEDIT 

动态 块 可 以 基于 诛 有 的 静态 网 块 ， 经 表态 块 修改 成 动态 块 ， 也 可 以 在 BE 命令 中 直接 
绘制 并 定义 。 

(1) 操作 流程 

1) 规划 : 创建 动态 块 之 前 ， 必 须 熟 悉 创 建 该 动态 块 的 目的 ， 设 计 其 外 观 、 功 能 ， 规 
划 相 关 参 数 和 动作 。 

2) 绘制 图 形 : 动态 块 中 所 包含 的 图 形 可 以 在 定义 动态 块 之 前 绘制 ， 定 义 成 普通 静态 
块 后 ， 再 进入 块 编辑 命令 进行 编辑 ， 也 可 以 在 块 编辑 器 中 绘制 。 

3) 添加 参数 : 按照 命令 行 上 的 提示 添加 适当 的 参数 。 使 用 块 编写 选项 板 的 “参数 集 ” 
选项 卡 可 以 同时 添加 参数 和 关联 动作 。 

4) 添加 动作 : 添加 适当 的 动作 。 按 照 命 令 行 上 的 提示 进行 操作 ， 确 保 将 动作 与 正确 
的 参数 和 几何 图 形 相 关联 。 

5) 定义 动态 块 参照 的 操作 方法 : 可 以 指定 在 图 形 中 操作 动态 块 参照 的 方式 。 可 以 通 
过 目 定 义 夹 点 和 目 定 义 特性 来 操作 动态 块 参照 。 在 创建 动态 块 定义 时 , 将 定义 显示 哪些 来 
点 以 及 如 何 通 过 这 些 夹 点 来 编辑 动态 块 参照 。 另 外 ， 还 指定 了 是 售 在 “特性 ”选项 板 中 显 
不 出 块 的 目 定义 特性 ， 以 及 是 否 可 以 通过 该 选项 板 或 目 定 义 夹 点 来 更 改 这 些 特 性 。 

6) 你 存 块 然后 在 图 形 中 进行 测试 : 保存 并 退出 块 编辑 器 后 ， 对 动态 块 进行 效 末 测试 ， 
检测 是 个 能 达到 预期 的 效 末 。 

(2) 基本 和 从 写 和 规定 

动态 块 定义 完成 后 ， 在 选择 动态 块 时 ， 会 出 现 基 点 符号 和 一 些 监 色 的 图 标 ， 其 功能 和 
操作 方法 见 表 7-1。 

在 定义 动态 块 时 , 出现 黄 色 感 叹 与 国 或 者 某 动 作 和 参数 图 标 中 出 现 黄 色 感 到 号 , 一 般 
表示 该 相关 设置 未 完成 。 
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块 、 属 性 块 、 外 部 参照 、 设 计 中 心 、 工 具 次 项 板 


表 7-1 动态 块 中 不 同类 型 的 自 定 义 夹 点 


夹 点 类 型 图 侈 夹 点 在 图 形 中 的 操作 方式 


A 











标准 基点 是 平面 内 的 任意 方向 
线性 国 按 规 定 方向 或 沿 某 一 条 轴 往 返 移动 
旋转 | 围绕 某 一 条 轴 旋 转 
翻转 国 单 击 以 翻转 动态 块 参照 ( 非 复制 方式 镜像 ) 
对 章 | 平面 内 的 任意 方向 ， 如 果 在 某 个 对 象 上 移动 ， 则 使 块 参照 与 该 对 象 对 齐 
查寻 国 | 单 击 以 显示 项 目 列表 





在 实际 操作 中 ,如果 动 态 块 被 定 义 为 列表 方式 ， 则 块 中 的 尺寸 只 能 在 列表 中 所 设 定 值 
变化 。 打 开 文 件 “ex7-2.dwg”， 拖 动 夹 点 编辑 改变 块 参照 时 ， 系 统 会 将 参数 调整 为 最 接近 
的 有 效 值 的 位 置 ， 如 图 7-13 所 示 。 








由 





图 7-13 ”动态 块 的 设置 
3 创建 动态 块 


在 块 编辑 嚣 下， 系统 提供 了 四 种 构建 动态 块 的 方法 ， 其 分 别 是 参数 、 动 作 、 参 数 集 和 
约束 ， 如 图 7-14 所 示 。 

(1) 参数 方式 

在 图 块 中 可 以 通过 参数 方式 实现 对 图 块 的 控制 ， 支 持 的 方式 有 点 、 线 性 、 极 轴 、 
坐标 、 旋 转 、 对 齐 、 翻 转 、 可 见 性 、 查 询 、 基 点 。 参 数 方式 下 动态 块 中 夹 点 和 关联 动 
作 关 系 见 表 7-2。 



































其 
lo i lo 4 移动 点 移动 
和 十 
Pe | 缩放 x 作战 性 移动 
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图 7-14 块 编 辑 工 具 选 项 板 
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表 7-2 动态 块 中 参数 、 夹 点 和 动作 之 间 的 天 系 

































































参数 类 型 可 与 参数 关联 的 动作 说 明 
、 在 图 形 让 定义 一 个 久 和 六 位 置 .在 雇 编 辑 溃 下， 显示 
a [| mn | .nm 
- ms 可 显示 出 两 个 国定 点 之 问 的 中 庙 ， 约 束 严 点 滑 预 秆 朋 度 
国 | at 和 到 、 第 旗 、 哲 件 、 也 到 | 的 移动 。 在 块 编辑 器 中 ， 外 观 类 似 于 对 齐 标注 
多 直 。 纺 入 坟 可 显示 出 两 个 固定 点 之 间 的 距离 并 显示 角度 值 。 可 使 用 
极 轴 标准 夹 点 和 “特性 ”选项 板 来 更 改 距离 值 和 角度 值 。 在 块 编辑 
s 器 中 ， 外 观 类 似 于 对 齐 标注 
eS 可 显示 出 中 参数 基点 的 义 距 离 和 站 离 。 在 块 编辑 加 
a 人 移动 、 缩 让、 拉 健 、 阵 列 | 中 ， 显 示 为 一 对 线性 标注 〈 水 平 标注 和 垂直 标注 
TL 
设 千 围绕 投影 线 翻 转 对 象 。 将 显示 二 个 值 ， 该 值 显示 出 了 
i 国 J 块 参 昭 是否 已 被 翻转 。 在 块 编辑 器 中 ， 显 示 为 一 条 投影 线 
可 定义 XX 和 YY 位 置 以 及 一 个 角度 。 对 齐 参数 总 是 应 用 
于 整个 块 ， 并 且 无 需 与 任何 动作 相关 联 。 对 章 参数 允许 块 
对 章 对 章 无 (此 动作 隐 含 在 参数 中 ) | 参照 自动 围绕 一 个 点 旋转 ， 以 便 与 图 形 中 的 另 一 对 象 对 
齐 。 对 齐 参 数 会 影响 块 参照 的 旋转 特性 。 在 块 编辑 器 中 ， 
外 观 类 似 于 对 齐 线 
可 控制 对 象 在 块 中 的 可 厚 性 。 可 见 性 参数 总 是 应 用 于 束 
个 块 ， 并 且 无 需 与 任何 动作 相关 联 。 单 击 夹 点 可 显示 块 参 
1 人 照 中 所 有 可 见 性 状态 的 列表 。 在 块 编辑 器 中 ， 显 示 为 带 有 
关联 夹 点 的 文字 
一 不 用 户 定义 的 列表 或 表 中 的 值 的 自 定义 特 件 ， 该 
本 要 有 参数 可 以 与 单个 查寻 夹 点 相关 联 。 在 块 参照 中 单 击 该 夹 点 
可 以 显示 可 用 值 的 列表 。 在 块 编辑 器 中 ， 显 示 为 带 有 关联 
夹 点 的 文字 
ee ee 在 动态 块 参 扫 中 相对 于 该 关中 的 儿 何 图 形 定义 一 个 基点 。 
由 和 不 与 任何 动作 相关 联 ， 但 可 以 归属 于 某 个 动作 的 选择 集 


扩 参 数 。 
7-2 打开 文件 “ex7-3.dwg”， 将 其 中 的 长 图 了 扎 定 义 为 点 参数 移动 对 象 。 
扩 参 数 方式 操作 流程 如 图 7-15 所 示 。 其 中 步 又 2 是 在 块 编辑 旧 目 录 下 进行 的 ， 洪 加 
扩 参 数控 制 后 , 选择 点 控制 的 标注 线 , 系统 会 所 示 “ 输 入 动作 类 型 [移动 (MD)/ 拉 伸 (T)]:”， 
输入 “M” 后 ， 再 选择 所 要 控制 的 对 象 ， 就 可 以 完成 操作 。 





完成 胸 坟 的 二 





图 7-15 点 参数 方式 
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十 天 


A 
多 
块 、 属 性 块 、 外 部 参照 、 设 计 中 心 、 工 具 移 项 板 





除 此 之 外 还 文 持 拉 伸 方 式 , 也 束 古 在 块 编辑 莫 中 选择 块 内 部 分 图 形 后 , 可 以 设置 这 部 
分 图 形 的 拉 伸 。 图 7-16 所 示 为 设置 两 个 控制 夹 点 进而 实现 拉 伸 的 方法 。 





疏 





给 琶 TUE 寺 站 计生 
中 选择 删除 、 编 辑 、 修 改 等 操作 ， 如 图 7-17 所 示 。 


本 例 中 ， 拉 伸 的 对 象 不 可 以 选择 中 心 线 ， 否 则 中 心 线 会 跟随 移动 。 
在 动态 其 编辑 中 ， 可 以 设 症 控制 夹 点 的 数量 ， 以 及 多 夹 点 时 控制 显示 夹 点 的 数量 ， 如 
图 7-18 所 示 。 





Ly 


油 。 放 
芝 区 





图 7-16 拉 伸 方式 
a) 选择 拉 伸 区 域 b) 选择 拉 伸 对 象 c) 完成 选择 d) 第 二 方向 选择 e) 完成 图 块 ” f) 可 控 拉 伸 





5 玫 ” 同 | 国 | 且 | 区 | 























| 线 宽 —— ByL... | 

超 退 接 | 
三 维 效果 全 

| 材质 |ByLayer 
特性 标签 < 

位 置 名 称 | 位 置 1 


























新建 选 择 集 | 














重 命名 动作 mad 
显示 所 有 动作 
隐 若 所 有 动作 | 
图 7-17 对 动作 的 修改 图 7-18 来 点 数 日 设置 
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医 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 








2) 线性 参数 。 在 线性 方式 时 先 标注 一 个 尺寸 ， 然 后 指定 “动作 类 型 [阵列 (A) /移动 
CM) /缩放 〈S$) / 拉 伸 〈T) ]:”， 可 以 实现 相应 功能 。 如 图 7-19 所 示 ， 线 性 方式 可 以 设 
置 增 量 或 者 列表 方式 , 设置 基点 在 起 点 或 中 点 ,还 可 以 设置 来 点 数量 和 链 动 作 每 。 打开 文 
件 “ex7-4.dwg” 和 “ex7-5.dwg”， 其 分 别 为 线性 拉 伸 和 线性 阵列 方式 的 动态 块 ， 其 动作 如 
图 7-20 和 图 7-21 所 示 。 




















mmo 
距离 信 列 表 





图 7-20 线性 参数 列表 拉 伸 





图 7-21 线性 参数 阵列 


剖 注意 可 人 
3) 极 轴 参 数 。 极 轴 参 数 类 似 于 线性 操作 ， 可 以 设置 扩 座 允 C4 7) /移动 0M) /加 族 (S) 
/直入 (T) / 笑 竺 龙 挤 (P)]: “等 操作 。 打 开 文件 “ex7-6.dwg”， 其 中 动态 块 为 极 轴 拉 伸 


方式 ， 其 操作 如 图 7-22 所 示 。 





图 7-22 极 轴 拉 伸 方式 
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第 七 天 
块 、 属 性 块 、 外 部 参照 、 设 计 中 心 、 工 具 选 项 板 





4) XY 参数 。XY 参数 支持 4 防区 (4) / 珍 动 (M) / 锻 豆 (5S) / 态 如 (T) ] ”方式 。 
打开 文件 “ex7-7.dwg”， 动态 块 为 XY 参数 的 阵列 方式 ， 其 操作 如 图 7-23 所 示 。 





图 7-23 XY 参数 阵列 方式 


5) 旋转 参数 。 旋 转 参 数 能 设置 将 部 分 岁 形 旋转 一 定 的 角度 。 打 开 文 件 “ex7-8.dwg”， 
动态 其 为 旋转 参数 方式 ， 0 





图 7-24 旋转 参数 方式 
6) 对 齐 参 数 。 可 以 设置 指定 对 齐 类 型 为 相 切 或 牌 直 类 型 。 打 开 文 件 “ex7-9.dwg?” 
动态 块 为 对 齐 方式 ， 操 作 如 图 7-25 所 示 。 








图 7-25 对齐 参数 方式 
7) 翻转 参数 。 可 以 设置 翻转 的 轴线 。 打 开 文 件 “ex7-10.dwg” 动态 块 为 翻转 方式 ， 操 
作 如 图 7-26 所 示 。 
8) 可 见 性 。 以 定义 “ex7-2.dwg” 中 可 见 性 图 块 为 例 ， 打 开 文 件 “ex7-11.dwg”， 按 图 
7-27 所 示 操 作 流 程 ， 选 择 < 当 前 图 形 > 时 ， 进 入 块 编辑 器 中 ， 添 加 可 见 性 参数 和 可 见 性 状 
态 ， ee ee nn = 











图 7-26 翻转 参数 方式 
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医 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





要 外 建 或 滨 蛤 级 志 电 ) 
人 前 图 形 > 








N10xw20 主 世 
Ni0wa0 诺 视图 











主 视图 图 块 








左 视 图 图 块 


[于 mG) ] 


L_ + | 





村 可 见 性 1 


e) f) 


图 7-27 ”可见 性 设置 
a) 原始 图 块 ”b) 选择 当前 图 形 定义 块 c) 添加 可 见 性 属性 d) 添加 2 个 可 见 性 状态 e) 设置 可 见 性 ”f) 完成 效果 


Re 
诈 注 意 ， 选择 < 当前 图 形 > 进 入 块 编辑 器 后 ， 编 辑 完 成 后 退出 编辑 器 ， 不 会 出 现 编辑 好 
的 块 ， 也 找 不 到 块 名 称 ， 因 此 退出 编辑 器 前 应 保存 该 块 。 使 用 插入 方式 可 将 
块 插入 到 当前 图 形 中 。 设置 对 象 的 可 见 性 时 ， 可 以 选择 的 对 象 是 图 块 或 其 他 
9) 查询 参数 。 查 询 参 数 在 动态 块 中 应 用 广泛 ， 用 来 对 块 中 的 参数 进行 列表 查询 ， 豫 
动 生 成 块 。 以 定义 “ex7-3.dwg” 中 列表 查询 图 块 为 例 ， 打 开 文 件 “ex7-12.dwg”， 操 作 步 
又 如 图 7-28 所 示 。 查 询 参 数 动态 块 设置 的 完成 效果 如 图 7-29 所 示 。 
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Dp ET 


琵 离 值 列表 leq: 


TP 


性 是 | 
调动 人 西 |"] 
夹 点 数 L 





ul 
LE 












动作 和 名和: 


Ee || hn. 


选择 斥 寸 值 


d) 
图 7-28 定义 查询 参数 
a) 定义 线性 参数 尺寸 b) 添加 查询 c) 添加 线性 查询 特性 d) 定义 查询 表 














图 7-29 ” 僵 询 参数 动态 块 设置 的 完成 效 琳 
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10) 基点 参数 。 定 义 基 点 后 ， 相 当 于 在 块 定 义 时 重新 指定 基点 。 

2 

定义 在 图 形 中 操作 动态 块 参照 时 ， 该 块 参照 中 的 几何 图 形 将 如 何 移动 或 修改 。 添 
加 动作 后 ， 再 设置 动作 与 参数 关联 ， 表 7-3 中 列 出 了 在 动态 块 中 动作 与 参数 的 对 应 关 
系 。 图 7-30 是 以 “ex7-12.dwg” 文 件 图 形 为 例 ， 介 绍 了 采用 动作 方式 实现 动态 块 的 制 
作 流 程 。 











表 7-3 动作 与 参数 的 对 应 关系 


动作 类 型 参数 动作 类 型 | 参数 
缩放 线性 、 极 轴 、XY 翻转 
拉 伸 点 、 线 性 、 极 轴 、XY 线性 、 极 轴 、XY 








图 7-30 动作 方式 定义 动态 块 


动作 方式 实现 的 功能 与 单独 的 参数 方式 一 致 ， 不 再 葡 述 。 

(3) 参数 集 方 式 

参数 集 是 将 参数 方式 和 动作 融合 在 一 起 的 操作 ， 也 束 是 将 参数 和 动作 整合 在 
一 起 ， 操 作 方 法 与 前 面 所 述 一 致 。 表 7-4 给 出 了 参数 集 各 选项 类 型 及 其 操作 说 明 。 
图 7-31 所 示 为 以 “ex7-12.dwg” 文 件 图 形 为 例 的 采用 参数 集 方 式 下 的 线性 拉 伸 操 
作 的 流程 。 
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参数 集 选 项 类 型 


点 移动 

线性 移动 
线性 拉 伸 
线性 阵列 
线性 移动 配对 
线性 拉 伸 配对 
极 轴 移 动 
极 轴 拉 伸 
环形 阵列 

极 轴 移 动 配对 
极 轴 拉 伸 配 对 
XY 移动 

XY 移动 配对 
XY 移动 方 格 集 
XY 拉 伸 方 格 集 
XY 阵列 方 格 集 
旋转 集 

翻转 集 

可 见 性 集 


查寻 集 


块 、 属 性 块 、 外 部 参照 、 设 计 中 


:从 线性 拉 伸 





图 7-31 参数 集 方式 


表 7-4 块 编写 选项 板 的 “参数 集 ” 选 项 卡 上 选项 类 型 及 说 了 明 


操作 说 明 
添加 带 有 一 个 夹 点 的 点 参数 和 相关 联 的 移动 动作 
添加 珊 有 一 个 夹 点 的 线性 参数 和 关联 移动 动作 
添加 珊 有 一 个 夹 点 的 线性 参数 和 关联 拉 伸 动作 
添加 珊 有 一 个 夹 点 的 线性 参数 和 关联 阵列 动作 
添加 带 有 两 个 夹 点 的 线性 参数 和 与 每 个 夹 点 相关 联 的 移动 动作 
添加 市 有 两 个 夹 点 的 线性 参数 和 与 每 个 夹 点 相关 联 的 拉 伸 动 作 
添加 带 有 一 个 夹 点 的 极 轴 参 数 和 关联 移动 动作 
添加 带 有 一 个 夹 点 的 极 轴 参 数 和 关联 拉 伸 动作 
添加 带 有 一 个 夹 点 的 极 轴 参 数 和 关联 阵列 动作 
添加 带 有 两 个 夹 点 的 极 轴 参 数 和 与 每 个 夹 点 相关 联 的 移动 动作 
添加 带 有 两 个 夹 点 的 极 轴 参 数 和 与 每 个 夹 点 相关 联 的 拉 伸 动作 
添加 带 有 一 个 夹 点 的 XY 参数 和 关联 移动 动作 
添加 带 有 两 个 夹 点 的 XY 参数 和 与 每 个 夹 点 相关 联 的 移动 动作 
添加 带 有 四 个 夹 点 的 XY 参数 和 与 每 个 夹 点 相关 联 的 移动 动作 
添加 带 有 四 个 夹 点 的 XY 参数 和 与 每 个 夹 点 相关 联 的 拉 伸 动作 
添加 带 有 四 个 夹 点 的 XY 参数 和 与 每 个 夹 点 相关 联 的 阵列 动作 
添加 带 有 一 个 夹 点 的 旋转 参数 和 关联 旋转 动作 
添加 带 有 一 个 夹 点 的 翻转 参数 和 关联 翻转 动作 


| | | es 


添加 带 有 一 个 夹 点 的 可 见 性 参数 。 不 与 任何 动作 与 可 见 性 参数 相关 联 


添加 市 有 一 个 夹 点 的 查寻 参数 和 碍 寻 动 作 
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六 注意 ， 该 操作 中 参数 的 设置 与 单 儿 参 数 方式 类似 ， 也 可 以 设置 增 量 、 列 表 等 方式 。 

(4) 约束 方式 

将 在 第 八 天 的 内 容 中 讲解 。 

4. 动态 块 其 他 操作 

(1) 插入 块 

动态 块 插 入 方法 与 普通 块 类 似 ， 可 以 使 用 I (INSERT) 命令 插入， 也 可 以 使 用 设计 中 
心 、 选 项 板 方 法 插入 ， 将 在 后 续 内 容 中 讲解 。 

(2) 分 解 块 

使 用 X (EXPLODED ) 命令 分 解 块 后 ， 参 数 和 动作 消失 ， 块 中 的 约束 继续 有 效 。 分 
解 前 对 块 的 编辑 分 解 后 仍然 保持 有 效 ， 即 分 解 后 图 形 不 发 生变 化 。 





必 轩 辐 而 到 和 国史 轩 


禁忌 : 用 静态 文字 而 非 属 性 文字 定义 块 。 
技巧 : 
1 ) 属 ， 
2) 必 ， 


生 可 以 是 多 行文 字 ， 并 可 以 设置 文字 的 格式 。 
生 可 以 设置 隐藏 特性 ， 适 用 于 一 些 隐 蔽 的 信息 。 

3 ) 属性 数据 可 以 作为 文件 被 提取 出 ， 输 出 为 *.xls 文件 。 

4) 属性 可 以 作为 动态 块 的 组 成 部 分 ， 若 组 合 起 来 能 实现 的 功能 更 多 ， 

1. 基本 概念 

属性 是 从 属于 块 的 文本 信息 ， 一 般 作 为 块 的 组 成 部 分 。 它 具有 以 下 特点 : 

1) 属性 包括 : 标签 (Attribute tag) 和 属性 值 (Attribute value)。 例 如 ， 把 “name《〈 姓 
名 )” 定 义 为 属性 标签 ， 而 每 一 次 块 引用 时 的 具体 姓名 ， 如 “ 张 华 ” 束 是 属性 值 ， 即 称 为 
属性 。 

2) 在 定义 块 之 前 ， 每 个 属性 要 用 属性 定义 命令 AITDEF 进行 定义 ， 由 此 来 确定 属性 
标签 、 属 性 提示 、 属 性 默认 值 、 属 性 的 显示 格式 、 属 性 在 图 中 的 位 置 等 。 属性 定义 完成 后 ， 
该 属性 以 其 标签 在 图 形 中 显示 出 来 ， 并 把 有 关 的 信息 保留 在 图 形 文件 中 。 

3) 在 定义 块 前 ， 可 以 用 PROPERTIES、DDEDIT 等 命令 修改 属性 定义 ， 属 性 必须 依 
赖 于 块 而 存在 ， 没 有 块 就 没有 属性 。 

4) 在 插入 块 时 ,通过 属性 提示 要 求 输入 属性 值 ， 插 入 块 后 属性 用 属性 值 显示 ， 因 此 ， 
同一 个 定义 块 ， 在 不 同 的 插入 点 可 以 有 不 同 的 属性 值 。 

5) 块 插入 后 ,可 以 用 属性 显示 控制 命令 ATTDISP 来 改变 属性 的 可 见 性 显示 ， 可 以 用 
属性 编辑 命令 ATTEDIT 对 属性 作 修 改 ， 也 可 以 用 属性 提取 命令 ATTEXIT 把 属性 单独 提 
取出 来 号 入 文件 以 供 制 表 使 用 ， 也 可 以 与 其 他 高 级 语言 《如 FORTRAN、BASIC、C 等 ) 


一 一 一 一 一 一 一 一 
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或 数据 库 〈 如 Dbase、FoxBASE) 进行 数据 通信 。 

2. 创建 属性 

操作 命令 : ATT、ATTDEF、DDATTDEF 

输入 “ATT” 命 令 后 ， 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 如 图 7-32 所 示 。 

(1) 基本 操作 

1) 在 对 话 框 中 “模式 ”的 各 选项 说 明 如 下 : 

G 不 可 见 (1); 插入 块 并 输入 块 的 属性 值 后 ， 属 性 值 在 图 中 不 显示 。 

( 固定 : 将 块 的 属性 设 为 一 恒定 值 ， 块 插入 时 不 再 提示 属性 信息 ， 也 不 能 修改 该 属 
性 值 ， 即 该 属性 保持 不 变 。 

G@) 验证 : 插入 块 时 ， 每 出 现 一 个 属性 值 ， 命 令 行 均 出 现 提示 ， 要 求 验 证 该 属性 值 是 
否 正 确 ， 若 发 现 错误 ， 可 在 该 提示 下 重新 输入 正确 的 值 。 

(4) 预 置 : 将 块 指 定 的 属性 设 为 默认 值 ， 在 以 后 插入 块 时 ， 系 统 不 再 提示 输入 属性 值 ， 
而 是 目 动 填写 默认 值 。 

@ 锁定 位 置 : 用 于 设置 属性 值 在 块 中 的 位 置 是 否 固定 。 如 果 固 定 则 属性 值 在 该 块 中 
不 显示 夹 点 ， 位 置 也 不 可 调 ， 反 之 则 能 

G) 多 行 : 输入 的 属性 文学 为 多 行文 学 。 当 勾 选 该 选项 时 ， 属 性 选项 变 成 如 图 7-33 所 
示 ， 单 击 进入 多 行文 本 编辑 。 












































尾 性 
器] 不 可 见 立 ) 标记 部 ): 
器] 固定 C) RE 
口 验证 名 了 
器] 预 设 它 ) 默认 已 ): 
[锁定 位 置 名) 
口 多 行 册 ) 文字 设置 

对 正 上 加 : 左 对 齐 
拍 入 点 文字 样式 (6) Te 
口 注释 性 @@) 对 
文字 高 度 巴 ) : 2.5| 




















在 屏 骨 上 指定 必 ) 














醒 式 尾 性 
旋转 下 ) : 回 不 可 见 总 ) 标记 (T): 
| 中 固定 (C) 3 
提示 I 
器 验证 上 人 
口 预 设 人) 默认 [L): 


Se 汉字 
图 7-32 属性 定义 对 话 框 图 7-33 ”多 行文 字 属 性 


2) 对 话 框 中 “属性 ”的 各 选项 说 明 如 下 : 

标记 : 用 于 输入 属性 的 标志 ， 即 属性 标签 。 

® 提示 : 用 于 输入 在 块 插 入 时 提示 输入 属性 值 的 信息 ， 夺 不 输入 属性 提示 ， 则 系统 
将 相应 的 属性 标签 当做 属性 提示 。 

@) 默认 : 用 于 输入 属性 的 默认 值 ， 可 以 选 属性 中 使 用 次 数 较 多 的 属性 值 作为 其 默认 
值 。 若 不 输入 内 容 ， 表 示 该 属性 无 默认 值 。 

3) 文学 设置 选项 组 : 类 似 于 多 行文 字 格 式 的 设置 ， 可 以 设置 对 正方 式 、 文 字样 式 、 
文字 高 度 、 文 学 旋转 角度 等 。 
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4) 插入 点 选项 组 : 用 于 人 确定 属性 值 在 块 中 的 插入 点 。 
(2) 操作 实例 
例 7-3 绘制 粗粮 上 度 图 块 。 
常见 粗 米 度 图 块 形式 见 表 7-5。 由 此 ， 属 性 应 该 设置 多 行文 本 方式 ， 文 字 对 齐 方式 为 左 
上 , 第 一 行文 学 可 以 设 蜀 上 男 线 方式 ,下 行文 学 不 设置 上 夯 线 方式 。 为 外 根据 机 械 制 图 规定 ， 
粗糙 度 符 号 如 图 7-34 所 示 ， 由 于 此 符号 有 三 种 形式 ， 可 以 设置 可 见 性 来 进行 切换 。 
表 7-5 粗糙 度 绘制 含义 〈GBZT 131-2006 ) 


基本 形式 人 举例 


允许 任何 工艺 —0.3/6/AR 0.09 


攻关 去 除 材 料 / Ra 1.6 
d_b 
CA 区 本 A 


操作 方法 : 

1) 使 用 绘图 命令 绘制 一 个 字 高 h=3.5 的 粗糙 上 度 图 形 ， 如 图 7-35 所 示 ， 保存 为 
“ex7-13.dwg” 文 件 。 

2) 使 用 ATT 命令 绘制 CCD 的 属性 ， 设 置 属性 文字 为 多 行文 本 ， 对 齐 方 式 为 左上 ， 
属性 的 插入 点 在 粗糙 度 符 号 的 长 斜 线 的 端点 ， 进 入 多 行文 字 编 辑 ,， 输 入 相应 的 文字 ， 对 第 
一 行文 字 增 加 上 画 线 ， 第 二 行文 字 不 加 上 画 线 ， 如 图 7-36 所 示 。 


























应 
加 使 用 gbetic 之 类 的 倾斜 字体 时 ， 上 画 线 的 位 置 不 在 文字 的 左上 角 ， 考 虑 到 要 
做 细微 调整 ， 所 以 不 义 选 “锁定 位 置 ”次 项 。 





Hi~1.4h 
b=2H, 
1 一 字 高 

入 人 线 宽 :， 0.25 一 0.35 

图 7-34 粗糙 度 符号 图 7-35 绘制 图 形 


模式 
器 不 可 见 部 ) 标记 (1): 四 
癌 固定 台 ) a . 
口 验证 四 提示 人 出 ): 1 度 广 宇 格 款 
口 预 设 吧 ) 默认 总 ): Fe = es 
回 锁 定位 置 &6) 国立 | 百 | 宫 总 | 查 || 而 十 | 岛 
加 多 行 由 文字 设置 
对 正 (TD): 
点 
文字 样式 (8): 
“| 口 注释 性 如 @ 
| 文字 高 度 包 ): 
旋转 (R): 
边界 宽度 W): 





























URa 3.2 
局 ly L Ra 0.8 





=m En ET 





图 7-36 定义 属性 
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3) 将 所 绘图 形 定义 成 一 个 粗 糖度 的 图 块 , 指定 基点 为 块 的 故 部 , 完成 效果 如 图 7-37 所 示 。 

4) 输入 “BE” 人 命令， 进入 块 编辑 器 状态 ， 在 块 编辑 器 中 添加 可 见 性 参数 ， 议 置 3 个 
可 见 性 状态 分 别 为 允许 任何 工艺 、 去 除 材 料 、 不 去 除 材料 ， 然 后 分 别 设置 每 个 状态 下 图 形 
的 显示 方式 ， 如 图 7-38 所 示 。 














CCD _ ch CCI 
Vs 


SC U Ro 32 Y 
L Ra 0.8 椰 风 性 1 焉 网 性 1 瑟 见 性 1 


图 7-37 图 块 的 定义 图 7-38 设置 可 见 性 状态 


5) 完成 后 退出 块 编辑 器 ， 图 块 的 效果 如 图 7-39 所 示 ， 可 以 在 可 见 性 中 选择 粗糙 度 的 
形式 ， 双 击 属 性 可 以 更 改 文学 。 


图 -一 
< ， 总 ee / Ra 6.3 
dV. 
| 任何 I 艺 | 双击 属性 
v 去 除 材料 修改 文子 


不 去 除 材 料 





















选择 形式 
图 7-39 完成 图 块 


6) 块 使 用 时 ， 可 以 使 用 插入 块 命令 ， 选 择 块 名 称 ， 插 入 图 形 中 。 需 要 注意 的 是 ， 文 字 格 
式 无 法 直接 设 置 成 文字 带 上 男 线 ， 此 时 可 以 双击 其 中 的 属性 文字 进行 编辑 ， 使 其 产生 上 男 线 。 

7) 完成 后 ， 将 文件 保存 为 “ex7-14.dwg”。 

3. 块 属性 的 编辑 

(1) 属性 编辑 

操作 命令 : ED，DDEDIT 或 者 双击 属性 文字 

当选 择 的 属性 为 非 沁 内 属性 时 , 弹出 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 ; 当选 择 市 属性 的 块 后 ， 
则 弹出 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 如 图 7-40 所 示 。 


请 增强 尾 性 编辑 各 


块 : 粗糙 度 
标记 : CCD 




















ER 





Ranax 3.2 工 Ran.8 本 值 轨 : Ra 1.6 


[| 确定] [_ 取消 [确定] [大 助 中] 
图 7-40 ”编辑 属性 定义 和 增强 属性 编辑 器 对 话 框 


在 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 中 可 以 修改 属性 的 标记 、 提 示 和 的 认 值 ， 如 果 要 修改 文字 的 
格式 则 可 以 按 下 “Ctrlt1” 键 ， 在 特性 面板 中 找到 相应 的 值 再 进行 修改 ， 如 图 7-41 所 示 。 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





(2) 属性 显示 

操作 命令 : ATTDISP 或 者 菜单 项 “ 视 和 网/ 显示 /属性 显示 /光标 ”。 

用 于 控制 块 中 的 属性 是 否 显示 ， 以 “ex7-14.dwg” 文 件 为 例 ，ATTDISP 命令 设置 与 属 
性 显示 结果 如 图 7-42 所 示 。 

















| 关 
ES | 门 | 画 
| 提示 | 输入 粗糙 度 值 
| 值 {NOU Ramax 3...| Ra 1.6 
| 样式 (Standard 
[FE | 左上 


1 Li ATTDISP=ON 
| Mn re 1 ER 
其 地 | 
| 颜 倒 否 
| 技 疝 理 | 
| 不 可 见 和 否 | 
国定 | 否 
| 对 证 | 加 | 
守 | 


ATTDISP=OFF 


独 
洪 
讨 
jc 
LI<| 
Eal 
昂 
Ee 

















[ 特性 





图 7-41 属性 编辑 图 7-42 属性 显示 
(3) 属性 管理 
操作 命令 : BATTMAN 或 者 采 蛙 项 “修改 /对 象 /属性 / 块 属性 管理 融 ”。 
打开 文件 “ex7-15.dwg”， 标题 栏 中 的 “图 样 名 称 ”“ 比 例 ” 等 块 为 属性 块 ， 标 题 栏 
定义 成 块 后 ， 多 个 属性 可 以 在 块 属性 管理 器 中 进行 编辑 ， 如 图 7-43 所 示 ， 在 管理 器 中 可 
以 对 各 个 属性 值 进行 设置 。 


EFEEEY 国 | 
上 - 





RR 1, [| 用 | 忆 定 加 泣 | [神助 册 ) | 


图 7-43 块 属性 管理 

4. 属性 数据 提取 

(1) 基本 概念 

在 块 及 其 定义 属性 中 存在 看 大 量 的 数据 ， 如 块 的 名 字 、 块 的 插入 点 坐标 、 插 入 比例 、 
各 个 属性 值 等 。 可 根据 需要 将 这 些 数据 提取 出 来 ， 作 为 数据 文件 保存 。 

(2) 提取 操作 

操作 命令 : DATAEXTRACTION 

输入 “DATAEXTRACTION” 命 令 后 ， 弹 出 “属性 提取 ”对 话 框 。 

例 7-4 以 一 个 房屋 内 家 具 价 格 计算 为 例 ， 打 开 文 件 “ex7-16.dwg”， 房 屋 平 面 图 
加 744 示人 和 这 民国 假定 2 和 3 图 认 于 中 2 四 | 生 
7-45 所 示 。 试 计算 房屋 内 所 有 家 其 的 站 价格 。 
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Ye 





操作 流程 如 下 : 


党 韦 天 
设计 中 心 、 工 具 选 项 板 


块 、 属 性 块 、 外 部 参照 、 


1) 输入 “DATAEXTRACTION”， 进 入 数据 提取 界面 ， 按 “下 一 步 ” 时 可 以 新 建 一 个 
*.dxe 的 模板 。 如 果 勾 选 “ 将 上 一 个 提取 作为 檬 版”"， 可 以 选择 已 有 的 模版 。 
2) 数据 提取 时 设置 “在 当前 图 形 中 选择 对 象 ” 框 选 要 计算 的 区 域 ， 如 图 7-46 所 示 。 








3) 数据 提取 时 ， 列 表 中 仅 显 示 有 属性 的 块 ， 如 图 7-47 所 示 。 

4) 设置 数据 过 沽 融 ， 选 择 只 过 小 属性 ， 如 儿 7-48 所 示 。 

5) 设 年 行列 的 数据 格式 ， 可 以 设置 合并 相同 的 行 ， 可 以 拖 动 列 标记， 对 列 进 行 调整 。 
完成 数据 提取 ， 如 图 7-49 所 示 。 


6) 年 击 下 一 步 后 ， 和 输入 你 存 名 称 为 *.xls， 








图 7-45 


留 丈 兹 扣 了 权 - 定 沁 球 想 天 (第 2 页 , 共 8 页 ) 





数 撕 淄 
品 图 形 / 匡 闻 条 (RY 


加 让 当前 图 于 中 活 择 对 各 (Ql 


图 浇 立 件 和 到 性 灾 1W% | 在 当 汕 图 谊 中 省 抒 对 得 | 





日 汶 攻 时 
六 F360 过 态 | 站 挡 ( 写 羽 呈 忆 技巧 /第 七 天 ,图 汇 宁 交 件 |7-43.dwg ( 当 


图 7-46 选取 提取 的 图 形 








名 称 属性 可 见 
规格 、 价 格 属性 不 可 见 


数据 提取 实例 


显示 名 称 


对 象 


单 人 床 
立 柜 
马桶 
观 作 床 
治 证 





显示 选项 

回 显示 所 有 对 象 关 型 (IT) 
人 @@) 忆 显 示 块 (了 
人 妈 显 示 非 块 (中 


图 7-47 


长 显示 有 具有 属性 的 块 多 


Vecoosocoocsosoross0corcscssoss0cosr0cosccsorcso0ccs00ocsccosccosscocsccocccos doo 


选择 提取 对 象 的 属性 
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生 孜 淆 提取 一 优化 我 据 (可 5 页, 共 8 页) 


亦 这 视图 中 阿 以 斤 列 于 大和 排 凤 、 区 湘 拓 水 、 生 加 全 陈列 以 及 外 于 外间 耻 招 处 法 。 





留 获 折 振 取 一 迹 择 特性 (第 4 页 , 共 8 页 ) 






共 于 秆 定 的 引 丸 ,找到 以 下 桂 性 ， 


这 恰 委 拔 职 的 导 考 . 
(浏览 块 捷 菜单 以 查 否 其 性 渤 项 ,，) 








尖 列 过 党 器 





回 言 持 网 前 行 加 ET | 


| 了 3 列 持 抒 雁 项 5... 
vw| a \ 


[< 上 -+ -zw> | | EE 




















入 置 过 小 占 为 属性 
图 Hicrosoft Exzcel -- T-49.xls 
到 四 编辑 多) 视 回 四 插入 QD 格式 工具 ! 






请 数据 提取 - 选择 和 葡 出 (第 6 页 , 共 8 页 ) 


输出 选项 
为 该 提 职 选择 输出 类 型 : 
器 将 数据 提 职 处 理 表 插 人 图形 (I) 








| 
规格 。 价格 


将 数据 输出 至 外 部 玄 件 .xls .csv .mdb .txt) (0) 

















计数 
| … | 图 村 忆 与 技巧 \ 第 七 天 \ 图 形 源 文件 \7-49. xls 1650x810 "750 
2000x1500”200 1 双人 床 
EL "600 1 马桶 
2000x500 "2800 2 立 柜 
2000x1200800 1 单 人 床 
取消 腑 2400 1 委 扣 村 





图 7-49 完成 数据 的 提取 


UDO0U0UUUDUUUDUDUDUD 


禁忌 : 使 用 设计 中 心 时 ， 不 统一 图 形 的 米 制 和 寸 制 数据 ， 

技巧 : 

1 ) 设计 中 心 可 以 轻松 实现 跨 文 件 间 图 块 和 格式 的 传递 。 

2 ) 设计 中 心 可 以 配合 工具 选项 板 更 快捷 地 操作 。 

3 ) 系统 自 融 的 设计 中 心 图 库 可 以 编辑 ， 也 可 以 通过 定义 块 方式 自 定 义 图 库 。 

4) 可 以 将 命令 添加 到 工具 选项 板 ， 

1. 基本 概念 

(1) 设计 中 心 

通过 设计 中 心 ， 用 户 可 以 组 织 对 图 形 、 块 、 图 案 填 充 和 其 他 图 形 内 容 的 访问 。 可 以 将 源 
图 形 中 的 任何 内 容 拖 动 到 当前 图 形 中 。 可 以 将 图 形 、 块 和 填充 拖 动 到 工具 选项 板 上 。 源 图 形 
可 以 位 于 用 户 的 计算 机 上 、 网 络 位 置 或 网 站 上 。 另 外 ， 如 果 打 开 了 多 个 图 形 ， 则 可 以 通过 设 
计 中 心 在 图 形 之 间 复 制 和 粘贴 内 容 〈 如 图 层 定义 、 布 局 和 文字 样式 ) 以 向 化 绘图 过 程 。 

使 用 设计 中 心 可 以 : 

1) 浏览 用 户 计算 机 、 网 络 驱动 器 和 Web 页 上 的 图 形 内 容 (例如 图 形 或 符号 库 )。 

2) 在 定义 表 中 查看 图 形 文件 中 命名 对 象 ( 例 如 块 和 图 层 ) 的 定义 ;然后 将 定义 插入 、 
附 看 、 复 制 或 粘贴 到 当前 图 形 中 。 

3) 更 狐 〈( 草 定义 ) 块 定 义 。 

4) 创建 指 回 常用 图 形 、 文 件 来 和 互联 网 网 址 的 快捷 方式 。 
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块 、 属 性 块 、 外 部 参照 、 设 计 中 心 、 工 具 次 项 板 








5) 癌 图 形 中 添加 内 容 ( 例 如 外 部 参照 、 块 、 文 字样 式 、 图 层 、 线 型 和 填充 )。 

6) 在 新 窗口 中 打开 图 形 文 件 。 

7) 将 图 块 和 填充 拖 动 到 工具 选项 板 上 以 便于 访问 。 

(2) 工具 选项 板 

工具 选项 板 是 组 织 、 共享 图 块 及 填充 图 案 的 强 有 力 工 具 , 其 中 放置 了 许多 图 块 及 填充 
图 案 , 用 户 只 需 进 行 测 单 的 拖 放 操作 残 能 将 它们 插入 到 当前 网 形 中 。 工 具 选 项 板 的 内 容 可 
以 被 人 和 修改， 另外 还 可 以 根据 需要 创建 新 的 工具 选项 板 。 

2. 设计 中 心 操 作 

操作 命令 : DC，ADCENTER 或 “Ctrl+2” 键 

在 如 图 7-50 所 示 的 对 话 框 中 ， 可 以 将 选 定 图 形 中 的 标注 样式 、 表 格 样式 等 列表 中 的 项 目 
展开 。 以 系统 设计 中 心目 带 的 Fasteners-Metric.dwg 〈CAD 安装 上 日 录 下 \Sample\DesignCenter) 
中 的 图 块 为 例 ， 选 中 对 应 的 子 项 ， 按 住 限 标 将 其 拖 动 至 绘图 窗口 ， 如 图 7-51 所 示 。 














区 | 人 -号 * 固 | 急 | 男人 备 图 回国 | 国 、 
文件 赤 | 文件 末 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 | 











HF ” 辐 
“| 标注 样式 表格 样式 


| 乡 加 


层 外 部 参 昭 
































mT | > 
D:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Simplified Chinese\Sample\... ‘Fasteners — Met 


图 7-50 ”设计 中 心 


me 村 = ee AutoCAD 2012 Drawingl. dwg b= 
净 件 下) ”编辑 应) ”视图 (插入 (II) 格式 0) 工具 (I) 给 图 WW) 标注 向) ”修改 ~ 参数 字 ) ”窗口 
局 忆 日 台 QSB@※X 人 DBRShF- VAL 人 OS Dy 

















»》 的 | 着 寺中 本 RT 


g| +- -本 |@| 画 台面 加 于 | 国 - 
文件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 | 


ET | 
5 同 证 


| 
| 半圆 头 螺 条 国 3 
i-10x2... -10 语 











| 六 角 幅 王 - 六角 幅 征 - 





多 0090 BON\IOU™", 








ers 一 | 
国 设计 中 心 公 制 紧 固件 样 例 
r ogr am File s\Auto desk\AutoCAD 2012 - Simplifie 


图 7-51 设计 中 心 操作 
AutoCAD 日 融 的 设计 中 心 库 文件 在 安装 目录 下 的 \Sample\DesignCenter 中 ， 这 些 库 中 
有 电气 元 件 、 紧 固件 、 线 型 、 文 学 样式 等 图 块 ， 这 些 文件 都 是 DWG 文件 ， 打 开 这 些 文件 
可 以 编辑 狐 建 图 块 、 线 型 、 图 层 的 相关 设置 ,保存 后 即 能 在 设计 中 心 被 调用 。 同 时 ,设计 
中 心 类 似 于 Windows 的 资源 管理 器 ， 可 以 查询 其 他 目录 下 的 DWG、DXF、DWT 等 多 种 











所 。 
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长 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





格式 的 文件 ,并 可 提取 其 中 的 相关 信息 ,这 样 束 可 以 实现 这 些 信 息 在 不 同文 件 之 间 的 传递 。 

3. 工具 选项 板 操作 

操作 命令 ; TP，TOOLPALETTES 或 “Ctrl+3” 键 

将 选项 板 中 的 命令 拖 动 到 绘图 区 域内 即 可 完成 图 块 的 插入 、 填 充 或 者 执行 相应 的 命令 。 

(1) 选项 板 的 管理 

不 同 版 本 工具 选项 板 中 可 添加 的 内 容 不 同 。AutoCAD2004 版 本 只 文 持 图 块 、 填 充 加 
入 到 选项 板 中 ，AutoCAD2006 开始 文 持 将 命令 也 加 入 到 工具 选项 板 中 ，AutoCAD2012 版 
本 文 持 更 多 元 素 加 入 到 选项 板 中 ， 如 图 7-52 所 示 。 

(2) 工具 选项 板 的 组 织 

1) 基本 操作 : 

QD) 选项 标签 操作 : 在 选项 卡 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 右键 菜单 中 可 以 实现 狐 建 、 删 除 、 
重 命 名 标签 ， 拖 动 标签 可 以 调整 顺序 ， 如 图 7-53 所 示 。 

@ 选项 内 元 素 操 作 : 选择 一 个 元 素 ， 按 下 鼠标 右键 ， 可 以 实现 将 其 复制 到 其 他 标签 等 操 
作 。 其 中 “特性 ”可 以 查看 其 命令 或 者 源 文件 的 信息 ， 可 以 在 其 中 进行 修改 ， 如 图 7-54 所 示 。 









































: 而 访 ,4 
: < 保险 毕 站 es 直线 
+ 氟 
上 保险 丝 - Con | 一 
加 T ”启动 机 线性 标注 
5 太保 险 丝 断 开 中 多 行文 字 
: A 
各 <, 变压器 -3 相 + MN th 
党 
EE 并 并 
外 变压器 - WIE 时 半球 形 并 由 
E 辐 二 灿 
= 全 变压器 - 可 调 国 表 阁 - 英制 区 
: E33 中 党 | 
“人 人 1 国 #1 
可 号 和 嵌 
全 + 电动 机 - 3 相 HH 和] 而 suslLisp 表达 a 并 
WYE 接地 Lisp | 式 嘴 
三 4b| = H 
| omnn 加 个 
a) b) C ) 


图 7-52 工具 选项 板 
a) 工具 选项 板 〈2004) b) 工具 选项 板 (2006) c) 工具 选项 板 〈(2012) 


三 至 园 柱 形 螺旋 
了 bi 








下 称 他) 





















































有 OD) : 
| 视图 选项. 约束 两 条 直线 或 多 段 线 线段 ， 使 其 夹 角 始 线 
新 建 选项 板 E) 否 
〗。 册 除 选项 板 0) | 省 择 命令 > 
| 重 命 名 选项 板 0) 壤 器 SH=$ if,$ (eg $ (getvar, refed .. 
颜色 | 一 使 用 当前 设置 
“ ts EE 图 碌 一 使 用 当前 设置 
I | 线 型 -- 使 用 当前 设置 
上 一 个 Cs 喘 四 线 型 比例 |-- 使 用 当前 设置 
并 局 党 |-- 使 用 当前 设置 
六 导 三 维 对 齐 一 
己 时 HH 
图 7-53 ”工具 选项 操作 图 7-54 工具 选项 元 素 操 作 
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第 七 天 
块 、 属 性 块 、 外 部 参照 、 设 计 中 心 、 工 具 选 项 板 





2) 命令 组 织 到 选项 板 : 不 选择 选项 板 命 令 的 状态 下 ， 按 下 鼠标 右键 ， 在 右键 玉里 中 
选择 “ 目 定义 选项 板 ”， 弹 出 对 话 框 如 图 7-55 所 示 ， 可 以 新 建 选项 极 组 。 





Xx 
时 = 圆柱 形 螺旋 | v 允许 固定 加) 


个 二 维 螺 旋 筷 查 找 设计 内 容 区) 
自动 隐藏 外 ) 












而 檐 圆 形 圆 柱 体 透明 度 民 )... 
视图 选项 7)... 和 
人 排序 依据 3 常规 光 j 
De 日 -全 光度 控制 光源 
淮 荧光 灯 








愉 下 起 > 添加 文字 中 高 压气 体 放 电灯 
坟 关 楼 锥 体 ， 添加 分 隅 符 白炽 光 


所 2 新 建 选 项 板 到 ) 
人 删除 尘 项 板 0) 
重 命名 选项 板 df) 


自 定义 选项 要 民 )... 
自 定 必 命 令 0)... 






1 US 


三 维 对 齐 


区 视觉 样式 

















亡 
其 当前 选项 板 姐 - 









[J] Cw 





图 7-55 目 定 义 选 项 板 
3) 图 块 、 填 充 样 式 组 织 到 选项 板 ， 通过 设计 中 心得 找 图 形 中 的 一 些 元 素 ， 将 单个 图 
形 拖 动 到 选项 卡 或 者 按 下 右键 将 该 类 元 素 添 加 到 选项 板 中 ， 如 图 7-56 所 示 。 


区 注意 ， 带 属性 的 块 、 动 态 块 均 能 添加 到 选项 板 中 ， 
S|- 省- 加 | a | 甸 甸 同 加 同 | Se 
文件 天 | 打开 的 图 开 项 通 = 上 门 所 -A ”| 床 - 双人 
re - 内 Ss | H 文件 柜 - 信件 
日 国生 - Spact 阁 点 档 - 36 床 - 对 人 习 
,各 标注 样式 。 | x 72 英寸 I 
局 ‖ 司 
SS | 二 E 梨子 - 正方 形 
加 | 灯 二 真子 “电话 - 书 丰 py 后 导 林 纹 42 x 4... 


sa 四 朱子 - 长 方形 
9 木 线 60 x 3... 





国 宇 XxX 


文件 柜 - 信件 


-1d 
= 所 于 7 


和 Ev 正方 形 
木 级 42 x 4.. 


sqg 朱子 - 长 方形 
和 木 级 60 x 3... 


复印 机 四 琴 - 小 型 + 档 子 - 书桌 
卧 式 钢 玲 


_ | 站 和子 - 地 村 


沙发 - 青 拱 式 
FE 7 英 扩 





喇 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 
[下 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 


fF 诸 发 -... 


图 7-56 ”将 元 取 添 加 到 选项 板 





4. 自 定义 图 块 库 

打开 AutoCAD 目 融 的 网 库 后 会 发 现 库 中 保存 的 均 为 图 块 。 由 此 ， 在 实际 工作 中 可 以 
自己 定义 常用 的 图 块 ， 保 存 后 添加 到 工具 选项 板 中 ， 这 样 能 大 大 提高 工作 效率 。 

狐 建 图 块 的 方法 前 面 已 讲 过 ,不 再 袭 述 ,添加 到 工具 选项 板 的 操作 见 前 面 一 天 的 内 容 。 
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禁忌 : 外 部 参照 绘图 时 不 及 时 更 新 被 参照 的 图 形 。 
拉 巧 : 

1 ) 外 部 参照 数据 可 以 随 源 文件 更 新 。 

2 ) 外 部 参照 适合 多 人 协作 完成 设计 。 
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医 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





1. 基本 概念 

外 部 参照 第 用 在 协同 工作 或 者 需要 调用 已 有 不 需要 更 改 文件 的 场合 , 其 操作 方法 类 似 
于 块 插 入 。 与 块 的 区 别 在 于 ,参照 的 文件 数据 是 一 个 外 部 数据 而 不 是 图 形 的 内 部 数据 。 如 
果 参 照 的 图 形 发 生变 化 ， 可 以 通过 外 部 参照 刷 狐 对 整个 图 形 进行 刷 狐 。 当 完成 编辑 后 ， 也 
可 以 将 外 部 参照 的 对 象 进行 绑 定 和 退 入 。 

不 同 的 版 本 文 持 的 外 部 参照 类 型 不 一 样 。 典 型 的 界面 如 网 7-57 所 示 。 较 早 的 AutoCAD 
只 文 持 外 部 参照 对 象 为 DWG 文件 ， 较 狐 的 版 本 文 持 PDFE、DWEF 和 图 像 等 。 较 早 版 本 附 
着 图 像 的 方法 为 使 用 IMAGE 命令 或 单 击 菜单 项 “插入 /图 像 管理 器 ”。 


坟 外 部 雾 属 管 理 番 









































bt 水 "外 - 转 
耻 兰 TING 吧 ) 四 | 加 
小 ”类型 日 其 保存 路 径 。 ”了 董 多...] be . 靶 ee 
附 车 DGr0D， CAI 
附 若 TOF 匡 ) 
人 | 
详细 信息 已 [可 | 
et 光照 训 Dreavinel A 
| | 医 | 蕉 坟 已 打开 了 
地 二 一 
| 国 
到 六 ”| [和 到 由] 将 
如 ， 
廿 灶 
b ) 


图 7-57 外 部 参照 命令 
a) 早期 版 本 b) 较 晚 版 本 
2. 外 部 参照 定义 
操作 命令 : XREF，EXTERNALREFERENCES (以 2010 版 本 为 例 ) 
以 采用 新 建 外 部 参照 方式 新 建 一 个 装配 为 例 ， 已 有 零件 文件 为 “ex7-17.dwg” 和 
“ex7-18.dwg” 如 图 7-58 所 示 。 





a) b) 


图 7-58 ”外 部 参照 命令 
a) 文件 “ex7-17.dwg” b) 文件 “ex7-18.dwg” 


操作 步骤 : 
1) 新 建 一 个 图 形 ， 输 入 XREF， 然 后 选择 “ 附 看 dwg” 方 式 ， 选 取 零 件 7-62A.dwsg， 
类 似 于 插入 块 的 方法 插入 到 图 形 中 ， 显 示 为 灰色 ， 如 图 7-59 所 示 。 
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十 天 


A 
多 
块 、 属 性 块 、 外 部 参照 、 设 计 中 心 、 工 具 移 项 板 





国 附 性 外 部 替 晤 
re 站 WEETT 
Ey. [es | 品 答 党 型 和 于] 


门 在 划 项 上 指定 让 
完 盏 中 和 症 


Th | 


口 在 悍 硕 上 指定 谍 ) 


问 在 异 再 上 指定 友 ) 
记 单 位 
二 外 光量 ee 


司 附 在 醒 届 ) 二 | 对 得 中 和 | 


| 显示 个 节 岳 ] | 





a) b) 


图 7-59 ”附着 操作 
a) 外 部 参照 附着 设置 b) 附着 效果 


许 

加 附着 型 ， 在 图 形 中 附着 附加 型 的 外 部 参照 时 ， 如 果 其 中 府 套 有 其 他 外 部 参照 ， 
则 将 赂 套 的 外 部 参照 包 仿 在 内 ; 稚 盖 型， 在 图 形 中 附着 做 盖 型 外 部 参照 时 ， 
则 任何 谋 套 在 其 中 的 秦 盖 型 外 部 参照 都 将 被 忽略 ， 而 且 其 本 身 也 不 能 显示 ，。 


2) 用 同样 的 方法 完成 图 形 7-62B.dweg 的 插入 。 完 成 效果 如 图 7-60 所 示 。 


3. 参照 在 位 编辑 

操作 命令 : REFEDIT 

输入 “REFEDIT” 或 者 双击 插入 的 图 形 进入 参照 编辑 状态 ， 如 图 7-61 所 示 。 操 作 方 
法 类 似 于 在 位 编辑 块 。 编辑 完成 后 需要 选择 重 沽 并 对 参照 的 图 形 进 行 更 新 。 如 果 打 开 被 参 
照 文件 进行 修改 ， 也 会 要 求 重 新 装载 和 更 新 。 























路 径 ， :360 云 盘 \ 广 档 \ 写 书 WatoCA ， 第 七 天 \ 图 形 源 女 件 \T-62A 


@ 自动 选择 所 有 媒 套 的 对 象 &) 
O 〇 〇 提示 选择 嵌 套 的 对 象 字 ) 

















图 7-60 ”完成 参照 设置 图 7-61 参照 的 在 位 编辑 
4. 外 部 参照 绑 定 


选择 外 部 参照 的 图 形 ， 近 下 鼠标 右键 选择 绑 定 ， 如 图 7-62 所 示 。AutoCAD 中 提供 了 
插入 和 绑 定 两 种 方式 ， 绑 定 和 插入 方式 的 区 列 在 于 绑 定 时 图 层 命名 方式 不 一 样 。 绑 定 后 ， 
图 形 作为 图 形 内 部 块 。 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 
































FH 外部 琴 昭 





图 7-62 参照 的 绑 定 
外 部 块 操作 可 在 间 模型 钙 虹 加 记忆) 大 态 栏 中 快捷 操作 。 
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1 . 问题 与 思考 

(1) 为 什么 双击 块 打 不 开 块 编辑 右 或 增强 属性 编辑 器 ? 

分 析 : 系统 变量 BLOCKEDITLOCK=0 时 , 指定 可 以 打开 块 编辑 器 ; BLOCKEDITLOCK=1 
指定 不 可 以 打开 块 编辑 占 。 如 果 块 包含 属性 ， 那 么 双击 块 参 照 将 打开 增强 属性 编辑 占 。 
(2) 怎样 设置 双击 块 时 弹出 在 位 编辑 占 ? 

解决 方案 : 输入 “CUI” 命 令 ， 打 开 有 目 定义 界面 管理 器 ， 在 “所 有 文件 中 的 目 定 义 设 
置 ” 窗 口中 展开 “双击 动作 ”/“ 块 ”点 中 “ 块 - 双 击 ”， 然后 在 “特性 ”窗口 中 将 “命令 ” 
表格 中 的 “ 宏 ” 那 一 行 末 尾 的 “Bedit” 改 为 “Refedit”， 将 “命令 显示 名 ” 那 一 行 改 为 
“-REFEDIT”， 确 定 即 可 。 

(3) 为 什么 动态 块 线性 参数 中 系统 测量 的 值 不 能 删除 ? 

原因 : 在 线性 参数 、 极 轴 参 数 时 ,“ 值 集 ” 下 可 以 设置 增 量 、 列 表 方 式 ， 列 表 方 式 无 
法 删除 当前 参数 的 测量 值 。 

解决 方案 : 通过 图 形 的 拉 伸 等 操作 将 尺寸 调整 到 欲 设置 的 值 。 

(4) 以 外 部 块 插 入 图 形 中 和 参照 方式 的 区 别 是 什么 ? 

分 析 : 外 部 块 插 入 到 图 形 后 ,被 插入 的 图 形 只 是 作为 一 个 图 块 ， 被 选择 插入 的 图 形 更 
改 后 对 其 无 有 影响。 参照 方式 时 ,被 插入 的 图 形 跟 参照 是 关联 的 , 绘图 时 可 以 对 参照 图 形 在 
位 编辑 ,完成 后 源 图 形 也 会 更 狐 。 同 样 对 源 文 件 编辑 后 ， 对 应 被 参照 方式 插入 的 图 形 也 可 
以 使 用 重 载 方式 进行 更 新 。 

(5) 外 部 参照 对 象 的 凶 载 与 拆 离 的 区 别 是 什么 ? 

分 析 : 凶 载 是 将 外 部 参照 的 图 形 文 件 暂 时 删除 , 但 是 保留 该 图 形 文件 作为 外 部 参照 时 
的 插入 点 和 比例 等 信息 , 这 样 能 提升 绘图 窗口 中 图 形 编辑 速度 , 同时 可 以 通过 重 载 将 该 外 
部 参照 恢复 。 拆 离 是 将 该 外 部 参照 彻 压 从 图 形 中 删除 ， 不 保留 任何 数据 。 

(6) 如 何 提升 售 有 参照 的 图 形 编 辑 和 绘图 效率 ? 

分 析 : 通常 如 果 参 照 的 图 形 文件 很 大 时 ， 会 大 大 降低 AutoCAD 软件 绘图 效 京 ， 出 现 
图 形 拖 动 慢 的 现象 。 

解决 方案 : 可 以 设置 将 不 需要 更 改 的 块 隐 攻 或 者 用 番 载 的 方法 来 实现 。 
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第 七 天 
块 、 属 性 块 、 外 部 参照 、 设 计 中 心 、 工 具 选 项 板 











(7) 外 部 参照 为 什么 会 提示 重 载 文件 找 不 到 ? 
分 析 : 外 部 参照 方式 需要 指定 所 参照 文件 的 路 径 , 让 被 参照 文件 的 路 径 或 名 称 发 生变 
化 时 均 会 出 现 访 提示。 另外 需要 指出 的 是 ， 做 外 部 参照 时 , 应 该 把 相关 的 文件 尽量 放 在 同 
一 盘 符 下 ， 最 好 同一 目录 下 ， 然 后 设置 参照 文件 的 路 径 为 相对 方式 ,否则 复制 文件 夹 到 别 
的 位 置 时 也 会 出 现 该 问题 ， 当 然 也 可 以 通过 重新 指定 文件 位 置 实现 。 
2. 练习 
(1) 按 图 7-63a 所 示 尺 寸 绘 制 标 题 栏 ， 其 中 括号 内 的 文学 使 用 属性 方式 ， 并 定义 成 标 
题 栏 图 块 ， 效 果 如 网 7-63b 所 示 〈 建 议 设置 所 有 属性 的 位 置 选 项 为 “固定 ” 样 例 文件 为 
“ex7-19.dwg” )。 
(2) 设计 一 个 含有 动态 图 框 和 标题 栏 的 图 块 ， 可 以 列表 选择 A4 至 A2 的 标准 图 框 ， 
如 图 7-64 所 示 《〈 样 例文 件 为 “ex7-20.dwg”)。 
i 导致 属性 无 法 直接 编辑 ”如 何 改进 ? 
(4) 制作 一 ee 并 把 它 添 加 到 
选项 板 中 ， a 含有 粗糙 度 、 基准 得 写 图 块 的 文件 。 
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b) 
7-63 ”标题 栏 图 块 


























图 7-64 定义 标题 栏 属性 块 
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中 DO 


禁忌 : 不 对 图 形 进 行 几 何 约束 而 直接 进行 尺寸 约束 。 

技巧 : 

1 ) 使 用 几何 约束 ， 图 形 发 生变 化 时 形状 不 变 。 

2 ) 使 用 自动 约束 或 约束 推断 功能 ， 能 提升 创建 约束 的 效率 。 

3 ) 根据 约束 支持 的 捕捉 点 进行 约束 的 构建 ， 必 要 时 可 以 作 辅 助 线 。 

4) 使 用 尺寸 约束 ， 实 现 图 形 尺 寸 的 变化 。 

5 ) 使 用 自 定义 参数 ， 并 将 尺寸 约束 与 参数 进行 关联 实现 图 形变 化 . 

6 ) 动态 块 中 几何 约束 和 尺寸 约束 配合 使 用 ， 扩 展 动态 块 的 功能 。 

1. 基本 概念 

(1) 约束 基本 概念 

AutoCAD 2010 版 本 后 文 持 约束 的 功能 。 传 统 的 CAD 系统 是 面 问 有 具体 的 几何 形状 ， 属 于 
交互 式 绘 图 ， 要 想 改 变 图 形 大 小 的 尺寸 ， 可 能 需要 对 原 有 的 整个 图 形 进行 修改 或 重建 ， 这 束 增 
加 了 设计 人 员 的 工作 负担 ， 大 大 降低 了 工作 效率 。 而 使 用 参数 化 的 图 形 的 好 处 在 于 简化 了 图 形 
的 修改 ， 如 要 绘制 与 该 图 结构 相同 ,但 是 尺寸 大 小 不 同 的 图 形 时 ， 只 和 需 根 据 害 要 更 改 对 象 的 尺 
寸 , 整个 图 形 将 自动 随 尺 寸 参 数 而 变化 , 但 形状 不 变 。 参数 化 技术 适用 于 绘制 结构 相似 的 图 形 。 

选择 进入 参数 化 绘图 的 方法 有 : 在 “参数 化 ”工具 条 图 8-1) 或 者 在 工具 选项 板 中 























第 八 天 
约束 、 参 数 化 图 形 绘制 、Express Tools 扩展 工具 





选取 “约束 ”选项 栏 〈 图 8-2 )。 
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图 8-1 参数 工具 栏 图 8-2 约束 选项 栏 


(2) 约束 的 分 类 

在 AutoCAD 中 约束 可 以 分 为 。 

1) 几何 约束 : 它 控 制 的 是 对 象 彼此 之 间 的 关系 ， 比 如 相 切 、 平 行 、 垂 和 直 、 共 线 等 。 
2) 尺寸 约束 : 它 控制 的 是 对 象 的 具体 尺寸 ， 比 如 距离 、 长 度 、 半 径 值 等 。 

一 般 情 况 下 , 建议 大 家 先 使 用 几何 约束 确定 网 形 的 形状 , 再 使 用 尺寸 约束 确定 图 形 的 尺寸 。 

















营 。 

(3) 图 形 约束 状态 

未 约束 : 网 形 中 不 包含 约束 。 

穴 约束 : 部 分 图 形 含有 约束 。 

完全 约束 : 将 所 有 相关 几何 约束 和 尺寸 约束 应 用 于 几何 图 形 。 完 全 约束 的 一 组 对 象 还 
需要 包括 全 少 一 个 固定 约束 ， 来 锁定 几何 图 形 的 位 置 。 

过 约束 : 当前 的 几何 约束 和 尺寸 约束 已 能 完全 确定 图 形 的 形状 时 , 继续 添加 尺寸 约束 
或 几何 约束 时 ， 会 出 现 过 约束 情况 ， 此 时 系统 会 提示 过 约束 ， 并 提出 删除 约束 或 选择 其 他 
对 象 进行 约束 。 以 “ex8-1.dwg” 为 例 ， 出 现 过 约束 的 情况 如 图 8-3 所 示 。 











] dl=50 鲁 ] d3=50 从 | 


原 有 图 形 已 完全 确定 矩形 形状 和 尺寸 添加 新 尺寸 约束 后 出 现 过 约束 | 





d3=50 个 
变更 尺寸 约束 为 参照 过 约束 错误 警告 


图 8-3 ”尺寸 过 约束 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 











在 绘图 时 , 可 以 使 用 编辑 命令 和 来 点 的 组 合 , 添加 或 更 改 约束 对 从 约束 图 形 进行 操作 。 
通过 释放 并 巷 换 几何 约束 ， 更 改 尺 寸 约束 中 的 值 对 完全 约束 图 形 进 行 操作 。 

2. 几何 约束 

(1) 创建 约束 

操作 命令 : GCON，GEOMCONSTRAINT 

在 AutoCAD 中 可 以 通过 约束 命令 实现 对 象 之 间 重 合 、 共 线 等 约束 。 常 见 的 约束 及 用 
途 见 表 8-1。 

重合 约束 下 ， 可 以 通过 选择 对 象 方式 ,将 第 二 个 对 象 从 选择 的 点 移动 到 其 到 第 一 个 对 
象 投影 点 的 位 置 上 ， 如 图 8-4 所 示 。 实 际 使 用 时 ， 可 以 使 用 对 象 快速 将 一 个 四 边 形 约束 成 
为 一 个 和 矩形， 约束 完成 后 显示 为 监 色 小 点 。 









































3 入 择 点 
2. 沈 时 对 齐 吉 ”上 2 法 挥 点 
> 
1 被 沈 对 烛 1 被 先 对 类 
a) b) 
图 8-4 重合 约束 
a) 对 象 + 单 点 方式 b) 对 象 + 多 点 方式 
表 8-1 约束 与 其 用 途 
名 称 用 途 选择 对 象 
ee ; 确保 两 个 对 象 在 一 个 特定 点 上 重合 ， 此 特定 点 也 | 。 默认 是 点 方式 ， 对 象 可 以 是 直线 、 多 
四 = 可 以 位 于 经 过 延长 的 对 象 之 上 段 线 线段 、 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 或 样 条 曲线 
_ 直线 段 、 多 段 线 线段 、 文 字 、 多 行 
Ed 4 个 次 第 一 个 次 ya 下] 
_ 使 两 个 弧 形 、 圆 形 或 枯 圆 形 (或 三 者 中 的 任意 两 | 
mw 个 ) 保持 同心 关系 ee 
使 两 条 线段 或 多 段 线段 保持 平行 关系 〈 重 直 : 使 | ”直线 段 、 多 段 线 线段 、 文 字 、 多 行 
两 条 线段 或 多 段 线段 保持 重 直 关系 ) 文字 、 椭 圆 或 椭圆 弧 的 长 轴 或 短 轴 
Pm 使 一 条 线段 或 一 个 对 象 上 的 两 个 点 保持 水 平 ( 平 | ”直线 段 、 多 段 线 线段 、 文 字 、 多 行 
行 于 广 轴 ) 文字 、 椭 圆 或 椭圆 弧 的 长 轴 或 短 轴 
ee 使 一 条 线段 或 一 个 对 象 上 的 两 个 点 保持 竖 直 ( 平 | ”直线 段 、 多 段 线 线段 、 文 字 、 多 行 
行 于 Y 轴 ) 文字 、 椭 圆 或 椭圆 弧 的 长 轴 或 短 轴 
使 两 个 对 象 〔 例 如 一 个 弧 形 和 一 条 直线 》 保 持 正 ee 
es 将 一 条 样 条 线 连 接 到 另 一 条 直线 、 弧 线 、 多 段 线 os 8 
人 或 样 条 线 上 ， 同 时 保持 G2 连续 性 人 
本 相当 于 一 个 镜像 命令 ， 若 干 对 象 在 此 项 操作 后 始 本 本 
对 各 i EY 两 个 相同 类 型 的 对 象 和 一 条 直线 
一 种 实时 的 保存 工具 ， 因为 您 能 够 使 任意 两 条 直 时 
等 人 人 员 | Ex | 员 
A 国 - 线 始终 保持 等 长 ， 或 使 两 个 贺 形 具有 相等 的 半径 。 | 对 合 、 多 自 宫 仿 展 、 轩 或 员 克 
_ 点 、 直 线 、 多 段 线 线段 、 圆 、 圆 弧 、 
固定 将 对 象 上 的 一 点 国定 在 世界 坐标 系 的 某 一 坐标 上 |， 向 全 是 条 站 关 
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许 
管 8 nn i 


通过 约束 可 以 实现 将 不 规则 图 形变 成 规则 的 图 形 ， 以 “ex8-2.dwg” 为 例 ， 效 果 如 图 
8-5 所 示 。 被 约束 后 图 形 进 行 夹 点 编辑 时 ， 其 约束 关系 也 会 被 保持 。 


\D 51-[O.0 


图 8-5 约束 的 作用 





| 


(2) 自动 约束 

操作 命令 ; AUTOCONSTRAIN 

选 定 一 组 之 前 绘制 的 对 象 后 ，AutoCAD 将 上 日 动 根据 需求 对 其 进行 约束 。 可 以 在 “ 约 
束 设置 管 理 占 ”中 的 “ 目 动 约束 ”选项 卡 中 设置 优先 级 和 容 限 等 参数 ， 如 图 8-6 所 示 。 在 
“约束 设置 管理 器 ”中 还 可 在 “ 目 动 约束 ”选项 中 设置 推 上 新 约束 的 类 型 ， 在 “标注 ”选项 
中 设置 标注 的 显示 形式 ， 如 图 8-7 所 示 。 









































剖 志 应 用 
1 v 
2 v 
3 v 
4 Vv 
5 bd 
6 bd 
v 
8 MA 
9 
回 相 切 对 象 必须 共用 同一 交点 [ET |- 4 .| 
口 委 直 对 象 必须 共用 同一 交点 @) 
公差 
距离 CD 角度 内) 
0.050o0 国生 1.0 IE | 5.0000 
一 d1=d2+d3 
i | 
一 » — Vy DR ~ 
图 8-6 “上 自动 约束 ”选项 图 8-7 约束 标注 形式 


(3) 推断 约束 

AutoCAD2011 版 本 后 推出 了 推断 约束 功能 ， 在 状态 栏 中 添加 了 畏 晤 下 -全 加 工 具 
栏 。 打 开 “ 推 断 约 束 ” 后 ， 用 户 在 创建 几何 图 形 时 指定 的 对 象 捕捉 将 用 于 推断 几何 约束 。 
但 是 不 支持 下 列 对 象 捕捉 : 交点 、 外 观 交 点 、 延 长 线 和 象限 点 ， 无 法 推断 固定 、 平 滑 、 对 
称 、 同 心 、 等 于 约束 。 

(4) 约束 删除 和 显示 控制 

对 标注 显示 控制 有 多 种 方法 。 在 约束 标签 上 按 鼠 标 右键 ， 在 右键 菜单 中 选择 “隐藏 ” 
选项 ， 可 以 在 图 8-1 所 示 工 具 栏 中 通过 按钮 品 宫 5 进行 选择 ， 也 可 以 使 用 CBAR 
(CONSTRAINTBAR) 进行 设置 。 在 标签 上 右键 菜单 中 选择 “删除 ”按钮 则 可 删除 约束 ， 
如 图 8-8 所 示 。 














| 
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约束 标签 的 透明 度 可 以 使 用 CBARTRANSPARENCY 参数 进行 设置 ， 其 值 可 为 10 一 
90， 数 值 越 大 越 不 透明 ， 默 认为 50 即 半 透明 。 


一 
pp 
~ 
2 cd Re 
a) 





图 8-8 约束 删除 
a) 鼠标 移动 到 约束 标签 上 b) 在 约束 标签 上 按 下 鼠标 右键 


3. 尺寸 约束 

(1) 基本 概念 

AutoCAD2010 以 后 版 本 中 的 几何 体 和 尺寸 参数 之 间 始 终 保持 一 种 驱动 的 关系 。 如 ， 
绘制 一 条 长 度 适当 的 线段 ， 可 以 通过 给 定 它 的 长 度 尺 寸 参 数 来 修改 线条 长 度 。AutoCAD 
文 持 的 尺寸 约束 类 型 及 用 途 见 表 8-2。 


表 8-2 尺寸 约束 类 型 及 用 途 


; ~ 约束 不 同 对 象 上 两 个 点 之 占 给 大 上 和 《 外 
对 齐 DCALIGNED 间 的 距离 点 、 直 线 或 多 段 线 的 直线 
a 约束 对 象 上 的 点 或 不 同 对 、 、 、 

ND 占 么 口 J 乡 \ 和 
a DCHORIZONTAL 象 上 两 个 点 之 间 的 文 距离 点 、 直 线 或 多 段 线 的 直线 


约束 对 象 上 的 点 或 不 同 对 |。 ，。 二 二 站 和 四 直下 四 
竖 直 al pe 点 、 直 线 或 多 段 线 的 直线 


约束 直线 段 或 多 上段 线 段 之 
间 的 角度 、 由 圆 弧 或 多 段 线 圆 下 


线 蕊 人 
弧 扫 掠 得 到 的 角度 ， 或 对 象 上 | 。” 个” 电线 或 多 段 线 
三 个 点 之 间 的 角度 


半径 DCRADIUS 约束 加 或 圆 弧 的 半径 圆 或 圆 噬 
DCDIAMETER 约束 加 或 圆 弧 的 直径 或 加 弧 


指定 要 创建 的 标注 约束 是 
将 普通 的 尺寸 标注 转化 为 
D ERT 本 示 ; 
oy 标注 约束 标注 


注意 : 在 尺寸 约束 上 时， 有效 的 约束 点 有 : 直线 的 端点 、 中 点 ; 圆 弧 的 中 心 点 、 端 点 、 
中 点 ; 样 条 曲线 的 端点 ; 椭圆 和 圆 的 中 心 点 ; 多 段 线 中 直线 的 端点 、 中 点 和 
圆 弧 子 对 象 、 圆 绚 子 对 象 的 中 心 点 ; 块 、 外 部 参照 、 文 学 、 多 行文 字 、 属 性 、 
表格 的 插入 点 。 


“形成 ”注释 性 是 指 尺 寸 值 可 以 被 打印 出 来 ， 而 动态 不 会 打印 出 来 。 动 态 方 式 下 ， 在 绘 
图 区 约束 尺寸 显示 时 一 般 为 半 透 明 ， 即 默认 为 不 打印 ， 注 释 性 时 为 不 透明 ， 如 图 8-9 所 示 。 
在 绘制 尺寸 约束 时 ， 可 以 通过 CCONSTRAINTFORM 参数 设置 ，CCONSTRAINTEFEORM =0 



























转换 


或 
沪 
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为 动态 约束 ，CCONSTRAINTFORM=1 为 注释 性 约束 。 


= 一 广 阐 性 尺寸 约 来 


币 R 二 的 未、 Te: 


必 且 0 入 





图 8-9 注释 性 尺寸 约束 与 动态 尺寸 约束 





(2) 基本 操作 

1) 新建 尺寸 约束 : 

操作 命令 : DCON 

可 以 使 用 工具 栏 中 按钮 或 者 输入 “DCON ”命令 进入 动态 标注 , 然后 选择 标注 的 类 型 。 
也 可 以 输入 命令 进入 相应 的 约束 标注 。 

尺寸 约束 的 操作 与 普通 的 尺寸 标注 一 样 ， 但 是 双击 文学 修改 或 者 拖 动 夹 点 改 其 值 时 ， 
会 使 图 形 发 生变 化 。 这 时 候 需 要 注意 的 是 ， 如 果 不 配 合 儿 何 约 束 使 用 ,那么 可 能 会 出 现 图 
形变 形 的 情况 。 以 “ex8-1.dwg” 为 例 ， 其 操作 流程 如 图 8-10 所 示 。 


二 本 


dd=28 
d1=50 入 | | d3=60 多 | 


a) b) 


rr 


d7=60 入 

















i 
C ) 
图 8-10 尺寸 约束 下 的 图 形 调 整 
a) 原始 图 形 b) 修改 尺寸 方式 c) 拖 动 夹 点 方式 完成 变更 

由 此 在 使 用 尺寸 约束 驱动 图 形 时 ,应 该 考虑 先 做 好 几何 约束 ,然后 再 设置 好 尺寸 驱动 。 
在 尺寸 约束 时 ， 如 末 两 端 都 有 日 由 度 时 ， 默认 以 第 一 点 位 置 固定 , 第 二 点 位 置 被 驱动 发 生 
变化 。 因 此 在 AutoCAD2011 以 后 版 本 绘制 图 形 时 ， 建 议 设 置 “ 推 新 约束 ”选项 。 

2) 删除 、 调 整 位 置 及 其 他 : 尺寸 约束 的 删除 与 调整 方法 与 普通 尺寸 标注 调整 类 似 ， 
不 再 性 述 。 

将 一 个 尺寸 约束 切换 为 动态 或 者 注释 性 , 可 以 通过 选取 尺寸 约束 来 实现 , 按 “Ctrl +1” 
键 ， 在 特性 中 进行 设置 ， 如 图 8-11 所 示 。 
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一 ”本 是 约束 四 
国生 约束 形式 
等 昭 否 有 照 | 否 
名 称 |az 名 称 | | 
表达 式 | (atdl)/3 | 表达 式 Ek atdl)/3 
值 |s9.1532 和 值 加 1532 
党 明 党 明 | 
文字 其 地 pe 
女 字 旋转 。 |0 Ea 标注 样式 |Is0-25 En 
类 注释 性 。 ”| 否 “| 此 
加 | | _[ 天 本 和 苞 亚 怠 














图 8-11 尺 才 约束 动态 与 注释 性 切换 


证 注意， 注释 性 尺寸 约束 因为 需要 输出 ， 所 以 要 考虑 其 格式 设置 。 


尺寸 约束 的 显示 控制 可 以 在 图 8-1 所 示 工 具 栏 中 选择 按钮 中 装 朵 进行 控制 。 
(3) 参数 及 其 尺寸 天 联 
1 ) 参数 : 











操作 命令 : PAR，PARAMETERS 一 = 
在 AutoCAD 中 可 以 通过 参数 管理 器 管理 尺寸 约 ”| 本 《|| 往 ， 下 











束 的 变量 和 自 定义 变量 。 输 入 “PAR” 合 令 后 ， 进 入 
如 图 8-12 所 示 的 对 话 框 中 。 
































触 

在 参数 对 话 框 中 可 以 管理 已 有 的 尺寸 约束 参数 、 | 各 so 

新 建 和 管理 用 户 自 定义 参数 等 操作 。 可 以 通过 编辑 运 | 熏 : 时 TsTsaes 四 
算 方 式 建立 用 户 定 义 变量 与 尺寸 约束 之 间 的 关系 。 图 8-12 ”参数 对 话 框 


1 
加 主意 : 尺寸 约束 会 自动 产生 一 个 以 “d+ 数字 ”命名 的 参数 ， 该 参数 能 参与 运算 。 当 
选择 删除 该 参数 时 ， 对 应 的 尺寸 约束 也 会 被 删除 ， 


AutoCAD 中 用 户 自 定义 变量 规定 : 名 称 不 能 以 数字 开头 ， 不 能 包含 空格 ， 最 大 字符 
长 度 为 255。AutoCAD 软件 所 支持 的 参数 运算 从 号 见 表 8-3。 
表 8-3 运算 符 与 说 明 


运算 符 或 函数 说 明 说 明 
| | EE 
对 数 ， 基 数 为 。 
本 括号 分 隔 符 8 数 函数 底数 为 @) 
cos (表达 式 ) 余弦 对 数 ， 基 数 为 10 
acos (表达 式 ) 反 余弦 指数 函数 (底数 为 10) 
sin (表达 式 ) 将 度 转换 为 弧度 
asin (表达 式 ) 将 弧度 转换 为 度 
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2) 与 尺寸 关联 因为 尺寸 约束 作为 一 种 参数 ， 可 以 参与 参数 的 运算 ， 所 以 在 进行 绘 
图 时 ， 可 以 约束 尺寸 为 表达 式 方式 ， 如 图 8-13 所 示 。 














77.4597 
59. 1532 


fz:d2=(atd1)/3 篇 


< 山 > 
器 反 转 过 源 器 区) 《< ||< 
fr:dl=ab) 0.5@ 全 部 : 显示 了 4 个 参数 共 4 个 ) 
区 

















图 8-13 ”参数 与 尺寸 关联 


在 实际 中 参数 管理 融 中 编辑 公式 与 直接 修改 文字 时 输入 公式 效果 等 同 ,修改 文学 方式 
时 ， 可 以 直接 输入 表达 式 的 右边 ， 当 选择 d2 表达 式 ， 和 希望 表达 式 为 42= (atd1) /3 时 ， 
可 以 完整 输入 该 表达 式 ， 也 可 以 直接 输入 (atd1) /3。 

打开 “ex8-3.dwg” 文 件 ， 绘 制 一 个 通过 尺寸 约束 进行 驱动 的 图 形 ， 完 成 后 可 以 通过 
修改 尺寸 约束 ， 使 图 形 的 尺寸 发 生变 化 ， 操 作 流程 如 图 8-14 所 示 。 




















rl=5 息 





Q1=35 


图 8-14 尺寸 约束 实例 





4. 动态 块 中 约束 的 作用 


在 芯 编 辑 器 界面 中 还 添加 了 一 个 新 的 选项 卡 ， 用 于 专门 对 参数 化 约束 所 使 用 的 面板 
进行 定制 。 在 图 块 编辑 器 中 分 配 儿 何 约束 残 如 同 在 绘图 编辑 占 中 工作 一 样 。 将 约束 几何 体 
叶 入 图 块 编辑 如 之 后 ， 其 约束 性 将 你 留 。 

约束 用 于 动态 块 下 可 以 实现 更 为 复杂 的 动态 块 制作 。 打 开 “ex8-4.dwg”， 绘 制 四 处 同 
心 圆 保持 对 称 且 可 以 使 用 绾 放 对 图 形 进行 缩放 ， 其 操作 流程 如 图 8-15 所 示 。 
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[i 


添加 约束 ， 其 中 固定 回 心 





重复 . BVSTATE (KR) 
最近 的 输入 » 


对 象 可 见 性 3 ”在 当前 状态 中 隐 茂 


在 当前 状态 中 显示 


机 由 机 " Ee 
隔离 并 ) * ”在 所 有 状态 中 显示 





r 


添加 线性 参数 和 比例 缩放 动作 完成 绘制 
图 8-15 ”对 称 约束 图 块 


LD Express ToolsU U 00 


禁忌 : Express Tools 非 AutoCAD 标准 配置 ， 使 用 时 必须 安装 。 

技巧 : 

1 ) 使 用 OVERKILL 命令 删除 重复 的 图 形 对 象 。 

2 ) 使 用 TXTEXP 命令 可 将 文字 转 为 图 线 。 

3 ) Express 中 提供 丰富 的 扩展 命令 ， 熟 悉 它 则 能 提高 绘图 和 编辑 速度 。 

1. 基本 概念 

AutoCAD Express Tools 包含 一 个 效率 提高 工具 库 ， 用 于 帮助 用 户 扩 展 AutoCAD 的 
功能 。 这 些 工 具 易于 使 用 ， 可 以 与 菜单 和 工具 栏 轻 松 集成 ，AutoCAD Express Tools 扩展 
工具 可 协助 图 层 管理 、 文 字 书 写 、 像 素 编 修 、 绘 图 辅助 、 超 级 填充 图 案 、 尺 寸 样式 等 ， 熟 
练 掌握 以 后 ， 将 大 幅 提 蜗 绘 图 速度 。 

AutoCAD Express Tools 包含 在 AutoCAD 的 典型 安 钱 中。 如 果 用 户 不 想 安 钱 ， 则 必 
须 通 过 在 “选择 安装 类 型 ”页 面 上 选择 “Express Tools” 选 项， 以 在 安装 过 程 中 禁用 这 些 
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约束 、 参 数 化 图 形 绘制 、Express Tools 扩展 工具 





工具 。 安 钱 后 在 来 单 中 会 出 现 “Express” 来 单 ， 如 图 8-16 所 示 。 


立 件 严 ) ”编辑 夺 ) ”视图 中 插入 (CI) 格式 避 ) 做 数 企 ) ”窗口 久 。 帮助 (1) Fxpress 
日 RB@G XD -7 Dy sm v2 
一 


图 8-16 ， AutoCAD 的 Express Tools 工具 








在 AutoCAD 2010 以 后 的 版 本 中 如 果 已 经 安 逆 ， 但 开机 时 未 局 动 ， 可 以 通过 以 下 操作 
载 入 该 功能 。 

1) 在 命令 栏 输入 “CUILOAD ”命令 ， 弹 出 如 图 8-17 所 示 的 “加 载 /外 载 目 定义 设 
置 ” 对 话 框 。 

2) 在 对 话 框 中 选择 “浏览 ?按钮 ,选取 C:\Documents and Settings\Administrator\Application 
Data\Autodesk\AutoCAD 2012 - Simplified Chinese\R18.2\chs\Support\ acetmain.cuix 文件 (以 
AutoCAD2012 为 例 )， 完 成 后 即 可 导入 Express 工具 ， 如 图 8-18 所 示 。 


入 加 载 / 扼 载 自 定义 设置 留 加 载 / 扼 载 自 定义 设置 


已 加 载 的 自 定义 组: 已 加 载 的 自 定义 组 : 
ACAD 
ACFUSION 2 


AUTDCADYWS 
CONTENTEXEPLORER CONTENTEXELDRER 
TOM TOM 








MODELDOC 





MODELDOC EXFRESS ] 











加 载 民 ) 加 载 红 ) 
文件 名 @): 和 文件 名 加 L 琴 wj 
| 训 蜗 部 |hineseAR16. 2\chs\Support\acetmain. cuix | 











图 8-17 “加 载 / 凶 载 日 定义 设置 ”对 话 框 图 8-18 ”完成 Express Tools 的 加 载 


圳 8 系统 默认 提供 为 英文 版 ， 但 可 以 找到 第 三 方 的 汉化 中 文 包 。 


图 块 Block 
净 字 Text 
布局 Layout tool 
尺寸 Dim 

选择 工具 SG Vool 
网 改 
给 图 D 


BE 
三 
户 
mh 
“< 
vv vv vv vv vv vv mm vv 


工具 Tools 
网 页 链接 eb Link 
问 与 答 xp Tools FAQ 
帮助 el? 


图 8-19 ”Express Tools 荣 单 
2. 图 块 工具 


图 块 工具 栏 如 图 8-20 所 示 。 
(1) List Xref/Block Properties (列表 参照 / 块 特性 ) 
操作 命令 : XLIST 
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次 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 








该 命令 可 列 出 在 一 个 块 中 的 租 僚 对 象 的 不 同属 性 ,， 如 对 象 、 块 名 、 图 层 、 闫 色 和 线 型 。 
态 令 : XLIST 
Select nested xref or block object to list: ; 矿 天 大 条 
选择 对 象 执 行 该 操作 后 ， 可 出 现 一 个 Xref/Block Nested Object List〈 外 部 参照 / 块 般 套 
对 象 列表 ) 对 话 框 ， 其 中 显示 所 有 关于 所 选 对 象 的 信息 ， 以 选择 “ex8-5.dwg” 为 例 ， 如 
图 8-21 所 示 。 








st Nref/Block Properties 


lm to Hested Dbjec 


[| 
总 
全 
-总 Extend to Hested Objec 


Li 
Copy Hested Dbjects 
Tr 
Ex 


Kref/Block Nested Object List 


本 Explode 上 Attributes to Text 
Convert Shape to Block 


只 Export Attribute Informatlom 
> Import Attribute Information 


Convert block to xref 
二 Replace block with another block 


图 8-20 ”图 块 工 具 





(2) Copy Nested Objects (复制 艇 套 对 和 象 ) 

操作 命令 : NCOPY 

该 操作 类 似 于 复制 操作 命令 , 可 以 复制 块 或 参照 中 的 
对 象 ， 以 “ex8-5.dwg” 为 例 ， 图 8-22 所 示 为 NCOPY 操 
作 允 未 。 图 8-22 ”NCOPY 命令 

(3) Trim to Nested Objects 〈 裁 前 到 仍 套 对 象 ) 

操作 命令 : BTRIM 

该 操作 类 似 于 裁 交 操作 命令 ， 所 选 边界 为 块 或 参照 中 的 对 象 ， 图 8-23 所 示 为 BTRIM 
命令 操作 效 末 。 











图 8-23 BTRIM 命令 


(4) Extend to Nested Objects 《延伸 到 骨 套 对 象 ) 

操作 命令 : BEXTEND 

该 操作 类 似 于 延伸 操作 命令 ， 所 选 边 界 为 块 或 参照 中 的 对 象 。 

(5) Explode Attributes to Text《〈 分 解 属性 块 转 为 文字 ) 

BURST 

区 命令 用 于 分 解 一 个 属性 块 ， 使 属性 值 转换 为 文字 实体 。 类 似 于 X (EXPLODE) 命 

0 区 别 在 于 X 命令 得 到 的 文字 为 属性 ，BURST 命令 得 到 的 是 属性 值 。 打 开 
“ex8-6.dwg”， 执 行 该 命令 后 如 图 8-24 所 示 。 
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/ Ra 1.6 0 、/ Ra 16 


属性 标记 为 CCD 值 Explode 命令 结果 ”BURST 命令 结 
Ra 1.6 格 式 : 上 男 线 


图 8-24 BURST 命令 


(6) Export Attributes to Information 《输出 属性 块 信息 ) 

操作 命令 ; ATTOUT 

将 帘 属 性 块 中 的 属性 信息 输出 到 TXT 文档 中 。 打 开 “ex8-7.dwg”， 完 成 操作 后 结 
如 图 8-25 所 示 。 


图 8-25. tzt 一 记事 本 

立 件 人 FE) 编辑 区 ) 格式 (0) 查看 WW) 帮助 加 

HANDLE BLOCKNAME 第 几 张 ” 共 几 张 ” 比 例 人 ^ 
重量 单位 名 称 图 样 名 称 图 样 代 号 材料 标记 
'84E 标题 栏 ” x8 x5 

X2 x3 了 于 X1 



























































| | | 推 [| | | 共 x8 张 第 x7 张 


图 8-25 ”ATTOUT 命令 


(7) Import Attributes to Information (导入 属性 块 信息 ) 

操作 命令 : ATTIN 

将 符合 格式 的 TXT 文档 输入 到 文档 中 ， 更 改 属性 块 。 一般 用 于 将 ATTOUT 的 文件 修 
改 后 ， 上 骨 章 新 输入 更 改 块 。 

(8) Convert Block to xref〈 用 外 部 参照 蔡 换 块 ) 

操作 命令 : BLOCKTOXREF 

将 图 形 中 的 块 用 外 部 参照 文件 蔡 换 。 打 开 “ex8-8.dwg”， 如 图 8-26 所 示 ， 图 形 中 有 
两 个 图 块 ， 选 择 其 中 一 个 图 块 ， 按 下 “OK” 后 系统 会 提示 指定 一 个 DWG 文件 ， 选 择 好 
以 后 ， 图 其 将 补 蔡 换 成 相应 图 形 以 外 部 参照 方式 租 入 。 

(9) Replace Block with another block (用 男 一 个 块 蔡 换 ) 

操作 命令 : BLOCKREPLACE 

选择 一 个 内 部 块 补 其 他 块 谷 代 ， 图 形 中 所 有 该 图 块 将 被 消除 。 以 “ex8-9.dwg” 文 件 
为 例 加 以 说 明 。 

春 令 : BLOCKREPLACE 


Purge unreferenced items when finished? <Y>: ; MAM 所 cir Whex, 瓜 Enter 拒捕 cir 局 区 
论 嫩 豆 ， 甩 充 吏 论 注 厂 ， 加 局 8-27 万 厌 。 








CRRQRRRRRR 
QOQOOOOOOOO 


GG 
BLOCETOXREE \ 
Select a block to be replaced with xref tt QO 
UACIR ge 四 块 


OOOOOOOOOO 
QOCOOOOOOOO| O 
OOCOOOOOOOO| OO 
《人 从 闪 从 欠 从 从 闪闪 


图 8-26 BLOCKTOXREF 命令 图 8-27 BLOCKREPLACE 命令 
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Ci BLOCKTOXREF 命令 允许 选择 与 蔡 换 块 名 称 不 一 致 的 图 形 ， 所 选 图 形 的 原 。 
作为 外 部 参照 区 入 时 ， 图 形 原点 与 块 的 基点 重合 。 


一 


3. 文字 工具 
AutoCAD Express 中 的 文字 工具 栏 如 图 8-28 所 示 。 





| A Remote Text 


图 Text Mask 
要 Urmask Text 


As, Explode Text 
人 Convert Text to Mtext 
EC hre-hliened Text 


Et Justify Text 
po Rotate Text 
(A) Enclose Text with Object 


P23 Automatic Text Numberine 


Aa Change Text Case 


图 8-28 ”文字 工具 


(1) Remote text (远程 文学 ) 
SP 令 : RTEXT 
玄 命 令 可 以 实现 将 其 他 文件 中 的 内 容 导 入 到 CAD 界面 中 。 例 如 将 “机 械 工 业 出 版 


ee 

历 令 : RTEXT 

Current settings: Style=Standard Height=2.5000 Rotation=0 了 可 徊 或 储 元 

Enter an option [Style/Height/Rotation/F'ile/Diesel] <File>: ; 这 运 Enter 力克 妙 关 广大 份 
入 ， 糙 葡 孙 和 尔 信 到 C4D 旋 ， 妇 可 以 共 打 双子 1 的 编 禾 。 











外 机 械 工 业 出 版 社 . txt - 记事 本 国 加 El 。 机械 工业 出 版 社 是 国内 知名 信息 出 版 内 容 提供 商 ， 经 过 60 年 的 发 展 ， 特 别 
交 件 企 )】 编辑 正 ) 格式 (0) 查看 属 ) 帮助 0) 是 改革 开放 30 年 来 的 锐意 进 职 ， 开 拓 创 新 ， 机 械 工 业 出 版 社 已 未 步 形成 了 
读 可 工业 册 版 社 是 国 大 知名 信息 出 版 内 容 提供 商 ， 完整 的 信息 采集 、 加 工 、 传 播 和 服务 体系 ， 产 品 涵盖 图 书 、 期 刊 、 数 据 产 
经 过 60 年 的 发 展 ， 特 别 上 到 品 、 音 像 制品 、 电 子 出 版 物 ， 是 集 纸 介 媒 体 、 视 听 媒 体 、 网 络 媒体 为 一 体 ， 
是 改革 开放 30 年 来 的 锐意 进取 ， 开 拓 创 新 ， 机 械 工 研究 、 出 版 、 培 训 、 印 刷 、 发 行 、 分 梢 纵向 一 体 化 的 行业 领先 的 多 领域 


业 出 版 社 已 逐步 形成 了 A. 
完整 的 信息 采集 、 加 工 、 传 播 和 服务 体系 ， 产 品 涵 。。 多 学 科 、 多 媒体 的 大 型 综合 性 专业 出 版 集团 。 








a) b) 
图 8-29 RTEXT 命令 
a) TXT 文件 b) CAD 中 的 文字 


虽 。， vv 今 结 束 后 ,文字 为 一 整体 ,不 能 直接 进行 编辑 ,建议 使 用 X( EXPLODE ) 
分 解 后 再 进行 编辑 。 


(2) TEXT FIT 〈 文 字 配 合 ) 

操作 命令 : TEXTFIT 

可 以 使 文本 对 象 缩小 或 拉 伸 ， 以 使 它们 与 指定 起 点 与 终点 间 的 距离 相 和 适应。 打开 
“ex8-10.dwg” TEXTFIT 命令 的 操作 过 程 和 效果 如 网 8-30 所 示 。 
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约束 、 参 数 化 图 形 绘制 、EXxpress Tools 扩展 工具 





历 令 : TEXTFIT 





Select text to stretch or shrink: ; 效 凑 广大 

Specify end point or [Start point]: ; 答 入 8 了 可 静 笼 荔 上 本 所 勤 族 还 一 个 终 记 
” 萎 更 为 荔 血 所 惫 和 9 则 下 一 个 媳 大 十: 

Pick new starting point: ; 入 怎 一 个 荔 1 超 府 

Ending point: ; 和 艳 怎 终 拟 


本 选择 文字 ， 输 入 8 








选取 文子 ABC ABC 
BE AD. = ABC 0 指定 终点 字 的 起 始点 移动 至 选 
选择 线 端 点 字 高 不 变 ， 字 体 择 位 置 、 高 度 不 变 ， 
宽度 和 间距 变化 宽度 和 间距 调整 
a) b) 


图 8-30 ”TEXTFIT 命令 
a) 指定 终点 方式 b) 指定 起 点 和 终点 方式 


入 oaanaaana i 
(3) TEXT MASK( 文 迟 挡 ) 
操作 命令 : TEXTMASK 
该 命令 用 于 实现 将 文字 窗 盖 于 男 一 文学 之 上 , 使 被 盖 部 分 的 文本 处 于 被 遮挡 状态 。 该 


命令 提供 了 Wipeout、Solid、3dsurface 等 方式 ， 并 可 设置 遮挡 偶 距 ， 如 网 8-31 所 示 ( 源 
文件 为 “ex8-11.dwg”)。 


lr 
甘 工 下 出 版 社 机 械 工业 出 版 社 机 械 工业 出 版 社 
We sse 


a) b) c) d) 





图 8-31 TEXTMASK 命令 
a) 原始 图 形 b) Wipeout 方 式 Offset=0.35 c) Wipeout 方式 Offset=1 d) Solid 方式 
(4) UNMASK TEXT (解除 文 字 遮 挡 ) 
操作 命令 : TEXTUNMASK 
该 命令 是 TEXTMASK 命令 的 一 个 逆 过 程 ， 用 于 解除 文学 的 悍 挡 效果 。 
(5) Explode Text( 分 解 文学 ) 
操作 命令 : TXTEXP 
该 命令 将 文学 或 段落 文本 分 解 为 几何体 (直线 或 圆 激 )， 图 8-32 所 示 为 分 解 效果 。 实 
际 中 用 文学 拉 伸 作为 三 维 图 形 或 者 作为 数控 加 工 图 形 。 
(6) Convert Text to Mtext〈 单 行文 字 转 成 多 行文 字 ) 
ee TXT2MTXT 
该 命令 是 实现 将 单行 文字 转换 为 多 行文 字 的 命令 .图 8-33 所 示 为 执行 该 命令 后 的 效果 。 
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Express tool 工具 xpress tool 工具 
Express tool 工具 Fxpress tool 工具 < 
图 8-32 TXTEXP 命令 图 8-33 TXT2MTXT 命令 


(7) Arc-Aligned Text( 艺术 排列 文学 ) 
操作 命令 : ARCTEXT 


该 命 本 文学 沿 一 个 圆 弧 放置 。 
份 邻 : ARCTEXT 
0 an Arc or an ArcAlienedText: , 矿 天 局 锣 


在 “ex8-12.4wg” 中 选择 圆 弧 后 ， 按 “Enter” 键 ， 可 弹出 图 8-34a 所 示 的 对 话 框 ， 在 
Text 框 中 输入 文字 ， 设 置 好 格式 后 ， 单 击 “OK ”按钮 即 可 显示 结果 ， 如 图 8-34b 所 示 。 


krcklLIFnedTezt Workshop 一 Wodify 
Tile dit Fomat jelp 


基态 ROO 和 aD Bd er 


| 芋 宋 仁 昼 | AaBbCeDd 














Tent haiht: 1 | Diiset Irom rc: |0.325 


widh fader 8 | Dflzet hom lelt 00 


Cher pacng Dflzet iom nghi: @ 0 





图 8-34 ARCTEXT 命令 
a) 弧 形 文字 对 话 框 b) 完成 效果 


技巧 : ARCTEXT 命令 还 可 以 用 于 已 经 是 ARCTEXT 文字 的 格式 修改 。 格 式 修 改 也 
可 以 使 用 特性 面板 进行 调整 
(8) Justify Text( 对 正文 学 ) 











下 :press tool 工 上 专 Express tool 工 
操作 命令 : TJUST Autordesk 公司 a 公司 
改变 文字 的 对 正方 式 ， 夹 点 位 置 也 会 随 * M 

之 改变 ， 如 图 8-35 所 示 。 图 8-35 ”TJUST 命令 调整 文字 对 齐 方式 


(9) Rotate Text (旋转 文字 ) 
. 作 命 令 : TORIENT 
支 命令 人 将 文字 旋转 一 定 的 角度 ， 类 似 于 ROTATE 命令 ， 执行 效果 如 图 8-36 所 示 。 
碎 令 : TORIENT 
FD... 
Select TEXT MTEXT ATTDEF or BLOCK inserts w/attributes..，; 北大 广 大, 区 何 , 江 去 Enter。 
份 令 旋 和 怒 元 稻 入 旋 托 骨 民 。 


New absolute rotation <Most Readable>: NN NE 
0 
和 从 
re 
人 人 分 to, “bo 
Express tool 工具 x00 se i 
@3 Sp ? 
oz 3 人 
a) b) 


图 8-36 ”TORIENT 命令 
a) 指定 角度 选择 文字 b) 易 读 方式 旋转 
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本 淹 
(10) Enclose Text with Object 〈 用 对 象 包 圳 文字 ) 
操作 命令 : TCIRCLE 
该 命令 是 使 用 一 个 圆 或 插 覃 圆 将 文本 包 囊 在 其 内 部 。 所 文 持 的 三 种 形式 分 别 是 圆 、 长 


圆 槽 、 箱 形 ， 分 别 如 图 8-37 所 示 。 











circle 


Express ———— 
slot 

Express Tool 一 | Express lool 
Rectanele 


Express Too0l 一 |Express Tool 


图 8-37 TCIRCLE 命令 





(11) Automatic Text Numbering (文学 目 动 编写) 
a 令 : TCOUNT 
均 俞 令 可 以 实现 在 文本 前 面 淮 加 有 次 序 的 前 绥 或 后 绥 ， 关 似 于 在 Word 中 添加 项 目 符 
yw 令 。 图 8-38 所 示 为 添加 前 级 后 不 同 数 学 增 量 的 效果 。 











Text item cone 1 Text item one 2 Text item one 
Text item two 2 Text item 二 wo 4 Text item twe 
Text item Theree 3 Text item Theree b Text item lheree 
Text item Foeur 4 Text item Feur Ss Text item Four 
原 怒 次 字 前 括 方 式 增 量 1, 1 前 统 方 式 增 量 2, 2 


图 8-38 ”TCOUNT 命令 


(12) Change Text Case (大 小 写 转换 ) 
操作 命令 : TCASE 
该 命令 可 以 实现 文本 字母 大 小 写 的 转换 。 不 同形 式 文学 如 图 8-39 所 示 。 


ICASE 一 change text Case 


Express tool 

express tool 
lowercase 

OO WFPERCASE EXPRESS TOOL 

OTitle 


OO +t0GGLE cAsE. Express Tool 


exPRESS tOOL 





图 8-39 ”TCASE 命令 
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4. 布局 工具 

AutoCAD Express 中 布局 工具 栏 如 图 8-40 所 示 。 

(1) Align Space〈 按 线 对 齐 ) 

操作 命令 : ALIGNSPACE 

在 布局 空间 下 ， 使 模型 与 布局 空间 的 直线 重合 。 打 开 “ex8-13.dwg” 文 件 ， 使 布局 与 
百 线 重合 的 操作 如 网 8-41 所 示 。 











hlien Space 


图 Svynchronlre Viewports 
国 | List Viewport Scale 


司 Meree Layout 


图 8-40 布局 工具 栏 











图 8-41 使 用 布局 对 齐 命令 后 的 效 末 








a) 布局 下 原始 状态 b) 在 模型 中 选取 2 点 c) 在 布局 中 选择 2 点 d) 完成 对 齐 后 效果 


厄 令 : ALIGNSPACE 


FIRST alignment point in MODEL space: PR 
SECOND point in MODEL space or <Return> for none: ; 人族 瑚 些 腹 笋 万 扩 秽 二 所 
FIRST alignment point in PAPER space: AD A 
SECOND alienment point in PAPER space: A 


(2) Synchronize Viewports 〈 视 口 同步 ) 

操作 命令 : VPSYNC 

设置 被 选 视图 的 参数 与 目标 视 口 同步 (缩放 比例 和 缩放 中 心 与 目标 视 口 相同 )， 
相当 于 被 选 视 口 作为 原 视 口 扩 展 。 以 “ex8-14.dwg” 文 件 为 例 ， 其 操作 过 程 如 图 8-42 
所 示 。 
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图 8-42 ” 视 口 同步 


奉令 : VPSYNC NN 
Select viewports to be aligned to master viewport. RN /I 


(3) List Viewport Scale 〈 视 口 比例 ) 
操作 命令 : VPSCALE 

通过 拾取 视 口 获得 该 视 口 的 缩放 比例 。 
(4) Merge Layout (合并 布局 ) 

操作 命令 : LAYOUTMERGE 


用 于 布局 空间 的 合并 。 
5. 八 寸 工具 


AutoCAD Express 中 尺寸 工具 栏 如 图 8-43 所 示 。 





Leader Tools 上 总 httach Leader to Arrotatlom 
局 Detach Leaders from Arrotatlom 


| 要 Dimstyle Export... i 
5 Global Attach Leader to Arrotatlom 


部 Dimstyle Import. . . 


+ . 
A Reset Dim Text Value 





图 8-43 ”尺寸 工具 栏 


(1) Attach Leader to Annotation 〈 加 注释 引线 ) 
操作 命令 : QLATTACH 
该 命令 用 于 为 一 个 注释 对 象 附 独 引线 ,这 些 注释 对 象 可 以 是 段 洛 文本 、 公 差 或 块 参照 
对 象 。 打 开 “ex8-15.dwg” 文 件 ， 执 行 QLATTACH 命令 ， 效 果 如 图 8-44 所 示 。 
Olgo.1| Fllipse 





图 8-44 QLATTACH 命令 


(2) Dettach Leader to Annotation (删除 注释 3 引线) 
操作 命令 : QLATTACHSET 
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该 命令 为 QLATTACH 的 反 操 作 ， 拆 离 注 释 对 象 附 看 的 全 局 引线 ， 这 些 注 释 对 象 可 以 
是 段落 文本 、 公 差 或 块 参 照 对 象 。 打 开 “ex8-16.dwg” 文 件 ， 执 行 QLATTACHSET 命令 ， 
效果 如 图 8-45 所 示 。 





图 8-45 QLATTACHSET 命令 


(3) QLDETACHSET (分 离 引 线 标注 对 象 ) 

操作 命令 : QLDETACHSET 

该 命令 将 引线 标注 对 象 分 离 为 引线 和 段落 文本 、 公 差 或 块 参照 对 象 等 。 

(4) Dimstyle Export〈 标 注 样 式 输出 ) 

操作 命令 : DIMEX 

将 命名 尺寸 标注 样式 和 所 有 它们 的 设置 输出 到 一 个 输出 文件 中 。*.dim 可 以 使 用 记事 
本 打开 。 

执行 上 述 命令 后 ， 会 出 现 “Dimension Style Export” 对 话 框 ， 如 图 8-46 所 示 。 指 定 
输出 文件 名 和 需要 输出 尺寸 标注 样式 文件 名 。 可 以 选择 “Full Text Style Information ” 单 选 
钮 (输出 所 有 信息 ) 或 选 “Text Style Name Only” 单 选 钮 (只 输出 文学 样式 名 )。 


过 
异 


DIEensIo St71Le Exzport 


Export Filename 文件 到) 编辑 外 ) 格式 中 ) 

| . | ok | 查看 久 ) 帮助 0) 

mol [Browee.] DIMENSION STYLE NAME 
Available Dimension Styles 1CBB3E1 


名 nmoltatlve 
150-25 
Standard 











Text Style Options 

OO Lext Style Name Only DINMTOFL 1 
DIMSAH 0 
DINMTIX 0 





图 8-46 DIMEX 命令 


(5) Dimstyle Import (标注 导入 ) 

操作 命令 : DIMIM 

DIMEX 的 反 操 作 ， 可 以 从 一 个 DIM 文件 问 当 前 图 形 输入 一 个 命名 尺寸 标注 样式 。 
Keep Existing Style 为 保留 已 有 的 样式 ，Overwrite Existing Style 为 符 换 已 有 样式 。 

6. 选择 工具 

(1) GET Selection Set (建立 临时 选择 集 ) 

操作 命令 : GETSEL 
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该 命令 用 于 建立 一 个 临时 选择 集 。 
Command: GETSEL 
厄 令 : GETSEL 
Select an object on the Source 1ayer <*>: ;人 秦 闪 大 有 系 勤 盘 入 Enter 秦 疮 太 方 网 层 
Select an object of the Type you want <*>: ; 秦 天 侈 拟 关 乃 臣 秘 Eler 远大 会 艺 
(2) Fast Select (快速 选择 ) 
操作 命令 : FS“〈 可 作为 透明 命令 ) 
选择 一 个 对 象 后 ,系统 自动 分 析 并 选中 与 该 对 象 相交 的 对 象 。 以 “ex8-17.dwg” 为 例 ， 
选取 圆 弧 的 中 心 线 即 可 选中 国 缴 ， 其 操作 过 程 如 图 8-47 所 示 。 
2 
Use 'FSMODE to control chain selection. 


FSMODE = OFF 
Select touching object: ; 次 讽 齐 纵 、 和 多 成 继 ，、 司 、 司 激 竺 


*Jnvalid* Must select LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE, CIRCLE, ARC, ATTDEF, 


TEXT MTEXT, ELLIPSE, or IMAGE object. 
Select touching object: 9 object(s) found. 





; 月 开矿 人 梨 与 及 女人 艾 提 Y 尊 





图 8-47 FS 命令 


by 


注意 : 因 其 支持 透明 命令 ， 所 以 在 实际 中 可 以 实现 快速 选择 。 


7. 绘图 工具 
(1) Break-Line Symbol (折断 线 和 从 号 )》 
操作 命令 ， BREAKLINE 
该 命令 的 作用 是 绘制 断裂 线 , 指 绘制 一 条 线段 的 同时 在 线段 某 一 位 置 添 加 折线 将 其 断 
开 。 例 如 绘制 一 条 线段 在 其 中 间 添 加 断裂 线 ， 其 操作 过 程 如 下 : 
态 令 : BREAKLINE 
Specify first point for breakline or [Block/Size/Extension]: 


7 
Specify second point for breakline: 
Specify location for break symbol <Midpoint>: 


显示 结果 如 图 8-48 所 示 。 


TE 


ee 
EMENITRN 3< PAA>: 
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人 


Dize=2 Size=9 Size=9 Extension=2 


图 8-48 BREAKLINE 命令 


人 


注意 : 可 以 通过 Size 进行 调整 折断 符号 的 大 小 ，Extension 调整 延伸 大 小 ，Block 设 
置 自 定义 的 打 断 符号 。 


(2) Super Hatch (超级 填充 ) 

操作 命令 : SUPERHATCH 

该 命令 与 HATCH 命令 相似 , 但 可 选择 图 像 、 外 部 参照 、 块 或 删除 对 象 作 为 填充 图 案 。 

输入 “SUPERHATCH” 命 令 后 弹出 “Pattern Type” 模 式 类 型 对 话 框 ， 如 网 8-49 所 示 。 

1)“Image” 选 项: 该 选项 可 以 将 图 像 加 载 全 CAD 中 ， 类 似 于 插入 光栅 图 片 ， 以 该 
图 像 对 图 形 区 域 进行 填充 。 打 开 “ex8-18.dwg”， 图 8-50 所 示 为 使 用 CMP.jpg 对 和 矩形 进行 


填充 的 过 程 ， 操 作 过 程 如 下 : 
份 令 SUPERHATCH 
Insertion point <0,0>: 


信奉 ， 笼 成 属 具 本 入。 
合作 : ， 秋 绒 项 疗 


2 
1s the placement of this IMAGE acceptable? [Yes/No] <Yes>: ; 丰 廊 十 改 放 人 入 位 蕊 
Selecting visible objects for boundary detection...Done. ; 秦 音 禹 存放 刀 
Specify an option [Advanced options] <Internal point>: 

Preparing hatch objects for display... 


Done. 
Use TFRAMES to toggle object frames on and off. 





ee 


机 械 工业 出 版 社 
CHB HAOHIME PR 


原 图 片 

















完成 后 效 








图 8-49 SUPERHATCH 命令 图 8-$0 SUPERHATCH 命令 的 图 像 填充 


2)“Block” 选 项 : 使 用 块 对 所 选区 域 进行 填充 ， 操 作 方 法 与 图 像 方式 类 似 ， 以 
“ex8-20.dwg” 为 例 ， 图 8-51 所 示 为 其 填充 的 操作 过 程 。 
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< 


Superatct 插 入 团 堪 后 
请 吾 秩 红色 短 形 坟 小 
图 8-51 SUPERHATCH 图 块 填充 


区 注意 : 此 种 填充 类 似 于 外 部 块 插入 ， 将 填充 图 案 像 插入 外 部 块 一 样 插入 到 填充 区 域 。 


3)“Xref Attach” 选 项 : 将 男 一 图 样 文件 以 外 部 参照 方式 插入 到 图 形 中 ， 并 进行 区 域 
填 元 ， 操 作 方 法 与 块 的 方式 类 似 。 

4)“Wipeout” 选 项 : 该 命令 可 以 将 所 选区 域 用 背景 世 色 和 窗 益 ， 从 而 达到 隐藏 该 区 域 
的 目的 。 

5)“Select existing” 选 项 : 选择 现 有 的 填充 样式 ， 对 其 他 区 域 进行 填充 ， 操 作 方 法 类 似 
前 面 所 述 。 打 开 “ex8-20.dwg” 文 件 ， 用 现 有 填充 方式 填充 正六 边 形 ， 其 操作 如 图 8-52 所 示 。 

















这 拼 现 有 幸 式 、 捍 定 填充 区 完 农 填 太 
图 8-52” ”SUPERHATCH 的 已 有 样式 填充 


8. 修改 工具 


EY Multiple Object Stretch 


AutoCAD Express 工具 栏 如 图 8-53 所 示 。 et 
(1) Multiple Object Stretch 〈 多 对 象 拉 伸 ) 从 Extended Clip 

EE Convert Shape to Block 
这 作 命 令 : MSTREITCH DrawDrder by color 





交 命 令 可 以 实现 对 多 个 对 象 的 拉 伸 , 该 功能 与 SCSTRETCH) A pete plies ovjeets 
是 不 再 性 述 。 上 国 “一 2 





和 Multiple Copy 


(2) Move/Copy/Rotate 〈 移 动 /复制 /旋转 ) Eh Hztended 0ffset 
操作 命令 : MOCORO 图 8-53 ”修改 工具 栏 
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MOCORO 命令 可 以 完成 移动 、 复 制 、 旋 转 和 缩放 所 选 对 象 的 多 种 编辑 功能 。 

(3) Extended Clip 〈 扩 大 修剪 ) 

操作 命令 : CLIPIT 

选择 多 有 段 线 、 贺 、 辆 弧 、 椭 圆 或 文本 对 图 像 、 迟 挡 、 块 、 外 部 参照 进行 修 酸 隐 嘎 。 以 
“ex8-21.dwg” 为 例 ， 其 操作 过 程 如 图 8-54 所 示 。 


2. 选择 图 块 





1. 选择 由 


一 一 人 


图 8-54 CLIPIT 命令 


谷 令 : CLIPIT 
Pick a POLYLINE, CIRCLE, 4RC ELLIPSE, or TEXT object for clipping edge *…; 次 修 谍 世 角 
Pick an IMAGE, a WIPEOUT. or an XREF/BLOCK to clip... ; 逆 觅 识 修 虽 矿砂 篆 


Enter maximum allowable error distance for resolution of arc seements <0.26>: ; 充 户 姨妈 你 关 

A 
冲 注 症 ， 寂 关 信 六 四 起 大 ， 人 本 KR 

(4) Convert Shape to Block( 图 形 转换 为 块 ) 

六 作 命 令 : SHP2BLK 

元 命令 可 以 将 形 文件 中 图形 转换 为 其 图 形 。 

(5) Draw Order By Color( 赢 色 排 列 》 

操作 命令 : CDORDER 

该 命令 用 于 重新 将 线段 或 文本 赢 色 重 受 的 部 分 按 一 定 顺 序 排列 。 

(6) delete duplicate objects (删除 重 骆 对 和 象 ) 

操作 命令 : OVERKILL 

该 命令 是 将 重 登 的 线段 、 多 段 线 、 圆 、 圆 踊 进 行 删 除 。 

输入 “OVERKILL” 命 令 后 ， 选 择 对 象 ， 单 击 雇 标 右键 ， 伞 出 如 图 8-55 所 示 的 对 话 框 。 

















comparison settines 
ore LAYERS 
ore LINETYEE 


mrs FLOTSTYLE 


Lines, Mrcs and Flines 

[JFLINES - Optimize segments within plines 

[JoERLAE -Caombime co-linear obiects that partially ovrer ap 

三 jz to EHD -人 pmbime co-linear obiects when aliened end to end 





图 8-55 OVERKILL 命令 
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1) 在 该 对 话 框 中 的 “Object comparison settings”( 对 象 比较 设置 ) 选项 说 明 如 下 。 

Q) Ignore LAYERS: 忽略 重 登 对 象 的 图 层 特性 。 

@) Ignore LINETYPE: 忽略 重 着 对 象 的 线 型 特性 。 

(3) Ignore COLOR: 忽略 重 登 对 象 的 颜色 特性 。 

由 Ignore LINEWEIGHT: 忽略 重 车 对 象 的 线 型 厚度 特性 。 

© Ignore PLOTSTYLE: ”忽略 重 辣 对 象 的 打印 特性 。 

(6) Numeric fuzz: 数值 误差 。 

2)“Lines, Arcs and Plines”( 直 线 、 圆 踊 、 多 段 线 ) 选项 说 明 如 下 。 

(D PLINES: 优化 多 段 线 的 内 部 段 。 

(2) OVERLAP: 组 合 部 分 重 登 的 共 线 对 有 象 。 

(3) END to END: 组 合 部 分 问 - 问 相连 的 共 线 对 象 。 

勾 选 不 同 选项 ， 执 行 结 果 也 不 一 样 。 以 “ex8-22.dwg” 为 例 ，OVERKILL 命令 勾 选 不 
同 选 项 的 操作 结果 如 图 8-56 所 示 。 








a) b) c) 
图 8-56 OVERKILL 命令 
a) 原 图 b) 端 - 端 连接 e) 端 - 端 连接 + 重 受 
(7) Flatten objects 〈 二 维 对 象 ) 
操作 命令 : FLATTEN 
该 命令 的 作用 是 将 三 维 实体 转化 为 二 维 图 像 。 
(8) Multiple Copy〈 多 对 象 复制 ) 
操作 命令 : COPYM 
该 命令 是 实现 对 多 个 对 象 进行 复制 和 重复 、 数 组 、 分 裂 和 测量 选项 ， 默 认为 多 重复 制 
方式 。 该 命令 还 提供 了 Divide 和 Measure 方式 (如 图 8-57 所 示 ) 及 动态 阵列 复制 方式 (如 
图 8-58 所 示 )。 
打开 “ex8-23.dwg” 文 件 ， 对 原始 图 形 进 行动 态 阵 列 复制 ， 其 操作 流程 如 图 8-58 所 


示 ， 命 令 流 如 下 : 
QQ —— qgg999” gg93 
a) b) c) 


图 8-57 COPYM 复制 方式 
a) 原始 图 形 b) Divide 等 分 方式 c) Measure 等 距 方式 
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a) b) 


A 99 
999 


C ) 


图 8-58 COPYM 阵列 方式 
a) 原始 图 形 b) 选择 Array 的 Dyanmic， 指 定 角 度 为 0， 拖 框 指定 阵列 的 行列 间距 c)》 拾取 捕捉 点 进行 复制 d) 完成 复制 


春 令 : COPYM 

放 闻 杂 7 旬 ， 谣 外 Wj 万 丰 : 失 到 10 个 

D0 ES 

Base point: end J ， 航 御 笋 一 


Second point or 
[Repeat (last)/Divide/Measure/Array (dynamic)/Undo] <exit>: A ; 放 才 作 FFT 


Pick (dynamic)/Measure/Divide <Pick>: ; 启 玫 这 状 欧式 
Specify angle <0>: ; [HENDO 
Pick a corner point to establish COLUMN and ROW distances: 

衣 偿 一 个 玫 后 或 [WAN KR TD)/ PCE)]: ; 崔 据 比 亡 族 


>> 盘 入 ORTHOMODE Lu 0 
丰产 谋 复 砍 入 COPYM 份 令 。 


Pick location for array element or <enter> when done: ; 骸 眉 敌 讽 位 起 
Pick location for array element or <enter> when done: ; 骸 眉 揽 抽 位 让 
Pick location for array element or <enter> when done: ; 骸 眉 敌 婴 位 起 
Pick location for array element or <enter> when done: ; 骸 眉 敌 婴 位 起 
Pick location for array element or <enter> when done: *M 并 * ; 先 尸 骸 隐 


Second point or 
[Repeat (last)/Divide/Measure/Array (dynamic)/Undo] <exit>: * 充 六 *， 姐 内 春 令 


(9) Extended offset 〈 扩 大 补偿 ) 
操作 命令 : EXOFFSET 
该 命令 类 似 于 O (OFFSET) 命令 ， 比 OFFSET 命令 多 了 图 层 控 制 ， 可 控制 跟随 源 层 
还 是 当前 层 。 
其 他 工具 
File 工具 提供 了 文件 相关 设置 ，Web 工具 提供 了 关于 设置 编辑 超级 链接 的 功能 ,Tools 
工具 中 提供 了 一 些 特殊 的 操作 命令 ， 上 其 体操 作 命 令 与 功能 见 表 8-4。 
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表 8-4 File、Web、Tools 工具 名 称 与 功能 


Move Backup Files MOVEBAK 设置 AutoCAD 备份 文件 保存 路 径 
Convert PLT to DWG PLT2DWG 将 HP-GL 文件 输入 当前 DWG 文件 


狐 定 > 部 参照 、 区 、 图 形 、 相 和 >》 
Redefine path REDIR 0 部 图 像 、 图 形 、 样 式 和 文本 
eT: 


eo 更 新 、 列 表 或 清理 图 形 属性 数据 
关闭 当前 图 形 并 重新 打开 其 初始 版 本 
Web 工具 编辑 修改 超 链接 
使 用 对 话 框 形式 编辑 acad.pgp 文件 
附着 扩展 的 图 元 数据 到 任何 图 元 
列表 显示 附着 到 图 元 的 扩展 图 元 数据 
计算 图 形 绘制 过 程 的 总 时 间 








重大 各 相国 本 国 隐 目 量 史 四 


1. 问题 与 思 

(1) 为 什么 尺寸 约束 显示 为 半 透 明 ?” 能 否 设 置 可 被 打印 ? 

分 析 : 尺寸 约束 作为 参数 ， 主 要 用 途 是 控制 尺寸 ， 可 以 通过 CBARTRANSPARENCY 
参数 进行 设置 ， 其 值 范 围 为 10 一 90， 数 值 越 大 越 不 透明 。 如 果 和 希望 将 尺寸 打印 出 来 ， 则 
输入 “DCON”， 选择“F”， 设 置 为 注释 性 ， 则 该 尺寸 约束 可 以 被 打印 出 来 ， 此 时 尺寸 约 
束 格式 为 套用 相应 标注 样式 。 

(2) 如 何 将 关联 尺寸 转换 为 尺寸 约束 ? (AutoCAD2012) 

解决 方案 : 输入 DCC 命令 ， 或 者 在 参数 化 选项 卡 标 注 中 找到 “转换 ”按钮 ， 选 取 尺 
寸 标注 ， 即 可 转换 为 尺寸 约束 〈 仅 限 AutoCAD2012 版 本 )。 

(3) 为 什么 软件 中 没有 Express 环 单 ? 

分 析 : 可 能 原因 是 安装 时 末 选 择 安 装 Express tool， 或 已 安装 但 末 设 置 加 载 采 蛙 。 

解决 方案 : 耕 为 未 选择 安装 Express tool， 则 可 找到 AutoCAD 安装 源 程序 ， 再 配置 安 
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装 该 选项 ; 辱 已 安装 但 未 设置 加 载 亲 单 ， 则 参照 本 天 中 介绍 的 配置 方法 。 

(4) 如 何 使 用 图 片 对 区 域 进行 填充 ? 

解决 方案 : Express tool 绘图 工具 下 的 SUPERHATCH 超级 填充 命令 ,不 仪 可 以 使 用 
图 片 对 区 域 进行 填充 ， 而 且 可 以 使 用 图 形 及 外 部 参照 图 形 方式 对 区 域 进行 填充 。 

(5) 为 什么 有 直线 、 多 段 线 、 圆 、 圆 哆 图 形 重 复 而 使 用 OVERKILL 命令 不 能 删除 ? 

分 析 : 重复 图 形 不 能 删除 可 能 的 原因 有 :重复 的 图 形 所 在 图 层 被 锁定 ; OOVERKILL 
对 话 杠 中 的 设置 不 满足 而 导致 被 过 滤 出 去 。 

解决 方案 : 山 将 锁定 的 图 层 解除 锁定 ; 书 在 图 8-55 所 示 的 OVERKILL 对 话 框 中 义 选 
忽略 图 层 等 选项 ， 再 进行 操作 。 

2. 练习 

(1) 在 AutoCAD 中 定义 参数 L、B、A、C,， 并 设置 初 值 L=420，B=297，A=25，C=5; 
定义 两 个 图 层 ， 分别 为 “外 框 ” 和 “内 框 ” 并 设置 图 层 线 宽 分 别 为 默认 〈0.23S) 和 0.5， 
绘制 一 个 图 纸 边 框 ,绘图 完成 后 ， 对 图 形 左 下 角 进 行 固定 ， 其 他 使 用 目 动 约束 ， 完 成 效果 
如 图 8-59 所 示 。 





























Xx 
| 因由 到 


加 3 


dd=C 吕 




















和 参数 管理 器 











显示 了 10 个 参数 ， 共 10 个 
|. i d5=d4 








图 8-59 ”绘制 图 框 


(2) 将 第 七 天 中 所 绘制 的 标题 栏 (ex7-19.dwg) 插入 练习 (1) 所 绘制 图 形 中 ， 使 用 
对 齐 约束 使 标题 栏 与 图 块 重合 在 一 起 ， 完 成 效果 如 图 8-60b 所 示 ， 完 成 后 保存 文件 为 
“ex8-24.dwg”。 















































介 段 标 ? 重量 比例 
TT|xolxs| *4 
































图 8-60 ”完成 图 框 绘制 
a) 文件 “ex7-19.dwg” b) 绘制 完成 后 的 图 框 
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党 标题 栏 先 分 解 设置 、 所 有 属性 的 位 置 选 项 设置 为 固定 ， 重 定义 块 将 插入 点 设 
置 在 右 下 角 。 


C 参数 ， 改 变 图 框 的 形状 。 
(4) 绘制 “工业 ”文字 ， 字 高 50， 字体 楷体 ， 计 算 两 字 所 占 的 面积 ， 如 图 8-61 所 示 。 


工业 一 工业 一 工业 


图 8-61 计算 面积 
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1 ) 不 按 国家 标准 绘制 标题 栏 。 

2 ) 在 标题 栏 中 使 用 文字 而 不 用 属性 。 

技巧 : 

1 ) 打印 设备 固定 时 ， 可 以 设置 在 布局 方式 创建 模版 。 

2) 定制 带 属性 的 图 框 ， 能 快速 完成 图 框 填充 和 图 纸 添加 图 框 的 操作 。 

3 ) 模型 空间 套用 图 框 时 ， 如 果 图 框 放 大 则 绘图 比例 和 文字 样式 对 应 缩小 。 

1. 国家 标准 有 关 规定 

国家 标准 《机 械 制 图 》 和 《技术 制图 》 是 工程 界 重要 的 技术 基础 标准 ， 是 绘制 和 阅读 
机 械 图 样 的 准则 和 依据 。 为 了 正确 绘制 和 阅读 机 械 图 样 ， 必 须 熟 悉 有 关 标 准 和 规定 。 需 要 
注意 的 是 ,《 机 械 制 图 》 标 准 适 用 于 机 械 图 样 ,《 技 术 制 图 》 标 准则 普 衣 适用 于 工程 界 各 种 
专业 技术 图 样 。 

我 国 国 家 标准 〈 简 称 国标 ) 的 代号 是 “GB” 例如 ，GB/T 17451 一 1998， 其 中 “GB” 
为 “国家 ”“ 标 准 ” 两 词 的 汉语 拼音 第 一 个 字母 ,“17451” 为 该 标准 的 编号 ,“1998” 表 示 
该 标准 是 1998 年 颁布 的 ,“T” 表 示 访 标准 为 推荐 性 标准 (推荐 性 标准 是 必须 执行 的 标准 )。 

(1) 图 纸 幅 面 

图 纸 幅 面 是 指 图 纸 宽 度 与 长 度 组 成 的 图 面 。 为 了 使 图 纸 幅 面 统 一 ， 便 于 装订 和 管理 ， 
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绘制 图 样 时 应 优先 采用 表 9-1 中 规定 的 图 纸 基 本 幅面 尺寸 , 尺寸 单位 为 mm, 表 中 符号 B、 
L、e、c、a 如 图 9-1 所 示 。 基 本 幅面 代 写 有 A0、Al、A2、A3、A4 五 种 。 

各 种 图 号 图 纸 的 长 边 与 短 边 的 比例 一 致 , 均 为 1.414213562, 也 就 是 V2 倍 , 换 句 话说 ， 
图 纸 兰 一 号 ， 面 积 就 差 一 倍 。 例 如 ，A0 的 尺寸 为 841mmx1l189mm，Al 的 尺寸 为 
594mmx841mm， 小 图 纸 的 长 度 等 于 大 一 亏 图 纸 的 宽度 ， 小 图 纸 宽 度 等 于 大 一 号 图 纸 长 度 
机 全 痊 头 近 局 污 谋 到 全 六》 

必要 时 允许 选用 加 长 图 幅 , 其 尺寸 必须 是 由 基本 幅面 的 短 边 成 整数 倍增 加 后 得 出 。 加 
长 后 幅面 代号 记 为 : 基本 幅面 代号 x 倍数 。 如 : A3x3， 表 示 A3 图 纸 短 边 297mm 加 长 3 
音 ， 加 长 后 图 纸 的 尺寸 是 420mmx891mm。 














表 9-1 图 纸 基 本 幅面 尺寸 





幅面 代号 a 
A0 841x1189 
Al 594x841 
A2 420x594 25 
A3 297x420 
A4 210x297 


(2) 图 框 格式 

在 图 纸 上 必 须 用 粗 实 线 画 出 图 框 ， 其 格式 分 为 不 留 装 订 边 和 留 闭 订 边 两 种 ,要 注意 的 
是 , 同一 种 产品 的 图 样 只 能 采用 一 种 格式 。 加 长 幅面 的 图 框 尺寸 , 按 比 所 选用 的 基本 幅面 
大 一 与 的 图 框 尺寸 确 定 。 教 学 中 推荐 使 用 不 留 装 订 边 的 图 纸 ， 其 图 框 格式 如 图 9-1 所 示 :; 
留 有 装订 边 的 图 纸 ， 其 图 框 格 式 如 图 9-2 所 示 ; 基本 幅面 的 图 框 及 留 边 宽度 wc、c、e 等 尺 
寸 ， 按 表 9-1 的 规定 。 


























图 9-1 不 留 装 订 边 的 图 框 格式 





周边 |. 281 || 
图 9-2” 留 装 订 边 的 图 框 格 式 
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2. 标题 栏 规 定 

在 机 械 图 样 上 必须 夯 出 标题 栏 , 标题 栏 反 映 了 一 张 图 样 的 综合 信息 ， 是 图 样 的 一 个 重 
eR A en ai ls 
人 确定。 国家 标准 规定 ,标题 栏 中 的 文学 为 看 图 方 同 ， 就 是 指 图 样 中 所 标注 的 尺寸 数学 、 
写 及 说 明文 学 等 , 均 以 标题 栏 中 的 文学 方 同 为 准 , 与 并 0 
人 
ee 学 校 制图 作业 中 零件 图 的 标题 栏 推荐 采用 如 图 
9-4 所 示 的 格式 和 尺寸 ， 北 配 图 的 标题 柱 及 明细 栏 推 荐 采用 如 图 9-5 所 示 的 格式 和 尺寸 。 
另外 也 存在 其 他 根据 行业 特点 设计 的 。 



































(单位 名 称 ) 





EE | | 
标记 | 处 数 | 分 区 签名 
et 


| 
Ww | | 
| | |WE| | | 其 瑟 第 张 |3 ( 抽 符 3 
12 16 12 .13 


56) 










(图 样 名 称 ) 


8x7 ( 


(图 样 代号) 









一 | 和 | 关 张 | 第 张 


Re (材料 ) ( 校 名 、 班 级 ) 





42 


HH 


~ (材料 ) ( 校 名 、 班 级 ) 











图 9-5 ”作业 中 装配 图 所 用 标题 栏 及 明细 栏 的 格式 与 尺寸 
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3. 图 框 与 标题 栏 的 定制 

图 框 和 标题 栏 作为 图 纸 的 重要 组 成 部 分 ， 在 打印 图 纸 前 就 应 该 进行 相应 的 设置 。 

(1) 图 框 定制 

根据 国家 标准 规定 ， 图纸 的 外 框 为 细 实 线 ， 内 框 为 粗 实 线 。 内 外 框 的 尺寸 和 位 置 关 系 
应 该 根据 表 9-1 所 示 的 尺寸 绘制 。 绘制 内 外 边框 的 方法 很 多 ， 可 以 使 用 静态 块 方式 ， 也 可 
以 使 用 动态 块 方式 。 这 里 以 绘制 一 个 A3 横 置 ， 留 装订 边 的 图 框 为 例 进行 讲解 。 


操作 流程 : 

1 ) 新 建 外 框图 层 、 内 框图 层 ， 分 别 设置 两 个 图 层 的 颜色 和 线 型 。 

2 ) 分 别 在 两 个 图 层 绘制 内 框 和 外 框 两 个 矩形 ， 要 求 满足 内 外 矩形 左边 间距 为 23$， 其 
他 方向 边 距 为 5， 完 成 效果 如 图 9-6 所 示 ， 保存 为 “ex9-1.dwg” 文 件 。 




















当前 图 层 : 图 框 外 
络 区 | 幼 巡天 汇 示 














哆 ~ 全 部 : 显示 了 4 个 图 层 ， 共 4 个 图 层 








a) b) 
图 9-6 A3 图 框 
a) A3 图 框 b) 图 层 设置 

(2) 标题 位 的 定制 

TNF, we 
末 每 次 男 网 都 要 绘制 或 修改 别人 的 标题 栏 ， 这 个 过 程 既 烦 珊 又 良 这 时 间 ， 所 以 可 以 根据 目 己 
单位 的 需要 做 适合 目 己 单位 的 标题 栏 。 an 

宇 间 中 绘制 ， 只 有 当 需 要 把 标题 栏 插入 到 列 的 图 形 文 件 时 才 将 它 插 入 到 图 纸 空间 中 。 

标题 栏 绘制 的 方法 可 以 采用 表格 绘制 方式 、 文 学 加 属性 方式 , 绘制 方法 参见 第 4 天 和 
第 7 天 的 内 容 。 建议 使 用 文学 加 属性 方法 ， 定 义 成 图 块 ， 这 样 可 以 有 利于 标题 栏 的 填写 。 

打开 “ex9-2.dwg” 文 件 ， 如 图 9-7 所 示 ， 其 中 “制图 ”“ 审 核 >“ 比 例 ”“ 数 量 *”“ 材 
料 ”“ 机 械 工 业 出 版 社 ” 为 文字 ,“ 图 样 名 称 ”“1:1”“1”“Q235”“ 图 样 代 写 ”为 属性 。 可 
以 将 ex9-2.dwg 插入 到 ex9-1.dwg 文件 中 ， 分 解 原 来 的 图 块 ， 重 新 将 整体 定义 成 A3title 
块 ， 文 件 保 存 为 “ex9-3.dwg” 效果 如 图 9-8 所 示 。 


a i 





























| 








图 9-7 “ex9-2.dwg” 文 件 
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we a 


图 9-8 A3title 图 块 


可 以 根据 第 7 天 内 容 所 述 ， 将 A3title 图 块 添加 到 工具 选项 板 上 ， 以 便 后 续 编 辑 。 其 
他 幅面 的 绘制 方法 与 此 相 类 似 。 动 态 块 方式 绘制 方法 将 在 第 10 天 的 内 容 中 进行 讲解 。 

4. 图 框 与 标题 栏 的 调用 

定义 好 标题 栏 后, 将 标题 栏 用 于 图 样 有 两 种 方式 , 分 别 是 在 模型 空间 插入 和 在 布局 空 
间 插 入 。 

(1) 在 模型 空间 插入 

如 上 节 中 ，A3title 图 块 被 添加 到 工具 选项 板 后 ,打开 和 需要 添加 图 框 的 图 形 , 将 图 框 从 
工具 选项 板 上 拖 入 到 图 形 中 , 根据 图 形 大 小 ,通过 缩放 命令 将 图 框 进行 缩放 ， 双 击 图 框 修 
改 图 杠 上 的 属性 ， 即 可 完成 图 形 图 框 的 设置 。 

例 9-1 已 有 图 形 “ex9-4.dwg” 如 图 9-9 所 示 ， 要 求 添加 一 个 A3 图 框 ， 并 调整 成 





























合理 的 出 图 比例 。 
和 
| (2 
图 9-9 “ex9-4.dwg” 文 件 
操作 流程 如 下 : 


1 ) 将 选项 板 上 A3title 图 块 拖 动 到 模型 空间 的 绘图 区 ， 如 图 9-10a 所 示 。 
2 ) 输入 图 框 中 的 相应 属性 值 ， 如 图 9-10b 所 示 。 
3 ) 使 用 SC 命令， 将 图 框 缩小 为 原来 的 0.5 倍 ， 如 图 9-10c 所 示 。 
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上 一 个 卫 ) 





图 9-10 ”在 模型 空间 插入 图 框 
a) 将 图 块 拖 到 图 形 中 b) 填写 图 框 与 标题 栏 属性 ec) 使 用 缩放 命令 调整 图 框 块 大 小 





4) 因为 步骤 3) 中 将 图 框 缩 小 二 分 之 一 ， 而 打印 时 又 打印 成 A3， 因 此 在 标题 栏 中 应 该 
设置 绘图 比例 为 2:1。 同 时 ， 由 于 标注 样式 是 按 1:1 定义 的 ， 如 采用 2:1 的 比例 打印 出 来 则 第 
头 和 标注 文字 均 俩 大 ， 因 此 应 该 考 夸 将 矿 寸 样式 中 的 全 局 比例 设 为 0.5， 如 图 9-11 所 示 。 











庆 ] 修 改 标 注 样 式 : GB-35 





线 符号 和 科 头 | 文 宇 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 





调整 选项 全) 
如 果 延 伸 线 之 间 没有 足够 的 空 在 
间 来 放置 文 宇和 盘 头 ， 那 么 首先 
从 延伸 线 中 移出 : 
门 季 守 EE 所 
双子 位 置 标注 特征 比 tp 
立 字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 口 注释 性 &) 国 
人 尺寸 线装 过 加 人 将 标注 缩放 到 布局 
尺寸 线 上 方 ， 带 引线 红 ) 加 使 用 全 局 比例 (8): 0.5 一 | 
〇 尺寸 线 上 方 ,不 带 引 线 0) L = 二 
忧 化 I) 
回 手动 放置 文字 它 ) 
回 在 延伸 线 之 间 锥 制 尺寸 线 0) 


本 CC] Ca 





图 9-11 设置 全 局 比例 





5) 根据 需要 ， 完 成 图 纸 所 需 的 其 他 文字 信息 的 填写 ， 保 存 文件 为 “ex9-4ok.dwg”。 

(2) 在 布局 空间 插入 

AutoCAD 默认 有 模型 和 两 个 布局 空间 ， 布 局 空间 中 默认 的 大 小 为 420x297 横向 。 进 
入 布局 空间 后 ， 如 图 9-12 所 示 ， 虚 线 和 矩形 框 表示 打印 时 图 纸 的 有 效 边 界 ， 实 线 矩 形 框 表 
示 视 口 。 

在 布局 空间 插入 图 框 和 标题 栏 可 以 采用 本 节 〈1) 所 述 方法 。 将 图 框 插 入 到 图 纸 空间 
中 ,调整 图 纸 大 小 和 打印 边界 ,调整 图 框 大 小 使 其 位 于 打印 范围 内 , 视 口 与 图 框 的 内 框 线 
应 重合 。 
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Le ae ae ae mm ae me ee me me ae me me em me ol 





图 9-12 布局 空间 
例 9-2 ” 问 “ex9-4.dwg” 文 件 的 布局 空间 中 加 入 标题 栏 。 
操作 方法 如 下 : 
1 ) 在 布局 上 单 击 筷 标 右键 ,选择 进入 “页 面 设置 管理 器 ”， 设置 布局 的 打印 机 、 纸 张 
为 A3 和 打印 样式 为 monochrome.ctb， 如 图 9-13 所 示 。 


庙 可 本 并 五 和 理 如 















训 页 耐 设 知 - 布局 ] 









































: 一 市 所 届 了 间 豆 而 
新 建 布 局 种 ) 和 吉林 E 
页 面 设 答 问 i 
来 自 样板 这)... 上 前 页 面 得 填 :入 rr 
删除 问 ) 5 和 | pdmPestary Prs 相册 加] 十 & 视 口 芝 融 
重 命 名 名 Pe rr 一 
称 动 或 捍 制 种 )... 质 呈 mi |[ 雯 
选择 所 有 汕 局 忆 ) 
讽 活 前 一 个 布局 已) 已 定 仙 面 训 置 的 洋 吉 请 县 打印 这 司 
设备 必 天 i 
i jj 打 ED 
泊 活 模型 选项 卡 必 ) 元 a 回 振 样式 打印 让 
友 小 ; 210.00 zs SET. 吧 尘 米 | 
页 面 设置 管理 器 他) 医 赤 十 可 用 和 | 
”打印 [r)... 在 涵 怪 困 节 芒 图 伺 陆 轩 必 珠 六 本 ， 不吝 条 印 琴 汕 司 ，| 。 前后 ~ | = 
打印 六 区 师 点 访 强 在 可 打 钙 区 拭 ) ] 总 有 本 三。 国政 诱 身 
内 布局 作 洛 图 瞻 输 六 应 口交 天 新 布局 时 呈 了 z 旧部 蛮 吾 TE ri 已 却 向 外 7 
将 布局 输出 到 模型 全 1].. . 1 no | 李 浊 ta 人 
村 | sw. [CE] [和 


” 障 减 市 局 和 椒 型 选项 卡 


图 9-13 ”布局 页 面 设置 


莒 8 在 布局 中 设置 图 框 是 与 打印 机 硬件 关联 的 。 


2 ) 将 A3title 图 块 拖 动 到 布局 中 。 因 为 打印 机 存在 是 否 有 打印 边界 的 问题 ， 所 以 实际 
中 可 打印 的 区 域 可 能 比 A3 图 纸 的 尺寸 小 ， 因 此 应 该 对 图 框 缩 放 ， 缩 放 比 例 为 小 于 1， 保 
证 图 框 的 外 框 位 于 虚线 框 内 ， 应 该 尽量 将 图 框 置 于 打印 区 域 的 正中 ， 如 图 9-14 所 示 。 
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图 9-14 布局 中 插入 A3title 


车 本 例 中 是 将 图 框 缩小 为 原来 的 0.95。 


3 ) 通过 拖 动 视 口 边 框 的 夹 点 ， 使 视 口 的 四 个 夹 点 分 别 与 图 纸 内 框 的 四 个 夹 点 重合 ， 
如 图 9-15 所 示 。 

4 ) 选择 状态 栏 上 工具 栏 中 了 
模型 ， 即 可 在 布局 下 进入 模型 的 编辑 。 





| 图纸 js 中 的“ 图纸” 按钮 ， 切 换 至 


C2 如 有 果 状 态 中 无 “图 纸 ” 按 钮 ， 可 以 在 状态 栏 上 单 击 鼠 标 石 键 ， 义 选 该 选项 调 


入 该 命令 ， 


5 ) 输入 “Z” 进 入 视图 缩放 ， 输入 “FE” 缩放 范围 这样 保 证 图 形 中 心 位 于 图 纸 的 中 央 。 


圳 8 也 可 以 使 用 视图 移动 命令 P， 调 整 视图 的 显示 位 置 。 























图 9-15 调整 视 口 图 9-16 调整 视 口中 图 形 比 例 
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7) 单 击 状态 栏 问 司 | 国 | 熙 | 十 | 上 | 几 纯 凶 国 中 的 “模型 ”按钮 ， 回 到 布局 模型 下 。 

8 ) 如 有 果 需 要 调整 图 框 中 标题 栏 的 填写 ， 只 需 在 布局 下 选中 并 双击 图 框 即 可 进行 属性 
的 修改 。 

9 ) 如 果 要 修改 标注 和 文字 的 内 容 和 样式 ， 建 议 在 模型 空间 修改 ， 当 然 也 可 以 在 布局 
空间 修改 。 

10 ) 完成 后 另存 文件 为 “ex9-Sok.dwg”。 

(3) 定制 布局 空间 图 框 模 板 

本 市 (2) 中 所 述 方法 虽然 能 够 实现 在 布局 空间 进行 网 框 的 调用 ， 但 操作 步骤 比较 上 烦 
玉 。 实 际 中 ， 可 以 定制 用 于 出 图 的 模板 来 实现 该 功能 。 

例 9-3 以 本 章 中 A3title 为 基础 ， 定制 一 个 A3 图 纸 布局 模板 。 

操作 方法 如 下 : 

1 ) 新 建 一 个 DWG 文件 ， 选 择 acadis.dwt 作为 绘图 模板 。 

2) 在 “布局 2” 标签 上 单 击 鼠标 右键 ， 选 择 “ 删 除 ” 布 局 2。 选 择 “ 布 局 1” 标签， 
按 下 和 鼠标 右键 ， 选 择 进 入 “页 面 设 置 管理 器 ”。 

3 ) 根据 硬件 设备 ， 参 照 图 9-13 所 示 设 置 打印 机 、 图 纸 尺寸 (A3 ) 和 打印 样式 ， 完 
成 后 效果 如 图 9-17 所 示 。 

4 ) 选择 9-17 所 示 的 矩形 视 口 ， 按 下 “Delete” 键 删除 。 

5 ) 参照 例 9-2 中 的 方法 将 A3title 插入 布局 中 ， 完 成 效果 如 图 9-18 所 示 。 




















图 9-17 新 建 布局 图 9-18 图 框 调 入 布局 


6 ) 在 命令 行 输入 “PL”， 沿 着 图 9-18 所 示 内 框 和 标题 栏 所 围 成 的 绘图 区 域 边 界 绘制 
一 个 闭合 的 多 边 形 ， 输 入 “C” 实现 闭合 ， 如 图 9-19 所 示 。 

建议 : 新 建 一 个 视 口 图 层 ， 将 该 多 边 形 绘 制 于 该 图 层 中 ， 并 设置 该 图 层 不 打印 。 

7) 打开 视 口 工具 栏 图 加 司 辆 加 | 六 加 将 收 “vw ， 选 择 “ 将 对 象 转换 为 视 口 ”按钮 国 ， 将 
步骤 6 ) 所 绘制 的 图 形 转换 为 视 口 。 


世 
注意 : 第 6)、7) 步骤 可 以 合并 为 使 用 视 口 工具 栏 中 的 多 边 形 视 口 命令 来 实现 。 
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8 ) 选择 状态 栏 上 工具 栏 和 lll 汪 + 加  ( 各 GE 中 的 “图 纸 ” 按 钮 ,切换 至 模型 
编辑 状态 。 输 入 “Z” 进 入 视图 缩放 ， 输 入 “E” 缩 放 范 围 ， 然 后 按 空格 ， 再 次 进入 缩放 
命令 ， 输入 “1XP”， 完 成 效果 如 图 9-20 所 示 。 


| 图 回 司 园 转 上: 


er 





图 9-19 ”绘制 新 视 口 图 9-20 ”完成 布局 设置 
9 ) 切换 至 布局 编辑 状态 ， 将 “布局 1” 标 签 重 命名 为 A3 图 纸 ， 完 成 后 将 文件 保存 为 
A3title.dwt， 设 置 插入 单位 为 米 制 。 
上 述 设置 的 A3title.dwt 可 以 通过 布局 来 目 样 板 方式 ， 产 生 一 个 新 布局 。 
例 9-4 以 “ex9-4.dwg” 为 例 ， 调 用 A3title.dwt 中 A3 的 图 纸 布局 。 
方法 步骤 如 下 : 


1 ) 打开 “ex9-4.dwg”， 在 “模型 ”或 “布局 1” 标 签 上 单 击 鼠标 右键 ， 选 择 “ 来 自 
样板 >”， 选 取 “A3title.dwt”， 如 图 9-21 所 示 。 在 插入 布局 对 话 框 中 选择 “A3 图 纸 ”。 








新建 布局 
ER 

















谨 从 文件 选择 样板 
.选择 所 有 布局 必 ) 
查找 范围 占 ); | 回 第 九天 
激活 前 一 个 布局 (L) 
名 称 
页 面 设置 管理 器 (6)... 
打 ED ie)... 

















] ” 陷 疗 布局 和 模型 选项 卡 





图 9-21 从 文件 中 选择 样板 


2 ) 在 图 纸 的 布局 标签 中 增加 了 一 个 A3 ee 如 图 9-22 所 示 。 

3 ) 选择 状态 栏 上 工具 栏 且 关联 国 E 辆 EE 中 的 “图 纸 ” 按 钮 ,切换 至 模型 
编辑 状态 。 输 入 “Z” 进 入 视图 缩放 ， 输 入 “EE” 缩 放 范 围 ， 然 后 按 室 格 ， 再 次 进入 缩放 
命令 ， 输入 “2XP”， 完 成 效果 如 图 9-23 所 示 。 

4 ) 调整 位 置 ， 删 除 多 余 的 布局 ， 完 成 后 保存 文件 为 “ex9-6ok.dwg”。 
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禁忌 : 在 黑白 打印 设备 输出 图 形 时 ， 不 设置 monochrome 打印 样式 。 

技巧: 

1 ) 使 用 monochrome 打印 样式 可 以 实现 单 色 打印 ， 

2 ) 使 用 自 定义 的 绘图 仪 可 以 实现 将 图 纸 输 出 为 PDF 和 图 片 。 

3 ) 布局 打印 能 提升 打印 效率 。 

4) 使 用 “Ctrl+K” 键 可 以 在 多 个 视 口 间 切换 。 

1. 图 形 输出 设备 

(1) 绘图 仪 

绘图 仪 〈(Plotter) 是 能 按照 要 求 日 动 绘制 图 形 的 设备 ， 可 将 计算 机 的 输出 信息 以 图 形 
的 形式 输出 。 主 要 绘制 各 种 管理 网 表 和 统计 网 、 大 地 测量 匈 、 建 筑 设 计 儿 、 电 路 布线 疼 、 
各 种 机 械 图 与 计算 机 辅助 设计 图 等 。 

绘图 仪 一 般 是 由 驱动 电动 机 、 插 补 嚣 、 控 制 电路 、 绘 图 台 、 笔 架 、 机 械 传 动 等 部 分 组 
成 。 绘 图 仪 除 了 必要 的 便 件 设备 之 外 ， 还 必须 配备 丰 量 的 绘图 软件 。 绘 图 仪 的 种 类 很 多 ， 
按 结 构 和 工作 原理 可 以 分 为 深 简 式 和 平台 式 丙 大 类 。 

1 ) 深 简 式 绘 图 仪 如 图 9-24a 所 示 。 当 X 同步 进 电动 机 通过 传动 机 构 驱 动 深 简 转动 时 ， 
链 轮 就 市 动 图 纸 移动 ， 从 而 实现 XX 方 回 运动 。Y 方 回 的 运动 由 站 同步 进 电 动机 驱动 笔架 
来 实现 。 

2) 平台 式 绘图 仪 如 图 9-24b 所 示 。 绘 图 平台 上 并 有 借 梁 ， 笔 染 疙 在 横梁 上 ， 绘 图纸 
国定 在 平台 上 。X 同步 进 电 动机 驱动 模 染 连同 笔 染 作 X 方 同 运动 。Y 同步 进 电 动机 驱动 
笔架 沿 看 横梁 导轨 作 丫 方 同 运 动 。 
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图 纸 在 平台 上 的 固定 方法 有 3 种 ， 即 真空 吸附 、 静 电 吸 附和 磁 条 压 罕 。 平 台式 绘图 仪 
绘图 精度 蜗 ， 对 绘图 纸 无 特殊 要 求 ， 应 用 比较 广泛 。 








a) b) 
图 9-24 ”绘图 仪 
a) 滨 简 式 绘图 仪 b) 平台 式 绘图 仪 

(2) 打印 机 

打印 机 (Printer) 是 计算 机 的 输出 设备 之 一 ， 用 于 将 计算 机 处 理 结 下 打印 在 相关 介质 
上 ， 如 图 9-25 所 示 。 衡 量 打印 机 好 坏 的 指标 有 三 项 : 打印 分 辩 京 、 打 印 速 有 度 和 噪声 。 打 
印 机 的 种 类 很 多 ， 控 打印 元 件 对 纸 是 耕 有 击 打动 作 分 为 击 打 式 打印 机 与 非 击 打 式 打印 机 。 
授 打 印字 符 结 构 分 为 全 形 字 打印 机 和 点 阵 字符 打印 机 。 按 一 行 字 在 纸 上 形 成 的 方式 分 为 串 
式 打 印 机 与 行 式 打 印 机 。 按 所 采用 的 技术 ， 分 柱 形 、 球 形 、 顺 时 式 、 热 敏 式 、 激 光 式 、 毅 
电 式 、 磁 式 、 发 沦 二 极 管 式 等 打印 机 。 




















a) b) 


图 9-25 打印 机 
a) 针 式 打印 机 ”b) 喷 墨 打印 机 


(3) 打印 设备 的 选择 与 安 汇 

打印 机 一 般 可 打印 的 幅面 较 小 ， 打 印 速度 较 快 , 价格 相对 便宜 。 绘 图 仪 可 打印 的 幅面 
较 大 ， 打 印 速 度 较 悍 ， 价 格 相 对 较 贯 。 因 此 在 选择 输出 设备 时 ， 应 该 考虑 性 价 比 的 问题 。 
如 末 幅 面 不 大， 以 A3、A4 图 纸 为 主 时 可 以 考虑 使 用 打印 机 ; 大 多 图 纸 幅 面 在 Al 以 上 时 ， 
可 以 考虑 使 用 绘图 仪 。 

设备 使 用 前 应 该 正确 安装 驱动 程序 。 安 疙 完成 后 ， 可 以 在 Windows 的 “开始 /打印 机 
与 传真 ”中 找到 相关 设备 。 
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2. 打印 设置 

(1) 打印 设置 

打开 “打印 ”对 话 框 ， 在 “打印 机 / 绘 匈 仪 ”的 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 打 印 设 
备 ， 如 网 9-26 所 示 。 只 要 正确 安装 了 打印 机 驱动 程序 ， 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 残 会 出 现 
打印 设备 的 名 称 。 如 果 要 对 打印 机 进行 设置 ， 可 以 单 击 “ 特 性 ”按钮 ， 在 打开 的 “绘图 仪 
配置 编辑 器 ”对 话 框 中 设置 打印 机 的 配置 参数 ， 如 图 9-27 所 示 。 安 装 的 打印 机 不 同 ， 可 以 
设置 的 参数 项 也 不 同 ， 但 一 般 都 包括 打印 介质 、 图 形 质量 、 目 定义 网 纸 尺 寸 等 设置 项 目 。 
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SE | Te 日 
打印 机 / 竣 图 局 名 源 和 大 小 《二 小 : IS0 M4 (297.00 x 210.00 毫米 )> 
名 称 岂 : ”名 无 是 由 [二 图 形 
上 本 自 定 尺 特 性 

绘图 仪 : EG Nicrosoft XFS Document Writer 量 用 尸 定 久 图 纸 矿 寸 与 校准 

位 置 : 3 Nicrosoft Office Document Image Writer 有 自 定 以 图 纸 尺 寸 

Default Windows System Printer. pce3 

说 明 : 芒 y DFE ePlot. pe3 

和 DWG To FDF. pc3 
Em PublishToWeb JPG. pc3 PP 立 件 名 < 无 》 

图 纸 尺寸 近 ) 打印 份 数 (B) 访问 自 定义 对 话 框 

EPR 当 | 单 击 如 下 按钮 以 访问 设备 的 特定 驱动 

打印 区 域 打印 比例 一 人 

打印 范围 中 ) 口 布 满 图 纸 CL) > 

窗口 v| 比例 (8): | 自 定义 3 自 定 必 特性 (C)... 

打印 坟 移 ( 厅 点 设置 在 可 打印 区 域 ) |1 毫米 图 | 

x: | | 只 居中 打印 它 ) 10.03937 “| 单位 0 

下 另存 为 G). 
wel | 放 线 宽 
ER RE | RW mm TE ET 
图 9-26 打印 对 话 框 图 9-27 设置 打印 机 

6 LA \ Dd J AE. BE » 、 人 39 66 Si ;9 A > MI AFL ES 9 、 

绘图 仪 配 置 编辑 器 ”对 话 框 包含 “基本 ”“ 端 口 ” 和 “设备 和 文档 设置 ”3 个 选项 卡 ， 

各 选项 卡 的 功能 如 下 : 





1) 基本 : 该 选项 卡 包含 了 打印 机 配置 文件 (“.pc3” 文 件 ) 的 基本 信息 ， 如 配置 文件 
名 称 、 驱 动 程序 信息 和 打印 机 端口 等 。 用户 可 在 此 选项 卡 的 “说 明 ” 区 域 中 加 入 其 他 注释 
信息 。 

2) 端口 : 通过 此 选项 卡 用 户 可 修改 打印 机 与 计算 机 的 连接 设置 ， 如 选 定 打印 端口 、 
指定 打印 到 文件 和 后 台 打 印 等 。 

3) 设备 和 文档 设置 : 在 该 选项 卡 中 用 户 可 以 指定 图 纸 来 源 、 尺 寸 和 类 型 ， 并 能 修改 
颜色 深度 及 打印 分 辩 率 等 。 

(2) 打印 和 绘图 样式 

打印 样式 和 绘图 样式 的 设置 原理 类 似 ， 可 以 在 “文件 /绘图 仪 管理 器 ”和 “文件 /打印 
样式 管理 器 ”进行 修改 和 设置 。 下 面 以 打印 样式 设置 为 例 进行 讲解 。 

1) 关于 打印 样式 。 打 印 样式 通过 确定 打印 特性 《如 线 宽 、 颜 色 和 填充 样式 ) 来 控制 
对 和 象 或 布局 的 打印 方式 。 打 印 样 式 表 中 收集 了 多 组 打印 样式 。 在 “打印 样式 管理 器 ”对 话 
框 中 显示 了 AutoCAD 中 可 用 的 所 有 打印 样式 表 。 

















228 


第 九天 
图 框 、 标 题 栏 、 图 形 打 印 输出 、 图 纸 管 理 





打印 样式 类 型 有 两 种 : 颜色 相关 打印 样式 表 和 命名 打印 样式 表 。 一 个 图 形 不 能 同时 使 
用 两 种 类 型 的 打印 样式 表 。 用户 可 以 在 两 种 打印 样式 表 之 间 转 换 , 也 可 以 在 设置 了 图 形 的 
打印 样式 表 类 型 之 后 ， 修 改 所 设置 的 类 型 。 

对 于 闫 色 相关 打印 样式 表 , 对 象 的 闫 色 决 定 打 印 的 颜色 。 这些 打印 样式 表 文 件 的 扩展 
名 为 .ctb， 不 能 和 直接 为 对 象 指定 颜色 相关 打印 样式 。 相 反 ， 要 控制 对 象 的 打印 颜色 ， 残 必 
须 修 改 对 象 的 颜色 。 人 例如， 图形 中 所 有 被 指定 为 红色 的 对 象 均 以 相同 的 方式 打印 。 

命名 打印 样式 表 使 用 直接 指定 给 对 象 和 图 层 的 打印 样式 ,这些 打印 样式 表 文 件 的 扩展 
名 为 .stb。 使 用 这 些 打 印 样式 表 可 以 使 图 形 中 的 每 个 对 象 以 不 同 磊 色 打 印 ， 与 对 象 本 里 的 
颜色 无 天 。 

2) 设置 打印 样式 。 与 线 型 和 颜色 一 样 ， 打 印 样式 也 是 对 象 特性 。 可 以 将 打印 样式 指 
定 给 对 象 或 图 层 。 打 印 样式 控制 对 象 的 打印 特性 ， 包 括 : 两 色 、 抖 劲 、 灰 度 、 笔 号 、 虚 拟 
笔 、 浅 显 、 线 型 、 线 宽 、 线 条 端点 样式 、 线 条 连接 样式 、 填 充 样式 等 特性 设置 。 

使 用 打印 样式 给 用 户 提 供 了 很 大 的 灵活 性 , 因为 用 户 可 以 设置 打印 样式 来 伏 代 其 他 对 
象 特性 ， 也 可 以 按 用 户 需 要 关闭 这 些 替 代 设 置 。 目 定义 打印 样式 的 操作 如 下 : 

QD 执行 “文件 /打印 样式 管理 器 ”命令 ， 弹 出 如 网 9-28 所 示 的 “Plot Styles ”窗口 ， 
双击 “添加 打印 样式 表 问 导 ” 快 捷 方式 ， 打 开 “ 添 加 打印 样式 表 ” 对 话 框 。 



































世 注意 : 系统 中 自 带 的 monochrome.ctb 和 monochrome.stb 为 单 色 方式 (黑白 )， 
Grayscale.ctb 为 灰 度 打印 方式 。 


Oo 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 进 入 “添加 颜色 相关 打印 样式 表 一 开始 ”对 话 框 进行 选择 
打印 样式 的 方式 ， 如 图 9-29 所 示 。 其 中 包含 四 个 单 选 项 : 创建 新 样式 、 使 用 现 有 样式 、 
使 用 R14 绘图 仪 配置 、 使 用 PCP 或 PC2 文件 。 按 “下 一 步 ”， 选择 “颜色 相关 打印 样式 

(3) 在 图 9-30 所 示 的 对 话 框 中 选择 “打印 样式 表 编 辑 占 ”AutoCAD 系统 弹出 如 图 9-31 
所 示 的 “打印 样式 表 编 辑 器 ”对 话 框 。 


Aut oCAD 一 添加 打印 样式 表 - 开始 











[3 
文件 到) ”编辑 多) 查看 Y 收藏 人 工具 I) 帮助 加 


搜索 文件 夹 [EE9]- 
S Application Data\Autodesk 


d Settings\Administrator', 
A 表 类 型 


Hr tr 


从 头 创建 新 的 打 FP 样 式 表 。 














文件 和 文件 夹 芷 务 和 Hua | utoC | 
四 1 创 竺 一 个 新 文件 夹 昌 " 昌 三 坟 2 
磷 将 这 个 文件 夹 发 布 到 Autodesl-HONO. stb DNF Virtu: Fill Patterns. ctb > 

Web AutoCAD 打印 样式 HH Pens. ctb __ AutoCAD 颜色 相 完成 
共享 此 文件 志 村 


2 
本 
已 
一 
[LD 去 
5 
吕 
人 
hd 
卢 
We 

宫 富 

fee 

2 0 


〇 使 用 现 有 打印 样式 表 是) 
基于 现 有 打印 样式 表 创 建新 的 打印 样式 表 。 











OO 司 用 R14 给 图 似 配 置 (CFG) (C) 
从 R14 CFG 文件 输入 笔 表 特 性 。 




















〇 使 用 PCF 或 FC2 交 件 人 f) 
丛 现 有 的 PCP 或 FC2 交 件 中 输入 笔 表 特性 。 

















可 











图 9-28 ”Plot Styles 窗口 图 9-29 选择 打印 样式 方式 


229 


医 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 


语 加 打印 样式 表 - 完成 


已 创建 了 打印 样式 表 ac. ctb 。 新 表 中 包含 的 打印 样式 信 
息 可 以 用 于 控制 对 架 在 打印 的 布局 或 视 口中 的 外 观 。 


打印 样式 表 编 辑 器 人 @).. . 
要 修改 新 打印 样式 表 中 的 打印 样式 特性 ， 请 选择 “打印 样 
式 表 编 辑 强 ”。 


pe AutoCAD 2010 之 前 的 图 形 使 用 此 打印 样式 


图 9-30 选择 打印 样式 方式 
































即 打印 样式 表 编 辑 圳 一 ab. ctb 
基本 ”| 表 视 图 | 格式 视图 
打印 样式 表 文 件 名 : 
ab. ctb 国 颜色 1 回 颜色 2 
说 明 血 ) | | 
| 
| 
次 件 信息 使 用 指定 的 笔 号 
样式 数量 : 255 虚拟 笔 号 
路 径 : C:\Documents and Settines\hdministrator\hpplication ... “ab. ctb 
版 本 : 1.0 使 用 对 象 线 型 使 用 对 和 象 线 型 
传统 (可 用 于 输入 | 日 DWG) 开 开 
使 用 对 象 线 宽 使 用 对 象 线 宽 
中 向 非 IS0 线 型 应 用 全 局 比例 因子 心 ) 使 用 对 象 端点 样式 使 用 对 象 端点 样式 
| | 比例 因子 &) 使 用 对 象 连接 样式 使 用 对 象 连接 样式 
使 用 对 象 填充 样式 。 使 用 对 象 填充 样式 
本 咱 
编辑 线 宽 吃 )... 另存 浪 (8)... 
保存 并 关闭 取消 保存 并 关闭 





a) b) 
图 9-31 “打印 样式 表 编 辑 器 ”对 话 框 
a) 基本 选项 b) 表 视 图 
网 在 “基本 ”选项 卡 中 列 出 了 用 户 狐 建 的 打印 样式 表 文 件 名 、 说 明 以 及 该 文件 的 位 置 、 
版 本 号 等 信息 。 用 户 可 以 修改 说 明 ， 还 可 在 非 ISO 线 型 图 案 和 填充 图 案 中 应 用 比例 缩放 。 
(3) 在 “ 表 视 图 ”和 “格式 视图 ”选项 卡 中 设置 打印 样式 ， 如 添加 样式 并 为 其 设置 两 


色 、 线 型 、 线 宽 等 特性 。 





意 : 命名 打印 样式 表 中 的 第 一 个 打印 样式 为 “普通 "， 它 表示 对 象 的 默认 特性 。 用 
A 
@ 完成 打印 样式 的 编辑 后 ， 单 击 “ 保 存 并 关闭 ”按钮 ， 并 返回 完成 对 话 框 中 。 

@ 在 该 对 话 框 中 确定 是 否 将 新 建 的 该 打印 样式 表 应 用 到 当前 图 形 中 ， 设 置 完成 后 ， 

单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 即 完成 样式 新 建 。 
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C2 在 对 话 框 中 ， 顾 色 可 以 设置 使 用 对 象 颜色 或 者 指定 为 黑色 或 其 他 磊 色 ; 转换 
为 灰 度 是 指 将 颜色 的 图 线 转换 成 灰色 变化 的 线 。 


(3) 虚拟 打印 机 设 管 

在 绘图 时 ,可 能 需要 将 图 纸 输 出 为 PDF、JPG 文件 , 这 时 可 以 通过 添加 相应 的 打印 设备 ， 
或 者 借助 一 些 软 件 实现 。 如 ， 可 以 通过 pdfactory 软件 输出 PDF 文件 。 实 际 中 ，AutoCAD 目 
带 了 一 些 虚 拟 绘图 仪 ， 通 过 “文件 /绘图 仪 管理 器 ”命令 可 知 绘图 仪 的 配置 ， 如 网 9-32 所 示 。 


eT a 下 Default Windows 
Plot Styles: PNP Files System Frinter. pce3 
ee Aut oCAD 择 图 似 训 











PC3 = 
DWEB eFlot. pc3 DWFx eFlot 以 FS | DWG To PIF. 
AutoCAD 加 图 世 配 0 pe3 Aut oCAD 亿 

Pa) 5 王 PG | AutoCAD 绘图 长 配 Pa”)| 2 王 
PublishToWeb | FublishToWeb TY 添加 蚂 图 侈 向 导 
JFGpe3 FNG.pc3 ] | 快捷 方式 

5 ”| AutoCAD 给 图 仪 配 3 ”| AutoCAD 给 图 仪 配 1 王 





图 9-32 绘图 仪 管理 


“DWG To PDF.pc3” 是 将 DWG 文件 转换 为 PDF 文件 ,“PublishToWeb JPG.pc3” 是 将 
DWG 文件 输出 为 JPG 文件 。 如 下 要 设置 转 为 其 他 格式 ， 可 以 通过 配置 绘图 仪 实 现 。 
例 9-5 添加 一 个 输出 为 TIFF 的 绘图 仪 。 


操作 步骤 如 下 : 


1 ) 执行 “文件 /绘图 仪 管理 器 ”命令 ,在 弹出 的 窗口 中 双击 “添加 绘图 仪 向 导 ” 图 标 。 

2 ) 依次 按 下 “下 一 步 ” 按 钮 ， Se 会 图 仪 一 绘图 仪 型 号 ”对 话 框 中 ， 在 
第 一 栏 “ 生 产 商 ”列表 中 选择 “光栅 文件 格式 ”, 在 型 号 中 选择 “TIFF version 6( 不 压缩 )”， 
如 图 9-33 所 示 。 








添加 绘图 仪 - 绘图 仪 型 号 
开始 选择 星 图 芍 生 产 商 和 型 号 。 如 果 该 将 图 攻 未 列 出 ， 请 参考 蚂 图 芍 立 档 以 
邱 SR 瑟 午 六 容 给 相公， 
攻 失 图 长 型 号 可 选 ， 如 条 有 包 合 HI 驱动 程序 的 安装 总， 1 圭 选 择 “ 从 磁盘 安装 ”。 将 
显示 “浏览 JIF 次 件 ” 对 话 框 ， 以 定位 并 安装 附着 到 HI 驱动 程序 的 
和 PCP 或 FC2 JI 文件 。 
人 生产 商 加 Hs) 
Autodesk 电子 打印 (DWF) 人 Dim 1 a G4 人 
CalComp MS- 只 indow we P 囊 入 1 
] 下 


TIFF Version 6 (CCITT 量 和 压缩 ) 
F a E 


= “| 二 组 
TrueVision TGA Yersion 2 ( 非 频 狂 ) 
号 | | 网 1 | 六 


此 型 号 的 供应 商 汶 光山 文件 格式 VI - 由 Antodesk，「 从 磁盘 安装 0 
Ine， 提 供 























图 9-33 ”选择 绘图 仪 型 号 


3 ) 依次 按 “ 下 一 步 ?， 在 “添加 绘图 仪 一 绘图 仪 名 称 ” 处 输入 绘图 仪 名 称 ， 或 者 直接 
使 用 默认 名 称 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 再 单 击 “完成 ”。 


4 ) 选择 “文件 /打印 ” 菜单 项 ， 可 以 看 到 ， 在 “打印 机 / 绘 图 但 9 的 人 里 多 了 “TIFF 
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version 6 (不 压缩 ) .pc3” 一 项 ， 如 图 9-34 所 示 。 选 中 “TIFF version 6 (不 压缩 ) .pc3” 
项 后 弹出 一 个 对 话 框 , 可 以 看 到 打印 机 的 默认 图 纸 尺 寸 。 如 果 这 个 尺寸 不 够 大 ,可 以 使 用 
自 定义 图 纸 尺 寸 。 

5 ) 单 击 “特性 ”按钮 ， 弹 出 “绘图 仪 配 置 编辑 器 ”对 话 框 ， 选中“ 自 定义 图 纸 尺寸 ” 
项 ， 再 单 击 “添加 ”按钮 ， 如 图 9-35 所 示 。 




































































国 打 印 - 模型 le 伤 绘图 仪 配置 编辑 器 - IIFF Yersion 6 (不 扩 第 )... 区 | 区 | 
Ti 请 这 军训 证 
页 面 设置 | 基本 端口 
名 称 的 ): [> 司 4 rp 6 (不 压缩 ). pc3 
口 
打印 机 ;给 图 菩 多 源 和 大 小 大 小 : 上 一 个 图 纸 尺 计 (2550.00 x 3300.1 
名 称 如 : ”| 呢 无 图 | 特性 
De in Src pin 怕 验 用 户 定义 图 纸 尺寸 与 校准 
2 [| 自 定义 图 纸 尺 十 
5 二 修改 标准 图 纸 尺 寸 可 打 印 区 域 ) 
说 明 。 座 目 过 尖 图 纸 尺寸 
打印 下文 巡 0 EL 绘图 仪 校准 
《 > 
KR 名 ) 打印 从 数 国 于 本 让 二 下 让 
| 上 一 个 图 纸 尺 寸 (8.50 x 11.00 英寸 v| 1 国 上 一 个 图 颖 尺寸 “2550 
打印 区 域 打印 比例 、 山 除 Tf) 
打印 范围 人 口 术 清 图 纸 器 | ET 
| 窗口 ~ 比例 人 @): [1:1 v| 需 高， 2550x3300 
打印 偏 移 ( 厌 点 设置 在 可 打印 区 域 | 于 ”网 : ne 
x: [-71.000000 | 英寸 ” 回 居中 打印 已) 单位 四 
| : : 另存 为 8)... 
1; [34.750000 | 英 缩放 线 宽 4) 
Fi | CR | mW ] mm Tm ET 
二 一 二 人 六 > [=] » 
图 9-34 显示 打印 机 新 名 称 项 图 9-35 绘图 仪 配 置 编辑 器 对 话 框 


6 ) 弹出 “ 自 定义 图 纸 尺 寸 一 开始 ”对 话 框 ， 选中 “创建 新 图 纸 ” 项 ， 依 次 单 击 “ 下 一 
步 "»， 在 “ 自 定义 图 纸 尺 寸 一 介质 边界 ”中 设置 宽度 和 高 度 ， 如 图 9-36 所 示 。 
这 样 就 完成 了 添加 一 个 输出 为 TIFF 绘图 仪 的 设置 。 


自 定 尽 图 纸 尺 寸 - 介质 边界 








开始 当前 图 纸 尺寸 为 2550 x 3300 像素 。 要 创建 新 的 图 纸 尺 

介质 边界 寸 ， 博 昱 整 “ 宽 度 ” 和 “高 度 ”， 然后 选择 “英寸 ”或 “ 
ee 至 米 ”。 只 有 光栅 格式 才能 使 用 “像素 ”选项 。 

可 打印 区 未 

图 纸 尺 寸 名 

六 人 忻 名 

完成 


宽度 如) :| 至 末 多 


高 度 (MH): |3300 出 
单位 0): | 像素 v 











图 9-36 ” 自 定 义 绘 图 仪 图 纸 尺 寸 
3. 图 形 输 出 
(1) 模型 窗口 打印 


绘图 操作 一 般 在 模型 空间 进行 , 根据 本 章 前 面 所 述 , 可 以 在 模型 空间 添加 图 框 和 标题 
栏 ， 同 时 可 以 设置 打印 。 
操作 命令 :“Ctrl+P” 键 ，PLOT 
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操作 流程 : 


按 下 “Ctrl+P” 键 ， 系 统 弹 出 打印 窗口 ， 如 图 9-37 所 示 。 


页 面 设置 





名 称 季 ): | < 无 > 


S| 





打印 机 /给 图 似 
名 称 串 : | 网 DYG To PDF. pe3 





加 [CE 





给 图 位 :DWNG To FIF - PDF ePlot - by Mutodesk 


位 置 : 文件 
说 明 : 


图 纸 尺 寸 包 ) 
Is0 A3 (420. 00 x 297.00 毫米 ) 


打印 区 域 
打印 范围 闻 ) : 


打印 偏 称 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 


打印 份 数 名 ) 
v| 
打印 比例 
布 满 图 纸 代 ) 
比例 (8): 








加 工 解 打印 
打印 样式 表 ( 笔 指定 ) (@) 





monochr ome. ctb 





着 色 视 口 选 项 
着 色 打 印 0) | 按 显 示 
质量 @) “| 常规 











打印 选项 
口 ] 后 台 打 印 区 ) 


按 样 式 打印 (E) 
回 打 开打 印 竹 记 仓 ) 


门将 修改 保存 到 布局 书 ) 
图 形 方向 


第 九天 
图 框 、 标 题 栏 、 图 形 打 印 输出 、 图 纸 管 理 


毫米 口 居中 打印 台 ) 加 雪 疝 
加 横向 


口上 下 其 倒 打 印 
应 用 到 机 局 © 


图 9-37 打印 对 话 框 





对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 

1 ) 页 面 设置 : 名 称 中 可 以 选择 已 配置 的 打印 设置 ， 也 可 以 按 下 “添加 ”输入 一 个 名 
称 ， 将 当前 打印 配置 进行 命名 。 如 果 已 经 在 本 机 上 执行 过 打印 ， 名 称 中 会 出 现 “ 上 一 次 ” 
打印 选项 。 


苗 注意 : 对 打印 设置 进行 命名 保存 ， 能 提高 打印 的 效率 。 


2 ) 选择 打印 设备 : 选择 要 使 用 的 打印 机 或 绘图 仪 。 
使 用 打印 样式 : 选择 打印 样式 ,以 “ex9-7.dwg” 为 例 , 原色 ( 默认 无 )、 灰 度 ( grayscale )、 
和 单 色 ( monochrome ) 打印 的 区 别 如 图 9-38 所 示 。 








图 9-38 打印 样式 与 打印 效果 
a) 原色 打印 b) grayscale 打印 


c) monochrome 打印 


意 : 设置 为 原色 或 灰 度 时 ， 在 黑白 打印 机 上 部 分 彩色 线 打 印 出 来 颜色 很 淡 ， 
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monochrome 样式 打印 效果 较 好 。 


3 ) 选择 图 纸 幅 面 : 在 下 拉 列 表 框 中 选择 合适 的 图 纸 幅 面 。 实 体 打 印 机 所 支持 的 纸张 
最 大 幅面 应 与 打印 机 型 号 匹配 .。 

设 定 打 印 区 域 : 设置 需要 打印 的 区 域 ， 系 统 提供 了 4 种 确定 打印 区 域 的 方法 。 

Q) 图 形 界 限 : 打印 LIMITS 命令 所 设置 的 范围 。 

@) 显示 : 当前 绘图 区 域 显示 的 内 容 。 

(8) 窗口: 选择 该 选项 后 进入 绘图 区 ， 要 求 指 定 两 个 对 角 点 ， 指 定 打印 区 域 。 如 果 要 
修改 窗口 范围 ， 可 以 单 击 对 话 框 上 的 “窗口 ”按钮 。 

范围 : 图 形 中 所 有 和 包含 图 形 的 区 域 的 矩形 包 络 的 范围 。 当 图 形 中 所 有 图 形 需 要 打 
印 时 ， 使 用 该 方法 非常 方便 。 

4) 打印 偏 移 

用 于 设置 打印 的 图 形 位 于 图 纸 的 位 置 . 可 以 色 选 “打印 居中 ”使 打印 图 形 位 于 图 纸 正 中 ， 

) 设 定 打印 比例 

当 勾 选 “ 布 满 图 纸 ” 复 选 框 后 ， 其 他 显示 为 灰色 , 将 不 能 更 改 , 此 选项 适合 最 大 打印 ， 
当 不 勾 选 “ 布 满 图 纸 ” 复 选 框 时 , 可 以 自己 设置 比例 , 一 般 机 械 制 图 中 多 采用 1:1 的 比例 。 

6 ) 图 形 方向 

用 于 设置 打印 图 形 相 对 于 纸张 的 方向 。 

7) 着 色 视 口 选项 

可 以 设置 视 口 中 显示 的 形式 ,， 用 于 布局 下 的 打印 设置 , 可 以 实现 着 色 、 线 宽 等 打印 设置 。 

8 ) 预览 打印 效果 

单 击 “预览 ”按钮 ， 对 打印 图 形 效果 进行 预览 ， 若 对 某 些 设置 不 满意 可 以 返回 修改 。 
在 预览 中 ， 按 回 车 键 可 以 退出 预览 ， 返 回 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 进行 打印 ; 也 可 以 在 
预览 状态 下 单 击 和 鼠标 右键 ， 选 择 打 印 。 

(2) 布局 窗口 打印 

在 AutoCAD 中 存在 模型 和 布局 空间 。 布 局 空间 打印 的 方法 有 两 种 ， 可 以 在 模型 空间 
添加 图 框 和 标题 柱 ， 然 后 在 布局 空间 设置 打印 ， 也 可 以 在 布局 空间 添加 图 框 再 设置 打印 。 
以 下 就 这 两 种 方法 进行 讨论 。 

1) 在 模型 空间 添加 图 框 后 在 布局 空间 设置 打印 。 在 模型 空间 完成 绘图 并 添加 网 框 后 ， 
可 以 直接 在 模型 空间 打印 ， 也 可 以 通过 控制 视 口 方法 在 布局 中 设置 打印 。 

例 9-6 以 “ex9-8.dwg” 为 例 ， 在 布局 容 间 里 进行 出 图 。 

操作 方法 如 下 : 

(中 打开 “ex9-8.dwg” 后 ， 单 击 “ 布 局 1”， 进 入 布局 操作 界面 ， 如 图 9-39 所 示 。 

注意 : 在 布局 界面 按 下 “Ctrl+P” 键 ， 可 以 在 如 图 9-37 所 示 的 对 话 框 中 通过 选择 窗 
口 的 方法 设置 打印 。 本 例 中 不 采用 这 种 方法 。 

@ 选择 当前 布局 中 的 视 口 ， 在 “布局 1” 标 签 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 右键 菜单 中 选择 
“页 面 设置 管理 器 ?， 对 布局 1 进行 相应 设置 。 在 图 9-40 所 示 的 对 话 框 中 ， 主 要 设置 打印 
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机 、 纸 张 、 打 印 样 式 。 完 成 设置 后 ， 布 局 变 成 紧 直 的 ， 如 图 9-41 所 示 。 
@) 选择 视 口 工具 栏 融 回避 圆 贺 | 护 图 纸 编 放 。 wx 中 “单个 ” 视 口 按钮 输入“F”， 设置 布 
满 方式 ， 完 成 效果 如 图 9-42 所 示 。 





图 9-39 布局 空间 





显示 打 E 
打印 机 /给 图 仪 一 口 显示 打印 样式 上) 
> Pp actor 


名 称 负 : 若 色 视 口 选 项 


本 Pdtkactory 2 一 findows ES] 上 : 蒜 5 | 210 MM | 
位 置 : FPP3: 大 和 加 
说 明 : 下 

A 要 


| 


图 继 尺 寸 区) 打印 选项 
四 加 | 








控 样 式 打 印 钙 ) 
最 后 打印 图 纸 空 间 
口 隐 请 图 纸 空间 对 象 QU) 


TFT 打印 比例 
打印 范围 靖 图 纸 0 
布局 当 比例 (8): |1:1 回 


打印 偏 移 他 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 ”|| 这 米 国 = /外 形 方向 
ss ee me 国 纪 向 凶 ) 
L 加 模 向 四 


Ce 口上 下 旺 侧 打印 


图 9-40 ”设置 打印 布局 











由 选择 状态 栏 上 工具 栏 和 岗 | 池 国 |+ 甩 | 图 竹 |JE 中 的 “图 纸 ” 按 钮 ， 切 换 至 模型 
编辑 状态 。 输 入 “Z” 后 进入 缩放 模式 ， 输 入 “FE” 或 者 选择 窗口 ， 将 图 形 缩 放 布 满 视 口 ， 
完成 效果 如 图 9-43 所 示 ， 

@ 由 图 9-43 可 知 ， 图 纸 上 的 视 口 与 外 框 不 完成 重合 。 因 此 可 以 新 建 一 个 图 层 ， 将 该 
图 层 设 置 为 不 打印 ， 并 将 视 口 矩形 移 到 该 图 层 . 

(@@) 打印 时 ， 只 需要 在 “布局 1” 标 签 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 右键 菜单 中 选择 “打印 ”， 
在 “打印 ”对 话 框 中 ， 选 取 打 印 范围 为 “布局 ”>， 如 图 9-44 所 示 ， 即 可 完成 设置 。 

(GO) 可 以 根据 需要 对 布局 进行 重 命名 ,删除 其 他 图 层 , 完成 后 保存 文件 为 “ex9-8ok.dwg”。 
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vn) 


-rrrrr 

-Th 痢 基业 出 上 社 
三 三 二 本 本 
冠 | 焉 | 开 了 | i 
和 

me ee JT62-03 

全 上 上 二 上 上 | 梧 生 | 





图 9-41 完成 布局 设置 图 9-42 ”添加 单个 视 口 


Ra ) 
国 工 角 打印 
页 面 设置 
名称 由。 | 夺 ; 可 CO] 
打印 机 ;给 图 世 


名 称 山 ) : pdfFactory Pro v 特性 E).. 
pdfFactory 3 - Windows 系统 驱动 程序 - 由 hu... 


























口 打 印 到 交 件 全) 


图 纸 尺 寸 包 ) 
四 











打印 区 域 打印 比 斌 
打印 范围 此) : 
布局 v 


打印 偏 称 (原点 设置 在 可 打 Fh 区 域 ) 


布 满 图 纸 过) 


比 语 区 ): |1: 
































x: |0. 毫米 居中 打印 


展 | | | | | | 
= 











:0. 毫 口 缩放 线 宽 民 ) 








CGD] i | 确定] 取消 [LS ] (9) 
图 9-43 ”完成 缩放 图 9-44 设置 打印 


[2 采用 该 方法 设置 后 ， 下 次 打印 时 只 需要 在 布局 标签 上 单 击 右键 ,在 弹出 的 厂 
键 菜单 中 选择 “打印 ” 即 可 。 如 果 打 印 改 变 了 ， 将 会 导致 设置 的 变化 。 


2) 在 布局 空间 添加 岁 框 并 打印 。 根 据 上 和 中 所 述 ， 在 布局 中 添加 网 框 标题 栏 和 定制 
布局 空间 图 框 模 板 的 方法 ,可 以 在 布局 中 实现 图 纸 图 框 和 其 他 细节 的 完善 。 打印 时 ,参照 
本 节 1) 中 所 述 即 可 ， 不 再 歼 述 。 

(3) 多 视 口 打印 

无 论 是 在 模型 窗口 ,， 还 是 在 布局 窗口 ， 都 可 以 将 当前 的 工作 区 由 一 个 视 口 分 成 多 个 视 
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口 。 在 各 个 视 口中 ， 可 以 用 不 同 的 比例 、 和 角度 和 位 置 来 显示 同一 个 模型 。 在 模型 空间 中 ， 
只 能 进行 单个 视图 的 出 图 ， 要 实现 多 视图 出 图 ， 必 须 使 用 图 纸 空间 , 但 不 能 在 图 纸 空间 中 
直接 进行 模型 的 修改 。 要 进行 模型 修改 ， 则 要 切换 到 模型 空间 中 进行 。 

多 视图 输出 图 形 的 操作 方法 如 下 。 

1) 打开 需要 打印 的 文件 ， 切 换 到 布局 模型 。 

2) 单 击 修改 工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 ， 选 择 浮动 窗口 ， 将 浮动 窗口 删除 。 

3) 执行 “视图 / 视 口 /四 个 视图 (或 三 个 视图 每 )” 命 令 ， 然 后 按 回 车 键 ， 即 可 得 到 4 
个 相同 的 视 口 。 

4) 单 击 状态 栏 上 的 “图 纸 ” 按 钮 ， 切 换 到 模型 空间 〈 此 时 “图 纸 ” 按 钮 变 为 “模型 ” 
按钮 )， 对 模型 视图 进行 修改 。 

5) 使 用 “实时 缩放 ”工具 调节 各 个 视 口中 图 形 的 大 小 。 

6) 再 次 单 击 “ 模 型 ”按钮 ， 从 模型 空间 切换 到 图 纸 空间 。 

7) 执行 “文件 /打印 ”命令 ， 根 据 实际 需要 设置 参数 ， 打 印 图 形 即 可 。 

AutoCAD 文 持 将 多 段 线 、 圆 等 封闭 的 对 象 转换 为 视 口 ， 并 可 通过 缩放 命令 ， 对 各 个 
视 口 的 显示 比例 进行 控制 。 打 开 “ex9-9.dwg” 文 件 ， 图 中 布局 1 如 图 9-45 所 示 ， 在 多 个 
视 口 中 以 不 同 的 比例 显示 不 同 的 效果 。 打 印 方法 与 布局 窗口 打印 一 样 。 












































上 如 口 司 国 加 上: 


ns 


AS 
He 


本 


NN 


Em 


HSS 





图 9-45 多 视 口 方式 


应 

加 多 视 口 可 以 用 于 用 多 个 视图 表达 的 对 象 的 出 图 ， 设 置 每 个 视 口 显示 不 同 的 投 
影 。 在 布局 中 进入 模型 编辑 时 ， 按 下 “Ctrl+K” 键 在 不 同 的 视 口 中 进行 切换 。 
多 视 口 方式 可 以 在 布局 中 实现 将 多 张 图 纸 拼 在 一 个 大 幅面 图 纸 中 打印 。 
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技巧 : 

1 ) 可 以 通过 电子 传递 ， 将 文件 中 图 形 、 文 字样 式 等 信息 一 起 打包 ， 使 接受 者 不 丢失 信息 。 
2 ) DWF/DWFX 适合 在 脱离 AutoCAD 下 阅读 。 

3 ) 使 用 图 纸 集 能 提升 图 纸 文件 的 管理 效率 。 


1. 电子 传递 

(1) 基本 概念 

在 将 CAD 文件 通过 电子 邮件 传递 给 设计 合作 者 的 时 候 ， 往 往 没 有 将 字体 、 打 印 样式 
表 、 外 部 参照 等 文 持 文件 一 起 传递 ， 设 计 合 作者 收 到 文件 以 后 就 不 能 正常 打开 。 如 果 采 用 
创建 传递 包 的 方法 就 可 以 避免 这 些 错误 。 

(2 WPT 

操作 命令 ; ETRANSMIT 

输入 “ETRANSMIT” 或 选择 “文件 /电子 传递 ” 采 单 命令 ， 打 开 “ 创 建 传递 ”对 
话 框 ， 如 图 9-46 所 示 ， 对话 框 里 有 “文件 树 ” 和 “文件 表 ” 两 种 不 同 的 文件 列表 方式 ， 
可 以 看 到 AutoCAD 日 动 将 一 些 文 持 文件 添加 到 文件 列表 里 了 ,还 可 以 任意 问 文 件 列 表 











里 添加 所 要 传递 的 文件 。 
点 当前 图 形 : 内 当前 用 户 : Adninistrator 
Ea 选择 一 种 传递 设置 
日 - 阮 当前 图 形 ISTANDARD | 











日 - 上 盖 网 夹 套 工装 . dwg 
SS 数据 链接 文件 











传递 设置 I)... 


包括 2 个 文件 ，192 芭 索 加 文件 内 ) 预览 
输入 要 包含 在 此 传递 包 中 的 说 明 : 
|” 查看 报 省 人 | |_ 确定 | 取消 | 天助 0m | 





图 9-46 创建 传递 


单 击 “传递 设置 ”按钮 ， 打 开 “ 传 递 设置 ”对 话 框 ， 单 击 “ 修 改 ” 在 弹出 的 对 话 框 
(图 9-47) 中 可 以 设置 传递 包 关 型、 文件 格式 、 包 合 的 内 容 如 字体 、 材 质 等 。 修 改 后 的 
样式 可 以 保存 下 来 。 

修改 样式 完成 后 ， 在 “创建 传递 ”对 话 框 里 单 击 “ 确 定 ”， 就 开始 创建 传递 文件 包 ， 
接 下 来 就 可 以 将 创建 好 的 传递 文件 包 通 过 电子 邮件 、QQ 等 聊天 工具 或 共 孚 网 络 使 盘 传 递 
由 本 
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全 当前 用 户 : Administrator 
如 ” 台 前 传 近 设置 : Standard 


传递 类 型 和 位 置 动作 

















传递 包 类 型 CT): 器 用 传递 发 送 电子 邮件 (8) 
ES 出 出 的 将 默认 绘图 区 设置 为 “无 ”性 ) 
定 外 部 参照 
文件 格式 邓 ): 口 物证 外 部 参 加 
| 保留 现 有 图 形 文件 格式 Y| 二 入 ON) 
保持 注释 性 对 象 的 视觉 通 真 度 ) 器] 提示 输入 密码 串 
传说 立 件 文件 来 上 : 口 清理 图 形 @@) 
路 径 选项 包含 选项 
人 @@ 使 用 整理 后 的 立 件 来 结构 @) 口 包 含 字体 
源 根 交 件 夹 @): 回 和 包含 来 自 材质 的 级 理 虑 ) 
FF:\360 云 盘 \ 文 档 \ 写 书 \AuateChD 给 图 禁忌 与 技巧 \ VY | [.. ] 。 回 包 含 数据 链接 中 的 文件 色 ) 
四 将 所 有 文件 放 入 一 个 文件 来 双 ) 连 包 合 光 域 网 文件 QD 
〇 保留 文件 和 文件 来 的 原 有 结构 区) 门 包 全 已 部 载 的 文件 参照 @) 
传递 设置 说 明 ou) ; 








图 9-47 传递 设置 

2. 发 布 文件 

(1) 基本 概念 

将 岁 纸 分 发 给 使 用 单位 的 过 程 叫 发 布 ， 发 布 有 两 种 方式 ， 一 种 是 打印 到 纸 上 ， 另 一 种 
是 将 CAD 文件 转换 成 DWF 或 DWFX 格式 的 文件 ，DWF/DWFX 文件 是 一 种 电子 图 纸 格 
式 ， 可 以 是 单 页 的 ， 每 个 DWF 文件 包含 一 张 图 纸 ， 也 可 以 是 多 页 的 ， 一 个 DWF 文件 包 
含 多 张 图 纸 ， 使 用 者 可 以 用 DWTF 阅读 器 阅读 ， 但 不 能 进行 修改 。DWE 文件 不 能 蔡 代 原 
有 的 CAD 格式 (如 DWG)， 设 计 者 仍然 需要 原始 文件 来 编辑 和 更 狐 设计 数据 但 DWF 
使 设计 者 、 工 程 师 、 开 发 人 员 及 其 同事 能 够 与 任何 需要 了 解 设 计 信 息 和 设计 意图 的 人 进行 
充分 的 交流 。 用 户 可 以 使 用 小 型 的 免费 Autodesk Express Viewer 来 得 看 DWF 文件 。 

(2) 基本 操作 

操作 命令 : PUBLISH 

输入 “PUBLISH” 或 选择 “文件 /发 布 ” 采 单 命令 ， 弹 出 如 图 9-48 所 示 的 对 话 框 。 

















发 布 选 项 信息 





位 置 : C:\Documents and Settings\Administrator\my documents' 
文件 类 型 : 多 页 文件 

命名 : 提示 输入 名 称 

图 层 信息 : 包含 

合并 控制 : 直线 攻 盖 


发 布 选项 0)... 


| 三维 WF | 页面 设 置 
办 来 套 工装 - 杭 弄 口 总 供认 : 无 > 
| 园 夹 套 工装 -布局 1 名 供认 : 无 > 
图 夹 套 工装 -布局 2 品 供认 : 无 > 
选 定 的 图 纸 细 节 市 控 制 
Ee 打印 份 数 QD: 口 包 全 打印 融 记 @&) 
YY 
布局 名 称 = 回 在 后 台 发 布 凶 ) 
打印 设备 回 完成 后 在 查看 器 中 打开 O) 
打印 大 小 ; be 
打印 比例 
页 面 设置 详细 信息 








和 ^ 隐 芒 细 节 [I) 取消 
图 9-48 发 布 
在 “发 布 为 ”选项 中 可 以 设置 为 绘图 仪 _DWF、DWEX 或 PDF 格式 。 单 击 “ 发 布 选项 ” 
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医 成 为 绘图 高 手 一 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





按钮 可 进行 相关 的 设置 ， 可 以 设置 密码 进行 保护 。 单 击 风 按钮 可 以 添加 需要 发 布 的 图 纸 。 单 
击 对 话 框 上 的 保存 按钮 是 ， 可 将 图 纸 列 表 保 存 为 DSD 文件 ， 图 纸 列表 文件 也 能 被 调 入 。 

3. 图 纸 集 

(1) 基本 概念 

图 纸 集 是 几 个 图 形 文件 中 图 纸 的 有 序 集合 。 图 纸 是 从 图 形 文件 中 选 定 的 布局 。 对 于 大 
多 数 设 计 组 , 图 形 集 是 主要 的 提交 对 象 。 图 形 集 用 于 传达 工程 的 总 体 设计 意图 并 为 该 工程 
提供 文档 和 说 明 。 然 而 ,手动 管理 图 形 集 的 过 程 较为 复杂 和 费时 。 使 用 图 纸 集 管理 器 ， 可 
以 将 图 形 作为 图 纸 集 管理 。 图 纸 集 是 一 个 有 序 命名 集合 ， 其 中 的 图 纸 来 自 几 个 图 形 文 件 。 
图 纸 是 从 图 形 文件 中 选 定 的 布局 。 通过 图 纸 集 能 将 多 个 文件 下 的 布局 、 图 纸 视图 和 模型 视 
图 集中 进行 管理 ， 如 图 9-49 所 示 ， 多 个 文件 的 布局 在 图 纸 集 中 被 管理 。 

布局 图 纸 集 管理 器 


喇 | SAMPLE SHEET SET 
了 1 SHEETA 


2 SHEET B 


A 3 SHEETC 
Ee fF Fe. | 4 SHEETD 














图 9-49 图纸 集 


(2) 操作 方法 

图 纸 集 操作 命令 如 下 : 

NEWSHEETSET: 创建 用 于 管理 网 形 布 局 、 文 件 路 径 和 工程 数据 的 新 网 纸 集 数据 文件 。 

OPENSHEETSET: 打开 选 定 的 图 纸 集 。 

SHEETSET 或 “Ctrl+4” 键 : 打开 图 纸 集 管理 堪 。 

SHEETSETHIDE: 关闭 图 纸 集 管 理 器 。 

建议 使 用 图 纸 集 管理 器 直接 创建 图 纸 集 ， 即 按 下 “Ctrlt+4” 键 ， 打 开 图 纸 集 管理 ， 如 
图 9-50 所 示 。 





























图 9-50 ”图 纸 集 管理 器 


1) 创建 一 个 图 纸 集 。 按 下 “创建 图 纸 集 *， 在 弹出 的 创建 图 纸 集 对 话 框 (图 9-51) 
中 ， 可 以 选择 样 例 图 纸 集 或 现 有 图 形 ， 二 者 的 区 别 就 是 样 例 图 纸 集会 提供 一 个 框架 结构 ， 
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实际 图 纸 集 上 没有 图 纸 (图 9-$2)， 现 有 图 形 不 提供 框架 结构 。 














x 
创建 图 纸 集 - 开始 DE EY 
pa 
新 建 图 纸 集 (5) 
本 下 
站 恒 | 子 寡 
Sa 使 用 以 下 工具 创建 图 纸 集 国 | 每 必 国 人 
图 纸 集 详细 信息 贺 | 表达 视图 图 纸 
确认 钙 寿 说 图 和 东信 避让 
加 现 有 图 玫 四 ) 
、 。 可 -HH 
图 9-51 创建 图 纸 集 图 9-52 ”选用 manufacturing metric sheet 模板 


在 图 纸 集 各 项 上 单 击 右键 ， 选 择 “ 特 性 ”， 可 以 对 图 纸 集 进 行 重 命 名 或 设置 文件 保存 
位 置 等 特性 ， 如 图 9-53 所 示 。 

2) 将 图 纸 添 加 到 图 纸 集 。 图 形 文 件 中 布局 、 视 图 和 模型 均 可 作为 图 纸 集 的 对 象 。 以 
将 布局 添加 到 图 纸 集 中 为 例 ， 将 打开 图 形 中 的 布局 直接 拖 到 图 纸 集 上 ， 如 图 9-54 所 示 。 
也 可 以 选择 网 纸 集 ， 按 下 右键 ， 在 右键 沫 单 中 选择 “将 网 纸 布局 作为 图 纸 输 入 ”选项 ， 选 
择 文 件 后 再 选择 布局 ， 如 图 9-55 所 示 。 

3) 图 纸 集 布 局 的 打印 。 选 择 图 纸 集 中 的 布局 后 ， 按 下 石 键 ， 在 右键 亲 单 中 ， 可 以 选 
择 发 布 成 DWF、DWFX 或 绘图 仪 。 


岛 图 纸 集 特性 - 新 建 图 纸 集 (5) 











ciADocuments and Settines\Ahdministr... 


使 用 公制 制造 图 纸 集 来 创建 新 的 图 纸 集 ... 











查看 标题 (c: \Documents and Settings... 
查看 标注 (c:\Documents and Settings'.. . 
ciADocuments and Settings\Administr... 





























图 纸 保 存 位 置 ciADocuments and Settines\Administr... 
用 于 创建 图 纸 的 样板 IS0 M3 标题 栏 (c:\Documents and Sett... 
提示 选择 样 要 百 























六 fF 三 疙 
图 9-53 ”图 纸 集 特 性 


古 按 图 纸 蓟 大 布局 
选择 包含 布局 的 图 形 文件 (8): 


De 鹿 蜗 图 形 B)... i 
i 如 果 布 局 已 尾 于 一 个 图 纸 集 ， 则 必须 创建 一 个 副本 进 
行 制 [和 八 o 





| 国 | | 第 九天 章节 加 | 龟 岛 -中 - 


候 第 九天 章节 
富 了 解 图 纸 集 





图 形 名 布局 名 称 状态 
exg-1. dwe 布局 1 可 以 输入 





愉 按 住 堪 键 拖 
动 布局 


< 而 > | 


将 玄 件 名 作为 图 纸 标题 的 前 缀 灾 ) 


输入 选 定 内 容 和) 取消 








a) b) 
图 9-54 将 布局 拖 入 图 纸 集中 
a) 拖 动 布局 b) 确定 插入 
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一 
第 九天 章节 Y | Ql 品 加 8 可 rr 


由 可 页 
图 纸 a 一 个 布局 只 能 属于 一 个 图 纸 集 。 如 果 布局 已 尾 于 一 个 图 纸 集 ， 则 必须 创建 一 个 副本 进 
ES = [ras | 行 输入 。 


图 季 X 








总 ex9- ”关闭 图 纸 集 CC) 





”图 形 名 s 状态 
新 建 图 纸 8)... ex9-2ok. dwe 可 以 输入 
新 建 子 集 0D).. ， exg9-2ok. dwe 可 以 输入 
be eH 
重新 塌 存 所 有 图 纸 @E) 

归档 0... 

发 布 

电子 传递 区 )... 

传递 设置 I)... 


插入 图 纸 一 览 表 红 )... 








特性 0)... 多 > 














图 纸 集 管理 器 


| 








将 文件 名 作为 图 纸 标题 的 前 缀 证 ) 
输入 选 定 内 容 CI) 取消 





a) b) 
图 9-55 选择 文件 中 的 布局 
a) 选择 将 布局 作为 图 纸 插 入 b) 浏览 图 形 选择 布局 


有 四 四 于 轩 村 时 


1. 问题 与 思 

(1) 为 什么 已 在 模型 空间 绘制 了 网 形 ， 并 设置 了 打印 范围 ， 却 打印 不 出 来 ? 

分 析 : 如 果 图 形 是 位 于 设置 了 不 打印 的 图 层 上 则 不 可 打印 , 或 者 设置 了 对 象 的 闫 色 特 
性 为 绝对 白色 (255，255，255) 有 设置 打印 样式 按 颜 色 打 印 ， 则 打印 不 出 来 。 

解决 方案 : 将 设置 在 不 打印 图 层 的 对 象 移动 至 打印 的 图 层 , 或 将 绝对 日 色 的 对 和 象 更改 
为 日 色 或 者 在 打印 时 设置 为 monochrome 样式 。 

(2) 为 什么 图 形 用 黑白 打印 机 打印 出 来 时 很 淡 ? 

分 析 : 绘图 时 使 用 颜色 区 分 网 线 可 以 达到 便于 阅读 和 编辑 , 打印 时 如 果 选 择 grayscale 
或 者 不 选择 打印 样式 设置 ,用 黑白 打印 机 打印 时 瓯 会 出 现 如 用 黄色 等 之 的 颜色 绘制 的 图 线 
看 上 去 很 淡 的 情况 。 

解决 方案 : 只 需要 在 打印 时 设置 打印 样式 为 monochrome。 

(3) 为 什么 友 给 别人 的 图 形 文件 被 打开 时 总 是 提醒 少 凶 体 ? 如 何 解 决 ? 

分 析 : 当 绘 制 的 网 形 使 用 了 软件 目 带 以 外 的 字体 ,如 条 转移 到 其 他 电脑 时 就 会 提醒 缺 
少 字 体 。 

解决 方案 : 参照 第 一 天 内 容 中 讲解 的 方法 ， 下 载 相关 字体 。 为 了 避免 这 些 问 题 ， 建 议 
来 用 电子 传递 命令 将 图 形 发 送 给 别人 。 

(4) 如 何 将 图 形 打印 成 PDF 文件 ? 

解决 方案 : 安装 pdfactory 之 类 的 第 三 方 软件 ， 添 加 一 个 虚拟 打印 机 ， 或 者 使 用 
AutoCAD 中 目 带 的 DWG to PDF 绘图 仪 。 在 设置 打印 时 ， 选 择 该 设备 即 可 打印 成 PDF 
bas 
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(5) 如 何 将 图 形 插 入 到 Word 文件 中 ? 

解决 方案 : 山 和 直接 将 图 形 选 中 , 然后 复制 粘贴 至 文档 中 ; 包 将 图 形 打印 成 PDF 或 TIF， 
然后 在 Word 中 插入 图 厂 ， 使 用 抓 图 软件 截图 ， 再 将 其 插入 Word 中 ; 将 图 形 为 存 为 
WMF、BMP 格式 ， 再 将 其 插入 Word 中 。 


2. 练习 

(1) 定制 一 个 包含 图 9-3 所 示 标 题 栏 的 图 框 ， 并 定义 成 图 块 。 

(2) 参照 本 天 “一 ”中 的 方法 ， 定 制 一 个 布局 空间 图 框 模板 。 

(3) 使 用 练习 “2) 中 定义 的 模板 ， 将 前 面 几 天 绘制 的 图 形 用 布局 方式 出 图 。 
(4) 将 第 二 天 和 第 三 天 内 容 中 所 绘制 的 狗 形 产生 的 布局 添加 在 同一 个 图 纸 集中 。 
(5) 思考 如 何 将 多 张 小 图 纸 拼 在 大 幅面 绘 图 仪 上 打印 。 
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禁忌 : 照搬 已 有 设置 ， 不 考虑 个 性 化 ， 

技巧 : 

1 ) 新 版 本 的 功能 能 提升 绘图 效率 

2 ) 选择 适合 本 行业 的 插件 能 大 大 提升 效率 。 

1. 软件 选择 及 相关 

(1) AutoCAD 版 本 选择 

近年 来 ，Autodesk 公司 每 年 都 推出 一 个 新 的 版 本 ， 每 个 版 本 都 会 增加 新 功能 ， 或 者 
对 计算 机 软 、 便 件 进 行 优 化 。 新 版 本 的 功能 有 时候 能 大 大 提升 绘图 效率 , 但 是 会 带 来 一 些 
兼容 性 的 问题 。 

实际 中 可 权衡 个 人 、 单 位 及 客户 需要 选择 适合 目 己 的 版 本 。 但 需要 明白 的 是 ， 
AutoCAD 最 狐 版 本 可 以 打开 所 有 旧版 本 的 文件 ， 也 不 会 存在 数据 丢失 的 问题 。 最 新 版 软 
件 可 以 设置 保存 为 旧版 本 的 莱 容 文件 ， 大 部 分 图 形 可 以 保存 好 ， 但 也 存在 一 些 问题 ， 如 
AutoCAD2005 支持 表格 功能 ， 当 兼容 保存 为 2004 版 本 时 ,表格 就 被 分 解 保存 为 图 线 和 文 
字 。 义 如 ，AutoCAD2010 的 约束 功能 ， 转 为 其 他 版 本 时 会 消失 。 

解决 这 些 问 题 时 ， 要 充分 考虑 实际 情况 。AutoCAD 文件 保存 时 ， 保 存 为 其 他 版 本 的 
广汉 有 

1) 保存 时 ， 单 个 文件 保存 或 另存 为 时 选择 格式 保存 〈 见 第 一 天 内 容 )。 

2) 需要 长 期 保存 为 某 一 低 版 本 时 ， 可 输入 “OP”， 在 “选项 /打开 和 保存 ”中 设置 所 


























第 十 天 
与 实例 训练 


Ye 


综合 





需 兼容 的 版 本 ， 操 作 方 法 参考 第 一 天 内 容 。 
3) 采用 第 三 方 软件 批量 进行 版 本 转换 。 常 见 的 转换 软件 有 AcmeCADConverter、 





DWGgateway 等 软件 。 图 10-1 所 示 为 使 用 AcmeCADConverter 软件 对 图 形 进 行 批 量 转换 
流程 。AcmeCADConverter 软件 还 文 持 将 AutoCAD 文件 批量 转换 为 图 片 、PDF 等 文件 。 


恒 k&cae CAD Converter 2012 v8.2.7 





DWG/DXF to Bitmap 
IDWGADXF to Jpeg 
DYWGADXF to GIF 
DYWGADXF to PCX 
TDWGADXF to Tiff :第 七 人 19.24 dwa 

DWGA/DXF to Wmf F"\ 第 七 天 \7-25,dwg ha 




















DWG/DXF to PDF nove flles Clear all files Layout Layer,,, 
从 Converts muLtl-drawings into sinele FIDF Target folder i Ld 




















DWG/DXF to 了 FS Same fles option 





DWG/DXF to SVG OR 
arget flle forma ingf*#， v 
TDWGADXF to HP-GL/2 -alg uto rawingt* .dwg) Keep sub-path structure 
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图 10-1 AcmeCAD Converter 格式 批量 转换 


(2) AutoCAD 的 行业 应 用 扩展 

Autodesk 公司 是 一 家 有 痢 40 年 历史 的 软件 公司 ， 其 开发 的 AutoCAD 软件 被 广泛 应 用 
到 机 械 、 电 子 、 建 筑 、 化 工 等 行业 。Autodesk 公司 根据 行业 特点 ， 推 出 了 基于 AutoCAD 的 
相关 行业 的 软件 包 ， 如 : 面 问 机 械 行 业 的 AutoCAD Mechanical， 面 回电 子 行业 的 AutoCAD 
Electrical， 面 回 建筑 行业 的 AutoCAD Architecture， 耐 问 机 械 三 维 设计 的 Autodesk Inventor， 
面向 土木 工程 的 AutoCAD Civil3D。 下 面 就 这 几 种 行业 应 用 软件 进行 简要 介绍 。 

1) AutoCAD Mechanical: 是 面 癌 制造 业 的 AutoCAD 设计 与 绘图 软件 。 作 为 Autodesk 
数字 样机 解决 方案 的 一 部 分 ， 它 包含 全 球 领 完 的 三 维 CAD 设计 软件 AutoCAD 的 所 有 功 
能 ， 并 包含 全 面 的 标准 零件 库 和 强大 的 工具 ， 能 够 实现 背 见 机 械 CAD 任务 的 上 自动化， 并 
加 快 机 械 设计 流程 。AutoCAD Mechanical 设计 软件 节省 大 量 的 时 间 ， 使 用 户 可 以 专注 于 
创新 设计 而 非 绘 图 。 

2) AutoCAD Electrical: 一 种 面 问 电 气 控制 设计 师 的 AutoCAD 软件 ， 专 门 用 于 创建 
和 修改 电气 控制 系统 图 档 。 该 软件 除 包含 AutoCAD 的 全 部 功能 外 ， 还 增加 了 一 系列 用 于 
自动 完成 电气 控制 工程 设计 任务 的 工具 ， 如 创建 原理 网 、 导 线 编号 、 生 成 物料 清单 等 。 

3) AutoCAD Architecture: 面 问 建筑 师 的 工具 ， 更 加 高 效 地 创建 建筑 设计 和 文档 ， 目 
动 执行 烦 殴 的 绘图 任务 , 并 减少 错误 。 借助 熟悉 的 AutoCAD 工作 方法 和 直观 的 用 户 环境 ， 
该 软件 可 以 立即 提高 工作 效率 ， 使 用 户 能 够 根据 目 身 进度 灵活 地 学 习 其 他 特性 。 

4) Autodesk Inventor: 为 设计 者 提供 了 一 个 目 由 的 环境 ， 使 得 二 维 设计 能 够 顺畅 地 转 
入 三 维 设计 环境 ， 同 时 能 够 在 三 维 环 境 中 重用 现 有 的 DWG 文件 ， 并且 能 够 与 其 他 应 用 软 
件 的 用 户 共 圣 三 维 设计 的 数据 。 它 包含 三 维 建 模 、 信 息 管理 、 协 同 工 作 和 技术 支持 每 各 种 
特征 。 使 用 Autodesk Inventor 可 以 创建 三 维 模型 和 二 维 制造 工程 图 、 目 适应 的 特征 、 零 件 
和 装配 体 ， 还 可 以 管理 上 于 个 零件 和 大 型 部 件 。 
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5) Autodesk Civil 3D: 基于 AutoCAD 的 功能 全 面 的 软件 包 。 可 广泛 应 用 于 多 种 类 型 
的 土木 工程 项 目 中 的 设计 、 制 图 及 数据 管理 .是 能 够 在 工程 设计 对 象 之 间 建 立 智 能 化 关系 ， 
从 而 使 设计 、 变 更 实现 动态 更 新 的 土木 工程 三 维 参数 设计 工具 。Anutodesk Civil 3D 2004 
包含 了 AutoCAD 的 所 有 功能 ， 同时 提供 了 土木 工程 行业 使 用 的 测量 点 、 地 形 曲 面 、 放 坡 、 
地 块 、 水 平 路 线 以 及 纵 剖 面 、 横 截面 等 各 种 对 象 。 

(3) 第 三 方 插件 

CAD 软件 应 用 广泛 ， 国 内 有 很 多 公司 针对 行业 用 户 进行 了 相关 应 用 的 二 次 开发 。 用 
户 量 较 大 的 如 面向 机 械 类 用 户 的 清华 天 河 PCCAD、 天 正 建 筑 TArch7 等 ， 还 有 一 些 与 行 
业 绪 合 紧密 的 插件 和 图 形 库 系 统 ， 如 燕 筋 CAD 工具 等 。 

1) 清华 天 河 PCCAD: 是 清华 束 渝 天 河 公 司 基 于 AutoCAD 平台 开发 的 CAD 软件 ， 
符合 中 国 工 程 师 设 计 习 惯 , 能 快速 完成 图 纸 比 例 设置 ,内置 了 复合 标准 件 库 ， 提供 符合 国 
家 标准 的 符号 和 强大 的 公差 标注 ,并 具有 较 好 的 开放 性 等 特点 ， 能 较 大 地 提高 工程 绘图 的 
效率 ， 深 受 行业 用 户 喜爱 。 该 公司 还 推出 了 PCAutoCAM (数控 加 工 )、THCAPP (辅助 工 
艺 规 程 )、PCECAD (电子 设计 ) 等 软件 。 

2) 天 正 建 筑 TArch: 自 1994 年 北京 天 正 工 程 软 件 有 限 公 司 成 立 以 来 , 基于 AutoCAD 
图 形 平 台 开 发 了 一 系列 建筑 、 暖 通 、 电 气 等 专业 软件 。 近 十 年 来 ， 天 正 公 司 的 建筑 CAD 
软件 在 全 国 范围 内 取得 了 极 大 的 成 功 , 已 被 广泛 应 用 于 国内 建筑 设计 单位 ， 其 图 档 格 式 已 
经 成 为 各 设计 单位 与 甲 方 之 间 图 形 信 息 交 流 的 基础 。 

(4) 综合 考虑 

插件 和 二 次 开发 本 号 基 于 AutoCAD 平台 ， 适 合 于 相关 行业 ， 能 提高 绘图 的 效率 。 选 
择 这 些 插件 或 二 次 开发 软件 时 会 存在 以 下 问题 。 

1) 兼容 性 的 问题 : 二 次 开发 增加 的 功能 会 导致 部 分 其 绘制 的 对 象 在 AutoCAD 中 无 
法 识别 ， 或 者 你 存 为 兼容 性 格式 后 ， 图 形 的 相关 信息 丢失 。 

2) 操作 习惯 变化 : 新 插件 或 二 次 开发 软件 的 引入 可 能 会 调整 奴 有 的 快捷 命令 等 设置 ， 
因此 要 仔细 阅读 相关 技术 文 持 文件 。 

3) 效率 问题 : 使 用 插件 和 二 次 开发 软件 的 目的 是 提高 效率 ， 因 此 使 用 时 尽量 熟悉 其 
特点 ， 采 用 从 单方 法 绘制 图 形 。 

2. 绘图 环境 配置 

在 使 用 普通 的 AutoCAD 软件 时 ， 做 好 绘图 环境 配置 、 图 块 库 等 设置 也 能 达到 用 起 来 
随心 应 手 的 效果 。 

(1) 界面 与 操作 习惯 

每 个 人 使 用 计算 机 的 习惯 不 同 ， 因 此 对 软件 的 操作 界面 和 绘图 习惯 设置 也 有 所 不 同 。 
为 了 提高 绘 网 的 速度 ， 推 荐 使 用 输入 命令 方式 进行 绘 和 多。 如 果 和 布 望 进一步 提升 绘 网 速度 ， 
可 以 考虑 设置 左手 键盘 。 

1) 绘图 界面 AutoCAD 提供 了 多 种 绘 匈 环境 配置 ， 和 典型 的 有 AutoCAD 经 典 和 初始 
设置 工作 空间 (Ribbon 风格 )， 二 者 的 快速 切换 可 以 在 图 10-2 所 示 状 态 栏 中 选择 进行 。 

2) 绘图 操作 相关 细节 设置 : 输入 “OP” 在 “选项 /显示 ”“ 选 项 /草图 ”“ 选 项 /选择 
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集 ” 中 进行 相应 设置 ， 设 置 完成 后 在 图 10-3 所 示 的 “选项 /配置 ”中 进行 命名 保存 。 


初始 谨 置 配置 awingl. dweg 



































本 EE <hutoCAD 2006 未 命名 配置 ?> 
二 准 草 图 写 注 鞭 cat 2010 守 击 名 二 时 $3 址 为 当前 已 ) 
三 准 建 模 <eFCCAD1T 2»» 二 让 本 | 二 
hutoChD 绎 昌 人 加 
一 |v | 初 焙 设 置 工作 空间 重 命名 他) 
定义 册 除 器) 
| 加 
将 当前 工作 定 另存 为 ， TT 
A | 直 | 
图 10-2 绘图 界面 设置 图 10-3 ”选项 配置 


(2) 配置 工具 选项 板 

AutoCAD 选项 板 的 功能 越 来 越 强 大 ， 工 具 选 项 板 如 图 10-4 所 示 ， 它 可 以 将 命令 、 填 
宛 样 式 、 图 块 等 对 象 添 加 到 工具 选项 板 中 ， 能 大 大 提高 绘图 的 效率 。 选 项 板 组 织 方 法 在 第 
七 天 的 内 容 中 已 进行 讲解 ， 不 再 葡 述 。 





几何 约束 英制 图 案 填充 


RE 
器 图 四 
下 机 国 
2 5 
Lj 上 4 国 

国 


英制 样 例 


呈 近 组 - 英制 时 | wf” 无 文字 引线 
人 J 三 带 文字 引线 
w+-O 引线 - 
中 引线 - 方 框 
+O 引线 - 六 边 形 
w+-O 引线 - 三 角形 
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图 10-4 工具 选项 板 
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禁忌 : 工作 中 不 注重 资源 的 积累 。 

技巧 : 

1 )“ 磨 刀 不 误 砍 柴 工 ”>， 绘 图 时 定制 模版 、 样 式 能 持久 受益 。 

2 ) 工作 中 图 块 、 符 号 积累 能 提升 工作 效率 。 

3 ) 尽量 将 积累 的 资源 组 织 到 工具 选项 板 。 

根据 第 六 天 内 容 所 述 方法 构建 一 个 用 于 绘图 的 样板 文件 Mytemp.dwt， 并 可 以 在 设置 
新 建文 件 时 目 动 调用 该 模板 。 
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1. 构建 出 图 模板 

图 样 服务 于 生产 ， 一 般 都 需要 打印 出 来 ， 所 以 应 该 擎 握 如 何 设 置 打 印 模板 。 在 
AutoCAD 中 一 般 采 用 在 模型 空间 出 图 和 图 纸 空间 出 图 两 种 方式 ， 两 种 方式 各 有 优 缺 点 。 

1) 图 纸 空间 : 如 果 打 印 机 国定， 打印 图 样 图 幅 较 为 时 一 且 不 与 外 单位 图 样 沟通 时 ， 可 
以 考虑 使 用 布局 空间 进行 。 优 点 : 这 种 方法 出 图 效率 高 ， 打印 时 只 需 在 布局 上 单 击 右键 即 可 
选择 打印 ; 缺点 : 设置 图 纸 空间 时 已 与 设备 关联 , 打印 设备 变更 时 和 需 在 打印 选项 中 重新 设置 。 

2) 模型 空间 : 在 模型 空间 可 以 采用 动态 块 构建 好 图 块 ， 然 后 将 图 块 插 入 图 形 中 ， 再 
根据 需要 调整 图 幅 ， 对 图 框 进行 缩放 ， 以 达到 合适 的 效果 。 打 印 时 ， 设 置 打 印 区 域 为 窗口 
或 范围 方式 完成 打印 。 优 点 : 在 绘图 时 已 规划 好 图 框 ; 缺点 : 绘图 者 必须 根据 图 块 上 自己 规 
划 标 注 样式 ， 非 设计 人 员 和 需要 时 间 理 解 图 样 大 小 ， 必 须 进行 相对 复杂 的 打印 操作 。 

考虑 出 图 灵活 性 ,推荐 使 用 在 模型 空间 进行 出 图 的 方式 。 实 际 工程 中 ,存在 在 一 个 模 
型 空间 大 量 绘制 多 张 图 样 的 情况 , 一 般 都 采用 模型 空间 出 图 。 下 和 面 介绍 如 何以 动态 块 配合 
属性 方式 创建 一 个 标准 图 框 。 

(1) 绘制 图 框 

可 以 调用 第 五 天 的 内 容 中 所 定义 的 绘图 模板 Mytemp.dwt， 根 据 需 要 添加 内 框图 层 和 
外 框图 层 ， 分 别 绘 制 外 框 和 内 框 的 矩形 。 

操作 流程 : 

1) 输入 “LA”， 新 建 内 框 和 外 框 所 在 的 图 屋 ， 其 中 内 框图 层 线 线 宽 设置 为 0.5， 外 框 
图 层 线 线 宽 默认 ， 其 余 按 上 默认 。 

2) 输入 “REC” 分 别 绘制 以 (0，0) 和 (420，297) 以 及 (25,，5) 和 (415，292) 
为 对 角 点 的 窍 形 。 大 和 矩形 绘制 在 外 框图 层 ， 小 矩形 绘制 在 内 框图 层 。 

(2) 插入 标题 栏 块 ， 定 义 图 框图 块 

采用 文字 和 属性 方式 绘制 一 个 标题 栏 (插入 图 ex7-19.dwg 中 的 标题 栏 块 )， 设置 属性 全 
部 为 位 置 固定 ， 将 图 块 插入 到 图 形 中 ， 保 存 为 文件 “ex10-1.dwg”， 插入 位 置 暂 时 不 固定 。 

操作 流程 : 

1) 按 下 “Ctrlt+2” 键 ， 打 开 文 件 “ex7-19.dwg”， 选择 其 中 的 标题 栏 图 块 ， 将 其 拖 入 
到 图 框 中 间 ， 暂 时 不 指定 位 置 ， 如 图 10-5 所 示 。 

























































































别 它 国 | 久 | 田 从 | 央 | 轩 | 目 | 医 
下 文件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 
打开 的 图 形 于 车 明 i rr Tn 7 了 
EN exT-19. dwe 人 让 -ml mm Fr FY 
.标注 样式 “| 标题 栏 本 二- 一 
民 ' 表格 样式 人 
图 | 布局 
:也 多 重 引 线 样 式 
和 睹 块 X 
号 < 图 层 
有 外 部 参 昭 十 
X 
党 2 文字 样式 | 土 左 而 
F:\360 云 盘 \ 亿 档 \ 写 书 \hutoC 加 给 图 禁忌 . ..\ 块 (1 个 项 目 ) 





图 10-5 插入 图 块 
2) 使 用 XX 命令 将 块 分 解 后 ， 将 所 有 对 和 象 移动 到 图 框 的 右 下 角 。 
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3) 选择 所 有 图 形 ， 定 义 图 框 为 图 块 ， 插 入 基 
点 设置 在 内 框 的 右 下 和 角 , 完成 效果 如 图 10-6 所 示 。 
需要 指出 的 是 , 网 框 中 属性 不 会 跟随 拉 伸 变 化 , 所 
以 建议 保持 图 框 的 右 半 部 分 不 变 , 通过 拉 伸 命令 实 
现 左 半 部 的 拉 伸 ， 从 而 达到 网 框 变化 的 目的 。 

(3) 编辑 图 框图 块 ， 实 现 动 态 块 功能 

要 实现 图 框 变化 , 可 以 使 用 多 个 拉 伸 动作 集 
进行 控制 。 

操作 流程 : 

1) 选择 多 框 网 块 ， 输 入 “BE”， 进 入 编辑 状态 。 添 加 两 个 线性 拉 伸 动作 ， 分 别 设置 
名 称 为 L 和 BB， 结果 如 图 10-7 所 示 。 分 别 设置 L 和 B 的 值 为 列表 方式 ， 如 图 10-8 所 示 。 
B 和 工 值 对 应 图 幅 见 表 10-1。 




































业 


琵 离 闫 型 列表 | 
E10 297, 420, 594, 841, 1189 


工 数值 









从 入 
距离 尖 型 列表 | 
Fa | 


B 数 人 
图 10-7 定义 线性 拉 伸 图 10-8 拉 伸 数值 列表 





表 10-1 8B8、 对 应 图 幅 


太庙 已 有 
LxB 210x297 297x210 297x420 420x297 S594x420 841x594 1189x841 


2) 设置 B 和 工 的 选择 集 分 为 左边 区 域 和 上 边区 域 ， 如 图 10-9 所 示 。 
3 ) 由 于 标题 栏 区 域 不 变化 ， 当 需要 改变 内 外 边框 距离 时 ， 可 以 通过 一 组 组 合 动作 实 
现 。 如 将 内 框 的 拉 伸 变化 量 设置 为 变化 值 的 2 倍 ， 然 后 将 外 框 向 下 移动 一 个 变化 值 。 因 此 

















图 10-9 拉 伸 数值 列表 
a) 工 尺 寸 的 动作 集 b) B 尺寸 的 动作 集 
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图 10-10 添加 4，C1，C2，C3 参数 

4) 设置 4 为 线性 拉 伸 ， 探 制 内 框 左 边框 的 左右 拉 伸 ;，C3 为 线性 移动 ， 控 制 外 框 的 整 
体 问 左右 移动 ; C1 为 线性 拉 伸 ， 控 制 内 框 上 边框 的 上 下 拉 伸 ;C3 为 线性 移动 ， 控 制 外 框 
的 整体 上 下 移动 。 

5) 考虑 到 多 种 装订 方式 ， 可 知 左右 边框 组 合 方 式 有 (25, 5)、(25，10)、(10，10)、 
(20，20)， 当 前 值 为 (25，5); 上 下 边框 组 合 有 (5，5)、(10，10)、(20，20)， 当 前 值 
为 5，5)。 因 此 ,将 4、C1、C2、C3 的 数值 列 成 表格 ， 其 值 与 图 框 、 边 框 、 装 订 方 式 
的 对 应 情况 见 表 10-2。 设 置 方法 同上 步 。 

表 10-2 A、0Cl1、0C2、03 值 与 边框 变化 
ETE 下 2 











证 注意 , 其 其 中 A3、A4 包含 横 、 坚 标题 栏 两 种 形式 。 


6) 设置 所 有 的 线性 尺寸 夹 点 显示 ， 在 特性 对 话 框 的 其 他 选项 中 设置 夹 点 数 为 0， 如 
图 10-11 所 示 。 sd LA 


ee 


端点 了 |** 多 种 * 
标签 偏 移 |* 多 种 + 
| 距离 。 |x 多 种 * 
角度 |# 多 种 x | 

交大 = 

“| 距离 类 型 | 列表 
距离 值 . .. |* 多 种 * 

其 地 < 
基点 位 置 | 起 点 





























上 全 |* 多 种 * 





图 10-11 设置 线性 尺寸 参数 来 点 
7) 添加 查询 集 动 作 ， 命 名 为 图 杠 。 单 击 查 询 集 列表 右键 ， 选 择 显 示 查 询 表 ， 进 入 设 
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置 ， 依 次 添加 L、B、A、C3、Cl1、C2 参数 ， 设 置 相 应 的 值 ， 如 图 10-12 所 示 。 其 中 来 尾 
字母 为 M 的 表示 非 侧 边 装订 
大 特性 查寻 雪 


| 学 评 民 向 查寻 


确定 





图 10-12 设置 查询 列表 
8) 完成 上 述 操作 后 ， 退 出 块 编 辑 器 ， 测 试 块 的 效果 ， 帮 不 满足 可 以 继续 进行 修改 。 
9) 运行 PU 命令 ， 对 该 图 块 中 图 形 的 无 用 数据 进行 清理 ， 以 达到 精简 的 目的 。 当 然 
也 可 以 在 清理 时 保留 Mytemp.dwt 所 融 的 图 层 。 完 成 效果 如 图 10-13 所 示 。 
10) 将 文件 保存 为 “Mytitle.dwg”， 以 备 以 后 出 图 所 需 。 














图 10-13 ”完成 图 框 绘制 
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2. 构建 明细 栏 模板 

在 AutoCAD 装配 图 中 使 用 明细 表 来 列 出 装配 中 零 部 件 的 相关 信息 ， 明 细 表 的 格式 如 
图 10-14 所 示 。 在 AutoCAD 中 可 以 采用 表格 绘制 命令 进行 绘制 ， 然 后 进行 数据 的 填 元 ， 
但 这 种 做 法 效率 很 低 。 由 于 AutoCAD 的 数据 可 以 与 Excel 的 数据 进行 关联 ， 且 Excel 中 
数据 编辑 操作 人 答 单 ， 能 使 用 公 式 计算 ， 所 以 建议 采用 与 Excel 数据 相关 联 的 方法 绘制 明细 
栏 。 以 下 以 建立 一 个 与 Excel 连接 的 数据 表格 为 例 进 行 讲 解 。 




















图 10-14 明细 栏 的 绘制 


(1) 新 建 details.xls 文件 

习惯 性 阅读 和 编辑 Excel 文件 为 从 上 至 下 、 从 左 至 右 的 方式 ， 因 此 在 Excel 中 设置 时 
应 该 符合 操作 习惯 。Excel 中 可 以 使 用 套用 格式 和 编辑 公式 实现 相关 计算 。 

操作 流程 进入 Excel 软件 ， 新 建 一 个 details.xls 文件 ， 完 成 Excel 表格 的 制作 ， 如 
图 10-15 所 示 。 

(2) 新 建 details.dwsg 文件 

选择 原 有 的 样板 文件 Mytemp.dwt 绘制 表格 ， 可 以 修改 原 有 的 TS1， 将 数据 设置 为 问 
上 ,设置 牌 直 边 距 分 别 为 1.16666666， 以 保证 单元 格 高 度 为 7， 完 成 表格 相关 设置 ， 绘 制 
表格 并 调整 表格 达到 图 10-14 的 要 求 。 

操作 流程 : 

1) 以 Mytemp.dwt 为 模板 ， 新 建 一 个 文件 ， 输 入 “TS ”， 进 入 表格 样式 编辑 对 话 框 ， 
选取 其 中 的 TS1， 单 击 “ 新 建 ”， 新 建 一 个 基于 TS1 的 表格 样式 ， 命 名 为 TS2。 








: 国 ] 文件 他) 编辑 人 】 视图 WD ”插入 (I) 格式 (0) 工具 CII) 数据 种 ) 窗口 如 ”和 玫 助 中) 









了 
1 村 口 ho " | Y 
1 3 0.8 2.4 

| 4 2 


图 10-15 创建 details.xls 


吕 注意 : 其 中 总 计 表 格 可 以 设置 格式 为 数量 与 单 件 相 乘 。 


2) 修改 表格 样式 TS2， 设 置 表格 方 癌 为 癌 上 ， 垂 直 页 边 距 为 1.166667， 其 余 按 照 TS1 
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格式 的 值 即 可 ， 如 图 10-16 所 示 。 完 成 表格 样式 设置 后 ， 将 TS2 表格 样式 置 为 当前 。 


斋 新 建 表格 样式 : TS2 
起 冶 表格 


单元 
选择 起 始 表格 到 ): @ 忆 | 区 习 国 | 图 | 








常规 
表格 方向 上 四 ): | 向 上 Y 

















填充 颜色 人 F): 口 无 
对 齐 这 ) : 正中 
格式 (0): 常规 
类 型 了 ): 数据 
页 边 距 

求 再 区 站 0 


回 ] 创 建行/ 列 时 合并 单元 名 ) 















































单元 样式 预览 


国力 
国贸 





图 10-16 创建 表格 样式 TS2 


器, 垂直 边 距 计算 方法 ， 当 设置 为 0 时 ， 行 默认 高 度 为 4.6667， 若 需要 将 行 高 设 
置 为 7， 则 垂直 页 记 距 应 为 (7-4.6667 ) /2=1.16665. 


3) 输入 “TB”， 进 入 “插入 表格 ”对 话 框 ， 选 取 数 据 链接 方式 ， 选 择 创建 新 的 
Excel 链接 并 命名 ， 如 图 10-17 所 示 。 完 成 后 ， 在 图 10-18 所 示 的 对 话 框 中 设置 链接 
的 文件 。 


C2 建议 使 用 相对 路 径 ， 因 此 在 绘制 表格 前 应 该 将 图 形 先 保存 ， 并 且 尺 量 将 Excel 
文件 和 图 形 文 件 保存 在 同一 目录 下。 当然 也 可 以 使 用 完整 路 径 方 式 。 


4) 选取 插入 点 后 ， 完 成 效果 如 图 10-19 所 示 。 选 取 表 格 ， 在 属性 中 调整 表格 的 宽度 
为 180、 高 度 为 35 (5x7)， 如 图 10-20 所 示 。 











央 新 建 Ezcel 数据 链 按 : Details 
文件 








表格 样式 插入 方式 














| 











插入 选项 

C 〇 从 空 表格 开始 (8) 

人 自 数据 链接 LL) 
| 找 不 到 数据 链接 v 国 | | 

〇 自 图 形 中 的 对 象 数 据 ( 伍 据 提取 ) G - 

四 预览 到) 


1 

















预览 





没有 可 显示 的 预览 。 


的 了解 贸 接 至 Excel 








图 10-17 创建 数据 链接 图 10-18 设置 链接 数据 
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| 颜色 国 ByLayer 
图 层 0 
线 型 一 一 B7L... 
线 型 比例 1 
BYCOLDR 

| 一 ByL... 























|ByLayer 

















站 170.237 
pd … |126.5514 


图 10-19 完成 表格 插入 图 10-20 调整 表格 的 宽度 和 高 度 
5) 拖 动 雇 标 选取 表格 的 所 有 单元 ， 在 属性 中 调整 单元 格 的 对 齐 方式 、 文 字样 式 和 文 
字 高 度 ， 如 图 10-21 所 示 。 


























表格 鼠 | 


单元 宽度 
单元 高 度 
对 齐 

育 县 填 多 
垂直 时 . 
单元 锁定 
单元 数 ... 
































单元 类 型 








| 备注 











图 10-21 调整 单元 格 文字 格式 
6) 选择 单元 格 ， 调 整 单 元 格 的 宽度 ， 按 图 10-14 设置 其 值 ， 完 成 设置 后 ， 效 果 如 图 
10-22 所 示 。 











图 10-22 ”明细 栏 绘制 


7) 数据 和 文件 的 关联 与 更 新 可 使 用 表格 工具 的 “数据 指定 数据 路 径 ” 和 “从 源 文 件 
下 载 更 新 ”按钮 实现 ， 如 图 10-23 所 示 。 























图 10-23 ”文件 关联 与 数据 更 新 方法 
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(3) 文件 保存 

操作 流程 : 

1) 输入 “PU”， 将 图 形 中 无 效 的 数据 进行 清理 ， 输 入 “M”( 移 动 命令 )， 将 表格 厂 
下 角 标 题 栏 移 动 到 (0，0) 坐标 点 上 。 

2) 将 Excel 中 无 效 数据 进行 清理 ， 保 存 Excel 表格 ， 然 后 在 AutoCAD 中 执行 “从 源 
文件 下 载 更 新 ”对 表格 数据 进行 更 新 。 

3) 保存 为 “Details.dwg” 文 件 ， 退 出 文件 编辑 。 





沁 .。 使 用 时 ， 可 以 使 用 外 部 块 插入 方式 ， 设 置 为 分 解 ， 然 后 再 指定 数据 文件 位 置 ， 
执行 相应 的 更 新 。 也 可 以 将 上 述 文件 中 的 表格 定义 成 图 块 ,然后 通过 设计 中 心 
进行 文件 的 插入 ， 然 后 分 解 成 表格 。 


3. 日 积 月 累 


在 工作 中 ， 每 个 行业 都 有 相应 的 标准 ,已 有 很 多 机 构 在 网 络 上 发 布 了 相关 的 图 块 。 
此 从 事 绘 图 时 ,应 该 考虑 有 没有 已 有 的 可 利用 资源 。 但 是 由 于 工作 任务 不 同 ， 有 时 候 也 要 
求 日 定义 一 些 对 象 。 

(1) 格式 库 

1) 文学 样式 : 常用 的 文学 样式 可 以 通过 加 载 模板 进行 加 载 ， 也 可 以 做 一 个 只 包含 文 
学 样式 的 文件 ， 通 过 设计 中 心 进 行 调 用 。 

AutoCAD 安装 上 日 录 下 的 DesignCenter 中 有 一 个 名 为 AutoCAD Textstyles and 
Linetypes.dwg 的 文件 (如 在 X:\Program Files\AutoCAD 2010\Sample\DesignCenter 日 录 下 ， 
X 为 安装 盘 符 )。 打 开 该 文件 ， 发 现 文件 中 并 无 图 形 ， 输 入 “ST” 命 令 后 ， 弹 出 “文学 样 
式 ” 对 话 框 ， 如 图 10-24 所 示 ， 可 以 伍 看 其 中 多 种 文学 样式 。 




















字体 和 
sx 字体 外): 大 字体 虽 ): 置 为 当前 C) 


Nonospace Bold Italic EE 














i 站 - 
Nonospace Ttalic txt. shx ebcbie. shx “| 新 建 8)... 
回 使 用 大 字体 四 
Stylus Reeular 


大 小 一 
Swiss Black 器] 注释 性 (I) 全 高 度 (1) 
Swiss Black Italic 
Gui ee Rala : 


(0. 0000 














效果 

门 颜 价 东 ) 宽度 因子 他) : 
1. 0000 

门 掺 向 司 斜 角度 避 ): 

口 垂直 加 0 

















了 [WO ] 





图 10-24 ”文字 样式 


文字 样式 可 以 通过 设计 中 心 按 下 “Ctrl+2” 键 进行 操作 ， 可 在 图 10-25 所 示 的 对 话 框 
中 拖 动 文字 样式 到 图 形 中 。 
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区 | 人 "> 外 | 甸 借 | 风 | 园 | 目 | 国 > 
-| 文件 夹 [打开 的 图 形 | 历史 记录 


TE 多 pz py 


”也 多 重 引 线 样 式 了 仿宋 
司 块 


士 让 马兰 BR 


本 人 二 不 
图 10-25 ”文字 样式 

在 对 话 框 中 可 以 选择 其 中 的 样式 进行 修改 、 删 除 等 操作 。 所 以 可 以 将 不 常用 的 文字 样 
却 删 除 ， 保 留 季 用 的 伞 陈 。 

考虑 到 绘图 的 需要 ， 可 以 新 建 一 个 MyStyle.dwg 文件 ， 定 制 其 包含 Standard、 工 程 字 
和 仿宋 文子 样式 ， 定 制 方法 见 第 四 天 的 内 容 。 

2) 线 型 样式 : 打开 “MyStyle.dwg” 文 件 ， 输入 “LT” 后 进入 “ 线 型 管理 融 ” 对 话 框 ， 
如 图 10-26 所 示 , 算 形 框 内 的 线 型 为 已 加 载 的 线 型 。 在 对 话 框 中 可 以 加 载 独 线 型 ,也 可 以 
删除 原 有 的 线 型 。 











ts ET 
显示 lL 反 转 过 滤器 红 ) 
二 = i 








当前 线 型 : ByLayer 








外观 说 明 We 


ACAD_ISOD2W100 一 一 一 一 一 一 一 IsS0 dash 
Aban_IsD03W1DD 一 一 — I30 dash space 
一 一 一 一 一 I3S0 lone-dash dot 
一 一 一 一 一 一 一 I30 lone-dash double-dot 
一 一 一 一 一 一 I30 lone-dash triple-dot 
* I30 dot 
一 一 -一 一 -一 一 - IS0 lone~dash short-dash 
一 一 -一 一 一 -- 一 IsS0 lone~dash double-short-dash 


ACAD ISO11W100 IS0 double-dash dot 
ACAD_ISO12W100 一 一 一 一 一 TI30 dash double-dot 
APan TSn13WTDnn TSn dauhle-dacsh dnuhle-dnt 


| 确定 “| | 取消 








v 








图 10-26” 线 型 样式 


可 以 设置 保留 常用 的 线 型 , 并 随时 根据 需要 增 减 线 型 ,基本 的 线 型 有 Continuous、Dashed、 
Center。 线 型 调用 到 列 的 文件 中 可 以 使 用 设计 中 心 进行 管理 ， 操 作 方 法 与 文字 样式 类 似 。 

3) 标注 样式 : 打开 “MyStyle.dwg” 文 件 ， 输 入 “D” 后 进入 样式 管理 咒 ， 可 新 建 第 
用 的 样式 ， 比 如 新 建 基于 GB-35 样式 的 放大 和 缩小 比例 的 样式 。GB-35 样式 可 以 通过 设 
计 中 心 将 Mytemp.dwt 中 标注 样式 插入 当前 文件 中 。 同 样 也 可 以 使 用 设计 中 心 将 文件 插入 
其 他 文件 中 。 

4) 表格 样式 : 打开 “MyStyle.dwg” 文 件 ， 输 入 “TS” 后 可 进入 表格 样式 管理 器 ， 可 
新 建 常 用 的 样式 。 可 以 通过 设计 中 心 将 Details.dwg 中 的 TS1 和 TS2 样式 插入 文件 中 。 同 
样 也 可 以 使 用 设计 中 心 将 文件 插入 到 其 他 文件 中 。 

MyStyle.dwg 文件 可 以 作为 包含 多 种 样式 的 文件 ， 并 可 以 根据 需要 进行 修改 和 增 减 ， 
适合 在 工作 中 不 断 积 累 。 
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(2) 图 形 库 
在 绘图 过 程 中 常用 的 符号 , 可 以 考虑 不 断 积 累 一 些 绘图 符号 和 图 块 。 积累 方法 是 定义 
块 、 属 性 块 和 动态 块 等 。 
1) 静态 块 : 如 在 DesignCenter 日 录 下 的 Basic Electronics.dwg 文件 中 包括 和 津 用 的 基本 
电子 元 件 ， 打 开 后 如 图 10-27 所 示 。 
人才 上 
D > 一 他 泪水 沙文 
图 10-27 基本 电子 元 件 库 








Ca 这 是 一 个 寸 制 的 图 块 ， 尺 寸 值 相对 较 小 (1in=25.4mm )。 


GO 新 建 一 个 文件 ,将 Basic Electronics.dwg 文件 以 外 部 块 插 入 该 文件 中 ， 分解 后 即 转 
化 为 米 制 。 
@ 绘制 -符号 ， 然 后 将 其 定义 为 图 块 ， 命 名 为 “可 变 电 容 ” 完成 效果 如 图 10-28 所 示 。 














名 称 8): 


可 变 电 容 ” 国 
基点 对 象 方式 
生 屏 萌 上 指定 在 屏幕 上 指定 口 注 释 性 &) @ 


国 ams@ | 晤 | 选择 对 入 四 多 加 方向 与 局 








|102. 7711589835742 〇 保留 R) 口 按 统 一 比例 缩放 (8) 
IY: |259. 768922609557 @O) 转换 为 块 CC) 
z 








多 许 分 解 正 ) 











〇 删除 号) 
已 选择 7 个 对 象 
设置 说 明 
块 单位 0 : | 
毫米 v| 
超 链 接 虑 ) 


口 在 块 编辑 器 中 打开 @) 
图 10-28 定义 可 变 电 容 图 块 


(3) 将 文件 保存 为 “My Basic Electronics.dwg”。 按 下 “Ctrl+2” 键 进入 设计 中 心 ， 如 
图 10-29 所 示 。 


: lo 




















Q | 田 信 | 周 | 辆 | 目 | 国 - 
-| | 文件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 
打开 的 图 形 x| 


内 
局 Ny Basic Electronics 内 和 oD 
4 标注 样式 
上 | 开关 - 单刀 开关 - 单刀 ”可 变 电 容 
芭 ' 表格 样式 到 斤 “” 双 莉 ( 打 .… 二 


布局 
人 立交 


| 国 D X | 


困 2 .. 块 (25 个 项 目 ) 
图 10-29 设计 中 心 的 图 块 
网 在 设计 中 心 的 树 形 浏览 器 上 的 “ 块 ” 上 按 下 鼠标 右键 创建 工具 选项 板 ， 完 成 效果 
如 图 10-30 所 示 。 
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x P 
区 < = 全 证 | Ese : 
| 鳃 人 | 赔 | 国 | 目 || 国 ;站 保险丝 





立 件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 E 
打开 的 图 形 x 宇 
口 | Ny Basic Electronics 人 和 ~ “| 全 波 桥 
,2 标注 样式 
开关 - 单刀 开关 - 单刀 ”可 变 电 容 
2 表格 样式 双 据 。 级 竹 5( 打 …， i {人 发电 机 - 交流 
/号 多 重 引线 样式 未 训 次 A 本 壤 
. = 变压器 二 
2 TT 非 并 
加 名 ; 区 
党 x 二 可 变 电 容 
| 
| 了 : :360 云 盘 呈 与 技巧 \ 第 十 天 \ 源 区. ..\ 块 (25 个 项 目 ) 
- / 哄 | ~。 如 莉 汉 由 
ER 机 灿 


图 10-30 ”设置 图 块 工 具 栏 


2) 属性 块 和 动态 央 : 属性 块 和 动态 块 能 实现 更 为 丰富 的 功能 ， 定 义 块 的 方法 在 第 七 
天 的 内 容 中 已 讲解 ,， 目 定义 块 库 的 方法 与 廊 态 块 类 似 , 不 再 资 述 。 需 要 注意 的 是 对 块 命名 
要 元 虚 吻 读 性 。 


其 他 定制 

(1) 填充 样式 

1) PAT 文件 编辑 : 在 AutoCAD 制图 中 ，HATCH (图 案 填 充 ) 命令 的 使 用 较为 频繁 。 
AutoCAD 的 填充 图 案 都 保存 在 库 文 件 acad.pat 〈 寸 制 ) 和 acadiso.pat 〈 米 制 ) 中 ， 其 默认 路 
径 为 安装 目录 C:\Documents and Settings\Administraton\Application Data\Autodesk\AutoCAD 
2010\R18.0\chs\Support〈 以 AutoCAD2010 为 例 )。 可 以 直接 用 文本 编辑 器 打开 该 文件 进行 
编辑 ， 如 图 10-31 所 示 。 

填充 库 文 件 标 准 格式 为 : 


*pattern-name /, description] 











angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y /1 dash-1, dash-2, .../ 
ee 标 加 和 。 ee 图 案 名 称 ，description 一 一 图 案 显 示 名 称 。 





度 ， 局 部 坐 
际 系 原 上 ee 义 潍 标 ， y- 局 部 坐标 系 原点 i 在 世界 坐标 系 中 的 Y 坐 
标 ，delta-x 一 一 本 行 定 义 的 填充 线 在 局 部 坐标 X 方 同 的 错开 距离 ，delta-y 一 一 本 行 定义 的 
填充 线 在 局 部 坐标 中 立方 向 的 平行 间距 ，dash 一 一 填充 线 的 虚实 长 度 定义 〈 正 数 为 实 线 ， 
负数 为 留 空 ，0 为 点 )。 




















\ 














文件 补 ) 编辑 于) 格式 @) 查看 名 帮助 00) 





Autodesk, Inc. 1991-2009。 保 留 所 有 权利 。 
;，Wersion 2.0 

到 AutoCAD Hatch Patterns 

;, Customized for ISO scaling 


;, Note: in order to ease rmigration of this fle when uperading 

,, to a future version of AutoCAD, it 1s recomrmended that you add 
;，yout custornizations to the User Defined Hatch Patterns section at the 
;end of this fle. 


45, 0, 0, 0, 3.175 





图 10-31 PAT 文件 编辑 
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以 定义 一 个 国际 象棋 棋盘 黑白 相间 的 填充 为 例 ， 根 据 填 充 样 式 的 特点 ， 只 能 是 直线 ， 
所 以 定义 填充 的 图 形 如 图 10-32b 所 示 。 


—0.5 








图 10-32 ”定义 区 块 
a) 填充 效果 b) 区 块 图 形 


根据 图 形 单元 中 的 上 尺寸， 在 记事 本 中 编写 代码 如 下 ， 完 成 后 保存 为 “chess.pat”。 








*ohess,chess or dirt 0,0,.3,0,1,1,0 
0,0,0,0,1,.3,-.5 0,0,.55,0,1,-.3,.5 
0,0,.05,0, 1,.3,-.5 0,0,.6,0,1,-.3,.5 
0,0,.1,0,1,.3,-.5 0,0,.65,0, 1,-.3,.5 
0,0,.15,0,1,.3,-.5 0,0,.7,0,1,-.3,.5 
0.0..2.0.1.5.=.3 0,0,.75,0,1,-.3,.5 
0,0,.25,0,1,.3,-.5 0,0,.8,0,1,-.3,.5 
0,0,.3,0,1,.3,-.5 0,0,.85,0, 1,-.3,.5 
0,0,.35,0,1,.3,-.5 0,0,.9,0,1,-.3,.5 
0,0,.4,0,1,.3,-.5 0,0,.95,0,1,-.3,.5 
0,0,.45,0,1,.5,-.5 0,0, 1,0,1,-.3,.5 


将 做 好 的 PAT 文档 移动 至 C:\Documents and SettingsS\Administrator\Application 
Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\chs\Support 文件 中 。 使 用 AutoCAD 填充 命令 HATCH 
进行 赴 充 ， 其 操作 如 图 10-33 所 不 。 


区 注意 : 在 每 个 代码 的 最 后 一 行 必 须 以 回 车 结尾 。 









Po E:3 pi 
| 图 案 填 充 | 渐变 色 

类 型 和 图 案 

类 型 (Y): v 


古 填 充 图 案 选 项 板 





ANSI ”|IS0 | 其 他 预定 义 | 自 定 又 
Eh 





















样 例 : 
自 定 尺 图案 旭 ): 


角度 和 比 便 
角度 (6): 
0 















比例 (&): 
1 








加 | 当 


图 10-33” 自 定义 填充 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





关 注意 : 填充 样式 可 以 组 织 到 工 共 选项 板 中 ， 以 提高 填充 的 效率 。 


2) SUPERHATCH 方式 : 在 第 八 天 的 内 容 中 ，Express Tools 工具 栏 中 介绍 了 
SUPERHATCH 的 使 用 方法 ， 相 对 于 上 面 的 修改 ，PAT 文件 操作 显得 更 为 简单 ， 并 且 可 
实现 复杂 形状 的 填充 。 将 填充 方案 做 成 图 块 ， 然 后 定义 好 填充 区 域 ， 即 可 完成 相应 的 填 
序 。 打开“ex10-2.dwg” 完成 为 届 豆 纹 地 板 图 块 定义 和 SUPERHATCH 填充 , 如 图 10-34 
所 示 。 

















NN NN NA 
一 和 | | —” A 
AAA A 


a) b) C ) 








d) e) 
图 10-34 SUPERHATCH 自 定义 兹 纹 





a) 绘制 图 形 b) 设置 裁剪 区 域 c) 定义 块 d) Q/BQB 390 一 2003 宝钢 扁豆 花纹 e) 完成 填充 效果 
如 果 某 种 复杂 的 填充 图 案 使 用 较 多 , 可 以 采用 此 方案 , 并 可 以 将 图 块 单独 保存 为 文件 
或 整理 成 图 块 库 的 方式 保存 。 
(2) 目 定 义 线 型 
定制 线 型 方法 已 在 第 五 天 的 内 容 中 进行 讲解 ， 不 再 袭 述 。 
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拉 巧 : 

1 ) 技巧 的 应 用 能 提升 绘图 效率 。 

2) 多 张 图 纸 在 同一 文件 下 可 以 提升 装配 图 的 绘制 效率 。 

学 习 AutoCAD 软件 目的 是 为 了 部 练 其 操作 ， 提 高 工作 效率 ， 并 尽量 让 绘 狗 工作 所 所 
时 间 撼 小 ， 尽 可 能 多 留 时 间 思 考 。 

在 实际 机 械 制 图 时 ,会 遇 到 是 先 绘制 装配 图 还 是 先 绘制 零件 图 的 问题 ， 也 即 从 下 而 上 
还 是 从 上 而 下 的 问题 。 从 下 而 上 是 先 设 计 零 件 再 装配 , 目 上 而 下 是 先 设 诸 配 再 绘制 零件 ， 
实际 操作 时 也 大 致 如 此 。 

本 例 以 从 下 而 上 的 方式 讲解 从 零件 到 装配 图 的 过 程 ， 如 图 10-35 所 示 (零件 参考 
文件 在 “来 套 工 冯 ” 目 录 中 )， 图 样 中 包含 四 个 零件 ,分别 是 手动 压 套 、 夹 套 、 人 村 套 和 
盘 座 。 
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WE “ee a 
a 综合 与 实例 训练 
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2 和 一 



















[| 
| 
"Nuun Ea 
- me RA 























e) 
图 10-35 来 套 工装 
a) 手动 压 套 b) 来 套 c) 衬 套 d) 盘 座 ee) 装配 体 


1. 零件 图 

(1) 组 织 已 有 资源 

以 绘制 图 10-35d 盘 座 为 例 ， 绘 制 一 个 完整 的 零件 图 需要 有 多 种 线 型 和 图 框 等 ， 前 述 
儿 天 内 容 中 具备 的 资源 有 : 

1〉 图 框 设 置 Mytitle.dwg。 

2) 线 型 设置 : Mytemp.dwt。 

3) 表面 粗 烟 度 图 块 : ex7-14.dwg (动态 的 表面 粗糙 度 )。 

4) 明细 表 : detail.dwg 和 detail.xls。 

这 些 资 源 已 经 组 织 到 工具 选项 板 ， 也 可 以 使 用 “Ctrl+2” 键 在 设计 中 心 进 行 调用 。 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





(2) 绘图 操作 

1) 按 下 “CtrIt+N” 键 ， 选 择 模 板 Mytemp.dwt， 模 板 中 有 相应 的 图 屋 和 样式 。 

2) 绘图 时 ， 不 一 定 先 绘制 中 心 线 ， 本 图 中 可 以 考虑 先 绘制 主 视图 ， 且 考虑 绘图 中 心 在 
右 侧 ， 绘 图 时 ， 应 考虑 先 绘 制 大 轮廓 ， 再 完善 细 方 ( 圆 角 、 倒 角 等 )。 为 外 ， 因 为 图 形 上 共有 
对 称 性 ， 所 以 主 视图 先 绘制 下 半 部 分 ， 操 作 流 程 如 图 10-36 所 示 。 


呈 刁 = 


上 


图 10-36 ”绘制 主 视图 














党 注意 : 采用 夹 点 配合 快捷 命令 能 提高 绘图 的 速度 。 


3) 左 视图 绘制 方法 其 定位 方式 可 通过 主 视图 的 中 心 线 进行 对 象 退 躁 捕捉 ， 也 可 以 
和 完 合用 主 视图 图 线 绘制 图 形 后 再 移动 到 右 侧 ,然后 依次 绘制 相应 的 图 形 , 完整 体 , 再 细 市 。 
图 10-37 所 示 为 在 主 视图 中 绘制 图 形 ， 再 移动 到 右 侧 进行 绘图 的 流程 。 


d) e) 
图 10-37 绘制 左 视 图 
a) 左 视 图 b) 借用 左 视图 图 形 c) 绘制 图 形 d) 将 图 形 移 出 e) 完善 细节 














&N 
省 总 ， 出 于 讲解 需要 ， 现 将 左 视 图 变更 了 线 型 ， 实 际 绘制 时 无 需 此 操作 。 


4) 输入 “H” 后 ， 选 择 ANSI31， 对 图 形 进 行 填充 。 
5) 原 有 的 标注 样式 GB-35 适用 于 大 多 尺寸 的 绘制 , 但 是 建议 基于 GB-35 建立 一 个 新 
样式 GB-35 (直径 )， 在 “标注 样式 / 主 单位 ”中 设置 前 缀 为 “%%C”。 完 成 尺寸 标注 如 图 
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到 . ee 区 二 与 实 例 统 


不. 








10-38 所 示 ， 其 中 方 框 内 标注 样式 为 GB-35 (直径)。 

6) 打开 “ex7-14.dwg” 将 图 块 通过 设计 中 心 插 入 图 形 文 件 ， 根 据 要 求 调整 动态 块 中 
的 文字 。 另 外 将 该 文件 另存 为 “Myblock.dwg”， 编辑 该 文件 ， 再 创建 一 个 表面 粗糙 度 图 
块 ， 命 名 为 其 他 表面 粗糙 度 图 块 ， 如 图 10-39 所 示 。 


7) 打开 文件 “Mytitle.dwt”， 选 择 “ 图 杠 ” 图 块 ， 插 入 图 样 中 ， 设 置 相关 文字 ， 完 成 
效果 如 图 10-40 所 示 。 














Vol16(W ) 


图 10-39 ”其 他 表面 粗糙 度 图 块 








1. 未 注 便 角 为 C1 一 C2 
2. 倒 锐 、 修 飞 边 
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仿 成 为 绘图 高 手 一 AutoCAD 工程 绘图 禁忌 与 技巧 





(3) 其 他 零件 绘制 

其 他 零件 的 绘制 方法 与 盘 座 的 绘制 类 似 , 建议 在 同一 个 文件 中 绘制 , 这 样 可 以 借用 资源 。 

2. 交配 图 

绘制 完成 所 有 的 零件 网 后 ， 可 以 将 零件 根据 视 岁 需要 , 将 已 绘制 的 图 形 复制 粘贴 在 一 
起 ， 然 后 裁剪 网 线 。 

(1) 图 块 装配 

四 个 零件 图 的 主 视图 可 以 通过 复制 粘贴 的 方式 装配 在 一 起 ， 如 图 10-41a 所 示 ， 烃 人 炸 
后 通过 修剪 ,完成 填充 后 如 图 10-41b 所 示 。 装 配 图 的 左 视图 可 以 将 盘 座 左 视图 复制 过 来 ， 
然后 根据 视图 关系 添加 、 删 除 图 线 ， 完 成 相关 细节 绘制 。 












Ea 
| | 
Pp 7 F772 NN SS 









图 10-41 绘制 装配 图 
a) 图 块 装配 在 一 起 b) 修剪 完成 
(2) 标注 与 明细 表 
1) 使 用 GB-35 标注 样式 ， 可 修改 GB-35 的 引线 样式 不 带 箭头 ， 绘 制 零 件 序 号 ， 完 成 
后 如 图 10-42 所 示 。 










= 
和 


NS 
2 RN 


SS 


WE 


2 二 
2 


图 10-42 ”站 配 图 的 标注 
2) 打开 “details.dwg”， 将 表格 复制 到 图 形 中 ， 同 时 将 detail.xls 复制 到 文件 目录 下 ， 
重 命 名 为 “工装 明细 .xls”， 修改 内 容 如 图 10-43 所 示 。 
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第 十 天 





综合 与 实例 训练 


3) 插入 图 框 ， 设 置 标题 栏 相关 信息 。 

4) 选择 已 插入 的 明细 栏 表 格 ， 在 表格 工具 栏 上 选择 编辑 数据 链接 ， 选 择 “ 工 装 明 
细 .xls”， 完 成 效果 如 图 10-44 所 示 。 

5) 完成 绘制 后 输入 “PU” 清 理 图 块 ， 使 用 OVERKILL 命令 删除 重复 的 对 象 ， 这 样 
可 以 给 文件 减肥 。 
图 icrosoft Ezcel - 工装 明细 . xls 
: 国 ] 交 件 区 ) 编辑 于) 视图 (WW) 插入 CI) 格式 @) 工具 I) 数据) 窗口 由 帮助 出 ) 


I eT Wr We A -@ 
; 宋体 ~1l2 -|B IU| 于 于 天 潼 | 名 % ， 城 并 | 杜 焉 | 湛 - 伯 -AA- 


"00 .0 



























号 重 
1|JTGZ-01 1 1.3| -3 
2|TT6Z-02 村 套 | 65]Im 0.3 0.3 
3 JTGZ-03 1 45 1.2| 1.2 
4 TTGZ-04 盘 座 1 Q235 21| ， 室 省 


图 10-43 ”工装 明细 .xls 


KK | 
eo 
区 中 大 
Si 
va 


| 
HH SIIIPILS 
PAR 


45 112112| | 


1 4 
1| Mn |03|o3 





rT 
| 


阶段 标记 恒 量 


国 转 ET 








3. 输出 图 纸 

根据 第 九天 的 内 容 可 知 ， 如 果 将 儿 个 图 形 绘制 在 同一 个 文件 中 (图 10-45)， 则 可 以 
选择 窗口 进行 出 图 打印 ， 当 然 也 可 以 使 用 布局 空间 对 岁 纸 逐 一 设置 。 如 果 要 将 图 10-45 
的 图 样 布置 在 一 个 大 幅面 的 图 纸 中 , 则 可 以 考 上 处 在 模型 空间 绘制 一 个 相应 图 幅 的 矩形 , 将 
图 样 布置 在 其 中 。 
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技术 要 求 
1. 装配 前 在 煤油 中 清洗 ， 清 理 飞 边 
2. 装配 过 程 不 得 有 碰 、 划 伤 



































b) 
图 10-45 完成 图 样 绘制 
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A (Y) 


PIPE 原 
1 有， OO 
Cd 
Wn en 
| 


加 
[2 


1. 未 注 倒 角 为 CL 一 C2 


1. 未 注 倒 角 为 C1 一 C2 2. 倒 锐 、 修 飞 边 


2. 倒 锐 、 修 飞 边 




















1. 未 注 倒 角 为 C1~C2 
2. 倒 锐 、 修 飞 边 
“TT 
5 | 瑟 


一 45 钢 
天 

a 阶段 标记 [ 芋 量 | 比 合 
| 

| 





图 10-45 ”完成 图 样 绘制 ( 续 ) 
4. 其 他 
由 装配 图 生成 零件 图 , 可 以 参照 以 上 方法 进行 绘制 。 在 大 型 装配 和 需要 多 人 配合 完成 
时 ， 可 以 考虑 使 用 外 部 参照 方式 来 绘制 。 
其 他 行业 图 样 的 绘制 方法 可 参照 机 械 制 图 ， 也 是 存在 看 图 样 积累 的 问题 。 以 绘制 图 
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10-46 所 示 电 路 图 为 例 加 以 介绍 (参考 文件 为 “ex10-3.dwg”)。 








实际 中 可 以 先 积 累 电 气 元 件 图 块 库 , 考 卡 到 这 些 图 块 需 要 旋转 ,所 以 建议 定义 成 动态 
图 块 。 定 义 完 成 后 ， 保 存 为 “Myelec.dwg”， 如 图 10-47 所 示 ， 然 后 将 图 块 由 设计 中 心 或 
工具 选项 板 载 入 网 纸 中 。 





人 oa 0 


MIC 


图 10-46 ”无线 调 频 发 射电 路 图 图 10-47 气 元 件 库 





量 罗 四国 四 册 加 机 国 罗 几 罗 四 


1. 问题 与 思考 

(1) 如 何 选 择 软 件 版 本 和 插件 ? 

解决 方案 : AutoCAD 是 基本 工具 ， 但 是 因为 缺少 行业 定制 的 工具 ， 所 以 对 使 用 者 的 
操作 能 力 要 求 很 高 ， 因 此 在 厂 本 选择 时 ， 尽 量 选择 新 的 厂 本 ， 也 必须 考虑 协调 工作 时 的 数 
据 兼 容 。 为 提高 速度 尽量 选择 与 行业 相关 的 专业 插件 。 

(2) 如 何 进 行 样式 、 图 块 库 的 累积 ? 

解决 方案 : 样式 、 图 块 库 累积 时 ， 尺 量 考 虑 根据 用 途 进 行 分 类 ,保存 为 文件 ， 放 在 误 
悉 的 目录 下 。 如 有 果 更 换 计算 机 设备 和 工作 场所 时 ,只 需 直 接 将 文件 复制 出 来 ,并 作 少 量 设 
葡 姑 可。 


2. 练习 


(1) 勤 能 补 拙 ， 工 作 、 学 习 中 用 到 的 图 形 均 可 作为 练习 对 象 。 
(2) 积累 一 个 属于 目 己 的 图 块 ， 并 关注 网 络 上 的 一 些 行业 相关 资源 。 
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